
Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №3 микрорайона Юбилейный, город Саянск

Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1886-ГП

г. Саянск, 2019 г.



С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.

2 Ген. план.

3 Конструкции основных покрытий.

4 Спортивная площадка. Скамейка,урна. Ведомость работ.

5

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеча
ние

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 
работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

Модель: Б-04.1 Скамья

Модель: Б-15.3 Урна

Ведомость спецификаций

CD

Йтц а

Лист Наименование Примечани
е

4
Спецификация на устройство резинового покрытия спортивной 
площадки.

5 Спецификация материалов благоустройсва территории МЖД

йго

сгоо

гоос

CD

Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

- Устройство дорожного покрытия проезда и парковки.
- Ремонт пешеходной дорожки с пандусами.
- Установка скамеек и урн.
- Устройство спортивной площадки.

Устройство дорожного покрытия проезда и парковок, выполняются с заменой бортового 
камня. Выполняется подготовка под асфальтобетон из ПГС и щебня.Укладывается 
выравнивающий слой из асфальтобетонной к/з смеси, а далее укладывается слой 
асфальтобетоной м/з смеси на очищенную поверхность существующего покрытия, с 
проливкой битумного праймера.
Пешеходные дорожки выполняются с установкой поребрика, укладывается 
асфальтобетон м/з, по щебню с проливкой битумного праймера.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, Градостроительство, 
СП 48.13330.2011 "Организация строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, 
"Безопасность труда в строительстве"

Настоящий проект разработ ан в соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья  
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.

Руководит ель______________________________________ Полынцев И.В.

Р-001 -1886-ГП

Админстрация городского округа 
муниципального образования город Саянск

Изм. Кол. Лист № док 1о6п. Дата

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №3 

микрорайона Юбилейный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отдела Дьяконов В.В П 1 5Гл. спец. Михееба Т.Л.

Разработал Бравин Д.Б.

Общие данные
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 

деятельности"город Саянск"
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Условные обозначения:

__«•___  Участок кадастровой территории

Участки замены 
бортового камня

0  • • О

I I

I I

Участки установки 
поребрика бортового

Участки демонтажа 
бортового камня

Новое асфальтового 
покрытия

Устройство асфальтового покрытия 
подъездов и пешеходных дорожек

Ремонт асфальтового 
покрытия

Ограждение 

Подпорная стенка

Поднятие горловины 
колодца

Лавочки с урнами

Пандусы

Устройство детских и 
спортивных площадок.

БР 100.30.15

Конструкция пандуса и проезжей части. 

1000-1500

В м е с т и х  з амене 
оор бюрносо  к а м н я  
см. узел А - л . З

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Нач. отдел( Дьяконоб В В.

Гл. спец. Михееба Т./ .

Разработа Брабин Д.Б.

Р -001-1886-Г П

Админстрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №3 

микрорайона Юбилейный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия

Ген.план.

Лист

тде

Листоб

Л ОР2 4организации и 

проектирования 

строительства МУ "Служба 

подготовки 

и обеспечения 

градостроительной

деятельности "город Саянск""
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Конструкция проезжей части 

и парковки

Узел А 
Конструкция замена

бортового камня.

Узел А
500 БР 100.30.15

ПаркоЬка

переменная

БР 100.30.15

Узел А

Восстановление газона 

растительным слоем- 0,2м

сстанооление газона 

астительным слоем 0,2м,

В местах замень 

бордюрного камня 

см. узел А
Асфальтооетон  м/ 

плотный, тип Б, Ml, ГОСТ

сгующ кры тие

Асфальтооетон  м/з, плотный, тип Б, М 

ГОСТ9128-2013-0.05м 

Асфальтобетон  к/з, пористый,

Ml, ГОСТ 9128-2013 - 0,05 

Щебень по ГОСТ 23735-2014,h=0,05м 

Уплотненный грунт  Купл = 0,98

Асфальтооетон  к/з, пористьп 

МI, ГОСТ 9128-97 - 0,05м 

Бетон В15. ГОСТ 26633-15-0,1 jм 

Щебень фр 10-20,-0,Юм

Существующее 

покры тие

Конструкция клумбы

Т р а т у а р '  

/ / / /

Бортобои камень

БР.100.20.8 по ГОСТ 6665 ~

§£тон В15, ГОСТ

26633-15

Грунт плодородный-0,3

80
' Т р а т у а р

Конструкция 

тротуара

Мелкозернистый асфальтобетон

по ГОСТ 9128 - 97 h=0,05M_________

Щебень по ГОСТ 23735-2014, И=0,05м 

Уплотненный грунт Купл=0,98______

Восстановление газона 

р астительны м  слоем 0,20м

80

Бортобои камень БР. 100.20.8 

по ГОСТ 6665 -~9Г 

Бетон В12.5, ГОСТ 26633-15

Щебень, б-100мм

Восстановление газона 

р астительны м  слоем-0,201000

CD
н

Данный лист смотреть совместно с листами 2-5

а
ГО

Сго
о

лго
ос

CD
н

Изм. Кол. Лист № Зок 1о0П. Дата

Нач. отЗеж Дьяконов В В.

Гл. спец. Михеева Т./ .

Разработа Бравин Д.Б.

P-OOl- 1886-ГП

Админстрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №3 

микрорайона Юбилейный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия

Конструкции основных 
покрытий.

Лист

П
Листов

3 5
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной

деятельности"город Саянск"
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Вебомость объемов работ благоустройсва территории МЖД

Моде 

Размеры, мм 

830; L= 1970; В 

Вес: 42.82 кг.

= 530:

Скамья парковая

Размеры, мм: FT= 

800; L= 515; В= 480; 

Вес: 14.77 кг.

Урна для мусора

Бетон В12,5 600x200x300мм 

Бетон В12,5

Площадка под спортивный комплекс

ВосстаноЬление 

газона растительньщ  

слоем 20 см,

БР100 70 8 ВосстаноЬление 

газона растительны м 

ем 20 см,

Покрытие из резиновой крошки, 5=16мм

Асфальтобетон м/з, плотный, тип Б, 

11 ГОСТ9128-2013-0.05м

еОI
ZD

Щебень граЬийный, фракция 5-10мм, б=100мм

Примечание:

Основание покрытия спортивной площадки выполнить аналогично 

тратуару

Спецификация на устройство резинового покрытия 

спортивной площадки.

Поз. Наименование Наименование Кол-во

Устройство проезжей части и

парковок

1 Выемка грунта механизир. м3 17.4

2 Демонтаж БР 100.30.18 м 193.0

3 Монтаж БР 100.30.15 м 193,0

4 Поднятие горловин колодцев-2 шт. Бетон 12,5 Ь|=0.2м м3 0,12

5
Устройство основания из Щебеня , фракция 

10-20мм,б=100мм
м2 140,5

6
Выравнивающий слой из асфальтобетона тип АБ к/з 

плотный б=50мм
м2 140,5

7
Покрытие из асфальтобетон тип АБ,м/з плотный 

б=50мм
м2 529,0

Пешеходные дорожки

9 Демонтаж тратуарной плитки 5=0.25м2 м2 91,0

10 Выемка грунта вручную под бортовой камень, м3 8,9

11 Демонтаж БР 100.20,8 м 52,0

12 Монтаж БР 100.20.8 м 223,0

13
Устройство основания из щебеня , фракция 

10-20мм,б=50мм
м2 228,0

14
Покрытие из асфальтобетон тип АБ, песчаный плотный 

б=50мм
м2 228,0

Установка скамеек и урн 4 комп.

15
Устройство бетонного основания под урны и лавочки. 

Бетон В12,5
м3 0,96

16 Монтаж скамеек с урнами комп. 6

Площадка под воркаут-комплекс

17 Планировка площадки, м2 48,0

18
Устройство основания из Щебеня , фракция 

10-20мм,б=100мм
м2 48,0

19 Выемка грунта вручную под бортовой камень, м3 2,2

20 Монтаж БР 100.20.8 м 26,0

21
Покрытие из асфальтобетон тип АБ, м/з плотный 

б=50мм
м2 40,0

22 Устройство резинового покрытия б=16 мм м 40,0

23 Востановление растительного слоя Ь|=0,2м м2 182

сгоо

гоос

еОI

Данный лист смотреть совместно с листами 2-5

Марка Обозначение Наименование ед.,из мКол. Примеча ние

Покрытие из резиновой 

крошки ООО

"Арсенал-Восток",б=16м

Покрытие из резиновой крош! :им2 40,0

сг

г

г

Резиновая крошка, кг 512,0 м ю 1 ГО 8 Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Пигмент, кг 32,0 1м2-0,8к
Нач. отдела Дьяконов В.В

Полиуретановое связующее, кг 128,0 1м2-3,2к
Гл. спец. Михеева Т.Л.

Разработал Бравин Д.Б.

Р-001 -1886-ГП

Админстрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство придомоВои 
территории жилого дома №3 

микрорайона Юбилейный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия

Спортидная площадка. 
Скамейка,урна.Ведомость 

работ

Лист

П
Листов

4 5
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовк 

и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



Спецификация материалов на благоустройсВа территории МЖД

Поз. по 

веб. 

работ

Обозначение Наименование
ед.
изм Кол.

Приме

чание

3 ГОСТ 6665-91 .Р 100.30.15 193,0

ГОСТ 8267-93 Щебеня , фракция 10-20мм,б=50мм м2 140.5

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ к/з 

плотный б=50мм
м2 140.5 -/-

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ,м/з 

плотный б=50мм
м3 529.0 -/-

12 ГОСТ 6665-91 Р 100.20.8 223.0

13 ГОСТ 8267-93 Щебень , фракция 10-20мм,б=50мм м2 228.0 -/-

14 ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ, песчаный 

плотный б=50мм
м2 228.0 -/-

15 ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5 м3 0.48 -/-

16 Модель Б-04.1 камья шт

16 Модель Б-15.3 Урна шт

18 ГОСТ 8267-93 Щебень , фракция 10-20мм,б=50мм м2 48.0 -/-

3̂
Ос:

20 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 26.0

21 ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ, песчаный 

плотный б=50мм
м2 40.0 -/-

22 Спецификация л. 4

£

СО

СО£
£а
QQ

3̂
Ос:

-§ос

со

Данный лист смотреть совместно с листами 2-5

Изм Лист № Докум. Подп. Дата

Р -  001 -  1886 -  ГП Лист

Ф2.104-2а. Формат A4

м

5

6

7

м

6

6

м
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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.

2 Ген. план.

3 Конструкции основных покрытий.

4 Скамейка,урна. Ведомость работ.

5 Спецификация.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеча
ние

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

Модель: Б-04.1 Скамья

Модель: Б-15.3 Урна

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечани
е

5 Спецификация материалов благоустройсва территории МЖД

CD

Йго

сгоо

гоос

CD

Условные обозначения смотри на лист 2

Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

- Устройство дорожного покрытия проезда и парковки.
- Ремонт пешеходной дорожки с пандусами.
- Установка скамеек и урн.
- Устройство спортивной площадки.

Устройство дорожного покрытия проезда и парковок, выполняются с заменой бортового 
камня. Выполняется подготовка под асфальтобетон из ПГС и щебня.Укладывается 
выравнивающий слой из асфальтобетонной к/з смеси, а далее укладывается слой 
асфальтобетоной м/з смеси на очищенную поверхность существующего покрытия, с 
проливкой битумного праймера.
Пешеходные дорожки выполняются с установкой поребрика, укладывается 
асфальтобетон м/з, по щебню с проливкой битумного праймера.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, Градостроительство, 
СП 48.13330.2011 "Организация строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, 
"Безопасность труда в строительстве"

Наст оящ ий проект  р а з р а б о т а н  в соот вет ст вии с дейст вую щ ими норм ам и и 
п р а в и л а м и  про ект иро вания , соот вет ст вует  эко л о ги ч е ски м , са н и т а р н о -ги ги е н и ч е ски м , 
прот ивопож арны м  т ребованиям  и обеспечивает  безопасную  для  ж и зн и  и зд о р о в ь я  
лю дей э кс п л у а т а ц и ю  з д а н и я  (сооруж ения) при  соблю дении предусм от ренны х проект ом  
мероприят ий.

Р у к о в о д и т е л ь ___________________________П о л ы н ц е в  И.В.

Р - 001 -1876- ГП
А дмини ст ра ци я  го родского о к р у г а  

муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № Зок. Подп. Д а т а
Разраб. БраВин Д.Б. Благоустройство придомовой территории  

жилого дома №7. микрорайона Юбилейный, 
город Саянск, Иркутской области.

Стадия Лист Листов
Проб. МихееВа Т.Л. П 1 5УтВ. Цьяконов В.В

Общие данные

Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Условные обозначения:

— ««----- Участок кадастровой территории

Участки замены 
бортового камня
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0 • • о
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Участки установки 
поребрика бортового

Участки демонтажа 
бортового камня

Новое асфальтового 
покрытия

Устройство асфальтового покрытия 
подъездов и пешеходных дорожек

Ремонт асфальтового 
покрытия

Ограждение 

Подпорная стенка

Поднятие горловины 
колодца

|  Лавочки с урнами 

Клумбы

Конструкция пандуса и проезжей части.

Примечание:
Предусмотреть сопряжение конструкцию пандуса к проезжей части, в начале и конце тратуароВ.

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

Р - 001 -1876 -  ГП
Ад ми ни ст ра ци я  городско го о к р у г а  

му ниципального образоВания город СаянскИзм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Д а т а
Разраб. БраВин Д.Б. БлагоустройстВо придомоВой территории  

жилого дома №7 микрорайона Юбилейный, 
город Саянск Иркутской области

Стадия Лист ЛистоВ
ПроВ. МихееВа Т.Л. П 2 5УтВ. ДьяконоВ В.В

Ген.план.
Отдел организации и проектироВания 

строительстВа МУ "Служба подготоВки и 

обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Конструкция проезжей части и парковки Узел А 

Конструкция замена бортового камня.

Узел А 
В о с с т а н о в л е н и е  г а з о н а  
т с т и т е л ь н ы м  с л о е м -  0,2м

500 БР 100.30.15
П а р к о в к а
п е р е м е н н а я  

/1

БР 100.30.15

Уз ел А

В м е с т а х  з амены 
о ор З юр н ог о  к а м н я  
см. узел А

А с ф а л ь т о о е т о н  м / з ,  
' т о т н ы й ,  т и п  Б, Ml, ГОСТ
9128-201 0.05м

С у щ е с т в у ю щ е е  гюкры т и е

В о с с т а н о в л е н и е  г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем 0,2м,

А с ф а л ь т о б е т о н  м / з ,  п л о т н ы й ,  т и п  Б, М
Г О С Т 912 8 -  21211В -  0.0151 л__________
А с ф а л ь т о б е т о н  к / з ,  п о р и с т ы й ,
Ml, ГОСТ 9128-2012______ -  0 , 0 5 м
Щеоень  по ГОСТ 2 3 7 2 5 - 2 0 1 4 , Г = 0,05м 

П е с ч а н о - г р а в и й н а я  смесь о = 0,10м 
У п л о т н е н н ы й  г р у н т  К упл  = 0,98

ь о с с т а н о о л е н ие г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем h = 0. 2м,

А с ф а л ь т о о е т о н  к / з ,  п о р и с т ы i
Ml, ГОСТ 9 12 8- 9 7 0,05м

Б е т о н  В 15 CUCT 2 6 6 2 2 - 1 5 - 0 , 1 5 м 
Щеоень  фр 1 0 - 2 0 , - 0,10м

С ище стб иг ощее 
покры т и е

Конструкция клумбы

С р у н т  п л о 3 о р о 3 н ы й - 0 , 3 __________

Т 80
Т р а т у а р у ч

80

Конструкция тротуара

Мелкозернистый асфальтобетон
по C0CT 9128 -  97 h=0,05M____________

Щебень по C0CT 2 3 7 3 5 -2 0 1 4 ,  h=0,05M

Б о р т о в о й  к а м е н ь  Б Р. 10 0.20.8 п о 
ГОСТ ь ь 65 -  91
Б е т о н  В 15, ГОСТ 2 6 6 2 2 - 1 5

'  Т р а т у а р
Ui' о

Восстанобление газона  
растительным слоем 0,20м,

щ .ц^ид «

Уплотненный г р у н т  Купл=0,9

В В о с с т а н о в л е н и е  г а з о н а  
р а с т и т е льным с л о е м - 0 , 2 0 м

Бортовой камень БР.100.20.8 
по ГОСТ 66 65  -  91

Б е т он В12.5, ГОСТ 2 6 6 3 3 - 0 , 15м 
Щебень,  5 -0 , 1 м

СОIZD

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

аГО

сгоо

гоос

CD

Р -  001 -1876 -  ГП
А дмини ст ра ци я  горо Зско го  о к р у г а  

муниципального образования "гороЗ Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № Зок. ПоЗп. Д а т а
Разраб. БраВин Д.Б. Благоустройство приЗомоВой территории  

жилого Зома №7 микрорайона Юбилейный, 
гороЗ Саянск Иркутской области

СтаЗия Лист Листов
Проб. МихееВа Т.Л. П 3 5Утв. ЦьяконоВ В.В

Конструкции основных покрытий. ОтЗел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки и 

обеспечения граЗостроительной

Зеятельности "гороЗ Саянск"

1000*



С
ог

ла
со

ва
но

Вебомость объемов р а б о т  на благоустройсво те р ри то р ии  МЖД

Модель: Б-04.1 
Размеры,  мм: R 
830; L= 1970; В= 530 
Вес: 42.82 кг.

Скамья парко ва я

Фи н б а м е н т  2 шт.
700x300x300мм 
Бето н  В12,5

еОIО

сгоо

гоос

еОI

Модель: Б-1Б. 
Размеры,  мм:
800; L= 515; В= 480; 
Вес: 14.77 кг.

Урна 6 ля мусора

Ф у н б а м е н т  1 шт. 
600x200x300мм 
Бето н  В12,5

Поз. На именование Н а и м е н о в а н и е Кол -во

У с т р о й с т в о  проезжей ч а с т и  и парковки

1 Выемка г р у н т а  механизир. м3 20,0

2 Д е м о н т а ж  БР 100.30.18 м 133,0

3 М о н т а ж  БР 100.30.15 м 150,0

4 По днятие горловин к о л о д ц е в -2  шт.  Б е т о н  12,5 h=0.2N м3 0,12

5 У с т р о й с т в о  основания из П е с ч а н о - гр а в и й н о й  смеси 
б=100мм

м2 145,0

6
У с т р о й с т в о  основания из Щебеня , фракция  

10-20мм,б=50мм м2 145,0

7
Выравнивающий слой из а с ф а л ь т о б е т о н а  т и п  АБ к / з  

плотный б=50мм
м2 145,0

8 Покрытие из а с ф а л ь т о б е т о н  т и п  А Б , м / з  плотный  
б=50мм

м2 527,0

Пешеходные дорожки

9 Д е м о н т а ж  т р а т у а р н о й  п л и тк и  S=0.25м2 м2 77,2

10 Выемка г р у н т а  вручную под бортовой камень, м3 4,62,

11 Д е м о н т а ж  БР 100.20,8 м 23,0

12 М о н т а ж  БР 100.20.8 м 66,0

13
У с т р о й с т в о  основания из щебеня , фракция  

10-20мм,б=50мм м2 101,0

14 Покрытие из а с ф а л ь т о б е т о н  т и п  АБ, песчаный 
плотный б=50мм

м2 101,0

У с т а н о в к а  с к ам еек  и урн 2 комп.

15
У с т р о й с т в о  б е т о н н о г о  основания под урны и лавочки.  
Б е т о н  В12,5 м3 0,16

16 М о н т а ж  с к а м е е к  с урнами комп. 2

17 Вост ан овл ен ие р а с т и т е л ь н о г о  слоя [1=0.2м м2 122,0

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

Р - 001 -1876 -  ГП
Ад ми ни ст ра ци я  городско го о к р у г а  

му ниципального образования город СаянскИзм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Д а т а
Разраб. Бравин Д.Б. Благоустройство придомовой территории  

жилого дома №7. микрорайона Юбилейный, 
город Саянск Иркутской области

Стадия Лист Листов
Пров. Михеева Т.Л. П 4 5Утв. Дьяконов В.В

Скамейка,урна. 
Ведомость работ

Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Специф ика ция  м а т е р и а л о в  на б л а г о у с т р о й с в а  т е р р и т о р и и  МЖД

Поз. по 
веб. 

р а б о т
Обозначение Наименование ед.

изм Кол.
Приме
чание

3 ГОСТ 66 65 -9 1 БР 100.30.15 150,0

ГОСТ 2 6 6 3 3 - 2 0 1 5 Б е т о н  В12,5 м3 0,12

ГОСТ 8 2 6 7 - 9 3 П е с ч а н о - г р а В и й н а я  смесь б=100мм м2 145,0
по норме 
расхода

ГОСТ 8 2 6 7 - 9 3 Щебеня , фракц ия 10-20мм,б=50мм м2 145,0

ГОСТ 9128-2013
А с ф а л ь т о б е т о н  т и п  АБ к / з  
плотный б=50мм м2 145,0 - / -

ГОСТ 9128-2013
А с ф а л ь т о б е т о н  т и п  А Б , м / з  
плотный б=50мм м2 527,0 - / -

12 ГОСТ 6665- 91 БР 100.20.8 66,0

13 ГОСТ 8 2 6 7 - 9 3 Щебень , фракц ия 10-20мм,б=50мм м2 101,0 - / -

14 ГОСТ 9128-2013 А с ф а л ь т о б е т о н  т и п  АБ,  
песчаный плотный б=50мм м2 101,0 - / -

15 ГОСТ 2 6 6 3 3 - 2 0 1 5 Б е т о н  В12,5 м3 0,32 - / -

16 Модель Б-04.1 Скамья ш т

16 Модель Б-15.3 Урна ш т

м

4

5

6

7

8

м

2

2

Данный л и ст  с м о т р е т ь  совместно с л и ст ам и  1 - 4

1= 
1______

1
чО

 
С—

•
оо1
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1

о_

Лист № Д окум . Подп. Д ат а

Лист

Ф 2.104-2а . Формат  A 4

5



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №8 микрорайона Юбилейный, город Саянск

Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1875-ГП

г. Саянск, 2019 г.
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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.

2 Ген. план.

3 Конструкции основных покрытий.

4 Спортивная площадка. Скамейка,урна. Ведомость работ.

5 Спецификация.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеча
ние

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

Модель: Б-04.1 Скамья

Модель: Б-15.3 Урна

Ведомость специф икаций

Лист Наименование Примечани
е

4
Спецификация на устройство резинового покрытия спортивной 
площадки.

5 Спецификация материалов благоустройсва территории МЖД

CD

Йго

сгоо

гоос

CD

Условные обозначения смотри на лист 2

Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

- Устройство дорожного покрытия проезда и парковки.
- Ремонт пешеходной дорожки с пандусами.
- Установка скамеек и урн.
- Устройство спортивной площадки.

Устройство дорожного покрытия проезда и парковок, выполняются с заменой бортового 
камня. Выполняется подготовка под асфальтобетон из ПГС и щебня.Укладывается 
выравнивающий слой из асфальтобетонной к/з смеси, а далее укладывается слой 
асфальтобетоной м/з смеси на очищенную поверхность существующего покрытия, с 
проливкой битумного праймера.
Пешеходные дорожки выполняются с установкой поребрика, укладывается 
асфальтобетон м/з, по щебню с проливкой битумного праймера.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, Градостроительство, 
СП 48.13330.2011 "Организация строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, 
"Безопасность труда в строительстве"

Наст оящ ий проект  р а з р а б о т а н  в соот вет ст вии с дейст вую щ ими норм ам и и 
п р а в и л а м и  про ект иро вания , соот вет ст вует  эко л о ги ч е ски м , са н и т а р н о -ги ги е н и ч е ски м , 
прот ивопож арны м  т ребованиям  и обеспечивает  безопасную  для  ж и зн и  и зд о р о в ь я  
лю дей э кс п л у а т а ц и ю  з д а н и я  (сооруж ения) при  соблю дении предусм от ренны х проект ом  
мероприят ий.

Р у к о в о д и т е л ь _________________________________________ П о л ы н ц е в  И.В.

Р - 001 -1875- ГП
А дмини ст ра ци я  го родского о к р у г а  

муниципального образования "город Саянск"
Изм. Кол. уч. Лист № Зок. Подп. Д ата

Разраб. БраВин Д.Б. Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №8. микрорайона Юбилейный, 

город Саянск, Иркутской области.

Стадия Лист Листов
Проб. МихееВа Т.Л. П 1 5
УтВ. Цьяконов В.В

Общие данные

Отдел организации и проектирования 
стро ительства  МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Условные обозначения:

— ««----- Участок кадастровой территории

Участки замены 
бортового камня
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Участки установки 
поребрика бортового

Участки демонтажа 
бортового камня

Новое асфальтового 
покрытия

Устройство асфальтового покрытия 
подъездов и пешеходных дорожек

Ремонт асфальтового 
покрытия

Ограждение 

Подпорная стенка

Поднятие горловины 
колодца

|  Лавочки с урнами 

Клумбы

Конструкция пандуса и проезжей части.

Примечание:

Предусмотреть сопряжение конструкцию пандуса к проезжей части, в начале и конце тратуароВ.

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

Р -  001 -1875 -  ГП
Ад ми ни ст ра ци я  городско го о к р у г а  

му ниципального образоВания город Саянск
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Д ата

Разраб. БраВин Д.Б. БлагоустройстВо придомоВой территории 
жилого дома №8 микрорайона Юбилейный, 

город Саянск Иркутской области

Стадия Лист ЛистоВ
ПроВ. МихееВа Т.Л. П 2 5
УтВ. ДьяконоВ В.В

Ген.план.
Отдел организации и проектироВания 
строительстВа МУ "Служба подготоВки и 
обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Конструкция проезжей части 

и парковки

Узел А 
Конструкция замена

бортового камня.

Узел А 
В о с с т а н о в л е н и е  г а з о н а  
т с т и т е л ь н ы м  с л о е м -  0,2м

500 БР 100.30.15
П а р к о в к а
п е р е м е н н а я

БР 100.30.15

Уз ел А

В о с с т а н о в л е н и е  г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем 0,2м,

ь о с с т а н о о л е н ие г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем h = 0. 2м,

В м е с т а х  з амены 
о ор З юр н ог о  к а м н я  
см. узел А

А с ф а л ь т о о е т о н  м / з ,  
' т о т н ы й ,  т и п  Б, Ml, ГОСТ

? Ш?е (frfi fit) кнц 0 ̂  9Й к р ы m и е

А с ф а л ь т о б е т о н  м / з ,  п л о т н ы й ,  
т и п  Б, Ml Г О С Т 9 1 2 8 - 2 0 1 3 - 0 . 0 5 м 
А с ф а л ь т о б е т о н  к / з ,  п о р и с т ы й ,  
Ml, ГОСТ 9128- 2012 -  0 , 0 5 
Щеоень  по Г ОСТ

2 9 7 3 5 - 2 0 1 4 . 0  = 0 .05м___________
П е с ч а н о - г р а в и й н а я  смесь 

о=0,10м
У п л о т н е н н ы й  г р у н т  К у п л = 0,9 8

С у щ е с т в у ю щее 
покры т и е

А с ф а л ь т о о е т о н  к / з ,  п о р и с т ы i
Ml, C0CT 9 12 8- 9 7 0,05м

Конструкция клумбы

С р у н т  п л о 3 о р о 3 н ы й - 0 , 3 __________

Т 80
Т р а т у а р у ч

80

Б е т о н  В15, ГОСТ 2 6 6 9 2 - 1 5 - 0 , 1 5 м 
Щеоень  фр 1 0 - 2 0 , - 0,10м

Конструкция

тротуара

Мелкозернистый асфальтобетон
по РОСТ 9128 -  97 h=0,05M____________

Щебень по ООСТ 2 3 7 3 5 -2 0 1 4 ,  Ii = 0 ,0 5 m

БортоЬоО к а м е н ь  
БР.100.20.8 по ООСТ 6665

» т о н  В15, ООСТ

'  Т р а т у а р
Ui

' о

Восстанобление газона  
растительным слоем 0,20м,

щ .ц^ид «

Уплотненный г р у н т  Купл=0,^

В Восстановление газона  
р а с т и т е льным слоем-0,20м

2 6 6 33 - 1
Бортобои камень БР.100.20.8 

по ГОСТ 6665 -  91

Б е т он В12.5, ГОСТ 2 6 6 3 3 - 0 , 15м 
Щебень,  5 -0 , 1 м

СОIZD

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

ЙГО

сгоо

гоос

CD

Р -  001 -1875 -  ГП
А дминист ра ци я  горо Зско го  о к р у г а  

муниципального образования "гороЗ Саянск"
Изм. Кол. уч. Лист № Зок. ПоЗп. Д ата

Разраб. БраВин Д.Б. Благоустройство приЗомоВой территории 
жилого Зома №8 микрорайона Юбилейный, 

гороЗ Саянск Иркутской области

СтаЗия Лист Листов
Проб. МихееВа Т.Л. П 3 5
Утв. ЦьяконоВ В.В

Конструкции основных покрытий. ОтЗел организации и проектирования 
стро ительства  МУ "Служба подготовки и 
обеспечения граЗостроительной
Зеятельности "гороЗ Саянск"

1000
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Модель: Б-04.1 
Размеры,  мм 
830; L= 1970; В= 530; 
Вес: 42.82 кг.

Мобель: Б-15. 
Размеры,  мм:
800; L= 515; В= 480; 
Вес: 14.77 кг.

Скамья па рко ва я
Урна бля мусора

Бето н  В12,5

ш

Ф у н б а м е н т  1 шт. 
600x200x300мм 
Бето н  В12,5

Площабка поб спортибныО комплекс

ВосстаноЬление  г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем И = 0.2м, БР100 70 8 ВосстаноЬление  г а з о н а  

р а с т и т е л ь н ы м  слоем h = 0.2M,

Покры ти е  из резиновой крошки,  б=16мм
А с ф а л ь т о б е т о н  м/з, плотный,  т и п  Б, 
Ml ГОСТ9128-2013-0.05м

Щебень грабийный,  фракция  5-10мм, б=100мм

еОIZD

Примечание:

Основание покрытия спортивной площадки выполнить ан ал оги чн о  
т р а т у а р у

Спецификация на устройство резинового покрытия 
спортивной площадки.

Марка Обозначение Н аим енование
ед.,

изм
Кол. Примечание

П о кр ы ти е  из резиновой 

крошки ООО

"А р с е н а л -В о с т о к " ,б = 1 6 м

П о кр ы ти е  из резиновой крошк:им2 35,0

Р е з и н о в а я  к ро ш ка , кг 448,0 1м2-12,8кг

П и г м е н т , кг 28,0 1м2-0,8кг

П о л и у р е та н о в о е  с в язую щ ее , кг 112,0 1м2-3,2кг

еО
I

Ведомость объемов р а б о т  на благоустройсво те р р и то р и и  МЖД
Поз. Наимено&ание Наименование Кол-во

У с т р о й с тв о  проезжей ч а с т и  и парковки

1 Выемка г р у н т а  механизир. м3 19,8

2 Д ем онтаж  БР 100.30.18 м 132,0

3 М онтаж БР 100.30.15 м 144,0

4 П однятие горловин колобцев-2  ш т . Б е то н  12,5 1п=0.2м м3 0,12

5
У с тр о й с тв о  основания из Песчано-гравийной смеси 

5=100мм
м2 187,0

6
У с тр о й с тв о  основания из Щебеня , фракция 

10-20мм,б=50мм
м2 187,0

7
Выравнивающий слой из а с ф а л ь т о б е т о н а  ти п  АБ к /з  

плотный б=50мм
м2 187,0

8
Покрытие из а с ф а л ь т о б е т о н  ти п  А Б ,м /з  плотный 

б=50мм
м2 532,0

Пешехобные борожки

9 Д ем онтаж  т р а т у а р н о й  пл итки  S=0.25/15 м 2 /к г м2 37,2

10 Выемка г р у н т а  вручную поб бортовой камень, м3 6,3

11 Д ем о нтаж  БР 100.20,8 м 42,0

12 М онтаж БР 100.20.8 м 92,0

13
У с т р о й с тв о  основания из щебеня , фракция 

10-20мм,б=50мм
м2 105,0

14
Покрытие из а с ф а л ь т о б е т о н  т и п  А Б , песчаный плотный 

б=50мм
м2 105,0

Площабка поб в о р ка ут-ко м п л е кс

15 Планировка площабки, м2 48,0

16
У с т р о й с тв о  основания из Щебеня , фракция 

10-20мм,б=100мм
м2 48,0

17 Выемка г р у н т а  вручную поб бортовой камень, м3 2,2

18 М онтаж БР 100.20.8 м 24,0

19
Покрытие из а с ф а л ь т о б е т о н  ти п  А Б , песчаный 

плотный б=50мм
м2 35,0

20 У с т р о й с тв о  резинового покрытия б=16 мм м 35,0

У с т а н о в к а  скамеек  и урн 2 комп.

21
У с тр о й с тв о  бетонно го  основания поб урны и лавочки. 
Бетон  В12,5

м3 0,32

22 М онтаж скамеек  с урнами комп. 2

23 В о стано вление  р а с т и т е л ь н о г о  слоя 1п=0.2м м2 150

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

Р -  001 -1875 -  ГП
А бмини ст ра ци я  го робского  о к р у г а  

му ниципального образования гороб Саянск
Изм. Кол. уч. Лист № бок. Побп. Д ата

Разраб. Бравин Д.Б. Благоустройство прибомовой территории 
жилого бома №8. микрорайона Юбилейный, 

гороб Саянск Иркутской области

Стабия Лист Листов
Пров. Михеева Т.Л. П 4 5
Утв. Дьяконов В.В

Спортивная площабка. Скамейка,урна. 
Вебомость работ

Отбел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба побготовки и 
обеспечения грабостроительной 
беятельности "гороб Саянск"



Специф ика ция  м а т е р и а л о в  на бл а го у с тр о й с В а  т е р р и т о р и и  МЖД

Поз. по 
веб. 

р а б о т
Обозначение Наименование ед.

изм Кол.
Приме
чание

3 ГОСТ 66 65 -9 1 БР 100.30.15 144,0

ГОСТ 2 6 6 3 3 - 2 0 1 5 Б е т о н  В12,5 м3 0,12

ГОСТ 8 2 6 7 - 9 3 П е с ч а н о - г р а В и й н а я  смесь б=100мм м2 187,0
по норме 
расхода

ГОСТ 8 2 6 7 - 9 3 Щебеня , фракц ия 10-20мм,б=50мм м2 187,0

ГОСТ 9128-2013
А с ф а л ь т о б е т о н  т и п  АБ к / з  
плотный б=50мм м2 187,0 - / -

ГОСТ 9128-2013
А с ф а л ь т о б е т о н  т и п  А Б , м / з  
плотный б=50мм м2 532,0 - / -

12 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 92,0

13 ГОСТ 8 2 6 7 - 9 3 Щебень , фракц ия 10-20мм,б=50мм м2 105,0 - / -

14 ГОСТ 9128-2013 А с ф а л ь т о б е т о н  т и п  АБ,  
песчаный плотный б=50мм м2 105,0 - / -

21 ГОСТ 2 6 6 3 3 - 2 0 1 5 Б е т о н  В12,5 м3 0,32 - / -

а
£
а

ЛзО
с:

22 Модель Б-04.1 Скамья ш т

22 Модель Б-15.3 Урна ш т

16 ГОСТ 8 2 6 7 - 9 3 Щебень , фракц ия 10-20мм,б=50мм м2 35,0 - / -

£

СО

18 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 24,0

19 ГОСТ 9128-2013
А с ф а л ь т о б е т о н  т и п  АБ,  
песчаный плотный б=50мм м2 35,0 - / -

20 Специф ика ция  л. 4

СО£:э
£а
QQ

3̂О
с:

СО

Данный л и ст  с м о т р е т ь  совместно с л и ст ам и  1 - 4

Изм Лист № Докум. Подп. Д ат а
Р -  001 -  1875 -  ГП Лист

м

4

5

6

7

8

м

2

2

м

5

Ф 2.104-2а . Формат A4



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №9 микрорайона Юбилейный, город Саянск

Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1877-ГП

г. Саянск, 2019 г.
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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.

2 Ген. план.

3 Конструкции основных покрытий.

4 Скамейка,урна. Ведомость работ.

5 Спецификация.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеча
ние

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

Модель: Б-04.1 Скамья

Модель: Б-15.3 Урна

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечани
е

5 Спецификация материалов благоустройсва территории МЖД

CD

Й
го

с
го
о

го
о
с

CD

Условные обозначения смотри на лист 2

Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

- Устройство дорожного покрытия проезда и парковки.
- Ремонт пешеходной дорожки с пандусами.
- Установка скамеек и урн.
- Устройство спортивной площадки.

Устройство дорожного покрытия проезда и парковок, выполняются с заменой бортового 
камня. Выполняется подготовка под асфальтобетон из ПГС и щебня.Укладывается 
выравнивающий слой из асфальтобетонной к/з смеси, а далее укладывается слой 
асфальтобетоной м/з смеси на очищенную поверхность существующего покрытия, с 
проливкой битумного праймера.
Пешеходные дорожки выполняются с установкой поребрика, укладывается 
асфальтобетон м/з, по щебню с проливкой битумного праймера.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, Градостроительство, 
СП 48.13330.2011 "Организация строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, 
"Безопасность труда в строительстве"

Наст оящ ий проект  р а з р а б о т а н  в соот вет ст вии с дейст вую щ ими норм ам и и 
п р а в и л а м и  про ект иро вания , соот вет ст вует  эко л о ги ч е ски м , са н и т а р н о -ги ги е н и ч е ски м , 
прот ивопож арны м  т ребованиям  и обеспечивает  безопасную  для  ж и зн и  и зд о р о в ь я  
лю дей э кс п л у а т а ц и ю  з д а н и я  (сооруж ения) при  соблю дении предусм от ренны х проект ом  
мероприят ий.

Р у к о в о д и т е л ь__________________________________ П о л ы н ц е в  И.В.

Р - 001 -1877- ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Изм. Кол. уч. Лист № Зок. Подп. Дата

Разраб. БраВин Д.Б. Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №9. микрорайона Юбилейный, 

город Саянск, Иркутской области.

Стадия Лист Листов

Проб. МихееВа Т.Л.
П 1 5

УтВ. Цьяконов В.В

Общие данные

Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Условные обозначения:

— ««----- Участок кадастровой территории

Участки замены 
бортового камня

I I 

I ■  I

I I 

0 • • о

Участки установки 
поребрика бортового

Участки демонтажа 
бортового камня

Новое асфальтового 
покрытия

Устройство асфальтового покрытия 
подъездов и пешеходных дорожек

Ремонт асфальтового 
покрытия

Ограждение 

Подпорная стенка

Поднятие горловины 
колодца

|  Лавочки с урнами 

Клумбы

Конструкция пандуса и проезжей части.

Примечание:

Предусмотреть сопряжение конструкцию пандуса к проезжей части, в начале и конце тратуароВ.

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

Р - 001 -1877 - ГП

Администрация городского округа 

муниципального образоВания город Саянск
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Разраб. БраВин Д.Б. БлагоустройстВо придомоВой территории 
жилого дома №9 микрорайона Юбилейный, 

город Саянск Иркутской области

Стадия Лист ЛистоВ

ПроВ. МихееВа Т.Л.
П 2 5

УтВ. ДьяконоВ В.В

Ген.план.

Отдел организации и проектироВания 

строительстВа МУ "Служба подготоВки и 

обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Конструкция проезжей части и парковки Узел А 

Конструкция замена бортового камня.

Узел А 
В о с с т а н о б л е н и е  г а з о н а  
т с т и т е л ь н ы м  с л о е м -  0,2м

500 БР 100.30.15

П а р к о б к а
п е р е м е н н а я  

/1

БР 100.30.15

Уз ел А

В м е с т а х  з амены 
о ор З юр н ог о  к а м н я  
см. узел А

А с ф а л ь т о о е т о н  м / з ,  
' т о т н ы й ,  т и п  Б, Ml, ГОСТ

? Ш?е (frfi fit) юш, 0 ̂  т'И к р ы m и е

В о с с т а н о в л е н и е  г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем 0,2м,

А с ф а л ь т о б е т о н  м / з ,  п л о т н ы й ,  т и п  Б, М
ГОСТ 91 28 - 20 1 3- 0 .0 5м________
А с ф а л ь т о б е т о н  к / з ,  п о р и с т ы й ,
Ml, ГОСТ 9128- 2012 -  0 , 0 5 
Щеоень  по ГОСТ 2 3 7 2 5 - 2 0 1 4 , й = 0,05м 

П е с ч а н о - г р а Ь и й н а я  смесь о = 0,10м 
У п л о т н е н н ы й  г р у н т  К упл  = 0,98

ь о с с т а н о о л е н ие г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем h = 0. 2м,

А с ф а л ь т о о е т о н  к / з ,  п о р и с т ы i
Ml, ГОСТ 9 12 8- 9 7 0,05м

Б е т о н  В 15 ГОСТ 2 6 6 2 8 - 1 5 - 0 , 1 5 м 
Щеоень  фр 1 0 - 2 0 , - 0,10м

С и щ е с т б у ю щее 
покры т и е

Конструкция клумбы

Г р у н т  п л о 0 о р о 0 н ы й - 0 , 3 __________

Т 80
Т р а т у а р у ч

80

Конструкция тротуара

Мелкозернистый асфальтобетон
по ГОСТ 9128 -  97 h=0,05M____________

Щебень по ГОСТ 2 3 7 3 5 -2 0 1 4 ,  h=0,05M

Б о р т о в о й  к а м е н ь  Б Р. 10 0.20.8 п о 
ГОСТ ь ь 65 -  91
Б е т о н  В 15, ГОСТ 2 6 6 5 3 - 1 5

'  Т р а т у а р
Ui

' о

ВосстаноЬление газона 

растительным слоем 0,20м,
щ .ц^ид «

Уплотненный г р у н т  Купл=0,9

В В о с с т а н о Ь л е н и е  г а з о н а  
р а с т и т е льным с л о е м - 0 , 2 0 м

Бортобои камень БР.100.20.8 
по ГОСТ 6665 -  91

Б е т он В12.5, ГОСТ 2 6 6 3 3 - 0 , 15м 
Щебень,  5 -0 , 1 м

СО
IZD

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.
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Р - 001 -1877 - ГП

Администрация гороЗского округа 

муниципального образования "гороЗ Саянск"
Изм. Кол. уч. Лист № Зок. ПоЗп. Дата

Разраб. БраВин Д.Б. Благоустройство приЗомоВой территории 
жилого Зома №9 микрорайона Юбилейный, 

гороЗ Саянск Иркутской области

СтаЗия Лист Листов

Проб. МихееВа Т.Л.
П 3 5

Утв. ЦьяконоВ В.В

Конструкции основных покрытий.
ОтЗел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки и 

обеспечения граЗостроительной

Зеятельности "гороЗ Саянск"

1000*
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Вебомость объемов работ на благоустройсво территории МЖД

Модель: Б-04.1 
Размеры, мм: R 

830; L= 1970; В= 530 

Вес: 42.82 кг.

Скамья парковая

Финбамент 2 шт.

700x300x300мм 

Бетон В12,5

еО
I
О

с
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о
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о
с

еО
I

Модель: Б-1Б. 

Размеры, мм:

800; L= 515; В= 480; 

Вес: 14.77 кг.

Урна 6ля мусора

Фунбамент 1 шт. 

600x200x300мм 

Бетон В12,5

Поз. Наименование Наименование Кол-во

Устройство проезжей части и парковки

1 Выемка грунта механизир. м3 22,8

2 Демонтаж БР 100.30.18 м 152,0

3 Монтаж БР 100.30.15 м 152,0

4 Поднятие горловин колодцев-2 шт. Бетон 12,5 [1=0.2м м3 0,12

5
Устройство основания из Песчано-гравийной смеси 

б=100мм
м2 91,2

6
Устройство основания из Щебеня , фракция 

10-20мм,б=50мм
м2 91,2

7
Выравнивающий слой из асфальтобетона тип АБ к/з 

плотный б=50мм
м2 91,2

8
Покрытие из асфальтобетон тип АБ,м/з плотный 

б=50мм
м2 530,0

Пешеходные дорожки

9 Демонтаж тратуарной плитки S=0.25м2 м2 73,2

10 Выемка грунта вручную под бортовой камень, м3 2,25

11 Демонтаж БР 100.20,8 м 15,0

12 Монтаж БР 100.20.8 м 62,0

13
Устройство основания из щебеня , фракция 

10-20мм,б=50мм
м2 102,0

14
Покрытие из асфальтобетон тип АБ, песчаный 

плотный б=50мм
м2 102,0

Установка скамеек и урн 2 комп.

15
Устройство бетонного основания под урны и лавочки. 

Бетон В12,5
м3 0,16

16 Монтаж скамеек с урнами комп. 2

17 Востановление растительного слоя [1=0.2м м2 135,0

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

Р - 001 -1877 - ГП

Администрация городского округа 

муниципального образования город Саянск
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Бравин Д.Б. Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №9. микрорайона Юбилейный, 

город Саянск Иркутской области

Стадия Лист Листов

Пров. Михеева Т.Л.
П 4 5

Утв. Дьяконов В.В

Скамейка,урна. 

Ведомость работ

Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Спецификация материалов на благоустройсВа территории МЖД

Поз. по 

веб. 

работ

Обозначение Наименование
ед.
изм Кол.

Приме

чание

3 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 152,0

ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5 м3 0,12

ГОСТ 8267-93 Песчано-граВийная смесь б=100мм м2 91,0
по норме 

расхода

ГОСТ 8267-93 Щебеня , фракция 10-20мм,б=50мм м2 91,0

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон тип АБ к/з 

плотный б=50мм
м2 91,0

-/-

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон тип АБ,м/з 

плотный б=50мм
м2 530,0

-/-

12 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 62,0

13 ГОСТ 8267-93 Щебень , фракция 10-20мм,б=50мм м2 102,0
-/-

14 ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон тип АБ, 

песчаный плотный б=50мм
м2 102,0

-/-

15 ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5 м3 0,32
-/-

16 Модель Б-04.1 Скамья шт

16 Модель Б-15.3 Урна шт

м

4

5

6

7

8

м

2

2

Данный лист смотреть совместно с листами 1-4
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Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №24 микрорайона Юбилейный, город 

Саянск, Иркутская область

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1764-ГП

г. Саянск, 2018 г.
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Лист Наименобание Примечание

1.1 Содержание

1.2 Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

1.4 Пояснительная записка
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.

Руководителе Полынцев И.В.

Изм. Кол. Лист №  ДОК Подп. Дата

Нач. отдела Цыосонов В.В.

Гл. специалист Михеева T.JI.

Разработал Романова ЕО
Норм, контр. Михеева T.JI.
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Р - 001 - 1764 - ГП
Администрация городского округа муниципального 

образования "город Саянск"

Сп
о
с

<с>

г.Саянск. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №24 

микрорайона Юбилейный.

Стадия

п
Лист

1.1-1.4

Листов

Общие указания.
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"



Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие указания

План привязки тротуара. Сечение 1-1.

Спецификация.
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Р-001 - 1764-ГП 1.2



Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы
ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013

Смеси асфальтобетонные, 
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 
полимерасфальтоетон для автомобильных дорог и 
аэродромов_________________________________

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

<С>
этС5
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Изм. Кол уч. Лист Ы док Подпись Дата
Р-001 - 1764-ГП

Лист
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Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск" для включения объектов в муниципальную 
программу "Городская среда".
По проекту необходимо выполнить:
- Устройство тротуара;
- Ремонт ступеней подъезда;
- Ремонт проезда.

Тротуар выполняется с поребриком - установка бортового камня, далее производится 
выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается асфальтобетон.
По ремонту проезда - перед укладкой смеси (за 1-6ч) необходимо произвести обработку 

поверхности нижнего слоя битумом НД и БН марки 90/130 по ГОСТ 9128-2013.
Норма расхода, л/кв.м:

- при обработке битумом основания - 0,8,
- нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - 0,3.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 

строительстве"
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Р - 001 - 1764 - ГП 1.4Изм. Кол уч. Лист N g o K Подпись Дата
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"icnri 1000 дасш т ет ныи  

слой

Асфальтобетон горячий плотный
мелкозернистый, марка 2,тип Б, 

на вязком битуме БНД и БН 
марки 90/130 по ГОСТ 9128-2013.

________________________ 6=5 0мм
Выравнивающий слой из асфальто
бетона горячего пористого крупно

зернистого, марка 2, на вязком 
битуме НД и БН марки 90/130 по 

ГОСТ 9128-2013. б=50мм
Существующее дорожное

покрытие

Подстилающий 
слой 6=100мм

Асфальтобетон горячий плотный
мелкозернистый, марка 2,тип Г,
на вязком битуме БНД и БН
марки 90/130 по ГОСТ 9128-2013.
б=50мм
Щебень гравийный, фракция,
марка 400, 5-10мм, б=100мм
Уплотненный грунт

1. Общие указания см. на листе ГП-1.

2. Перед укладкой смеси (за 1-6ч) необходимо произвести обработку поврхности 
нижнего слоя битумом БНД и БН марки 90/130 по ГОСТ 9128-2013.

Норма расхода, л/кв.м:
- при обработке битумом основания - 0,8,
- нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - 0,3.

Условные обозначения:
Ремонт проезда 

Тротуар

Ремонт ступеней 
подъезда
Участки установки 
бортового камня

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Романова

Норм, контр. Михеева
( У

Р-001 - 1764-ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
г.Саянск. Благоустройство придомовой 

территории жилого дома №24 
микрорайона Юбилейный.

План привязки тротуара. 
Сечение 1-1.

Стадия

П
Лист Листов

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск”



Марка Обозначение

ГОСТ 9128-2013

ГОСТ 9128-2013

ГОСТ 6665-91

ГОСТ 6665-91

ГОСТ 9128-2013

ГОСТ 8267-93

ГОСТ 6665-91

ГОСТ 8267-93

Спецификация

Наименодание

Ремонт проезда
Асфальтобетон горячий плотный 
мелкозернистый, марка 2, тип Б, на 
вязком битуме БНД и БН марки 
90/130 по ГОСТ9128-2013,б=50мм, м21
Выравнивающий слой из асфальто
бетона горячего пористого крупно
зернистого на вязком битуме БНД и 
БН марки 90/130 по ГОСТ 9128-2013, 
6,9м3,_____________________ тн

БР 100.30.15 пгг

Демонтаж
БР 100.30.15 шт

Тротуар
Асфальтобетон горячий плотный 
мелкозернистый, марка 2, тип Г, на 
вязком битуме БНД и БН марки 
90/130 по ГОСТ9128-2013,б=50мм,м2
Щебень гравийный, марка 400, 
фракция 5-10мм. 6=100мм.
Выемка грунта вручную, MJ

БР 100.20.8, шт
Щебень гравийный на подстилающий 
слой для БР,фракция 5-10мм,
6=100мм.____________________м2

Кол

480,9

17,25

200

200

98,4

98,4

24,17
96

26,88

Масса, 
eg., кг

100

100

9,84м3

36

2,688м3

Примечание

76,5 лн

20,0тн

20,0тн

11,789тн

17,109тн

38,672тн

3,456тн

4,674тн

ГОСТ 26633-2015
Ремонт ступеней подъезда

Бетон кл В 15, (на ступени-Зшт), м3 0 ,1 - эбщий объем
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1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. Перед укладкой смеси (за 1-6ч) необходимо произвести обработку поврхности нижнего слоя 

битумом НД и БН марки 90/130 по ГОСТ 9128-2013.
Норма расхода, л/кв.м:

- при обработке битумом основания - 0,8,
- нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - 0,3.

Изм. Кол. Лист№ док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова
Норм, контр. Михеева

(У

Р - 001 - 1764 - ГП
Администрация городского округа муниципального 

образования "город Саянск"

г.Саянск. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №24 

микрорайона Юбилейный.

Спецификация

Стадия

п
Лист Листов

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
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Благоустройство придомовой территории жилого 
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Проектная документация 
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Р-001-1722-ГП

г. Саянск, 2018 г.



Содержание

Лист Наименобание Примечание

1.1 Содержание

1.2 Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

1.4 Пояснительная записка
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.

Руководителе Полынцев И.В.

Изм. Кол. Лист №  док Подп. Дата

Нач. отдела Дьяконов B.B.

Гл. специалист Михеева Т.Л.

Разработал Романова Е.О.
Норм, контр. Михеева Т.Л.
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Р - 001 - 1722 - ГП
Администрация городского округа муниципального 

образования "город Саянск"

СПос

<с>

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №27 

микрорайона Юбилейный, город Саянск, 
Иркутская область.

Стадия

П

Лист

1.1-1.4

Листов

Общие указания.
Отдел организации строительства и 

проектирования МБУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"



Ведомост ь рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие указания

План привязки тротуара, пешеходных дорожек.

Сечения 1 - 1 , 2  - 2, 3- 3 .  Узел 1. Спецификация.

Сечения 4-4, 5-5, 6-6. Скамья парковая. Урна для мусора. 
Продолжение спецификации.
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Ведомост ь ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон- 
ные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжёлые и мелкозернистые

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный из плотных горных пород

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые
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Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск" для включения объектов в муниципальную 
программу "Городская среда".

По проекту необходимо выполнить:
- Устройство тротуаров;
- Устройство парковки;
- Ремонт пешеходных дорожек;
- Ремонт подходов к подъезду;
- Ремонт проезда;
- Поднятие горловин колодцев;
- Ремонт подпорной стенки.

Производится ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам с заменой бортовых 
камней.
При этом при подходе к подъезду (на плане привязки ГП-2 - первый слева) запроектировано 

устройство ступеней для спуска к тротуару (с глубиной проступи - 1000мм; поступенок - 
100мм).
Перед устройством тротуаров необходимо произвести выкорчевку и пересадку кустарников в 
размере 5шт (8,5м2).
По восстановлению дорожного покрытия - производится выравнивание поверхности 

асфальтобетонной смесью с последующей укладкой асфальтобетона.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001,4.1, "Безопасность труда в 

строительстве"
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Ремонт подходов 
к подъездам

Условные обозначения
,--------- ( Пешеходная
'--------- 1 дорожка

I I

Ремонт проезда

Ремонт пешеходной 
дорожки

Скамейка

- Тротуар 

Парковка 

Урна для мусора

_ Участки установки 
бортового камня

Поднятие горловины 
колодца

_ Ремонт подпорной 
стенки

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Ремонт подхода к подъезду включает в себя также возведение ступеней для спуска к тротуару.
3. После завершения работ по устройству тротуара и замены бортовых камней, необходимо произвести 
восстановление поврежденного дорожного покрытия.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Романова

Норм, контр. Михеева

Р - 001 - 1722 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство придомовой территории 

жилого дома №27 микрорайона 
Юбилейный, город Саянск, Иркутская 

область.

План привязки тротуара, 
пешеходных дорожек.
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Спецификация

Марка Обозначение Наименование Кол
Масс а, 
eg., кг

Примечание

Тротуар

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный плотный 
тип Б, б=50мм м2 159,3 19,09тн

ГОСТ 23735-2014 Щ еЬень гравиины и  ф ракцией  
5-10мм. 6=100мм. м3 15,93 159,3м226,8197тн
Выемка грунта вручную, м3 29,0

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 135 36 4,86тн
Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б плотный 6=5 0мм м2 2018,3 100,9м:

ГОСТ 9128-2013
Выравнивающ. слой из асфальтобет. 
смеси (пористая мелкозернистая тип Б 
марка 1). б=40мм м3

ОО О <1 195,7тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 418 100 41,8тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 452 100 45,2тн
Подходы к подъездам

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный плотный 

тип Б, б=50мм м2 182,5
29,23бтн

IГОСТ 9128-2013
Выравнивающ. слой из асфальтобет. 
смеси (пористая мелкозернистая тип Е 
марка 2). б=40мм м3

,7,3 17,52л

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 117 36 4,212тн
Выемка грунта вручную
под бортовой камень. м3 12,3

Демонтаж
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 100 36 3,6тн

тротуарных плит, м3 14,4 182,5м: 20,80тн
Пешеходная дорожка

---

ГОСТ 23735-2014
Асфальтобетон песчаный плотный 

тип Б, б=50мм м2 59,3 7,104тн

ГОСТ 9128-2013
Песчано-гравийная подготовка 
6=100мм м3 5,93 9,983тн
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. 
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в.
 № Выемка грунта вручную

пол бортовой камень. м3 5,13
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 50 36 1,8тн

Демонтаж
БР 100.20.8 шт 50 36 1,8тн
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а/бетонных оснований, м3 6,64 15,93бтн
Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В15 на ремонт 
горловин колодцев. шт 7 1,05м3

I’емонт подпорной стенки (800х40( мм; L=30м)
ГОСТ 26633-2015 Бетон В 15, м3 1,4 для заделки 

общего обь(
трещин - 15% от 
ма подпорной стеь
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№
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. ГОСТ Р 52020-2003
Акриловая грунтовка глубокого 
проникновения с антисептическим 
действием, м2

36,6

восстановление
дорожного покрытия

3500

д аш щ ем ьнщ  

слой парковка
Р'РЗДЩ.;

у  ■ у Г * у ; Ж у !*

Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный б=40мм

Асфальтобетон крупнозернистый, б=40мм
_____ Щебень из гравия фр 5-10, б-50мм
Песчано-гравийная подготовка,б=100мм

Уплотненный грунт

1-1
5600 1200 Асфальтобетон песчаный плотный 6=5 0мм

Песчано-гравийная подготовка, 6=100мм

тротуар

д а о ш т е ш ш

слой
Асфальтобетон мелкозернистый тип Б плотный 6=50мм 
Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 
(пористая мелкозернистая тип Б)б=40мм____________

2-2

3400

дадштешш
слой

Б Р  100.20.8

дсдштешоьш
слой

Асфальтобетон песчаный плотный б=50мм 
Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 
(пористая мелкозернистая тип Б)б=40мм________

Б Р  100.20.8
3-3

Б Р  100.20.8

Асфальтобетон песчаный плотный 6=50мм_______________
Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 
(пористая мелкозернистая тип Б)б=40мм________

Асфальтобетон песчаный плотный 6=50мм 
Песчано-гравийная подготовка, 6=100мм

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Ремонт подхода к подъезду включает в себя также возведение 
ступеней для спуска к тротуару (глубина проступи - 1000мм, 
проступенок - 100мм).
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Скамья парковая

Фундамент 
300x300x300мм

Урна для мусора

300

оinо

Фундамент
200x200x200мм

БР 100.20.8

Асфальтобетон песчаный плотный 6=5 0мм 
Песчано-гравийная подготовка, 6=100мм

Продолжение спецификации

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 

eg., кг
Примечание

Ремонт пешеходной дорожки

ГОСТ 23735-2014
Асфальтобетон песчаный плотный 

тип Б, б=50мм м2 74,2 8,889тн

ГОСТ 9128-2013
Песчано-гравийная подготовка 
6=100мм м3 7,42 12,492тн

Выемка грунта вручную
пол бортовой камень. м3 5,13

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 68 36 2,448тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 68 36 2,448тн
тротуарных плит, м3 3,71 74,2м2 8,904тн

Парковка
ГОСТ 9128-2013 Асфальтооетон мелкозернистый 

тип Б, плотный б=40мм м2 96,8
18,624тн

ГОСТ 9128-2013 АсфальтоЬетон крупнозернистый 
плотный б=40мм м2 96,8

ГОСТ 8267-93 Щеоень гравииныи,
фракция 5-20мм,б=50мм м3 4,8 8,346тн

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка 
6=100мм м3 9,7 16,35тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 34 100 3,4тн
Выемка грунта вручную, м3 24,6

Благоустройство
Скамья парковая, шт 8 0,864м3 по 4 стойкиь 

всего 32стоикк
Урна дя мусора, шт 8 0,128м3 по 2 стойки, 

всего 16стоек
Бетон В 12,5, для фундаментов, м3 1,0
Выемка грунта вручную, м3 1,1

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Ремонт подпорной стенки заключается в заделке трещин бетоном и покрытии стенки акриловой 
грунтовкой.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Романова

Норм, контр. Михеева
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Продолжение спецификации.
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Настоящий проект марки ГП разработан В соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие указания
План привязки парковки, пешеходных дорожек, 
тротуара. Узел 1. Сечение 8-8.
Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7. ЗД-1 
(26шт)
Сводная талица материалов для ремонта лестниц 
на пешеходной дорожке. Сводная таблица 
материалов для ремонта лестниц на подходах к 
подъездам. Сводная таблица ограждений пандуса 
для МГН
Спецификация материалов
Продолжение спецификации материалов.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеч
ание

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда В строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

СП 59.13330.2016
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

ГОСТ 5781-82
Сталь горячекатанная для армирования железобетонных 
конструкций

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щеень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23279-2012
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Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций

ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные
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Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

- Ремонт проезда;
- Ремонт пешеходной дорожки;
- Устройство тротуара;
- Устройство пешеходных дорожек;
- Устройство парковки;
- Устройство площадки под спортивный комплекс;
- Устройство ограждения;
- Расширение проезда.

По восстановлению дорожного покрытия проезда - используется выравнивающий слой из 
асфальтобетонной пористой смеси, а далее укладывается слой из асфальтобетоной 
мелкозернистой смеси.
Выполняется устройство парковки на 10 автомобилей. Перед организацией парковки 
выполнить десонтаж существующей тротуарной плитки и вырубку деревьев до 10 шт. 
Перед устройством тротуара, выполняется корчевание существующих кустарников. 
Пешеходные дорожки, тротуар выполняются с поребриком - установка бортового камня, 
далее производится выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается 
асфальтобетон. Перед устройством пешеходных дорожек производится демонтаж 
существующих тротуарных плит.
Ремонт пешеходной дорожки заключается в укладке асфальтобетонной смеси на 
бетонной основание, а также производится замена бортового камня. Также выполняется 
ремонт существующих ступеней на дорожке у подъезда 1, устройство пандуса для 
маломобильных групп населения (далее МГН).
Для отделения детской площадки от проезжей части, проектом предусмотрена установка 
ограждения от компании "Ариз Групп", г.Иркутск.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"

Изм. /lucm № Докум. Подп. Дата
Р - 001 - 1723 - ГП

/lucm
1.4

Ф2.104-2а. Формат А4



соа:

5:
сзъQQ
сз£

ос:

Sfc
СО

разбито,

Услобные обозначения:

Ремонт проезда

Расширение проезда

Устройство
паркобки
Ремонт пешеходной 
борожки
Ремонт подходов к 
побъезбам
Устройство съезба с 
плиты у побъезба

Устройство тротуаров

Устройство панбуса 
для МГН
Устройство _
пешехобных борожек
Демонтаж _
тротуарных плит
Устройство площабки ( 
поб спортивный комплекс

Ремонт ступеней на 
пешехобной борожке
Участки установки 
бортового камня 
Участки бемонтажа 
бортового камня
Устройство
ограждений
Поднятие горлоВин 
колодцев

Общие указания см. на листе ГП-1.
По ремонту проезда, дорожки и подходов к подъездам - где асфальтобетонное покрытие сильно 
закатать Выравнивающим слоем крупнозернистой пористой асфальтобетонной смесью; 
такжемпроизоодится замена бортоВого камня по Всему периметру проезда, кроме участка, где 
запроектировано расширение проезда.
Запроектировано устройство паркобки. Перед началом работ по устройству пароВки, необходимо 
Выполнить Вырубку деревьев и демонтаж тротуарной плитки.
Производится ремонт пешеходной дорожки с заменой бортовых камней, а также работы по ремонту 
существующих ступеней возле подъзда 1, устройство пандуса для маломобильных групп населения (далее 
МГН). Пандус для МГН разработан по требованиям СП 59.13330.2016.
В целях изоляции существующей детской площадки от проезда, предусмотрено устройство ограждения 
Вдоль проезда напротив подъездов 3, U.

Р -001 - 1723 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол учЛист № док.Подп. Дата

ГИП Михеева Т. Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 28 

микрорайона Юбилейный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Ь П 2 6Исполн. РомановаЕО

План привязки парковки, пешеходных 
дорожек, тротуара. Узел 1. Сечение 8-8

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготтовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат А З



о
а:а«ооиа

£

CQ
§
s
СЗ

QQ

сзБсз

«§ос:

со
£

Ремонт лестницы на 
подходе к подъезду

Плита перед 
входом 6 подъезд

Н
Асфальтобетон мелкозернистый

Асфальтобетон мелкозернистый,

плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм 
Асфальтобетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2, 

б=4смг (Выравнивающий слой) 
Поверхность дорожного покрытия

3800

.ццествцющие ступени /
300

Бетон кл. В12,Б, 5=Б0мм
Сетка 4Cpl 

_______________ н 4В р !-50
Существующие ступени

ремонт проезда

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый,

пористый, марка 2. тип Б. б=50мм
Щебень гравийный, марка 400.

фр.Б-10ммг б=Б0мм
Песчано-гравийная подготовка. 5=100мм

1200 5500
расширение

проезда

Ш И ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж л'//////////////.

Асфальтобетон песчаный

3-3
9800

БР100.20.8

БР100.30.15

_________Асфальтобетон песчаный
плотный, марка 2. тип Г. б=50мм 

Существующее бетонное основание

шввшвт
плотный, марка 2± тип Г. б=50мм Асфальтобетон мелкозернистый,
Щебень грабийный, марка 400, плотный, марка 2, тип Б, б=50мм 
фракция 5-Юмм. 5.50мм Асфальтобетон крупнозернистый. 
Песчано-гравийная------  пористыи, марка 2, тип Б, б=50мм)-гравийная
подготовка, б=50мм Щебень гравийный, марка 400.
Уплотненный грунт фр.5-10мм. б=50мм

4-4
1900

Песчано-гравийная подготовка. 5=100мм 

2-2
Асфальтобетон мелкозернистый

плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм 
Асфальтобетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2,

5=4см. (выравнивающий слой)
Поверхность дорожного покрытия

Устройство 
ограждения 0Г1

БР100.30.15

БР100.20.8
_________Асфальтобетон песчаный
плотный, марка 2. тип Г. б=50мм 

Существующее бетонное основание
Асфальтобетон песчаный

плотный, марка 2. тип Г. б=50мм
Асфальтобетон песчаный 
плотный, марка 2. тип Г. б=50мм 
Щебень гравийный, марка 
400, фракция Б-Юмм, 5=50мм 
Песчано-гравийная 
подготовка. б=50мм

Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2. типБ, б=50мм 

Щебень гравийный. фр.5-10мм. б=50мм

Щебень гравийный

100 100

фракцией 5-10мм. б=70мм 
Существующее бетонное основание

.200
7-7 ЗД-1 (26шт)

Уплотненный грунт Песчано-гравийная подготовка. 5=100мм

5-5
1500

устройство пешеходной дорожки БР100.20.8

W fc / .

I ршшш

Асфальтобетон песчаный
плотный, марка 2. тип Г. б=Б0мм 

Щебень гравийный, марка 400,
фракцией 5-10мм. 5=100мм

уплотненный грунт

6-6
5500

п ---- 1 \
L-Д--- Г Т - 1 ^

Площадка под 
спортивный комплекс

О
1_П

1_пC4j

25

Ф  Ф-

50
100

О1_Л оо

ч

25
inсм

Покрытие бесшовное из
резиновой крошки. б=16мм

Асфальтобетон песчаный плотный.
марка 2 тип Г г б=50мм 

Щебень гравийный фракция'
5-Юмм, б=50мм

Песчано-гравийная подготовка. б=50мм

Р -001 - 1723 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 28 
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Иркутской области

Стадия Лист Листов
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Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 
7-7. ЗД-1 (26шт).

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготтовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат А З



Сводная таблица метериалов для ремонта лестниц на пешеходной дорожке

Ремонт ступеней подъезда Ремонт площадки переду лестницей

Номер
летни

цы

Общая 
длина 
ступен 
ей, м

Шири 
на 

ступен 
и, м

Высот
а

ступе 
ни, м

Количеств
о

ступеней,
шт

Расход 
сетки на 1м 

длины 
ступени, 

м2

Общий 
расход 

сетки на 
ступени, 

м2

Тип сетки
Масса

1м2
сетки,

кг

Общий 
вес сетки, 

кг

Расход бетона 
на 1м длины 
ступени при 
б=50мм, м3

Общий 
расход 

бетона на 
ступени при 
б=50мм, м3

Длина 
площадк 

и, м

Ширина 
площадк 

и, м

Площадь 
площадк 

и, м2

Расход 
сетки на 

площадку, 
м2

Тип сетки
Масса 
1м2 

сетки, кг

Общий 
вес 

сетки, кг

Расход 
бетона на 
площадк 

у при 
б=50мм, 

м3

10 11 12 11 12 13 14 15 16 17 18

1,2 2,0 0,16 2,16 7,78 4Cpl(4Bpl-50/4Bpl-50) 3,62 28,15 0,11 0,39 1,2 2,4 2,4 4Cpl(4Bpl-50/4Bpl-50) 3,62 8,69 0,12

ИТОГО 7,78 28,15 0,39 2,4 8,69 0,12

Сводная таблица метериалов для ремонта лестниц на подходах к подъездам

Номер подъезда Общая длина 
ступеней, м

Ширина ступени, 
м

Высота ступени, 
м

Количество 
ступеней, шт

Расход сетки на 1м 
длины ступени, м2

Общий расход 
сетки на ступени, 

м2
Тип сетки Масса 1м2 сетки,

КГ Общий вес сетки, кг
Расход бетона на 1м 
длины ступени при 

б=50мм, м3

Общий расход бетона 
на ступени при 

б=50мм, м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Q.СО
2 ОLO .-.-L О О. Юаз 13 2,9 0,3 0,2 1 0,5 1,3 3,62 4,7 0,0225 0,07

4 2,8 0,3 0,15 1 0,5 1,3 4,6 0,06

5 3 0,3 0,15 2 0,5 2,7 и 9,8 0,14

ИТОГО 5,3 19,06 0,26

Сводная таблица ограждений пандуса для МГН

Марка
ограждения

Количество 
ограждений 

, шт
Схема ограждения Длина одного 

ограждения, м
Количество стоек на 
одно ограждение, 

шт

Количество ЗД-1 под 
стойки одного 

ограждения, шт
Примечание
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£
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ОГ2 14,1 13 13

ИТОГО 28,2 26 26
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1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. В сводных таблицах материалов для ремонта лестниц на пешеходной дорожке и на подходах к 

подъездам производится расчет на необходимоее количество бетона и арматурной сетки.
3. Суммарные объемы по неоходимому количеству бетона и арматурной сетки (по результатам сводых 

таблиц) внесены в спецификацию материалов в разделы "Ремонт пешеходной дорожки" и "Ремонт 
подходов к подъездам".

U. В сводной таблице ограждения пандуса для МГН приведены основные характеристики ограждения 
пандуса (0Г2). Ограждение для пандуса предоставляется компанией ООО СК "ФРЕГАТ".

Р -001 - 1723 -  ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 28 

микрорайона Юбилейный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е. П 4 6Исполн. РомановаЕО

Сводная таблица материалов для ремонта лестниц 
на пешеходной дорожке. Сводная таблица 

материалов для ремонта лестниц на подходоах к 
подъездам. Сводная таблица ограждений пандуса 

для МГН.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат А З
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Марка Обозначение Наименование Кол. Масса,
е0.,кг

Примечан
ие

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, 6=50мм, м2 335,0

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобет.смесь, пористая 
крупнозернистая, марка 2, б=4см, 
(Выравнивающий слой), 6,2м3, тн

15,5

для Восстановления дорожного 
покрытия после замены 

БР-3,52м3; Выравнивание 
проезда (20%от всей площади 

проезда)-2,68м3

ГОСТ 666Б-91 БР 100.30.15, шт 89 100 8,9тн

Демонтаж
ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 176 100 17,6тн

Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В15 на ремонт горловины 
колодца, шт 1 0,15м3

Расширение проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 92,8

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б, 5=50мм, м2 92,8

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 92,8 4,64м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=100мм,м2 92,8 9,28м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 49 100 4,9тн

Выемка грунта механизированная, м3 29,2 46,72тн

Устройство парковки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 163,1

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б, 5=50мм, м2 163,1

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 163,1 8,155м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=100мм,м2 163,1 16,31м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 35 100 3,5тн

Выемка грунта механизированная, м3 45,0
6 72,096тн

Вырубка деревьев и выкорчевка пней с 
диаметром ствола 015-4Омм, шт 10

Ремонт пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, б=50мм, м2

279,1
3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 224 36 8,064тн

ГОСТ 23279-2012 Сетка 4Cpl^P|~^ на ремонт ступеней,м2 4Bpl—ВО 10,18 36,84кг

ГОСТ 26633-2015
Бетон кл. В12,5. на ремонт ступеней, 
б=50мм, м3 0,51

Демонтаж
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 224 36 8,064тн

Устройство пандуса

ООО СК "Фрегат", г.Красноярск Ограждение пандуса, И=900мм, 2шт, м 14,1 общая длина -  
28,2м

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, б=50мм, м2 4,5 0,225м3

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.,кг

Приме1 ан
ие

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=70мм, м2 0,32

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В15, м3 0,5
на

ограждающие
бортики

Контрастная полоса противоскользящая 
для маркировки верха и низа пандуса, 
5=100мм, м

2,4

ГОСТ 30693-2000 Битумная мастика, 2 слоя, м2 9,8 19,6м2

Закладная деталь ЗД-1 (26 шт)
ГОСТ 27772-2015 Полоса 10x100мм, L=100mm, С235, шт 1 0,79 20,54кг

ГОСТ 5781-82 Круг 14AII, L=150mm, шт 4 0,18 18,72кг

Ремонт подходов к подъездам

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, б=50мм, м2 97,7

ГОСТ 23279-2012 Сетка 4Cpl^P|~^ на ремонт ступеней,м 4Bpl—50 5,3 19,06кг

ГОСТ 26633-2015
Бетон кл. В12,5. на ремонт ступеней, 
5=50мм, м3 0,26

ГОСТ 26633-2015
Бетон кл. 12,5 на устройство съезда с 
плиты у подъезда, м3 1,35

Средний размер 
каждого съезда -  
1,2x1,5x0,15м; всего 

5 подъездов, по 
0,27мэ бетона на 

каждый

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 51 36 1,836тн

Демонтаж
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 51 36 1,836тн

Установка ограждения (ОГ1)

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск Ограждение пешеходное "Классика", 
длина 2м, высота 0,85м, шт 9 общая 

длина - 18м

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск Стойка финишная для пешеходного 
ограждения "Классика", Ь=1,5м, шт 1

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В15 для Юти стоек, м3 0,24

для
бетонирования 

стоек; на 
каждую стойку 

-  0,024м3 
бетона

Бурение ям, И=0,6м, шт 10

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. Продолжение спецификации материалов см на листе ГП-б
3. Количество демонтируемых бортовых камней для расширения проезда, устройства парковки учтено в 

разделе "Ремонт проезда" в демонтаже БР100.30.15.
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строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск”"

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат А З



Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примечан
ие

Устройство пешеходных дорожек

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, 5=50мм, м2 146,6

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
Б-10мм, 5=100мм, м2 146,6 14,66м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 196 36 7,056тн

Выемка грунта механизированная, м 30,9
4 49,5тн

Демонтаж

Тротуарные плиты, Б=70мм, 737,2 88,46тн

Устройство тротуара

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, 5=50мм, м2 86,9

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, 5=100мм, м2 86,9 8,69м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, 74 36 2,664тн

Выемка грунта механизированная, м 20,29 32,464тн

Корчевание и перенос кустарников 
диаметром 20-40см, шт

Устройство площадки под спортивный 
комплекс

Покрытие бесшовное из резиновой 
крошки ООО "Арсенал-Восток", 
б=16мм, S=44,0m2

Резиновая крошка, кг 563,2 1м -12,8кг

Пигмент, кг 35,2 1м -0,8кг

Полиуретановое связующее, кг 140,8 1м -3,2кг

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, б=50мм, м2 44,0

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 44,0 2,2м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=50мм,м 44,0 2.2м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 27 36 0,972тн

Выемка грунта механизированная, м 9,91 15,856тн

«о
§
s:агчQQ

1.
2 .

3.
4.

Б.

Общие указания см. на листе ГП-1.
По ремонту проезда, дорожки и подходов к подъездам - где асфальтобетонное покрытие сильно разбито, 
закатать Выравнивающим слоем крупнозернистой пористой асфальтобетонной смесью; 
такжемпроизводится замена бортового камня по всему периметру проезда, кроме участка, где 
запроектировано расширение проезда.
Запроектировано устройство парковки. Перед началом работ по устройству паровки, необходимо 
выполнить вырубку деревьев и демонтаж тротуарной плитки.
Производится ремонт пешеходной дорожки с заменой бортовых камней, а также работы по ремонту 
существующих ступеней возле подъзда 1, устройство пандуса для маломобильных групп населения (далее 
МГН). Пандус для МГН разработан по требованиям СП Б9.13330.2016.
В целях изоляции существующей детской площадки от проезда, предусмотрено устройство ограждения 
вдоль проезда напротив подъездов 3, 4.

Р -001 - 1723 -  ГП

Изм. Колун. Лист № док. Подп. Дата

Админстрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'
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ГИП Михеева Т.Л.
Нач. отд. ДьяконовВ.Е
Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №28 

микрорайона Юбилейный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия

П
Лист Листов

Н. контр. Михеева Т.Л. Продолжение спецификации 
материалов

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск'"'

Формат А 4



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №42 микрорайона Юбилейный, г. Саянск

Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1817-ГП

г. Саянск, 2019 г.
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1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

U Пояснительная записка
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Настоящий проект марки ГП разработан В соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.
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РукоВодитель_ ПолынцеВ И.В.
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Нач. отд. ДьяконовВ.Е

Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №42 

микрорайона Юбилейный. г.Саянск 
Иркутской области

Стадия

п
Лист

1.1-U

Листов

Н. контр. Михеева Т. Л. Общие указания

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск'"'

Формат А 4



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие указания

2 План привязки тротуаров, парковки. Сечение 1-1.

3 Спецификация материалов.

4
Сечения 2-2, 3-3. Скамья парковая Б-23. Урна для 
мусора Б-15.3.1

гоо

р - 001 - 1817 - ГП 1.2
Изм. Лист № Докум. Подп. Дата
Ф2.104-2а. Формат А4



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование
Примеч

ание

СП 48.13330.2011
Организация строительства . Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23279-2012
Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетон тяжелый и мелкозернистый
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Ф2.104-2а. Формсил А4



Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:
- Ремонт проезда;
- Устройство парковки;
- Ремонт тротуаров;
- Ремонт подходов к подъездам.

По ремонту проезда - производится замена бортового камня по всему периметру 
ремонтируемого проезда; в м естах, где бетонное покрытие разрушено выполнить 
выравнивающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, с устройством верхнего 
покрытия из асфальтобетона мелкозернистого.
Тротуар выполняется с поребриком - установка бортового камня, далее производится 
выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается асфальтобетон.
По ремонту подходов к подъездам:
- подъезд 1 состоит из двух частей - ступеней и наклонной плоскости. Ремонт 
производится путем выравнивания поверхности асфальтобетоном.
- подъезд 2 - ремонт заключается в демонтаже существующих тротуарных плит, далее 
производится выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается 
асфальтобетон.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 

 ̂ строительстве"
аго

ГОо

ГОо

р - 001 - 1817 - ГП 1.4
Изм. Лист № Докум. Подп. Дата
Ф2.104-2а. Формат А4



Существующая плита 
Входа В полдъезд

6600 2300

1-1

Асфальтобетон песчаный 
плотный, тип Г. б=50мм 
Щебень грабийный, фракция 
5-20мм, 5=100мм 
Уплотненный грунт

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, тип Б, 5=50мм 
Асфальтобетон,смесь, пористая 
крупнозернистая, тип Б, марка2, 
5=4смГ (выравнивающий слой)
Бетонное основание БР100.30.1Б

Асфальтобетон песчаный
плотный, тип Г, б=Б0мм Асфальтобетон мелкозернистый, плотный_____________________
Поверхность существующего Асфальтобетон крупнозернистый, плотный, б=40мм 
подхода к подъезду _  Щебень грабийный. фр.5-20мм._б=50мм

Песчано-граВийная подготовка, б=100мм

Ш
□

Условные обозначения:

Ремонт проезда

Ремонт тр о туар а
Демонтаж бетонного 
основания для парковки
Ремонт подходов _____
к подъездам

Скамья парковая

Демонтаж 
тротуарной плитки 
Устройство 
парковочного кармана 
Поднятие горловин 
колодцев 
Участок установки 
бортового камня 
Участок демонтажа 
бортового камня

Урна для мусора

Р -001 - 1817 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №4-2 

микрорайона Юбилейный, г.Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е
17 2 а

Исполн. РоманодаЕО

План привязки тротуаров, парковки. 
Сечения 1-1.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ



о
а:О
«CDО
сз
!§
£

СО

£о

СЗ
БСЗтэ

<§ос:

СО
3

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примеча
ние

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкзернистый 
тип Б, плотный б=50мм, м2

786,
0

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобет.смесь, пористая 
мелкозернистая, тип Б, марка2, 
б=4см, (выравнивающий слой), 
7,7м3, тн

19,2
5

для Восстановления 
дорожного покрытия 

после замены БР-4,6м3; 
выравнивание проезда 
(10%от всей площади 

проеэда)-3,1м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 202 100 20,2тн

Выемка гр ун та  под бортовой 
камень вручную, м3

24,
75

39,6тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 232 100 23,2тн

Устройстдо парковки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозерни
стый,плотный,тип Б,б=40мм, м2

151,
6

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозерни
стый,плотный,,б=40мм, м2

151,
6

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 
5-20мм, б=50мм, м3

7,58

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная подготовка, 
5=100мм, м3

15,2

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 37 100 3,7тн

Выемка гр ун та  вручную, м3 42,
4

67,84тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 29 35 1,015тн

бетонные основания,1=50мм, м3 2,1 S=41,9m2

Ремонт тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный 
плотный тип Б, б=50мм, м2

441,
5

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 
5-20мм, 5=100мм, м3

44,
2

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 224 36 8,064тн

Выемка гр ун та  вручную, м3 88,1
8

141,088тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 186 35 6,510тн

бетонные основания,1=50мм, м2 390,
13

Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015
Бетон кл В15, на ремонт 
горловин колодцев. шт 2 0,3м3

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примеча
ние

Ремонт подходов к подъездам

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный 
плотный тип Б, б=50мм, м2 60

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 
5-20мм, б=50мм, м3

1,06 21,2м2

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 14 35 0,490тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 14 35 0,490тн

тротуарные плиты, м2 21,2

Благоустройство

Компания "Мастер" Скамья парковая Б-23, шт 2

Компания "Мастер" Урна для мусора Б-15.3.1, шт 2

ГОСТ 26633-2015

Бетона В12,5, на фундаменты 
скамеек 2,5x1,0x0,Зм (под 
каждой скамейкой), урна для 
мусора 0 ,4x0 ,4x0 ,2м, м3

1,6
для скамеек 
-  1,5м3, для 
урн- 0,064м3

Выемка гр ун та  вручную, м3 1,8 2,88тн

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2.По ремонту проезда - производится замена бортового камня по всему периметру 
ремонтируемого проезда, в м естах, где бетонное покрытие разрушено, выполнить 
выравнивающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, с устройством верхнего 
покрытия из асфальтобетона мелкозернистого.

Р -001 - 1817 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск "

Изм. Кол уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №U2 

микрорайона Юбилейный. г.Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е
П 3 4

Исполн. РомановаЕО

Спецификация материалов.
Отдел организации и проектирования 

строительства МЧ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск'"'

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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Скамья парковая Б-23

Фундаменты 
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Изм. Колун. Лист № док. Подп. Дата

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'
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Нач. отд. ДьяконовВ.Е

Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №42 

микрорайона Юбилейный. г.Саянск 
Иркутской области

Стадия

П

Лист Листов

Н. контр. Михеева Т. Л
Сечения 2-2, 3-3. Скамья парковая  

Б-23. Урна для мусора Б-15.3.1

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск""

Формат АЗ



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.
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Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие указания
План привязки тротуаров, подходов к подъездам и пешеходных" 
дорожек. Узел 1 . Сечения 5-5, 7-7.__________________________

Сечения 1-1, 2-2, 3-3,4-4.
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фундаментов уличных тренажеров. Воркаут-комплекс СТ-295. Уличный 
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Скамья парковая. Урна для мусора. Сечения 8-8, 9-9.
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О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о б а н и е П рим ечание

С сы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон- 
ные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжёлые и мелкозернистые

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный из плотных горных пород

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые
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Пояснительная записка
Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск" для включения объектов в муниципальную 
программу "Городская среда".
По проекту необходимо выполнить:
- Ремонт проезжей части;
- Ремонт тротуаров;
- Ремонт подходов к подъездам;
- Ремонт пешеходных дорожек;
- Устройство новых тротуаров;
- Устройство новой пешеходной дорожки.

Производится ремонт подходов к подъездам - каждый подход к подъезду 
разделен на две части - одна состоит из тротуарных плит, другая из асфальтобетона. 
Демонтируется только часть с тротуарными плитами. У данной части устраивают 
подстилающий слой и далее укладывают асфальтобетонную смесь. Другие части сразу 
выравнивают асфальтобетон, без разборки существующего а/бетонного основания. 
Выполняется ремонт тротуара, по контуру которого устанавливается поребрик - установка 
бортового камня, далее производится выравнивание поверхности песчано-гравийной 
подготовкой по которой укладывается асфальтобетон.
Основание под асфальтобетон выполняется из щебеночных подстилающиих, толщина слоя 

которых 100мм.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 

строительстве"
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ДемШтаж
а/бе^Щиных
осноЭйний

Демонтаж
тротуарных
плит

Демонтаж
а/б&онных
осн&аний

Демонтаж
тротуа^ых
плит

Условные обозначения:
Ремонт проезжей 
части
Ремонт подхода 
к подъезду 

Ремонт тротуара

Новый тротуар

Ремонт пешеходной 
дорожки

- Парковка

Новая пешеходная 
дорожка 
Площадка под 
воркаут-комплекс

Площадка под 
уличные тренажеры
Поднятие горловины 
колодца

О

- Скамейка

- Урна для мусора

_ Участки установки 
бортового камня

-Граница жилого дома

Граница территории 
жилого дома

слой

5-5

1200
новая пешеходная дорожка

БР 100.20.8 
ГОСТ 6665-91

растительный 
слой

Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный, 6=50мм
Щебень из гравия
фр 10-20мм, 6=100мм

БР 100.20.8 БР 100.30.18

ГОСТ 6665-91
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1-1

t
ремонт проезжей 

части

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б плотный б=60мм

Асфальтобетонная смесь, пористая
мелкозернистая тип , марка 2, 
б=50мм, (выравнивающий слой)

8500 1200 юстительныи
ремонт пешеходной 

ожки
слои

щ д ш т е л ь н щ

4-4
6800

ремонт подхода к подъезду

слои

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б, плотный б=50мм
Существующее
а/бетонное покрытие

БР 100.20.8 
ГОСТ 6665-91

Уплотненный грунт
Асфальтобетон мелкозернистый, 

тип Б, плотный, б=50мм
________Щебень из гравийный
________фр 10-20мм, б= 100мм

растительный
слой

Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный, 6=50мм 
Существующее а/бетонное 
основание
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Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б плотный б=60мм

Асфальтобетонная смесь, пористая
мелкозернистая тип , марка 2, 
б=50мм, (выравнивающий слой)

5500
t

парковка

г i f f  У w a  2
*'• ' t : ; ;  • •v - \ " ' i  
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2-2

3800
t

1400 5000 1800

ремонт проезжей 
части

ремонт
тротуара

- г -ремонт пешеходн 
ожки

астительныи

БР 100.30.15'

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный б=50мм

Асфальтобетон крупнозерни-
стый б=50мм

Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный, б=50мм
Щебень из гравия_______
фр 10-20мм, 6=100мм

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б, плотный, б=50мм
Щебень из гравия
фр 5-10мм, 6=100мм
Уплотненный грунт

Щебень из гравия фр 10-20, б=50мм 
Песчано-гравийная
подготовка, 6=100мм

1. По ремонту подходов к подъездам - каждый подход к подъезду 
разделен на две части - одна состоит из тротуарных плит, другая из 
асфальтобетона. Демонтируется только часть с тротуарными 
плитами. У данной части устраивают подстилающий слой и далее 
укладывают асфальтобетонную смесь. Другие части сразу 
выравнивают асфальтобетон, без разборки существующего 
а/бетонного основания.
2. Выполняется ремонт тротуара, по контуру которого 
устанавливается поребрик - установка бортового камня, далее 
производится выравнивание поверхности песчано-гравийной 
подготовкой по которой укладывается асфальтобетон.
3. Ремонт пешеходных дорожек заключается в выравнивании 
существующего асфальто-бетонного покрытия путем устройства 
слоя из асфальо-бетонной смеси, а также установка бортового 
камня.

Уплотненный грунт

3-3

3800 1200

ремонт проезжей новый
тротуар

7 ^

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б плотный б=60мм

Асфальтобетонная смесь, пористая
мелкозернистая тип , марка 2, 
б=50мм, (выравнивающий слой)

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б, плотный, б=50мм

Щебень из гравия
фр 10-20мм, 6=100мм

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата
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Схема заглубления фундаментов 
воркаут-комплекса

г1п
±0,000

Поверхность 
' площадки Схема заглубления фундаментов 

уличных тренажеров

Поверхность площадки 
под уличные тренажеры

Стойка тренажера
±0,000

фундамент

-0.500Т

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Размеры фундаментов уличных тренажеров - 
300x300x300мм; количество фундаментов на 
отдельный вид тренажеров внесено в 
спецификацию.

Уличный тренажер СТ-32

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева (Л /х и .$
Разработал Романова
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Воркаут-комплекс С-295. Уличный тренажер 

СТ-Ю.Уличный тренажер СТ-Г7.
Уличный тренажер СТ-20.Уличный тренажер CT-22. 

___________ Уличный тренажер CT-32.____________
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Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

Ремонт проезжей части
ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый 

тип Б, плотный б=60мм м2 535,9
140,23тн

ГОСТ 9128-2013
Асфальтооетонная смесь, пористая 
мелкозернистая, тип Б,марка 2, 
б=50мм, (выравнивающий слой), м3

26,8 64,3тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 140 100 14,0тн
Выемка грунта под БР, м3 6,3

Демонтаж
А/бетонных оснований, б=50мм, м2 535,9 26,8м3 64,32тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 172 100 17,2тн
Парковка

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный б=50мм м2 90,5

21,774тн
ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон крупнозернистый 

плотный б=50мм м2 90,5

ГОСТ 8267-93 ЩеОень гравийный,
фракция 10-20мм,б=50мм м3 4,53 7,876тн

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка 
6=100мм м3 9,05 15,236тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 43 100 4,3тн
Демонтаж

Тротуарные плитки 500x500x50, м2 3,8 0,19м3 0,456тн

Выемка грунта механизированная,м3 32,48

Подходы к подъездам

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный, б=50мм, м2 141,9 16,998тн

ГОСТ 8267-93 Щеоень гравийный, фракция 
10-20мм,б= 100мм, S=71,0m2, м3 7,1 12,345тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 39 36 1,404тн
Выемка грунта вручную, м3 12,1

Демонтаж
тротуарных плит, м2 71,0 8,52тн

Ремонт тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный, б=50мм, м2 59,8 7,164тн

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный,
фракция 10-20мм,б= 100мм. м3 5,98 10,398тн
Выемка грунта вручную, м3 10,62

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 44 36 1,58тн
Демонтаж

а/бетонные основания, м3 3,0 59,8м2 7,2тн
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 45 36 1,62тн

Новый тротуар

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный, б=50мм, м2 17,9 2,144тн

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный,
бвакпия 10-20мм.б= 100мм. м3 1,79 3,112тн

Марка Обозначение Наименодание Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

Выемка грунта вручную, м3 3,0
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 19 36 0,68тн

Ремонт пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный, 6=5 0мм, м2 58,1 6,96тн

Выемка грунта под бортовой 
камень, вручную, м3 11,7

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 79 36 2,844тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 79 36 2,844тн
Новая пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный, б=50мм, м2 28,0 3,354тн

ГОСТ 8267-93 Щеоень гравийный,
сЫэакция 10-20мм.б= 100мм. м3 2,8 4,86тн
Зыемка грунта вручную, м3 5,0

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 47 36 1,69тн
Поднятие горловины колодца

ГОСТ 26633-2015 Бетон КЛ.В15 на ремонт горловин 
колодца, шт 1 0,15м3

Люк чугунный, шт 1
Площадка под воркаут-комплекс
Планировка площадки, м2 32,0

ГОСТ 26633-2015 Бетон В15, б=100мм, м3 3,2
ГОСТ 8267-93

Щебень гравийный,
Ьоакция 10-20мм.б= 150мм. м3 4,8 8,34тн

Покрытие рулонное из 
резиновой крошки, 6=16мм, 
S=32m2

Резиновая крошка, кг 409,6
538кгПигмент, кг 25,6

Полиуретановое связующее, кг 102,4
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 24 36 0,864тн

Выемка грунта, м3 9,5
Обор угдование площадки под воркаут-i :омпл ;кс

Воркаут-комплекс С-295, шт 1,0 ш ^4 стоек

ГОСТ 26633-2015 Бетон В 12,5, на фундаменты, м3 0,9 М150 на 1 стойку - 
0.06м3 3

Выемка грунта, м3 0,8

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Романова
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Юбилейный, г.Саянска Иркутской области.

Стадия

п
Лист

6
Листов

Спецификация
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



Продолжение спецификации

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

Оборудование площадки под уличные т )енаж еры
Тренажер СТ-10, шт 1 61,16кг 2 столба
Тренажер CT-17, шт 74,48кг 1 столба
Тренажер CT-20, шт 85,02кг 3 столба
Тренажер CT-22, шт 51,01кг 3 столба
Тренажер CT-32, шт 34,42кг 2 столба

ГОСТ 26633-2015
Бетон В 12,5, на фундаменты,на 1 
столб - 0,027м3, всего 11 столбов,м3 
Щебень гравийныи, 
фракция 10-20мм.б= 150мм.

0,3
М150

ГОСТ 8267-93 мл 4,2 28,0м2 7,302м2
Выемка грунта, 0,6

Благоустройство
Скамья парковая, шт по 4 стойки

Урна для мусора, шт по 2 стойки

ГОСТ 26633-2015

Бетон В 12,5, на фундаменты 
скамеек 0,3x0,3x0,Зм(под каждой 
стойкой), урн для мусора 
0,2x0,2x0,2м, м3____________

0,4 М150

Выемка грунта, м-5 0,5

СОIГЗ
£о
0Q

растительный 
слой

6-6
8000 растительный 

слой

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Данный лист см. совместно с листом ГП-3.1.
3. По ремонту подходов к подъездам - каждый подход к подъезду разделен на две части - 
одна состоит из тротуарных плит, другая из асфальтобетона. Демонтируется только часть с 
тротуарными плитами. У данной части устраивают подстилающий слой и далее укладывают 
асфальтобетонную смесь. Другие части сразу выравнивают асфальтобетон, без разборки 
существующего а/бетонного основания.

Изм. Кол. Лист №  док Подп. Дата

1 л. специалист Михеева
Разработал Романова

Норм, контр. Михеева
СУ

оСП

-Оо
сСПо
С:

Р-001 - 1731 -ГП
Администрация городского округа муниципального 

образования "город Саянск"

СПос

<с>

Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №43 микрорайона 

Юбилейный, г.Саянска Иркутской области.

Стадия

П

Лист Листов

Продолжение спецификации. 
Сечение 6-6.

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №44 в микрорайоне Юоилеииый, 

города Саянска

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1806-ГП

г. Саянск, 2019 г.
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Лист Наименование Примечание

1.1 Содержание

1.2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

U Пояснительная записка
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Настоящий проект марки ГП разработан В соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.
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§

агчQQ

РукоВодитель_ ПолынцеВ И.В.

Р -001 - 1806 - ГП

Изм. Колун Лист № док. Подп. Дата

Администрация городского округа 
муниципального образования г.Саянск

ГИП Михеева Т. Л.

■§ос

Нач. отд. ДьяконоВВ.Е

Исполн. РоманоВаЕО

Благоустройство придомовой территории 
жилого дома /V-44 микрорайона 

Юбилейный, города Саянска

Стадия

п
Лист

1.1-U

Листов

Н. контр. Михеева Т. Л. гЛ/л Общие указания
Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"

Формат А 4



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие указания

План привязки тротуаров, воркаут-комплекса. 
Сечения 1-1, 2-2, В-3
Воркаут-комплекс С-271. Схема расположения 
фундаментов воркаут-комплекса. Схема 
заглубления фундаментов воркут-комплекса. 
Скамья парковая Б-24. Урна для мусора Б-15.3. 
Сечения 4-4, 5-5

Спецификация материалов

Продолжение спецификации материалов
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование
Примеч

ание

СП 48.13330.2011
Организация строительства . Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетон тяжелый и мелкозернистый
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Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск" для включения объектов в муниципальную 
программу "Городская среда".
По проекту необходимо выполнить:
- Ремонт и расширение проезда;
- Ремонт тротуаров и подходов к подъездам;
- Устройство тр о туар а ;
- Организация площадки под воркаут-комплекс.

Выполняется устройство расширения проезда на 2м.
Производится демонтаж существующего тр о туар а  и подходов к подъездам и укладка 
новых из асфальтобетона.
По ремонту проезда - производится замена бортового камня по всему периметру 
ремонтируемого проезда.
Тротуар выполняется с поребриком - установка бортового камня, далее производится 
выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается асфальтобетон.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"

га
О

Р  -  001 -  1806 -  ГП 1.4
Изм. /lucm № Докум. Подп. Д ата

Ф2.104-2а. Формат А4



Асфальтобетон горячий плотный 2-2
мелкозернистый, марка 2. тип Б. на

мягком битцме БНД и БН марки 90/130
по ГОСТ 9128-2013, б=50мм

Асфальтобетонная горячая смесь, пористая
крипнозернистая на мягком битцме БНД и

марки 90/130 по ГОСТ 9128-2013
(ВыраВниВаютий слой)

Поверхность дорожного покрытия

ремонт тр о ту а р а

БР100.30.1Б

Асфальтобетон горячий плотный 
мелкозернистый, марка 2. тип Г, на
мягком битцме БНД и БН марки 90/130
по ГОСТ 9128-2013, б=50мм
Щебень грабийный. марка 400.
фракция 5-10мм. 5=100
Уплотненный грунт

3-3
4500

площадка под 
боркаут-комплекс

растительный 
,слой

Асфальтобетон горячий плотный 
мелкозернистый, марка 2. тип Б, на
мягком битцме БНД и БН марки 90/130
по ГОСТ 9128-2013, б=50мм___________
Асфальтобетон горячий пористый

пнозернистыи 
и БН марки 

9128-2013, 5=50мм

на мягком битцме 
90/130 по ГОСТ

Щебень грабийный марка 400.

ft
ракиия 150м. б=50мм
есчано-граВийная подготовка. 5=100мм

Покрытие бесшобное из 
резинобой крошки. б=16мм

_____________ Бетон В15. 5=100мм
Сетка сбарная из арматцрной 

проболоки диаметром 5.0мм. 
" покрытия. 150x150мм

Щебень грабийный. фракция 
5-10мм, 5=100мм

подстилающий 
слой, 5=100мм

4000
500 Ремонт проезда

1 - 1

БР100.30.15 1500
Новый тр о таур  
ш

растительный
слой

Асфальтобетон горячий плотный
мелкозернистый . марка 2. тип Б. на

Вязком битцме БНД и БН марки 90/130
по ГОСТ 9128-2013, б=50мм

Асфальтобетонная горячая смесь, пористая
крупнозернистая на Вязком битуме БНД и

БД марки 90/130 по ГОСТ 9128-2013.
(ВыраВниВаюший слой)

Асфальтобетон горячий плотный 
мелкозернистый, марка 2. тип Г. на
мягком битуме БНД и БН марки 90/130

‘  ‘ 28-“ ' ‘по ГОСТ 9128-2013. б=50мм
Щебень грабийный. марка 400. фракция
5-10мм. 5=100мм
Уплотненный грунт

Р -001 -  1806 -  ГП

Администрация городского округа  
муниципального образования "город С аянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №UU микрорайона 

Юбилейный, города Саянска

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е 17 2 5
Исполн. РоманодаЕО

План привязки тротуаров, 
воркаут-комплекса. Сечения 1-1 2-2, 3-3.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л
(У

Формат АЗ
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Воркаут-комплекс С-271
Скамья парковая Б-24

4-4

сэ
ооом

Схема расположения фундаментов 
Воркаут-комплекса

Граница зоны безопасности 
Воркаут-комплекса

Схема заглуления фундаментов 
Воркаут-комплекса

Поверхность
±0,000

790

Фундамент 
' 300x300x300мм

Урна для мусора Б-15.3

Бетон
В12.5

5-5

300

\
§ ::

ш

Фундаменты под стойки 
воркаут-комплекса Фундамент

200x200x200мм

1. Общие указания см. на /шсте ГП-1
2. Перед укладкой смеси (за 1-6 ч) необходимо произвести 

обработку поверхности нижнего слоя битумом НД и БН 
марки 90/130 по ГОСТ 9128-2013.
Норма расхода, л/кв.м:

- при оработке битумом основания - 0,8,
- нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - 0,3

Р -001 - 1806 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №UU микрорайона 

Юбилейный, города Саянска

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е
17 3 5

Исполн. РоманодаЕО

Воркаут-комплекс С-271. Схема расположения 
фундаментов воркаут-комплекса. Схема заглубления 
фундаментов воркаут-комплекса. Скамья парковая 

Б-24. Урна для мусора Б-15.3. Сечения 4-4, 5-5.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л
(У

Формат АЗ
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Марка Обозначение Наименование Ко/1 .
Масса,
ед.,кг

Примеча
ние

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобетон горячий плотный, 
мелкозернистый, марка 2, тип Б, на 
мягком битуме БМД и БМ марки 
90/130 по ГОСТ 9128-2013, б=50мм, м2

765,
0

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобетоная горячая смесь, 
пористая крупнозернистая на мягком 
битуме БНД и БН марки 90/130 по 
ГОСТ 9128-2013, (выравнивающий слой), 
6,2м3, тн

15,0

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 227 100 22,7тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 267 100 26,7тн

Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В15 на ремонт горлоВин 
колодцев, шт 7 1,05м3

Расширение проезжей части

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобетон горячий плотный, 
мелкозернистый, марка 2, тип Б, на 
мягком битуме БМД и БМ марки 
90/130 по ГОСТ 9128-2013, б=50мм, м2

66,0

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобетон горячий пористый 
крупнозернистый, на мягком битуме 
БНД и БН марки 90/130 по ГОСТ 
9128-2013, б=50мм, м2

66,0

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, 
фракция 5-10мм, б=50мм, м2 76,0 З,8м3

ГОСТ 23735-2014
Песчано-граВийная подготовка, 
б=100мм, м2

66,0 6,6м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 40 100 4,0тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 40 100 4,0тн

Выемка грунта Вручную, м3 21,4 34,24тн

Подходы к подъездам

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобетон горячий плотный, 
мелкозернистый, марка 2, тип Г, на 
мягком битуме БНД и БН марки 
90/130 по ГОСТ 9128-2013, б=50мм,м2

35,5

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 14 35 0,49тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 14 35 0,49тн

Ремонт тротуара

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобетон горячий плотный, 
мелкозернистый, марка 2, тип Г, на 
мягком битуме БНД и БН марки 
90/130 по ГОСТ 9128-2013, б=50мм, м2

189,0

ГОСТ 8267-93
Щебень граВийный, марка 400, 
фракция 5-10мм, 5=100мм, м2 189,0 18,9м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 61 35 2,135тн

Марка Обозначение Наименование Ко/1 .
Масса,
еЗ.,кг

Примеча
ние

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 66 36 2,376тн

а/бетонные основания, м3 9,5 189м2 45,36тн

Новый тротуар

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобетон горячий плотный, 
мелкозернистый, марка 2, тип Г, на 
мягком битуме БНД и БН марки 
90/130 по ГОСТ 9128-2013, б=50мм, м2

72,8

ГОСТ 8267-93
Щебень граВийный, марка 400, 
фракция 5-10мм, 5=100мм, м2

83,0
6

8,306м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 57 35 1,995тн

Выемка грунта вручную, м3 16,51 26,416тн

Подсыпка из ПГС

ГОСТ 23735-2014
Песчано-граВийная подготовка, 
б=200мм, м3

14,0 70,0м2

Благоустройство

компания "Мастер" Скамья парковая Б-24, шт 3 по ^стойки; 
Всего 12стоек

компания "Мастер" Урна для мусора Б-15.3, шт 3 по 2стойки; 
всего бстоек

ГОСТ 26633-2015

Бетон В12,5, на фундаменты скамеек 
0,3х0,3х0,3 (под каждой стойкой-12шт) 
-0,324м3, урн для мусора 0,2x0,2x0,2 
(под каждой стойкой-бшт)- 0,048м3,м3

0,37
2

M150

Выемка грунта, м3 0,4 0,64тн

Площадка под воркаут-комплекс

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, 
фракция 10-20мм, 5=100мм, м2

42,9
8

4,298м3

ГОСТ 26633-2015 Бетон В15, 5=100мм, мэ 3,83

Сетка сварная из арматурной 
проволоки диаметром 5,0мм, без 
покрытия, 150x150мм, м2

38,3

1. Общие указания см. на /шсте ГП-1.
2. Продолжение спецификации см. на листе ГП-Б.

Р -001 - 1806 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования г.Саянск

Изм. Кол уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №44 микрорайона 

Юбилейный, города Саянска

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е <уу̂
П 4 5

Исполн. РомановаЕО

Спецификация материалов

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л
СУ

Формат АЗ



Продолжение спецификации материалов

Марка Обозначение Наименование Ко/1 .
Масса,
ед.,кг

Примеча
ние

Покрытие бесшовное из резиновой 
крошки 000"Арсенал-Восток", 
5-16мм, S-38,3m2

Резиновая крошка, кг 490,
3

1м2-12,8кг

Пигмент, кг 30,7 1м2-0,8кг

Полиуретановое связующее, кг 122,6 1м2-3,2кг

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 26 35 0,91тн

Выемка грунта механизированная 
экскаватором ковшом вместимостью 
но 0,5м3, мэ

7,65 12,24тн

Ручная доработка грунта, м3 1,91 3,056тн

Оборудование площадки под воркаут-комплекс

компания "Мастер" Воркаут-комплекс С-271, шт 1 0,465,2
5тн

имеет Юстоек

ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5,на фундаменты, м3 0Л на 1 стойку - 
0,04-м3
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Нач. отд. ДьяконовВ.Е

Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой территории 
жилого дома 

микрорайона Юбилейный, города Саянска

Стадия

П

Лист Листов

Н. контр. Михеева Т.Л Продолжение спецификации материалов

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Формат А 4



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
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Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1726-ГП

г. Саянск, 2018 г.
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Лист Наименобание Примечание

1.1 Содержание

1.2 Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб
1.4 Пояснительная записка
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.

Руководитель Полынцев И.В.

Изм. Кол. Лист№ док Подп. Дата

Нач. отдела Дьяконов В.В.
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г.Саянск. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №59 

микрорайона Юбилейный.

Стадия

П

Лист Листов
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Общие указания.
Отдел организации строительства и 

проектирования М У  "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"



Ведомост ь рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие указания

2 ' План привязки проезжей части, пешеходной дорожки и подхода 
к подъезду.Сечения 1-1. 2-2.

3 Спецификация
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Ведомост ь ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон- 
ные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжёлые и мелкозернистые

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный из плотных горных пород

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые
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Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск" для включения объектов в муниципальную 
программу "Городская среда".
По проекту необходимо выполнить:
- Ремонт проезжей части;
- Ремонт подхода к подъезду;
- Ремонт пешеходной дорожки.

По ремонту проезда - выполняется заменаразбитых бортовых камней, выравнивание 
поверхности асфальтобетонной смесью с последующей укладкой асфальтобетона. 
Производится демонтаж существующего подхода к подъезду и укладка нового 

из асфальтобетона.
Выполняется ремонт пешеходной дорожки, по контуру которой устанавливается поребрик - 
установка бортового камня, далее производится выравнивание поверхности 
песчано-гравийной подготовкой по которой укладывается асфальтобетон.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2012, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасностьтрудав 

строительстве"
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1-1

БР 100.30.15 7000

растительный
слои

3300

парковка 1 ремонт проезжей 
части

_____________________________ —- !1111111111
V  ‘ V ' У * - ' — * '  1 * ' *  AV

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный б=40мм

Асфальтобетон крупнозернистый
плотный б=40мм

Щебень из гравия фр 5-10, б=100мм
Песчано-гравийная

подготовка, б-100мм
Уплотненный грунт

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б плотный б=40мм

Выравнивающий слой из асфаль
тобетонной смеси (пористая

мелкозернистая тип Б)б=40мм
Уплотненный грунт

растительный
слой

2-2

1000

БР 100.20.8

растительный
слой

Асфальтобетон песчаный плотный б=50мм 
Щебень гравийный фр. 5-10мм, б=100

ап
Ж .
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х
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Условные обозначения: Общие указания см. лист ГП-1.

л
по
с

Парковка

Уст-во пешеходной 
дорожки

Ремонт ограждения

Ремонт 
проезжей части

Участки установки 
бортового камня

Уст-ка скамейки и урны

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева £
(У

Р - 001 - 1726 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство придомовой территории 

жилого дома №59 микрорайона Юбилейный, 
город Саянск, Иркутская область.

План привязки проезжей части, 
пешеходной дорожки и подхода 

к подъезду.Сечения 1-1, 2-2.

Стадия

П
Лист

2
Листов

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"



Обозначение

Спецификация

Наименование Ко/i. t  т а , ед.,кг Примечание

Ремонт проезжей части

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б плотный б=40мм м2 692

ГОСТ 9128-2013
Выравнивающ. слой из асфальтобет. 
смеси (пористая мелкозернистая 
тип Б, марка 2), б=40мм м2 692

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 175 100 17,5тн
Демонтаж

Выемка грунта вручную под демонтаж б/каменя, м 24,1

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18 194 120 23,3тн
а/бетонных оснований, 24,1

Парковка

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный б=40мм м2 115

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон крупнозернистый 
плотный б=40мм 115

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, 
фракция 5-20мм,б=100мм 11,5

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка 
б=100мм м3 11,5

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 25 100 2,5тн
Выемка грунта мех-ная м з 46

Регулировка высоты люка КК мз 0,3

Уст-во пешеходных дорожек

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный плотный 

тип Б, б=50мм 87
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 168 36 3,78тн

Щебень гравийный 
фр 5-10мм, б=100мм,ГОСТ 8267-93 8,7
Выемка грунта мех-ная 40,3

Демонтаж
Тротуарные плиты, 50 5,67тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 105 36 3,78тн
Благоустройство

Скамья парковая , шт 3
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ГОСТ 26633-2015
штУрна для мусора ,

Бетон В12,5, на фундаменты, м3
3
0,6

Выемка грунта вручную м3 1,0
Ремонт м\констр. ограждения тн 0,9

Сг>
О
с

Общие указания см. лист ГП-1.
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Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1727-ГП

г. Саянск, 2018 г.
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1.1 Содержание

1.2 Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб
1.4 Пояснительная записка
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.

Руководитель Полынцев И.В.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата
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Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №60 микрорайона Юбилейный, 

город Саянск, Иркутская область.

Стадия

П

Лист Листов

4

Общие указания.
Отдел организации строительства и 

проектирования М У  "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"



Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск" для включения объектов в муниципальную 
программу "Городская среда".
По проекту необходимо выполнить:
- Ремонт проезжей части;
- Ремонт подхода к подъезду;
- Ремонт пешеходных дорожек.

По ремонту проезда - выполняется замена разбитых бортовых камней, выравнивание 
поверхности асфальтобетонной смесью с последующей укладкой асфальтобетона. 
Производится демонтаж существующего подхода к подъезду, а также демонтаж цветника, и 

укладка нового из асфальтобетона.
Выполняется ремонт пешеходных дорожек, по контуру которых устанавливается поребрик - 
установка бортового камня, далее производится выравнивание поверхности 
песчано-гравийной подготовкой по которой укладывается асфальтобетон.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 

строительстве"
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Ведомост ь рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие указания

2 ' План привязки проезжей части, пешеходных дорожек и подхода 
к подъезду.Сечения 1-1, 2-2.

3 Спецификация
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Ведомост ь ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение НаименоЬание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 9128-2013

Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон- 
ные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжёлые и мелкозернистые

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный из плотных горных пород

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые
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Условные обозначения:

Ремонт проезжей 
части

Ремонт пешеходной 
дорожки

Устройство пешеходной 
дорожки

Ремонт подхода 
к подъезду

Участки установки 
бортового камня

Уст-ка скамейки и урны

1-1
13500 6800

Асфальтобетон песчаный

ремонт проезжей части

ремонт подхода 
к подъезду

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б, плотный б=40мм

Выравнивающий слой из асфальто-
бетонной смеси б=40мм

Уплотненный грунт

растительный
слои

растительный
слой

2-2

1200

БР 100.20.8

растительный
слой

Асфальтобетон песчаный плотный б=50мм 
Щебень гравийный фр 5-10мм, б=100мм

Общие указания см. лист ГП-1.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата
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Разработал Романова

Норм. контр. Михеева
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деятельности "город Саянск"



Спецификация

Марка Обозначение НаименоЬание 1 >т а , ед.,кг Примечание

ГОСТ 9128-2013 

ГОСТ 9128-2013 

ГОСТ 6665-91

Ремонт проезжей части
Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б плотный б=40мм м2 
Выравнивающ. слой из асфальтобет. 
смеси (пористая мелкозернистая тип Б 
марка 2), б=40мм м2 

БР 100.30.15 шт
Демонтаж

Выемка грунта, м3

675,4

,675

230

27,0

27м3

27м3

100 23,0тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18 шт 

а/бетонных оснований, м3

224

27,0

120 26,88тн

Подходы к подъездам

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный плотный 
тип Б, б=50мм м2 87,5 10,483тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 30 36 1,08тн
Выемка грунта вручную
под бортовой камень, м3 3,1

Демонтаж
а/бетонных оснований, м3 3,5 8,4тн

ж/бетонного цветника, 
3200х3300мм, Ь=500мм, м3 1,0 2,5тн

Ремонт пешеходных дорожек

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный плотный 
тип Б, б=50мм м2 76,4

ГОСТ 6665-91 

ГОСТ 8267-93

БР 100.20.8 шт 
Щебень гравийный 
фр 5-10мм, б=100мм, м3
Выемка грунта вручную м3

133

7,64

9,2

36 4,8тн

13,2844тн

ГОСТ 6665-91

Демонтаж 
Тротуарные плиты, м2 

БР 100.20.8 шт 
Устройство пешеходной дорожки

76,4
133 36

8,7тн
4,8тн

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный плотный 
тип Б, б=50мм м2 39,81

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 80 36 2,880тн
ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный

фр 5-10мм, б=100мм, м3 3,981

Выемка грунта вручную м3 7.20
Скамья парковая , шт 3

ГОСТ 26633-2015
Урна для мусора, шт 
Бетон В12,5, на фундаменты, м3

3
0,6
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
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проектом мероприятий.
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Ведомост ь рабочих чертежей оснобного  комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие указания

2 ' План привязки проезжей части, пешеходных дорожек и подхода 
к подъезду.

3 Спецификация

4 Продолжение спецификации. Сечение 1-1, 2-2.

СОI3
£
О

0Q

О

•оо
с:сло

■=4Сл
ОС

<0
Пист

Р - 001 - 1728 - ГП 1 . 2Изм. Кол уч. Лист Ыдок Подпись Дата



Ведомост ь ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон- 
ные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжёлые и мелкозернистые

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный из плотных горных пород

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые
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Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск" для включения объектов в муниципальную 
программу "Городская среда".
По проекту необходимо выполнить:
- Ремонт проезжей части;
- Ремонт подхода к подъезду;
- Ремонт пешеходных дорожек;
- Ремонт зоны отдыха.

По ремонту проезда - выполняется заменаразбитых бортовых камней, выравнивание 
поверхности асфальтобетонной смесью с последующей укладкой асфальтобетона. 
Производится демонтаж существующего подхода к подъезду, а также демонтаж цветника, и 

укладка нового из асфальтобетона.
Выполняется ремонт пешеходных дорожек, по контуру которых устанавливается поребрик - 
установка бортового камня, далее производится выравнивание поверхности 
песчано-гравийной подготовкой по которой укладывается асфальтобетон.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2012, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасностьтрудав 

строительстве"
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Марка Обозначение

Спецификация

Наименование Кол. А т а , ед.,кг Примечание

Ремонт проезжей части
Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б плотный б=50мм м2ГОСТ 9128-2013

ГОСТ 9128-2013

888,2
Выравнивающ. слой из асфальтобет. 
смеси ( крупнозернистая тип Б,
), (ямочный ремонт) ,

44,4 106,6тн
м"

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 340 100 34,0тн
Демонтаж

Выемка грунта вручную для демонтажа б/камня, м ' 53,3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18 шт 340 100 34,0тн

а/бетонных оснований, м" 35,5 89,2тн
Подход к подъезду

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный плотный
тип Б, б=50мм м2

Щебень гравийный фракция
5-10мм, б=100мм, м3

94,3 11,297тн

ГОСТ 8267-93 9,43 16,39тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 
Выемка грунта вручную 
под бортовой камень, ,

30 36 1,08тн

м3 1,1

Демонтаж
а/бетонных оснований, мз 3,8 9,12тн

ж/бетонного цветника, 
3200х3300мм, Ь=500мм, мз 1,0 2,5тн

Ремонт пешеходных дорожек

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный плотный
тип Б, б=50мм м2 87,5

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт
Щебень гравийный фракция 
5-10мм, б=100мм,

190 36 6,84тн
ГОСТ 8267-93 мз 8,75 15,21тн

Выемка грунта вручную мз 7,1
Демонтаж

Тротуарные плиты, м2 87,5
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ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 190 36 6,84тн
Благоустройство
Скамья парковая шт 3

ГОСТ 26633-2015
штУрна для мусора ,

Бетон В12,5, на фундаменты, м"
3
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Продолжение спецификации

Обозначение НаименоЬание Кол.

Ремонт зоны отдыха

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный плотный 
тип Б, б=40мм м2 30,6

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 23
ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный фракция 

5-10мм, б=100мм, м3 3,06
Выемка грунта вручную
под бортовой камень, м3 0,86

Демонтаж
Тротуарные плиты, м2 30,6

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 23

Устройство пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный плотный 
тип Б, б=50мм м2 31,76

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 66
ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный

фр 5-10мм, б=100мм, м3 3,176

Выемка грунта вручную м3 5.94

о
ЕоСП
CS
•о(J
с;Сг>
О

сло
Лист

Р - 001 - 1728 - ГП 4Изм. Колуч. Лист NgoK Подпись Дата



С
ог

ла
со

ва
но

аn

а
£

n
X
иосsс
n о
с

л
“ о и 2
5  c

Условные обозначения:

Ремонт проезжей 
части

Ремонт пешеходной 
дорожки

Ремонт подхода 
к подъезду

Участки установки 
бортового камня

Устройство пешеходной m i 1 

дорожки
Уст-ка скамейки и урны

12900
1-1

Асфальтобетон песчаный
плотный тип Б, б=50мм

Щебень гравийный
фракция 5-10мм, б=100мм

1 \ /
*

\ \ г ' \

6400

ремонт проезжей части

ремонт подхода  ̂
к подъезду

^  . тГ ^  ^  ' ' у  ' Y у  Ь Уг Г Г / Ь  'tr

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б, плотный б=50мм

Выравнивающий слой из асфальто
бетонной смеси (пористая мелкозернистая

тип Б, марка 2) б=50мм
Уплотненный грунт

растительный
слои

2-2
БР 100.20.8 1000 3900

тмшжт̂ ,L -------- _—

растительный 
слой

Асфальтобетон песчаный плотный б=50мм
Щебень гравийный фр 5-10мм, б=100мм

Общие указания см. лист ГП-1

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл.специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева
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муниципального образования "город Саянск”
Благоустройство придомовой территории 

жилого дома №61 микрорайона Юбилейный, 
город Саянск, Иркутская область.

План привязки проезжей части, 
пешеходных дорожек и подхода 

к подъезду.Спецификация.
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3
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие указания

План привязки тротуаров, расширения проезда, 
парковки.

Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 11-11, 12-12. Скамья 
парковая Б-23. Урна для мусора Б-15.3.1.

Узлы 1, 2, 3. Сечение 6-6
Устройство пандуса и ступеней. Развертка 
подпорной стенки. Сечения 5-5, 8-8.

ОГ-1 (2шт). Сечения 7-7, 9-9, 10-10. ЗД-1(5шт). 
ЗД-2(20шт)
Спецификация материалов

8 Продолжение спецификации материалов

Продолжение спецификации материалов
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование
Примеч

ание

СП 48.13330.2011
Организация строительства . Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 5781-82
Сталь горячекатанная для армирования железобетонных 
конструкций

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород

ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатенные равнополочные

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 9467-75
Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 
сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей

ГОСТ 23279-2012
Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетон тяжелый и мелкозернистый

ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных сталей конструкций

ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные

ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные

Изм. /lucm № Докум. Подп. Д ата
р  -  001 -  1818 -  ГП

/lucm
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Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:
- Ремонт и расширение проезда;
- Ремонт тр о туар а  и подходов к подъездам;
- Ремонт пешеходной дорожки;
- Устройство пешеходной дорожки с организацией ступеней и пандуса для маломобильных 
групп населения;
- Расширение парковки;
- Ремонт существующей подпорной стенки.

По ремонту проезда - производится замена бортового камня по всему периметру 
ремонтируемого проезда; в м естах, где бетонное покрытие разрушено, выполнить 
выравнивающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, с верхним покрытием из 
асфальтобетона мелкозернистого.
Тротуар, подходы к подъездам и пешеходные дорожки выполняются с поребриком - 
установка бортового камня, далее производится выравнивание поверхности щебнем по 
которой укладывается асфальтобетон.
Все элементы благоустройства (воркаут-комплекс, игровой комплекс, парковые скамьи, 
урны для мусора) предоставляются компанией "М астер", г.Красноярск.

d
ЕаГО

ГОо

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"

го
О

р  -  001 -  1818 -  ГП 1.4
Изм. /lucm № Докум. Подп. Д ата

Ф2.104-2а. Формат А4



Устройство 
пешеходной дорожки

Устройство пандуса

Поднятие гор/ювин 
колодцев

Участок 
установки 
оортового камня

Участок 
демонтажа 
бортового камня

Ремонт подпорной 
стенки

Ограждение
пандуса

Р -001 - 1818 -  ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство придомовой 

территории жилого дома №62 
микрорайона Юбилейный, г.Саянск 

Иркутской области

План привязки тротуаров, 
расширения проезда, парковки.

Стадия Листов

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск""

Формат АЗ
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Асфальтобетон мелкозернистый 

тип Б, плотный 5=50мм 
Асфальтобетон.смесь, пористая 
мелкозернистая, тип Б, марка2, 

б=4см, (быраВниВаюший слой)

1 1 - 1 1 Скамья парковая Б-23

БР100.30.15
5500 3300

Асфальтобетон мелкозернистый,
плотный, тип Б. б=40мм 
Асфальтобетон крупно

зернистый. плотный. б=40мм
Щебень грабийный. фр.5-10мм. 5=50мм

Песчано-грабийная подготовка, 5=100мм

Асфальтобетон мелкозернистый,
тип Б, плотный, б=50мм 

Асфальтойетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2,

б=4см, (ВыраВниВаюший слой)

БР100.30.15
1600 

Расширение 
проезда
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Существующая плита 
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Ремонт подхода к 
подъезду
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Щебень грабийный. фр.5-10мм, б=50мм

Песчано-грабийная подготовка, 5=100мм
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Урна для мусора Б-15.3.1
300
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5-10мм. 5=100мм____________
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слой
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Устройство 
пешеходной дорожки

БР100.20.8

плотный, тип Б, б=50мм
Асфальтобетонная смесь, пористая
мелкозернистая тип Б. марка 2.
5=40мм (ВыраВниВающий слой)
Существующее асфальтобое покрытие

Асфальтобетон песчаный
плотный, тип Б. б=50мм 
Щебень грабийный, фракция
5-10мм. 5=100мм 
Уплотненный грунт

Р -001 - 1818 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №62 

микрорайона Юбилейный, г.Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е 17 3 9
Исполн. РоманодаЕО

Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4 -4 , 
11-11, 12-12. Скамья парковая 

Б-23. Урна для мусора Б-15.3.1.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск""
Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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БР100.20.8
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БР100.20.8
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БР100.30.1Б

•////////////////////////////////////////УМ

3000

БР100.20.8
vO

1900

Оо
1_П

'///////////,
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6-6

БР100.20.8

БР100.30.15

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
Б. Ма пандусах (узлы 1, 2, 3) высоту выступа бордюра по краям пешеходных путей 
рекомендуется принимать не менее 0,02м.

Р -001 - 1818 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №62 

микрорайона Юбилейный, г.Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е п 4 9
Исполн. РомановаЕО

Узлы 1, 2, 3. Сечение 6-6
Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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Устройство пандуса и 
ступеней

Битумная мастика

Р -001 - 1818 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №62 

микрорайона Юбилейный, г. Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е
П 5 9

Исполн. РомановаЕО

Устройство пандуса и ступеней. 
Разбертка подпорной стенки. 

Сечения 5-5, 8-8

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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Р -001 - 1818 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №62 

микрорайона Юбилейный, г. Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е п 6 9
Исполн. РомановаЕО

0Г-1(2шт). Сечения 7-7, 9-9, 
10-10. ЗД- 1(5шт). ЗД-2(20шт).

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ



Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примеча
ние

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкзернистый 
тип Б, плотный б=50мм, м2

1710,
0

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобет.смесь, пористая 
мелкозернистая, тип Б, марка2, 
б=4см, (выравнивающий слой), 
16,6м3, тн

40,
2

для Восстановления 
дорожного покрытия 

после замены БР-9,7м3; 
выравнивание проезда 
(10%от всей площади 

проезда)-6,9м3

ГОСТ 666Б-91 БР 100.30.15, шт 486 100 48,6тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 550 100 55,0тн

Расширение проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкзернистый 
тип Б, плотный б=50мм, м2

130,
2

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон 
крупнозернистый, плотный, 
б=50мм, м2

130,
2

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 
5-10мм, б=50мм, м3

6,51 130,2м2

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная подготовка, 
б=100мм, м3

13,0 130,2м2

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 65 100 6,5тн

Выемка гр ун та
механизированная, м3

40,
5

64,8тн

Расширение парковки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкзернистый 
тип Б, плотный б=50мм, м2

93,5

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон 
крупнозернистый, плотный, 
б=50мм, м2

93,5

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 
5-10мм, б=50мм, м3

4,7 93,5м2

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная подготовка, 
5=100мм, м3

9,4 93,5м2

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 24 100 2 ,4тн

Выемка гр ун та
механизированная, м3 26,3 42,08тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 7 100 0,7тн

С
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Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примеча
ние

Ремонт тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный 
плотный тип Б, б=50мм, м2

361,
0

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 
5-10мм, 5=100мм, м3

36,1

ГОСТ 26633-2015
Бетон В12,5 ,ремонт ступеней, 
5=40мм, м3

0,5

20ступеней;3лина 
ступени - 0,5м; 

высота подступенка - 
0,1м

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 310 35 10,85тн

Выемка гр ун та  вручную, м3 33,
4

53,44тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 291 35 10,185тн

тротуарные плиты, м2 322,
3

38,7тн

Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015
Бетон кл В15, на ремонт 
горловин колодцев. шт 2 0,3м3

Ремонт подходов к подъездам

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный 
плотный тип Б, б=50мм, м2

270,
0

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 
5-10мм, б=100мм, м3

27,0 270,0м2

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 97 35 3 ,4тн

Выемка гр ун та
механизированная, м3

21,6 34,56тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 97 35 3 ,4тн

тротуарные плиты, м2 270 32,4тн

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2.По ремонту проезда - производится замена бортового камня по всему периметру 
ремонтируемого проезда, в м естах, где бетонное покрытие разрушено, выполняется 
выравнивающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, с верхним покрытием из 
асф альтобетона мелкозернистого.
3. Элементы благоустройства (скамейки, урны для мусора) предоставляются компанией 
"М астер", г.Красноярск.

Р -001 - 1818 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №62 

микрорайона Юбилейный, г.Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е п 7 9
Исполн. РомановаЕО

Спецификация материалов.
Отдел организации и проектирования 

строительства МЧ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск'"'

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примеча
ние

Ремонт пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный 
плотный тип Б, б=50мм, м2

344
,8

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобет.смесь, пористая 
мелкозернистая, тип Б, марка2, 
б=4см, (ВыраВниВающий слой), 
3,3м3, тн

8,0

для Восстановления 
дорожного покрытия 

после замены БР-1,9м3; 
Выравнивание дорожки 
(10%от всей площади 

дорожки)-!,4-м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 234 35 8,19тн

Выемка гр ун та  под БР, м3 22,9 36,6тн

Устройство пешеходной 
дорожки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный 
плотный тип Б, б=50мм, м2

187,
6

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 
5-10мм, б=50мм, м3

18,8 187,6м2

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная подготовка, 
5=50мм, м3

18,8 187,6м2

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 234 35 8,19тн

Выемка гр ун та  Вручную,Игр.,м3 46,
3

74,08тн

Демонтаж

тротуарные плиты, м2 68,
4

8,208тн

Устройство ступеней

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 
5-10мм, б=50мм, м3

0,2 4,0м2 подстилающи 
й под 

ступени 
5=100ммГОСТ 23735-2014

Песчано-гравийная подготовка, 
б=50мм, м3

0,2 4,0м2

ГОСТ 26633-2015 Бетон на ступени, В15, м3 2,9

С1
(1шт)

ГОСТ 23279-2012 Сетка арматурная 5Ср 

6500x2000мм, м2
13,0

С2
(1шт)

ГОСТ 23279-2012 Сетка арматурная 5Ср 

700x2000мм, м2
1,4

СЗ
(1шт)

ГОСТ 23279-2012 Сетка арматурная 5Ср 

2200x2000мм, м2
4,4

С4
(Зшт)

ГОСТ 23279-2012 Сетка арматурная 5Ср 

2900x2000мм, м2
5,8 17,4м2

ЗД-1
(5шт)

ГОСТ 8509-93 Уголок 40x4, L=2000mm, шт 1 4 ,84кг/24 ,2кг

ГОСТ 5781-82 Круг 01OAI, L=250mm, шт 10
0,15кг/1,5кг/

7,5кг

ГОСТ 30693-2000
Обмазочная гидроизоляция, 
битумная м астика, 2 слоя, м2

10,4 20,8м2 1м2-1,5тн;
20,8м2-31,2тн

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примеча
ние

Опалубка ступеней

ГОСТ 8486-86
Доска 40x100мм, L=2200mm, 
13шт, м2

2,9 0,2м3

ГОСТ 8486-86 Брусок 50x50, 1_=350мм,10шт, м2 0,2 0,01м3

Опалубка ступеней

ГОСТ 8486-86
Доска 40x100мм, 1_=2200мм, 
13шт, м2

2,9 0,2м3

ГОСТ 8486-86 Брусок 50x50, 1_=350мм,10шт, м2 0,2 0,01м3

Саморезы по дереву 4 ,2x75, шт 60

Устройство пандуса

С5 ГОСТ 23279-2012 5Ср |М ^ 6400х350м м , 4ш т, м2 2,2
4

9,0м2 25,2кг

С6 ГОСТ 23279-2012 5Ср^Е|^6400х1200м м , 1шт, м2 r 5Bpl-100 ' ' 7 ,7 21,6кг

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В15, м3 2,4

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 
5-10мм, б=50мм, м3

0,4 8,0м2

ГОСТ 23735-2014
Песчано-граВийная подготовка, 
б=50мм, м3

0,4 8,0м2

ГОСТ 30693-2000 Битумная м астика, 2слоя, м2 16,0 32,0

Выемка гр ун та  вручную,Игр., м3 2,8

3 Д-2 
(20шт)

ГОСТ 27772-2015
Сталь полосовая 80x80x10мм, 
С235, шт 1 0,5кг 10кг

ГОСТ 5781-82 Круг 8All, L=110mm, шт 4
0,04кг
/0,16кг 3,2кг

ОГ-1 ООО СК"Фрегат",г.Красноярск Ограждение пандуса,И=900мм,шт 2
длина 

1шт -  7м; 
2х-14м

1п.М-6,Зкг; 
14-м -  

88,2кг/0,0882 
тн

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. Связку арматурных сеток между собой осущ ествлять вручную с помощью вязальной проволокой. Нахлест 
арматуры осущ ествлять минимум на 2 стержня арматуры.
3. Сварку металлических элементов ограждения производить электродами 3-42 по ГОСТ 9467-75 с последующей 
зачисткой сварных швов. Толщину сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
4. Все металлические элементы окрасить эмалью ПФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 2 слоя по грунту ГФ-021 по ГОСТ 
25129-89.
5. Антикоррозийгая защ ита металлических конструкций выполняется согласно СП 28.13330.2017.
6. Закладные детали 3Д-2 установить под каждую стойку.

Р -001 - 1818 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №62 
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Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е.
П 8 9

Исполн. РомановаЕО

Продолжение спецификации 
материалов.

Отдел организации и проектирования 
строительства МЧ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ



Марка Обозначение Наименование Ко/i.
Масса,
ед.,кг

Притеча
ние

Ремонт подпорной стенки

ГОСТ 26633-2015 Бетон В15, 2.9

С7 ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Ср|^ ^ 22300х1600м м ,м 5 
г 5Вр1-100 ' 35,7 100,0кг

ГОСТ Р 52020-2003
Акриловая грунтовка глубокого 
проникновения с 
антисептическим действием, м2

26,8

ГОСТ 30693-2000
Обмазочная гидроизоляция, 
битумная мастика, 2 слоя, м" 4.5 9.0

Демонтаж

а/бетонные основания, 2,3м2, м3 0,23 1,104тн

Благоустройство

компания "Мастер" Скамья парковая Б-23, шт 16
1ш т-57А1кг;

всего-0,919тн

компания "Мастер" Урна для мусора, шт 16
1шт-13,13кг; 
всего-0,21тн

ГОСТ 26633-2015

Бетон В12,5, на фундаменты 
скамеек 2,5x1,0x0,Зм (под 
каждой скамейкой), урн для 
мусора 0,4x0 ,4x0 ,2м, м3

4,8

для 
скамеек - 
12м3; Зля 

урн - 
0,512м3

Выемка грун та , 5,28 8 ,448тн

«О
§

агчQQ

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2.Ремонт подпорной стенки осущ ествляется путем наращивания сечения конструкции на 
10 см в направлении проезда. Перед производством данных работ осущ ествляется 
демонтаж асфальто-бетонного основания (22,3x0,15мм; 5=0,1мм). Наращивание производится 
с помощью бетона и арматурной сетки , внешние грани обновленной подпорной сетки 
грунтую тся акриловым составом глубокого проникновения с антисептическим действием.
3. Участки подпорной стенки, соприкасающиеся с грунтом, покрыть битумной мастикой в 2 
слоя.
4. Элементы благоустройства (скамейки, урны для мусора) предоставляются компанией 
"Мастер", г.Красноярск.

Р -001 - 1818 - ГП

Изм. Колун. Лист № док. Подп. Дата

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

■§
ОО

со

£

ГИП Михеева Т. Л.

Нач. отд. ДьяконовВ.Е

Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №62 

микрорайона Юбилейный, г.Саянск 
Иркутской области

Стадия

П

Лист Листов

Н. контр. Михеева Т. Л. Продолжение спецификации 
материалов.

Отдел организации и проектирования 
строительства МЧ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Формат А 4



Лист Наименование Примечание

1 Наружное освещение. Общие данные

2 План кабельной трассы 0,4кВ. Условные 
обозначения.
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеч
ание

ПУЭ, издание 7 Правила устройства электроустановок

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение

Типовая работа А 
10-93

Защитное заземление и зануление электрооборудования

СП 256.1325800.2016г
Электропроводки жилых и общественных зданий. Правила 
проектирования и монтажа

Типовая работа А 
5-92

Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях

Прилагаемые документы

С-001-1818-ЭН.С Спецификация оборудования, изделий и материалов на 3-х 
листах

Настоящий проект Выполнен В соответствии с действующими нормами и правилами (В 
том числе по взрывопожарной безопасности) и предусматривает технические решения, 
обеспечивающие электробезопасность при эксплуатации зданий.

Руководителе Полынцев И.В.

Пояснительная записка
Настоящий проект Выполнен на основании задания Администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".

-топографической съемки, выполненной отделом геодезии.

Проектом предусматривает освещение Вдоль дома №62 микрорайона Юбилейный.
Освещение выполнено на опорах со светодиодными светильниками 120W марки BEST 
STREET.Подключение проектируемых светильников наружного освещения предусмотрено от 
существующей СИП2А.

Основные показатели: 
Расчетная мощность 
Напряжение сети 
Категория электроснабжения

0,728кВт
380/220В

Распределительную сеть освещения проложить от существующей СИП кабелем СИП 2А 
(4x16мм2), начиная от опоры On.№4 - АВВГнг LS 4x16мм2 в траншее.
Перед нача/юм производства земляных работ по рытью траншеи для выполнения 
монтажных работ на кабеле 0,4кВ, необходимо выполнить трассировку существующих 
кабелей.
В местах, указанных на плане, кабель проложить в трубе ПНД.Кабель проложить на 
глубине 0,7м от спланированной отметки земли.
При строительстве кабельных линий 0,4кВ необходимо в местах рытьья траншеи снять 
плодородный слой земли, сохранить его, и затем, после укладки кабеля, уожить поверх 
траншеи. В местах нарушения плодородного слоя земли необходимо выполнить 
рекультивацию.
Эксплуатацию каельной линии 0,4кВ предусмотреть заказчиком или передачей 
построенных линий на эксплуатационное обслуживание специализированной организацией. 
Электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельно-проводниковая 
продукция, включеенные в спецификацию, должны иметь сертификат соответствия 
ГОСТам России и сертификаты пожарной безопасности.
При монтаже опор должны соблюдаться общие правила техники безопасности в 
строительстве согласно СНиП III-4-80 и "Правилам техники безопасности при 
производстве электромонтажных работ на объектах Минтопэнерго".
Все электромонтажные работы выполнить с соблюдением требований ПУЭ СНиП В.ОБ.06-85; 
СП 256.1325800.2016г

Р -001 - 1818 - ЭН

Администрация городского округа 
муниципального оразования "город Саянск"

Изм. Кол уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №62 микрорайона Юбилейный, 
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(Наружное освещение)

Стадия Лист Листов
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Исполн. КокоринР.А.

Наружное освещение. 
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Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л
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ОднорожкоВый светильник 
BEST STREET 120W

ДвухрожкоВый сбетильник 
BEST STREET 120W

ПоВторное заземляющее 
устройство

К/1-ОЛкВ, 6 земле, 6 ПНД 
трубах 040мм

Р -001 - 1818 - ЭН

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №62 микрорайона Юбилейный, 

гСаянск Иркутской области 
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Стадия Лист Листов
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17 2 2
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План кабельной трассы 0,4- кВ. 
Условные обозначения.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михееда T./J
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Пози
ция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, 
оозначение 

документа, опросного 
листа

Код
оборудова

ния,
изделия,

материала

Завод-
изготоВитель

Едини
ца

изме
рения

Коли
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

8
1. Монтаж освещения дорожки

Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми 
машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 шт 8

Установка стальных закладных деталей опор вес 90кг шт 8
Фундаментная часть Ф/ЧУ 14/2500, усиленная шт 8
Обетонирование стальных закладных деталей

опор шт 8

Бетон м3
Установка стальных граненых фланцевых - 

конических опор опор : свободностоящих, 
одностоечных массой до 2 т

шт 8 8x154кг

Опора УООК 8/14 D200.d100. толщина стенки 6мм, 
под монтаж В/1И-0.4кВ шт 8

8
Установка кронштейнов однорожкового и 

двухрожкового типа шт 8

Кронштейн однорожковый (К1-2,5-1,5-1-1) 30кг шт

10
Кронштейн двухрожковый (К17-2,5-1,5-1-1) 180

градусов шт
оа:ааэоijсз
!§
£

11 Прокалывающий зажим Р - 616 шт 14
12 Монтаж повторного заземляющего устройства шт
13 Прут стальной ф 18 L = Зм м 9x0.006т
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14 Сталь полосовая 40x5 мм м 9x0,00157т

15 Прут стальной ф 6 шт 4x0,111кг

16 Затягивание кабелей в металлические трубы м 115

Р -001 -  1818 -  ЭН.С

Администрация городского округа 
муниципального оразования "город Саянск"

Изм. Кол уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №62 микрорайона Юбилейный, 

гСаянск Иркутской области 
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Стадия Лист Листов
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Исполн. КокоринР.А.
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Пози
ция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, 
оозначение 

документа, опросного 
листа

Код
оборудова

ния,
изделия,

материала

Завод-
изготовитель

Едини
ца

изме
рения

Коли
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 Кабель ПВС 3x1,5 мм2 м 100
18 Кабель АВВГнг-LS 4х16мм2 м 15

19 Количество присоединений, сечение провода до
16мм2 шт 13

20
Подвеска самонесущих изолированных проводов

(СИП - 2) м 85

21 СИП - 2А 4x16 мм2 м 85
22 Анкерный зажим DN 123 шт 3
23 Комплект промежуточной подвески ES 1500Е шт 4
24 Ответвительный зажим Р - 72 шт 2
25 Зажим ответвительный РС-481 шт 8
26 Ремешок Е 778 шт 20

оXа<©
Оиа
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27 Металлическая лента F 207 м 6
28 Скрепа NC 20 шт 6
29 Колпачек герметичный шт 8
30 Монтаж светодиодных светильников шт 11

31 Светильник светодиодный уличный BEST STREET
120 шт 11

32 Вводный автоматический выключатель шт 4

33
Выключатели автоматические: « IЕК»  ВА47-29 1Р 

10А, характеристика С шт 4
OIZ
(ОXэ
ZО
СПСО
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34 Сжим У733 М шт 20

35
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей м 120

36 Труба ПНД ф40мм м 120

37
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 3 кг м 120

38 Кабель АВВГнг-LS 4х16мм2 м 120

Лист
Р - 001 - 1809 - ЭМ.СО —

Изм, Лист №Докум. Подп. Дата
Формат АЗ



Пози
ция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, 
оозначение 

документа, опросного 
листа

Код
оборудова

ния,
изделия,

материала

Завод-
изготовитель

Едини
ца

изме
рения

Коли
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Демонтажные и подготовительные работы

39 Демонтаж стальных опор уличного освещения
Н=9м, с Вывозом вес 1шт - 0,154тн шт 8

40 Демонтаж кабелей и проводов м 200
41 Разборка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 м 2
42 Разборка а/бетонного покрытия толщиной 5см м2 1.5 0,075м3
43 Разработка грунта вручную 700x250мм м2 30 21м3

44
Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами 
(снятие растительного слоя. Толщиной 20см)

м3 6

45
Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона без внесения 
растительной земли: вручную

м2 30

46
Посев газонов партерных, мавританских и 

обыкновенных вручную, Рейграс 2кг. м2 30

47 Монтаж бортового камня БР100.30.15 м 2

48
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 2 м2 30 21м3

49 Восстановление а/бетонного покрытия толщиной
5см м2 1.5

50 Демонтаж существующих светильников шт 8

Лист
Р - 001 - 1809 - ЭМ.СО —

Изм, Лист №Докум. Подп. Дата
Формат АЗ



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»
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Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №63 микрорайона Юоилеиный, 

г. Саянск Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1819-ГП

г. Саянск, 2019 г.
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U Пояснительная записка
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Настоящий п р ое кт  марки ГП р азра б о тан  В с о о т в е т с тв и и  с действующими нормами и 
правилами проектирования, с о о т в е т с т в у е т  экологическим, санитарно -ги ги еническим , 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 
э кспл уа тац и ю  здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом  
мероприятий.
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Стадия
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Лист

1.1-U

Листов

Н. контр. Михеева Т. Л. Общие указания
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск'"'
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие указания

2
План привязки расширений проезда, тротуара , 
дорожки

3
Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 , 5-5, 6-6. Развертка 
подпорной стенки

4 Спецификация материалов

5
Продолжение спецификации материалов. Узел 1. 
Сечение 7-7.

6

Спортивный комплекс С-176. Уличные тренажеры 
СТ-10, 11, 15. Теннисный стол С-013. Схема 
расположения фундаментов спортивного комплекса 
С-176 (Ф1 и Ф2). Схема заглубления фундаментов 
уличных тренажеров.

7
Сечения 8-8, 9-9. Скамья парковая Б-23. Урна для 
мусора Б-15.3.1.

гоо

р  -  001 - 1819 -  ГП 1.2
Изм. Лист № Докум. Подп. Дата
Ф2.10А-2а. Формат А4



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование
Примеч

ание

СП 48.13330.2011
Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23279-2012
Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетон тяжелый и мелкозернистый
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ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные

ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные

Изм. Лист № Докум. Подп. Дата
р  -  001 - 1819 - ГП

Лист
1.3

Ф2.10А-2а. Формат А4



Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:
- Ремонт и расширение проезда;
- Устройство тротуара;
- Ремонт пешеходной дорожки;
- Ремонт подпорной стенки;
- Устройство площадки под спортивный комплекс и уличные тренажеры.

По ремонту проезда - производится замена бортового камня по всему периметру 
ремонтируемого проезда; в местах, где бетонное покрытие разрушено, выполнить 
выравнивающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, с верхним покрытием из 
асфальтобетона мелкозернистого.
Тротуар выполняется с поребриком - установка бортового камня, далее производится 
выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается асфальтобетон.
Все элементы благоустройства (воркаут-комплекс, игровой комплекс, парковые скамьи, 
урны для мусора) предоставляются компанией "Мастер", г.Красноярск.
Ремонт подпорной стенки осуществляется путем наращивания сечения конструкции на 10 
см в направлении проезда. Перед производством данных работ осуществляется демонтаж 
асфальто-бетонного основания (41,0x0,15мм; 5=0,1мм). Наращивание производится с 
помощью бетона и арматурной сетки, внешние грани обновленной подпорной сетки 
грунтуются акриловым составом глубокого проникновения с антисептическим действием.
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Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"
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Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

ДьяконовВ.Е
Исполн. РоманодаЕО

Н. контр. Михеева Т.Л

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №63 

микрорайона Юбилейный, г.Саянск 
Иркутской области

План привязки расширений
проезда, тротуара, дорожки

Стадия Листов

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Формат АЗ
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1-1

Поверхность подхода 
к подъезду

Ремонт проезда
500

Асфальтобетон мелкозернистый, 
рка 2, тип Б, плотный, б=50ммма

K PL

Асфальтойетон.смесь, пористая
пнозернистая, тип Б, марка2,

5=5смг (Выравнивающий слой) БР100.20.8

3-3

2000

2300
БР100.30.15

^ШГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖГл/ / / / / / / / / / / / / / '

Устройство тротуара
I |

растительный
слой

Асфальтобетон мелкозернистый,

Асфальтобетон песчаный, марка
2. плотный, тип Г. б=50мм 
Щебень гравийный, марка 400,
фракция 5-10мм. б=100мм 
Уплотненный грунт

марка 2. плотный, тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый,
марка 2. пористый, тип Б. б=50мм
Щебень граВийный, марка 400. фр.5-10мм. б=50мм
Песчано-граВийная подготовка, 5=100мм

4-4

1?пп

1?пп

2-2

Асфальтобетон мелкозернистый, 
марка 2, тип Б, плотный, 5^5Рмм 
Асфальтобетон.смесь, пористая 
крупнозернистая, тип Б, марка2,
б=5см. (выравнивающий слой)

БР100.20.8 растительный
слой

1?пп

Асфальтобетон песчаный, марка
2. плотный, тип Г. б=50мм 
Щебень граВийный, марка 400,
фракция 5-10мм. 5=100мм

Асфальтобетон песчаный 
плотный, марка 2. тип Г. б=50мм 

Щебень граВийный, марка 400, 
фракция 5-10мм, 5=100мм 
_______Уплотненный грунт

Асфальтобетон песчаный, марка 
2. плотный, тип Г. б=50мм 

Щебень граВийный, марка 400, 
фракция 5-Юмм, 5=100мм 

________ Уплотненный грунт

6-6

Бетон В12.5

АкрилоВая грцнтобка глубокого 
проникновения с 
антисептическим эффектом

CD
cd
С\1

CD
CD

ремонт проезда
Существующая 

подпорная стенка

i м м м м м м м м i м т
\ А-/*> * •* ' * У ' •' * » Я

Битумная мастика

Разбертка подпорной 
стенки

резиновой крошки.б=16мм,2слоя
Бетон В15. 5=100мм_______
Щебень гравийный фракция
5-20мм, б=150мм

CD
О
1_П

/ 10000 . 17400 / 13600
АГ А

41001
А

0 А
Общие указания см. на листе ГП-1.

Р -001 - 1819 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
гип Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой 

территории жилого дома №63 
микрорайона Юбилейный, г.Саянск 

Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е 17 3 7Исполн. РоманодаЕО

Сечения 1-1 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 
6-6. Разбертка подпорной 

стенки.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примечани
е

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкзернистый, марка 
2, тип Б, плотный 5=50мм, м2

1372,
5

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобет.смесь, пористая 
крупнозернистая, тип Б, марка2, 
5=5см,(выравнивающий слой), 17,7м3,тн

44,2
5

для Восстановления 
дорожного покрытия после 

замены БР-10,8м3; 
выравнивание проезда 
(10%от всей площади 

проезда)-6,9м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 331 100 33,1тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 432 100 43,2тн

Расширение проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкзернистый, марка 
2, тип Б, плотный 5=50мм, м2

100,0

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
марка 2, пористый, тип Б, б=50мм,м2 100,0

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, 
фракция 5-10мм, б=50мм, м3 5,0 100м2

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная подготовка, 
5=100мм, м3

10,0 100м2

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 56 100 5,6тн

Выемка грунта механизированная, мэ 31,86 50,976тн

Устройство тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный, марка 2, 
плотный, тип Г, б=50мм, м2

239,
4

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, 
фракция 5-10мм, 5=100мм, м3

23,9
4

239,4м2

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 169 35 5,915тн

Выемка грунта вручную, м3 52,5 84,0тн

Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015
Бетон кл В15, на ремонт горловин 
колодцев. шт 6 0,9м3

Ремонт пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный, марка 2, 
плотный, тип Г, б=50мм, м2

60,0

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, 
фракция 5-10мм, 5=100мм, м3 6,0 60м2

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 102 35 3,57тн

Выемка грунта вручную, м3 14,8 23,68тн

Демонтаж

тротуарные плиты, б=70мм, м2 60 7,2тн

Ремонт подпорной стенки

ГОСТ 26633-2015 Бетон В15, м3 4,0

С1 ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Ср|̂ {=^ 41000x1200мм, м2 
к 5Вр1-100 '

49,2 137,8кг

ГОСТ Р 52020-2003
Акриловая грунтовка глубокого 
проникновения с антисептическим 
действием, м2

39,0

ГОСТ 30693-2000 Битумная мастика, 2слоя, м2 8,2 16,4

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примеч i h u

е

Демонтаж

а/бетонные основания, 6,2м2, м3 0,62 1,488тн

Площадка под спортивный комплекс и уличные тренажеры

Покрытие бесшовное из резиновой 
крошки ООО "Арсенал-Восток", 

б=16мм, S=135m2

Резиновая крошка, кг 1728 1м2-12,8кг

Пигмент, кг 108 1м2-0,8кг

Полиуретановое связующее, кг 432 1м2-3,2кг

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный, марка 2, 
плотный, тип Г, б=50мм, м2 135

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, 
фракция 5-10, б=50мм, м3 6,75 135м2

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная подготовка, 
б=50мм, м3

6,75 135м2

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 48 35 1,68тн

Выемка грунта механизированная, м3 24,9
5

39,92тн

Общие указания см. на листе ГП-1.
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Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №63 

микрорайона Юбилейный, г. Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е
П 4 7

Исполн. РомановаЕО

Спецификация материалов.
Отдел организации и проектирования 

строительства МЧ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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7-7

БР100.20.8

БР100.30.15

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2.По ремонту проезда - производится замена бортового камня по всему периметру 
ремонтируемого проезда, в местах, где бетонное покрытие разрушено, выполнить 
выравнивающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, с верхним покрытием из 
асфальтобетона мелкозернистого.
3.Ремонт подпорной стенки осуществляется путем наращивания сечения конструкции на 
10 см в направлении проезда. Перед производством данных работ осуществляется 
демонтаж асфальто-бетонного основания (41,0x0,1Бмм; 5=0,1мм). Наращивание производится 
с помощью бетона и арматурной сетки, внешние грани обновленной подпорной сетки 
грунтуются акриловым составом глубокого проникновения с антисептическим действием.
4. Участки подпорной стенки, соприкасающиеся с грунтом, покрыть битумной мастикой в 2 
слоя.
5. На пандусе высоту выступа бордюра по краям пешеходных путей рекомендуется 
принимать не менее 0,02м.
6. Элементы благоустройства (скамейки, урны для мусора) предоставляются компанией 
"Мастер", г.Красноярск.

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примичани
е

Оборудование для площадки

компания "Мастер" Спортивный комплекс С-176, шт 1

Имеет 36 
стоек с Ф1 и 
6 стоек с Ф2. 

Всего 42 
стойки

1121,57кг

компания "Мастер" Уличный тренажер СТ-10, шт 1 2 стойки 61,16кг

компания "Мастер" Уличный тренажер СТ-11, шт 1 2 стойки 54,96кг

компания "Мастер" Уличный тренажер СТ-15, шт 1 2 стойки 52,49кг

компания "Мастер" Теннисный стол С-013, шт 1 4 стойки 175,71кг

ГОСТ 26633-2015

Бетон В12,5, на фундаменты: 
спортивного комплекса Ф1 (под 
каждой стойкой бетонный фундамент 
размерами 0,3x0,3x0,3м; 36шт) - 
0,972м3, на Ф2 (под каждой стойкой 
бетонный фундамент размерами 
0,2x0,2x0,2м; 6шт) - 0,048м3, уличных 
тренажеров (под каждой стойкой 
уличных тренажеров бетонный 
фундамент размерами 0,3x0,3x0,Зм; 
бстоек) - 0,162м3, теннисного стола 
(под каждой стойкой стола бетонный 
фундамент размерами 0,3x0,3x0,4м; 
всего 4 стойки) - 0,144м3, м3

1,33

Выемка грунта вручную, м3 1,3 2,08тн

Благоустройство

компания "Мастер" Скамья парковая Б-23, шт 10

компания "Мастер" Урна для мусора Б-15.3.1, шт 9

ГОСТ 26633-2015
Бетон В12,5, на фундаменты скамеек 
2,5x1,0x0,3м (под каждой скамейкой), 
урн для мусора 0,4x0,4x0,2м, м3

7,79

Для 
скамеек - 
7,5м3; для 

урн - 
0,288м3

Выемка грунта вручную, м3 8,57 13,71тн

Р -001 - 1819 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"
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Стадия Лист Листов
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Исполн. РомановаЕО

Продолжение спецификации 
материалов. Узел 1. Сечение 7-7.

Отдел организации и проектирования 
строительства МЧ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск'"'

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ



Спортивный комплекс С-176 Схема расположения фундаментов спортивного комплекса С-176

Фундамент 300x300x300 
(Ф1-36шт)

Граница зоны безопасности 
игрового комплекса

Фцндамент 200x200x200 
(Ф2-6шт)

Схема заглубления фундаментов 
(Ф1) спортивного комплекса 

С-176

1
/

-0.20 у4
1 .

Щ -
%

-0.50 v\\л
1

\\

Столб спортивного 
комплекса 

±0.000

Обратная засыпка

Схема заглубления фундаментов 
(Ф2) спортивного комплекса 

С-176
Столб спортибного 
комплекса 

±0.0_00

Обратная засыпка

Уличный тренажер СТ-10 Уличный тренажер СТ-11 Уличный тренажер СТ-15

Бетонный
фундамент

Схема заглубления фундаментов 
уличных тренажеров

 ̂Бетонный 
фундамент

Теннисный стол С-013

Стойка 
тренажера

±0.000

Поверхность площадки 
под спортивный 
комплекс и уличные 
тренажеры

фундамент 

-0.50

1. Общие указания см. на листе ГП—1.
2. Элементы спортивной площадки предоставляются компанией "Мастер", г.Красноярск.

Р -001 - 1819 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата
ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 

территории жилого дома №63 
микрорайона Юбилейный, г.Саянск 

Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконодВ1

П 6 7Исполн. РоманодаЕО
Спортивный комплекс С-176. Уличные тренажеры CT-10, 11, 15. 

Теннисный стол С-013. Схема расположения фундаментов 
спортивного комплекса С-176. Схема заглубления фундаментов 

(Ф1 и Ф2) спортивного комплекса С-176. Схема заглубления 
фундаментов уличных тренажеров.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михее да Т.Л

Формат АЗ
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Скамья парковая Б-23

Урна для мусора Б-15.3.1
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ч
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400x400x200мм

Бетон В12.5
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№

О
о

\
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ш

121

, D4UU________

1.

2 .

Общие указания см. на листе ГП-1.
Элементы благоустройства (скамейки, урны бля мусора) пребоставляются компанией 
"Мастер", г.Красноярск.
Для бетонирования скамеек и урн бля мусора используется бетон В12,5; фундаменты 
скамеек (размеры на одну стойку скамьи; каждая скамья имеет 4 стойки) имеют 
размеры 300x300x300мм; фундаменты урн для мусора (размеры на одну стойку урны 
для мусора; каждая урна имеет 2 стойки) имеют размеры 200x200x200мм

Р -001 - 1819 - ГП

Изм. Колун. Лист № док. Подп. Дата

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

ГИП Михеева Т.Л.

■§О
с:

со
£

Нач. отд. ДьяконовВ.Е

Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №63 

микрорайона Юбилейный, г.Саянск 
Иркутской области

Стадия

П

Лист Листов

Н. контр. Михеева Т.Л.
Сечения 8-8, 9-9. Скамья 
парковая Б-23. Урна для 

мусора Б-15.3.1

Отдел организации и проектирования 
строительства МЧ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Формат А 4



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №73 микрорайона Юбилейный, 

город Саянск Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1879-ГП

г. Саянск, 2019 г.
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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.

2 Ген. план.

3 Конструкции основных покрытий.

4 Скамейка,урна. Ведомость работ.

5 Спецификация.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеча
ние

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

Модель: Б-04.1 Скамья
Модель: Б-15.3 Урна

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечани
е

5 Спецификация материалов благоустройсва территории МЖД

CD

Йго
сгоо

гоос

CD

Условные обозначения смотри на лист 2

Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

- Устройство дорожного покрытия проезда и парковки.
- Ремонт пешеходной дорожки с пандусами.
- Установка скамеек и урн.
- Устройство спортивной площадки.

Устройство дорожного покрытия проезда и парковок, выполняются с заменой бортового 
камня. Выполняется подготовка под асфальтобетон из ПГС и щебня.Укладывается 
выравнивающий слой из асфальтобетонной к/з смеси, а далее укладывается слой 
асфальтобетоной м/з смеси на очищенную поверхность существующего покрытия, с 
проливкой битумного праймера.
Пешеходные дорожки выполняются с установкой поребрика, укладывается 
асфальтобетон м/з, по щебню с проливкой битумного праймера.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, Градостроительство, 
СП 48.13330.2011 "Организация строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, 
"Безопасность труда в строительстве"

Наст оящ ий проект  р а з р а б о т а н  в соот вет ст вии с дейст вую щ ими норм ам и и 
п р а в и л а м и  про ект иро вания , соот вет ст вует  эко л о ги ч е ски м , са н и т а р н о -ги ги е н и ч е ски м , 
прот ивопож арны м  т ребованиям  и обеспечивает  безопасную  для  ж и зн и  и зд о р о в ь я  
лю дей э кс п л у а т а ц и ю  з д а н и я  (сооруж ения) при  соблю дении предусм от ренны х проект ом  
мероприят ий.

Р у к о в о д и т е л ь ___________________________________ П о л ы н ц е в  И.В.

Р - 001 -1879- ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № Зок. Подп. Дата
Разраб. БраВин Д.Б. Благоустройство придомовой территории 

жилого дома №73. микрорайона Юбилейный, 
город Саянск, Иркутской области.

Стадия Лист Листов
Проб. МихееВа Т.Л. П 1 5УтВ. Цьяконов В.В

Общие данные
Отдел организации и проектирования 
строительства  МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Условные обозначения:

—• • ----- Участок кадастровой
территории 
Участки замены 
бортового камня

I I

I I 
0 • • о

Участки установки 
поребрика бортового

Участки демонтажа 
бортового камня

Новое асфальтового 
покрытия

Устройство асфальтового 
покрытия подъездов и 
пешеходных дорожек

Ремонт асфальтового 
покрытия

Ограждение 

|  Лавочки с урнами

Пандусы

Поднятие горловины 
колодца

Устройство детских и 
спортивных площадок.

Подпорная стенка 

I | Клумбы

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

Р - 001 -1879 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования город СаянскИзм. Кол. уч. Лист № бок. Подп. Дата
Разраб. БраВин Д.Б. Благоустройство придомоВой территории 

жилого дома №73 микрорайона Юбилейный, 
город Саянск Иркутской области

Стадия Лист Листов
Проб. МихееВа Т.Л. П 2 5Утв. Дьяконов В.В

Ген.план.
Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Конструкция проезжей части  и парковки Узел А 

Конструкция замена бортового камня.

Узел  А

В о с с т а н о в л е н и е  г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  с л о е м -  0 , 2 м .

500 БР 100.30.15
7^

П а р к о Ь к а
п е р е м е н н а я

БР 100.30.15

Узел  А

Б м е с т а х  з а ме ны 
о о р cJ т  р н о г о к а м н я  см 
у зе л  А

А с ф а л ь т о о е т о н  м / з ,  п л о т н ы й ,  
п и п  Б, Ml, ГОСТ 4128 - 201 3  -  0.05м

С у щ е с т в у ю щ е е  г ю к р ы  т и е

В о с с т а н о Ь л е н и е  г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем 0,2м,

А с ф а л ь т о о е т о н  м / з ,  п л о т н ы 0, т и п  Б, Ml
Г ОСТ 9 1 26 - 2 0 1 3- 0 . 0Б м____________
А с ф а л ь т о о е т о н  к / з ,  п о р и с т ы  О,
Ml, ГОСТ 9126 - 201 3  -  0,05м 
Ще бе нь  по ГОСТ 2 3 7 3 5 - 2 0 1 4 , 0 = 0 , 05м 

П е с ч а н о - г р а б и й н а я  смесь 5=0 ,10м 

У п л о т н е н н ы О  г р у н т  К уп л  = 0,98

В о с с т а н о Б л е н и е г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем 1л=0.2м

С ц щ е с т & и к щ ее п о к р ы т и е

А с ф а л ь т о б е т о н  к / з ,  п о р и с т ы й
МС ГОСТ 9 1 2 8 - 9 7 0,05м

Б е т о н  В15. ГОСТ 2 6 6 3 2 - 1 5 - 0 , 15м 
Ще бе нь  фр 1 0 - 2 0 , -0 , 10м

Конструкция т р о т у а р а

Конструкция клумбы

С р ц н т  пл ныи - 0, 3

Т р а т у а р  '
80

Б о р т о В о и  к а м е н ь  БР. 100.20.0 по Г0(

СОIZD
6665  -  91_____________________

Б е т о н  В15, Г ОСТ 2 6 6 3 3 - 1 5

80
'  Т р а т у а р

г■ О

Т

йго
сгоо

гоос

CD

Мелкозернистый асфальтобетон
по ГОСТ 9128 -  97 h=Q,05M___________

Щебень по ГОСТ 23 7 3 5 -2014 , h=0,05M 

Уплотненный г р у н т  Купл=0,98_______

ВосстаноЬление газо н а  
растительным слоем 0,20м

Восс таноЬле ние  г а з о н а  
р а с т и т е л ьным сл оем- 0 , 20 м м,

Бортобои камень  БР.100.20.8 
по ГОСТ 66 65  -  91

Б е т о н  В12.5,  ГОСТ 2 6 6 3 3 - 0 , 15м
Щебень,  6 -0 ,1  м

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

Р - 001 -1879 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № Зок. Подп. Дата
Разраб. Бравин Д.Б. Благоустройство придомовой территории 

жилого дома №73 микрорайона Юбилейный, 
город Саянск Иркутской области

Стадия Лист Листов
Пров. Михеева Т.Л. П 3 5Утв. Цьяконов В.В

Конструкции основных покрытий. Отдел организации и проектирования 
строительства  МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной
деятельности "город Саянск"

1000*
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Вебомость объемов работ на благоустройсво территории МЖД

еОIО

сгоо

гоос

еОI

Модель:  Б - 0 4 . 1  
Р а з м е р ы ,  мм: Н= 830;  L 
1970;  В= 530;
Вес: 4 2 . 82  кг .

Скамья парковая

Р а з м е р ы ,  мм: Н= 800;  Ь  
515; В= 48 0 ;
Вес: 14 .77 кг.

Урна 6ля мусора

Б е т о н  В12,5

Ф у н д а м е н т  1 ш т .  
6 0 0 x 2 0 0 x 3 0 0 м м  
Б е т о н  В12,5

БР 100.30.15

Конструкция пандуса и проезжей части. 

1000-1500

В м е с т а х  за ме н е  
б о рб юр н ог о  к а м н я  см 
у зел  А - л . З

Примечание:
Предусмотреть сопряжение конструкцию пандуса к проезжей части, В начале и конце тратуароВ.

Поз. Наименование Наименование Кол-во

Устройство проезжей части и парковки

1 Выемка грунта механизир. м3 28.5

2 Демонтаж БР 100.30.18 м 190.0

3 Монтаж БР 100.30.15 м 190.0

4 Поднятие горловин колодцеВ-2 шт. Бетон 12,5 h=0.2N м3 0,12

5 Устройство основания из Песчано-гравийной смеси 
б=100мм м2 99.0

6 Устройство основания из Щебеня , фракция 
10-20мм,б=50мм м2 99.0

7 Выравнивающий слой из асфальтобетона тип АБ к/з 
плотный б=50мм м2 99.0

8 Покрытие из асфальтобетон тип АБ,м/з плотный 
б=50мм м2 515.0

Пешеходные дорожки

9 Демонтаж тратуарной плитки S=0.25м2 м2 85.0

10 Выемка грунта вручную под бортовой камень, м3 11.4

11 Демонтаж БР 100.20,8 м 80.0

12 Монтаж БР 100.20.8 м 205.0

13 Устройство основания из щебеня , фракция 
10-20мм,б=50мм м2 215.0

14 Покрытие из асфальтобетон тип АБ, песчаный 
плотный б=50мм м2 215.0

Установка скамеек и урн 2 комп.

15 Устройство бетонного основания под урны и лавочки. 
Бетон В12,5 м3 0,16

16 Монтаж скамеек с урнами комп. 2

17 Востановление растительного слоя [1=0.2м м2 230.0

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

Р - 001 -1879 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования город СаянскИзм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Бравин Д.Б. Благоустройство придомовой территории 

жилого дома №73. микрорайона Юбилейный, 
город Саянск Иркутской области

Стадия Лист Листов
Пров. МихееВа Т.Л. П 4 5УтВ. ДьяконоВ В.В

Скамейка,урна. 
Ведомость работ

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Спецификация материалов на благоустройсва территории МЖД

Поз. по 
веб. 

работ
Обозначение Наименование

Ш 
^ Кол. Приме

чание

3 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 м 190.0

4 ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5 м3 0,12

5 ГОСТ 8267-93 Песчано-гравийная смесь б=100мм м2 99.0
по норме 
расхода

6 ГОСТ 8267-93 Щебеня , фракция 10-20мм,б=50мм м2 99.0

7 ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ к/з 
плотный б=50мм м2 99.0

8 ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ,м/з 
плотный б=50мм м2 515.0 -/-

12 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 м 205.0

13 ГОСТ 8267-93 Щебень , фракция 10-20мм,б=50мм м2 215.0 -/-

14 ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ, 
песчаный плотный б=50мм м2 215.0 -/-

15 ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5 м3 0,32 -/-

16 Модель Б-04.1 Скамья шт 2

16 Модель Б-15.3 Урна шт 2

Данный лист смотреть совместно с листами 1-4

1= 
1______

1
ON 
С—

•
оо1

оо
1

о_

Лист № Докум. Подп. Дата

Лист

Ф2.104-2а. Формат A4
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Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №74 микрорайона Юбилейный, 

город Саянск Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1880-ГП

г. Саянск, 2019 г.
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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.

2 Ген. план.

3 Конструкции основных покрытий.

4 Спортивная площадка. Скамейка,урна. Ведомость работ.

5 Спецификация.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеча
ние

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

Модель: Б-04.1 Скамья
Модель: Б-15.3 Урна

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечани
е

4
Спецификация на устройство резинового покрытия спортивной 
площадки.

5 Спецификация материалов благоустройсва территории МЖД

CD

Йго
сгоо

гоос

CD

Условные обозначения смотри на лист 2

Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

- Устройство дорожного покрытия проезда и парковки.
- Ремонт пешеходной дорожки с пандусами.
- Установка скамеек и урн.
- Устройство спортивной площадки.

Устройство дорожного покрытия проезда и парковок, выполняются с заменой бортового 
камня. Выполняется подготовка под асфальтобетон из ПГС и щебня.Укладывается 
выравнивающий слой из асфальтобетонной к/з смеси, а далее укладывается слой 
асфальтобетоной м/з смеси на очищенную поверхность существующего покрытия, с 
проливкой битумного праймера.
Пешеходные дорожки выполняются с установкой поребрика, укладывается 
асфальтобетон м/з, по щебню с проливкой битумного праймера.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, Градостроительство, 
СП 48.13330.2011 "Организация строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, 
"Безопасность труда в строительстве"

Наст оящ ий проект  р а з р а б о т а н  в соот вет ст вии с дейст вую щ ими норм ам и и 
п р а в и л а м и  про ект иро вания , соот вет ст вует  эко л о ги ч е ски м , са н и т а р н о -ги ги е н и ч е ски м , 
прот ивопож арны м  т ребованиям  и обеспечивает  безопасную  для  ж и зн и  и зд о р о в ь я  
лю дей э кс п л у а т а ц и ю  з д а н и я  (сооруж ения) при  соблю дении предусм от ренны х проект ом  
мероприят ий.

Р у к о в о д и т е л ь __________________________________ П о л ы н ц е в  И.В.

Р -  001 -1 8 8 0 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № Зок. Подп. Дата
Разраб. БраВин Д.Б. Благоустройство придомовой территории 

жилого дома №74. микрорайона Юбилейный, 
город Саянск, Иркутской области.

Стадия Лист Листов
Проб. МихееВа Т.Л. П 1 5УтВ. Цьяконов В.В

Общие данные
Отдел организации и проектирования 
строительства  МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Условные обозначения:

Участок кадастровой

I I

I I 
а • • о

территории 
Участки замены 
бортового камня

Участки установки 
поребрика бортового

Участки демонтажа 
бортового камня

Новое асфальтового 
покрытия

Устройство асфальтового 
покрытия подъездов и 
пешеходных дорожек

Ремонт асфальтового 
покрытия

Ограждение 

I Лавочки с урнами

Поднятие горловины 
колодца

Устройство детских и 
спортивных площадок.

Подпорная стенка 

Клумбы

еОIО

сгоо

БР 100.30.15

Конструкция пандуса и проезжей части.

1000-1500 _ 10/
^ 1%

В м е с т а х  заме ны 
бордюрного ка мн я  см 
у зел  А-л . з

гоос

еОI

Примечание:
Предусмотреть сопряжение конструкцию пандуса к проезжей части, в начале и конце тратуароВ.

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

Р - 001 -1880 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образоВания город СаянскИзм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. БраВин Д.Б. БлагоустройстВо придомоВой территории 

жилого дома №74 микрорайона Юбилейный, 
город Саянск Иркутской области

Стадия Лист ЛистоВ
ПроВ. МихееВа Т.Л. П 2 5УтВ. ДьяконоВ В.В

Ген.план.
Отдел организации и проектироВания 
строительстВа МУ "Служба подготоВки и 
обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Конструкция проезжей части  
и парковки

Узел А 
Конструкция замена

бортового камня.

Узел А

Вос ста но влен ие  г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем-  0 ,2м.

500 БР 100.30.15
7^

ПаркоЬка
переменная

БР 100.30.15

Узел А

Б м ес т ах  замены 
о о р cJ т р н о г о камня см 
узел А

А с ф а л ь т о о е т о н  м / з ,  плотный,  
пип Б, Ml, ГОСТ 4128-2013 -  0.05м

С у щ е с т в у ю щ е е  по нр ы т и е

ВосстаноЬление  г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем 0,2м,

А с ф а л ь т о о е т о н  м / з ,  п л о т н ы 0, т и п  Б, 
Ml ГОСТ9126-2013-0.05м 
А с ф а л ь т о о е т о н  к / з ,  пористы О,
Ml, ГОСТ 9126-2013 -  0,05 
Щебень по ГОСТ 2 3 73 5- 201 4, 0=0 ,05м 

П е с ч а н о - г р а б и й н а я  смесь 5=0,10м 
УплотненныО г р у н т  Купл = 0,98

В о с с та но Бл е ни е г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем 1л=0.2м

А с ф а л ь т о б е т о н  к / з ,  пористый ,
МI, ГОСТ 9128-97 -  0,05м ~  

Бет о н  В15. ГОСТ 2 6 6 3 3 - 1 5 - 0 . 15м 
Щебень фр 10 -2 0 , -0,10м

С ущ е ст в ую щ ее п о к р ы т и е

Конструкция клумбы

Срцнт плоборо3ныи- 0,3

Т 80
Т р а т у а р  у ч

80

Бо рт обои  камень  БР. 100,20,1 
по ГОСТ 6665 -  91
Б е то н  В15, Г ОСТ 26633-

'  Т р а т у а рUi' о

Конструкция
т р о т у а р а

Ме лко зер нист ый  а с ф а л ь т о б е т о н
по ГОСТ 9128 -  97 б=0 ,05м____________

Щебень по ГОСТ 2 3 7 3 5 -2 0 1 4 ,  h=0,05M 

У п л от не нны й г р у н т  Купл=0,98_______

В ос ст ано бл ени е  г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем 0,20м

1щЦЦ«Г<ЦЙи1»у 4*»

Восс тано бл ени е  г а з о н а  
р а с т и т е л ьным слоем-0 ,20м м,

Бо рт обои  к амень  БР,100,20,8 
по ГОСТ 6665 -  91

Б е т о н  В12.5, ГОСТ 2 6 6 3 3 - 0 , 15м

СОIZD

Щебень, 5-0,1 м

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

аГО
сгоо

гоос

CD

Р - 001 -1880 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № Зок. Подп. Дата
Разраб. БраВин Д.Б. Благоустройство придомоВой территории 

жилого дома №74. микрорайона Юбилейный, 
город Саянск. Иркутской области

Стадия Лист Листов
Проб. МихееВа Т.Л. П 3 5Утв. ЦьяконоВ В.В

Конструкции основных покрытий. Отдел организации и проектирования 
строительства  МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной
деятельности "город Саянск"

1000
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СОIО
amLea

aro
сroо

roо(=

eOI

Mode ль: Б-04.1 
Размеры, мм: H= 830; L 
1970; B= 530;
Вес: 42.82 кг.

Скамья парковая

Размеры, мм: Н= 800; L= 
515; В= 480;
Вес: 14.77 кг.

Урна для мусора

ш

тШ

Бетон В12,5
Фундамент  1 шт. 
600x200x300мм 
Бетон В12,5

Площабка поб спортивный комплекс

Восстановление газона 
растительным слоем h=0 .2M , БР1ПП 7П 8 Восстано&ление газона растительным 

слоем h=0 .2M ,

Покрытие из резиноЬой крошки, б=16мм 
Асфальтобетон м/з,  плотный,  тип  Б, 

ГОСТ9128-2013-0.05м

Щебень граЬийный,  фракция  5-10мм, б=100мм

Примечание:

Основание покрытия спортивной площадки выполнить аналогично  
т р а т у а р у

Спецификация на устройство резинового покрытия 
спортивной площадки.

Ведомость объемов работ на благоустройсво территории МЖД
Поз.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Устройство основания из Песчано-гравийной смеси 
5=100мм

Устройство основания из Щебеня , фракция
1 0 ~ 2 0 м м ,б = 5 0 м м _______________ ______________

Выравнивающий слой из асф альтобетона тип АБ к/з
плотный б=50мм
' Покрытие из асф альтобетон тип АБ,м/з плотный 
5=50мм___________________________________________________

ш и м е н о о а н и е

Устройство проезжей части  и парковки

Выемка грунта механизир.

Демонтаж БР 100.30.18

Монтаж БР 100.30.15

Поднятие горловин колодцев-2 шт. Бетон 12,5 1п=0.2м

Пешеходные дорожки

Демонтаж тратуарной плитки S=0.25/15 м2/кг

Выемка грунта вручную под бортовой камень,

Демонтаж БР 100.20,8

Монтаж БР 100.20.8
Устройство основания из щебеня , фракция 

10-20мм,б=50мм
Покрытие из асф альтобетон тип АБ, песчаный плотный' 

5=50мм________________________________________________________
Площадка под воркаут-комплекс

Планировка площадки,
Устройство основания из Щебеня , фракция 

10-20мм,б=100мм
Выемка грунта вручную под бортовой камень,

Монтаж БР 100.20.8
Покрытие из асф альтобетон тип АБ, песчаный 

плотный б=50мм_______________________________________
Устройство резинового покрытия б=16 мм

Установка скамеек и урн 2 комп. 
Устройство бетонного основания под урны и лавочки. 
етон В12,5

Монтаж скамеек с урнами

Востановление растительного слоя 1л=0.2м

щ и м е н о о а н и е

м3

м3

комп.

м2

Марка Обозначение Наименование
ед.,

изм Кол. Примечание

Покрытие из резиновой 
крошки ООО
"Арсенал-Восток",б=16м

Покрытие из резиновой крош! :им2 35,0

Резиновая крошка, кг 448,0 1м2-12,8кг

П игм ент, кг 28,0 1м2-0,8кг

Полиуретановое связующее, кг 112,0 1м2-3,2кг

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

Кол-во

16,8

119,0

119.0

0,12

56.0

56.0

56.0

288.0

86.0

2.34

15.0

26.0

102,0

102,0

48,0

48,0

2,2

24,0

35,0

35,0

0,32

68.0

Р - 001 -1880 - ГП
Администрация городского округа  

муниципального образования город СаянскИзм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Бравин Д.Б. Благоустройство придомовой территории 

жилого дома №74. микрорайона Юбилейный, 
город Саянск Иркутской области

Стадия Лист Листов
Пров. Михеева Т.Л. П 4 5Утв. Дьяконов В.В

Спортивная площадка. Скамейка,урна. 
Ведомость работ

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"

1

2 м

3 м

4

5

6

7

8

9

м

м

м

м

2



Спецификация материалов на благоустройсВа территории МЖД

Поз. по 
веб. 

работ
Обозначение Наименование ед.

изм
Кол. Приме

чание

3 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 119,0

ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5 м3 0,12

ГОСТ 8267-93 Песчано-граВийная смесь б=100мм м2 56,0 по норме 
расхода

ГОСТ 8267-93 Щебеня , фракция 10-20мм,б=50мм м2 56,0

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ к/з 
плотный б=50мм м2 56,0 -/-

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ,м/з 
плотный б=50мм м2 288,0 -/-

12 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 26.0

13 ГОСТ 8267-93 Щебень , фракция 10-20мм,б=50мм м2 102,0 -/-

14 ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ, 
песчаный плотный б=50мм м2 102,0 -/-

21 ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5 м3 0,32 -/-

а£а

ЛзОс:

22 Модель Б-04.1 Скамья шт

22 Модель Б-15.3 Урна шт

16 ГОСТ 8267-93 Щебень , фракция 10-20мм,б=50мм м2 35,0 -/-

£

СО

18 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 24,0

19 ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ, 
песчаный плотный б=50мм м2 35,0 -/-

20 Спецификация л. 4

СО£:э
£а
QQ

3̂Ос:

со

Данный лист смотреть совместно с листами 1-4

Изм Лист № Докум. Подп. Дата
Р - 001 - 1875 - ГП Лист

м

4

5

6

7

8

м

2

2

м

5

Ф2.104-2а. Формат A4



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №75 микрорайона Юбилейный, 

город Саянск Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1881-ГП

г. Саянск, 2019 г.
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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.

2 Ген. план.

3 Конструкции основных покрытий.

4 Скамейка,урна. Ведомость работ.

5 Спецификация.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеча
ние

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

Модель: Б-04.1 Скамья
Модель: Б-15.3 Урна

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечани
е

5 Спецификация материалов благоустройсва территории МЖД

CD

Йго
сгоо

гоос

CD

Условные обозначения смотри на лист 2

Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

- Устройство дорожного покрытия проезда и парковки.
- Ремонт пешеходной дорожки с пандусами.
- Установка скамеек и урн.
- Устройство спортивной площадки.

Устройство дорожного покрытия проезда и парковок, выполняются с заменой бортового 
камня. Выполняется подготовка под асфальтобетон из ПГС и щебня.Укладывается 
выравнивающий слой из асфальтобетонной к/з смеси, а далее укладывается слой 
асфальтобетоной м/з смеси на очищенную поверхность существующего покрытия, с 
проливкой битумного праймера.
Пешеходные дорожки выполняются с установкой поребрика, укладывается 
асфальтобетон м/з, по щебню с проливкой битумного праймера.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, Градостроительство, 
СП 48.13330.2011 "Организация строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, 
"Безопасность труда в строительстве"

Наст оящ ий проект  р а з р а б о т а н  в соот вет ст вии с дейст вую щ ими норм ам и и 
п р а в и л а м и  про ект иро вания , соот вет ст вует  эко л о ги ч е ски м , са н и т а р н о -ги ги е н и ч е ски м , 
прот ивопож арны м  т ребованиям  и обеспечивает  безопасную  для  ж и зн и  и зд о р о в ь я  
лю дей э кс п л у а т а ц и ю  з д а н и я  (сооруж ения) при  соблю дении предусм от ренны х проект ом  
мероприят ий.

Р у к о в о д и т е л ь __________________________________ П о л ы н ц е в  И.В.

Р -  001 -1881- ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № Зок. Подп. Дата
Разраб. БраВин Д.Б. Благоустройство придомовой территории 

жилого дома №75. микрорайона Юбилейный, 
город Саянск, Иркутской области.

Стадия Лист Листов
Проб. МихееВа Т.Л. П 1 5УтВ. Цьяконов В.В

Общие данные
Отдел организации и проектирования 
строительства  МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Условные обозначения:

••-----••-----••

I I

I I
0- -е-

Участок кадастровой 
территории 
Участки замены 
бортового камня

Участки установки 
поребрика бортового

Участки демонтажа 
бортового камня

Новое асфальтового 
покрытия

Устройство асфальтового 
покрытия подъездов и 
пешеходных дорожек

Ремонт асфальтового 
покрытия

Ограждение 

I Лавочки с урнами

Поднятие горловины 
колодца

Устройство детских и 
спортивных площадок.

Подпорная стенка 

Клумбы

••-----••-----

еОIО
ат Конструкция пандуса и проезжей части.

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

с
гоо

гоос

еОI
Примечание:
Предусмотреть сопряжение конструкцию пандуса к проезжей части, в начале и конце тратуароВ.

Р - 001 -1881 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образоВания город СаянскИзм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. БраВин Д.Б. БлагоустройстВо придомоВой территории 

жилого дома №75 микрорайона Юбилейный, 
город Саянск Иркутской области

Стадия Лист ЛистоВ
ПроВ. МихееВа Т.Л. П 2 5УтВ. ДьяконоВ В.В

Ген.план.
Отдел организации и проектироВания 
строительстВа МУ "Служба подготоВки и 
обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Конструкция проезжей части  и парковки Узел А 

Конструкция замена бортового камня.

Узел  А

Вос ста но влен ие  г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем-  0 ,2м.

5 0 0  БР 100.30.15
7^

П а р к о Ь к а
п е р е м е н н а я

БР 100.30.15

Узел  А

Б м е с т а х  з а ме ны 
о о р cJ т  р н о г о к а м н я  см 
у зе л  А

А с ф а л ь т о о е т о н  м / з ,  п л о т н ы й ,  
п и п  Б, Ml, ГОСТ 4128 - 201 3  -  0.05м

С у щ е с т в у ю щ е е  г ю к р ы  т и е

В о с с т а н о Ь л е н и е  г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем 0,2м,

А с ф а л ь т о о е т о н  м / з ,  п л о т н ы 0, т и п  Б, Ml
Г ОСТ 9126-2013-0.05М ___________
А с ф а л ь т о о е т о н  к / з ,  п о р и с т ы  О,
Ml, ГОСТ 9126 - 201 3  -  0,05м 
Ще бе нь  по ГОСТ 2 3 7 3 5 - 2 0 1 4 , 0 = 0 , 05м 

П е с ч а н о - г р а б и й н а я  смесь 5=0 ,10м 

У п л о т н е н н ы О  г р у н т  К уп л  = 0,98

В о с с та но Бл е ни е г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем 1л=0.2м

С ущ е ст в ую щ ее п о к р ы т и е

А с ф а л ь т о б е т о н  к / з ,  п о р и с т ы й
МС ГОСТ 9 1 2 8 - 9 7 0,05м

Б е т о н  В15. ГОСТ 2 6 6 3 2 - 1 5 - 0 , 15м 
Ще бе нь  фр 1 0 - 2 0 , -0 , 10м

Конструкция клумбы

Срцнт плоборо3ныи- 0,3______________

Т р а т у а р '
80 80

Б о р т о б о и  к а м е н ь  БР.100.20.8 по Г01 
6665  -  91
Б е т о н  В15, С ОСТ 26 63 3 -

'  Т р а т у а рUi' о

Конструкция т р о т у а р а

Ме лко зер нист ый  а с ф а л ь т о б е т о н
по C0CT 9128 -  97 б=0,05м___________

Щебень по ГОСТ 2 3 7 3 5 - 2 0 1 4 ,  h=0,05M  

У п л от не нны й г р у н т  Купл=0,98_______

В ос ст ано бл ени е  г а з о н а  
р а с т и т е л ь н ы м  слоем 0,20м

1щЦЦ«Г<ЦЙи1»у 4*»

Восс тано бл ени е  г а з о н а  
р а с т и т е л ьным слоем-0 ,20м м,

Бо рт обои  к амень  БР.100.20.8 
по ГОСТ 6665 -  91

Б е т о н  В12.5, ГОСТ 2 6 6 3 3 - 0 , 15м

СОIZD

Щебень, 5-0,1 м

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

аГО
сгоо

гоос

CD

р _ 001 -1881 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № Зок. Подп. Дата
Разраб. БраВин Д.Б. Благоустройство придомоВой территории 

жилого дома №75 микрорайона Юбилейный, 
город Саянск Иркутской области

Стадия Лист Листов
Проб. МихееВа Т.Л. П 3 5Утв. ЦьяконоВ В.В

Конструкции основных покрытий. Отдел организации и проектирования 
строительства  МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной
деятельности "город Саянск"

1000*
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Вебомость объемов работ на благоустройсво территории МЖД

Модель: Б-04.1 
Размеры, мм: Н= 830; L 
1970; В= 530;
Вес: 42.82 кг.

Скамья парковая

Фцнбамент 2 шт.
700x300x300мм 
Бетон В12,5

еОIО

сгоо

гоос

еОI

Размеры, мм: Н= 800; L= 
515; В= 480;
Вес: 14.77 кг.

Урна 6ля мусора

Фундамент 1 шт. 
600x200x300мм 
Бетон В12,5

Поз. Наименование Наименование Кол-во

Устройство проезжей части и парковки

1 Выемка грунта механизир. м3 25.5

2 Демонтаж БР 100.30.18 м 170.0

3 Монтаж БР 100.30.15 м 170.0

4 Поднятие горловин колодцев-2 шт. Бетон 12,5 h=0.2N м3 0,12

5 Устройство основания из Песчано-гравийной смеси 
б=100мм м2 85.0

6 Устройство основания из Щебеня , фракция 
10-20мм,б=50мм м2 85.0

7 Выравнивающий слой из асфальтобетона тип АБ к/з 
плотный б=50мм м2 85.0

8 Покрытие из асфальтобетон тип АБ,м/з плотный 
б=50мм м2 484.0

Пешеходные дорожки

9 Демонтаж тратуарной плитки S=0.25м2 м2 48.0

10 Выемка грунта вручную под бортовой камень, м3 2,35

11 Демонтаж БР 100.20,8 м 38.0

12 Монтаж БР 100.20.8 м 50.0

13
Устройство основания из щебеня , фракция 

10-20мм,б=50мм м2 78.0

14 Покрытие из асфальтобетон тип АБ, песчаный 
плотный б=50мм м2 78.0

Установка скамеек и урн 2 комп.

15 Устройство бетонного основания под урны и лавочки. 
Бетон В12,5 м3 0,16

16 Монтаж скамеек с урнами комп. 2

17 Востановление растительного слоя [1=0.2м м2 148,0

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

Р - 001 -1881 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования город СаянскИзм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Бравин Д.Б. Благоустройство придомовой территории 

жилого дома №75. микрорайона Юбилейный, 
город Саянск Иркутской области

Стадия Лист Листов
Пров. Михеева Т.Л. П 4 5Утв. Дьяконов В.В

Скамейка,урна. 
Ведомость работ

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Спецификация материалов на благоустройсВа территории МЖД

Поз. по 
веб. 

работ
Обозначение Наименование ед.

изм
Кол. Приме

чание

3 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 170,0

ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5 м3 0,12

ГОСТ 8267-93 Песчано-граВийная смесь б=100мм м2 85.0
по норме 
расхода

ГОСТ 8267-93 Щебеня , фракция 10-20мм,б=50мм м2 85.0

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ к/з 
плотный б=50мм м2 85.0 -/-

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ,м/з 
плотный б=50мм м2 484.0 -/-

12 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 50.0

13 ГОСТ 8267-93 Щебень , фракция 10-20мм,б=50мм м2 78.0 -/-

14 ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ, 
песчаный плотный б=50мм м2 78.0 -/-

15 ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5 м3 0,32 -/-

16 Модель Б-04.1 Скамья шт

16 Модель Б-15.3 Урна шт

м

4

5

6

7

8

м

2

2

Данный лист смотреть совместно с листами 1-4

1= 
1 ______

1

оооо1

оо
1

о_

Лист № Докум. Подп. Дата

Лист

Ф2.104-2а. Формат A4

5



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
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Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №8 в микрорайоне Центральный, 

город Саянск Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1689-ГП

г. Саянск, 2018 г.



Содержание

Лист Наименование Примечание

1.1 Содержание

1.2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых докцментоЬ
7.4 Пояснительная записка
2 План привязки объектов.

3 Разрезы

Спецификация

5 Спецификация

5 
£
6 0Q

Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.

Руководитель Полынцев И.В.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Нач. отдела Григорашенко А .И

Гл. специалист Черепанова Е.Е
Разработал Смирнов В.А. е
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Р - 001 - 1689 - ГП
Администрация городского округа муниципального 

образования "город Саянск"

1
I

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 8 

микрорайона Центральный. 
г.Саянск Иркутской области.

Стадия

П

Лист

1.1-1.4

Листов

Содержание.
Отдел организации строительства и 

проектирования М У  "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие указания

2 План привязки объектов.

Разрезы

Спецификация

Спецификация

!
1аэ

1Я
э

g
3

удои

1 Изм. Кол.уч. /ban Шок. Подпись Дат

Р - 001 - 1689 - ГП
Лист

1 2

1

3

4
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 6665-91 Камни бортовые

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон песчаный плотный

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракции 5-10 мм

ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжёлые и мелкозернистые

Лист

Р - 001 - 1689 - ГП 1.3
Изм. Кол.уч. /км Ыдок. Подтсь Дат



Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации 
муниципального образования "город Саянск".

По проекту необходимо выполнить:
- Устройство пешеходных дорожек;
- Устройство парковки;
Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12.01.2004 "Организация 

строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1 "Безопасностьтруда 
в строительстве"

вист

Р - 001 - 1689 - ГП 7.4Изм. Кол.уч. Лист Идок. Подпись Даш
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Условные обозначения
Проектируемые 
пешеходные дорожки

Проектируемые парковки 

Тротуары

Площадки возле подъездов

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

п
Гл. специалист Черепанова fa J u e

Разработал Смирнов В .А. _—

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1689 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство придомовой 

территории жилого дома № 8 
микрорайона Центральный. 
г.Саянск Иркутской области.

План привязки объектов.

Стадия

п
Лист

2

Листов

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"



растительный
слой

Пешеходные дорожки в разрезе 

1200 
-------------------1

ш ш ш т т т
/ /  Я /  /// /// ///

БР 100.20.8
Асфальтобетон плотный 
мелкозернистый б=50мм
Щебень гравийный, б=40мм
Утрамбованный грунт

Парковка №1, №2.

Ы

существующий
проезд

БР 100.30.15

// /  /// /// /// /// / / /  / / /  
4200-5000

Асфальтобетон плотный 
мелкозернистый б=40мм
Асфальтобетон плотный 
крупнозернистый б=40мм

Щебень гравийный, б=50мм

Тротуары

существующий
проезд +-

1000

Р - — р
rW  /// ///

// /  7// "///
Бетон клВ 15

БР 100.20.8
Асфальтобетон плотный 
мелкозернистый б=50мм
Щебень гравийный, б=40мм
Утрамбованный грунт
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Р - 001 - 1689 - ГП

Изм. Кол. Лист № док Дата
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Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 8 

микрорайона Центральный. 
г.Саянск Иркутской области.

Стадия

п
Лист

3
Листов

Норм. контр. Черепанова

Разрезы.
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 
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Спецификация

Марка Обозначение Наименование Коп.
Масса,
ед.,кг Примечание

Пешеходные дорожки
Вырубка деревьев 0  не более 150 мм шт 3

Корчевка пней шт 3

Планировка грунта б= 50 мм м2 250,4 12,52м3

ГОСТ 6665-91 Монтаж БР 100.20.8 м 417,4 36 15,0264 тн

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, б=40мм м2 250,4 10, 0 1 7м3 19,80452 та

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон песчаный плотный тип Б, 
б=50мм м2 250,4 12,522м3 30 тн

Парковка №1
Выемка грунта б=230мм м2 195,49 44,962м3 71,9392 тн

Демонтаж БР 100.30.15 м. 44,8 100 кг 4,48 тн

ГОСТ 6665-91 Монтаж БР 100.30.15 м. 46,3 100 кг 4,63 тн

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм м2 195,49 9,7745 м318,28676 тн

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон крупнозернистый 
плотный, б=40мм м2

195,49
37,61 тн

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный тип Б, б=40мм м2 195,49

Парковка №2
Выемка грунта б=230мм м2 110,57 25,43 1 м3 40,64тн

Демонтаж БР 100.30.15 м. 31 100 кг 3,1 тн

ГОСТ 6665-91 Монтаж БР 100.30.15 м. 31 100 кг 3,1 тн

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм м2 110,57 5,5285м3 11,0715 тн

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон крупнозернистый 
плотный, б=40мм м2 110,57

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный тип Б, б=40мм м2 110,57 21,27 тн
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Спецификация

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.,кг Примечание

Тротуары
Демонтаж асфальтобетонного основания,
6 = 40 мм, м2 320,1 12,804м3 30,7296 тн

Частичный демонтаж БР 100.30.15 (50%), м. 160 100 кг 16 тн

ГОСТ 6665-91 МонтажБР 100.30.15 м. 160 100 кг 16 тн

ГОСТ 6665-91 МонтажБР 100.20.8 м 320 36 11,520 тн

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, б=40мм м2 320,1 1 2,804м317,54148 тн

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон песчаный плотный тип Б, 
б=50мм м2 320,1 12,804м3 38,35 тн

Площадки возле подъезда

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон песчаный плотный тип Б, 
б=40мм м2 275,98 11,039м3 26,379тн

Детская площадка

Планировка грунта б= 100 мм м2 64,67 6,467м3

ГОСТ 8736-93 Песок мелкой фракции. 64,67 9,7м3 14,55 тн
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие указания
План привязки площадки под уличные тренажеры, 
скамеек парковых и урн для мусора
Сечения 1-1, 2-2 ,  3 -3 ,  4 - 4 ,  5-5. Схема заглубления 
фундаментов уличных тренажеров. Уличные 
тренажеры СТ-10, 17, 20, 22, 32. Скамья парковая 
Б-23. Урна для мусора Б-15.3.1.
Спецификация материалов.
Продолжение спецификации материалов.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеч
ание

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная  
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 2373Б-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые
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Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа  
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

-  Ремонт проезда;
-  Устройство площадки под уличные тренажеры;
-  Ремонт пешеходной дорожки;
-  Установка скамеек и урн для мусора.

По восстановлению дорожного покрытия проезда -  используется выравнивающий 
слой из асфальтобетонной крупнозернистой пористой смеси, а далее укладывается слой 
из асфальтобетоной мелкозернистой смеси, т а к ж е  проиводится замена бортового камня 
по всей длине внутридворового проезда.

По ремонту пешеходной дорожки -  пешеходная дорожка изготавливается из 
а/бетонных оснований, которые имеют множественные дефекты в виде сколов, трещин и 
т.д., перед ремонтом данной пешеходной дорожки предусмотрен демонтаж существующего 
а /б етонного  покрытия.

Устройство покрытия площадки под уличные тренажеры предоставлено в виде 
устройства резинового покрытия на асфальтобетонной подготовке.

Элементы благоустройства (скамейки, урны для мусора) и уличные тренажеры  
предоставляются компанией "Мастер", г. Красноярск.
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Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация  
строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"
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Условные обозначения:

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. По ремонту проезда -  производится 

замена бортового камня по Всему 
периметру ремонтируемого проезда, В 
местах, где бетонноке покрытие 
разрушено, Выполнить ВыраВниВающий 
слой из асфальтобетонной пористой 
смеси, с Верхним покрытием из 
асфальтобетона мелкозернистого.

3. Устройство покрытия площадки под 
уличные тренажеры предоставлено в 
виде устройства резинового покрытия 
на асфальтобетонной подготовке.

4. Элементы благоустройства (скамейки, 
урны для мусора) и уличные 
тренажеры предоставляются 
компанией "Мастер", г. Красноярск.

5. По ремонту пешеходной дорожки -  
пешеходная дорожка изготавливается  
из а/бетонных оснований, которые 
имеют множественные дефекты в виде 
сколов, трещин и т.д., перед ремонтом 
данной пешеходной дорожки 
предусмотрен демонтаж 
существующего а/бетонного  
покрытия.

□

Ремонт проезда

Устройство площадки 
под уличные тренажеры

Скамья парковая

Покрытие детской  
площадки
Урна для мусора

Ремонт пешеходной 
дорожки

Существующая парковка

Существующие 
пешеходные дорожки

Участки  установки  
бортового камня
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Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2, тип Б, 5=50мм 
ЬыраВниВающии слои из асфальто-

3-3
1500

4 - 4 Скамья паркобая Б-23

бетонной смеси (крупнозернистая,
ремонт пешеходной 

дорожки
пористая, марка 2), б=5см
Поверхность дорожного покрытия

3600

БР100.20.8

БР100.30.1Б
500 ремонт проезда

2-2
4000

7 7 7 7 Л
Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. б=Б0мм 
Щебень грабийный марка 400

К
ракцией 5-10мм. б=50мм 
есчано-грабийная

подготовка, б=50мм
уплотненный грунт

Устройство площадки 
под уличные тренажеры

Схема заглубления фундаментоб 
уличных тренажероб

Стойка  
тренажера

±0.000

__________ резинобой крошки, б=16мм
Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2J тип Б. б=50мм
Щебень граВийный, марка 400 ,
фракция 5-Юмм, б=50мм
Песчано-граВийная подготовка, б=Б0мм
Уплотненный грунт

Поверхность площадки 
под уличные тренажеры

фундамент 

-0.50

Уличный тренажер СТ-10 Уличный тренажер СТ-20

Фундамент
2500x1000x300мм
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Урна для мусора Б-1Б.3.1
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Уличный тренажер СТ-22

Уличный тренажер СТ-17 Уличный тренажер СТ-32

5-5
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Бетон В12,5

Финдамент
400x400x200мм
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Сечения 1-1' 2-2 , 3 -3 ,  4 - 4 ,  5 -5 . Схема заглубления  
фундаментов уличных тренажероб. Уличные 

тренажеры СТ-10, 17, 20, 22, 32. Скамья парковая  
Б-23. Урна для мусора Б-15.3.1.
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Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примечан
ие

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2

2567,
6

ГОСТ 9128-2013
Выравнивающий слой из асф альтобет. 
смеси (крупнозернистая, пористая, марка 
2), 5=50мм, 45,2м3, тн

113.0
для восстановления дорожного 

покрытия после замены БР-19,5м3; 
выравнивание проезда (20%от всей 

площади проезЗа)-25,7м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 778 100 77,8тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 778 100 77,8тн

Устройство площадки под уличные тренажеры

Покрытие бесшовное из резиновой 
крошки ООО "Арсенал-Восток", б=16мм, 
S=48m2

Резиновая крошка,

Пигмент, к г

Полиуретановое связующее, кг

614,4

38,4

153,6

1м -12,8кг

1 м -0 ,8 к г

1 м -3 ,2 к г

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 48,0

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 48,0 2,4м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,6=50мм,м 48,0 2,4м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 20 36 0,720тн

Выемка гр у н та  механизированная, м 9,16 14,656тн

Оборудование площадки под уличные тренажеры

компания "Мастер" Уличный тренажер СТ-10, шт 1 61,16кг им е ет 2 с то й ки

компания "Мастер" Уличный тренажер СТ-17, шт 7 4,48кг и м е ет 1 с то й ку

компания "Мастер" Уличный тренажер СТ-20, ш т 85,02кг им е ет В с то й ки

компания "Мастер" Уличный тренажер СТ-22, ш т 51,01кг им е ет 3 с то й ки

компания "Мастер" Уличный тренажер СТ-32, 3 4 ,42кг им е ет 2 с то й ки

ГОСТ 26633-2015
Бетон В12,5, на фундаменты под 11 стоек 
тренажеров, м3 0,3 М150 на 1 с т о й ку  ■ 

0,027м’

Выемка гр у н та  вручную. 0,3 0,48тн

Благоустройство

компания "Мастер" Скамья парковая Б-23, шт 21

компания "Мастер" Урна для мусора Б-15.3.1, шт 21

«о
§
s:
агч
QQ

ГОСТ 26633-2015
Бетон В12,5, на фундаменты скамеек 
2,5х1,0х0,3м(под каждой скамейкой), урн 
для мусора 0,4x0,4x0,2м, м3

16,42
2

Для скамеек -  
15,75м3; для урн -  

0,672м3

Выемка гр у н та  вручную. 18,06 28,896тн

1. Общие указания  см. на листе ГП-1.
2. Продолжение спецификации см. на /ш с те  ГП-Б.

Р -0 01  -  1894 -  ГП
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Нач. отд. ДьяконовВ.Е
Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №8 

м икрорайона Центральный, город Саянск 
Иркут ской области

Стадия

П
Лист Листов

Н. контр. М ихеева Т. Л. Специф икация материалов.
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"

Формат А 4



Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Прикечан
ие

Ремонт пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 486

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, 5=50мм, м2 486 24, Зм3

ГОСТ 23735-2014- Песчано-гравийная по0готовка,5=5Омм,м2 486 24,Зм3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 365 36 13,140тн

Выемка гр у н та  механизированная, м3 84,4 135,04тн

Демонтаж

а/5етонны е основания, 5=50мм, м2 486 2 4,Зм3 116,64тн

Покрытие детской площадки

Покрытие бесшовное из резиновой 
крошки ООО "Арсенал-Восток", б=16мм, 
Б=64м2

Резиновая крошка, кг 819,2 1м2-12,8кг

Пигмент, к г 51,2 1м2-0 ,8 к г

Полиуретановое связующее, кг 204,
8 1м2-3 ,2 к г

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 64

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, 5=50мм, м2 64 З,2м3

«О
s
s:a01
03

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. Данный /шст см. совместно с листом ГП-4.
3. По ремонту прроезда -  производится замена бортового камня по всему периметру 

ремонтируемого проезда, в местах, где бетонноке покрытие разрушено, выполнить 
выравнивающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, с верхним покрытием из 
асфальтобетона мелкозернистого.

4. Устройство покрытия площадки под уличные тренажеры предоставлено в виде 
устройства резинового покрытия на асфальтобетонной подготовке.

5. По ремонту пешеходной дорожки -  пешеходная дорожка изготавливается из 
а/бетонных оснований, которые имеют множественные дефекты в виде сколов, 
трещин и т.д., перед ремонтом данной пешеходной дорожки предусмотрен демонтаж  
существующего а /бетонного  покрытия.

6. Элементы благоустройства (скамейки, урны для мусора) и уличные тренажеры  
предоставляются компанией "Мастер", г. Красноярск.

7. Покрытие детской площадки организуется существующем песчано-гравийном слое.

Р -0 01  -  1894 -  ГП
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Админстрация городского округа  
муниципального образования "город Саянск'

■§Ос:

«О

£

ГИП Михеева Т. Л.
Нач. отд. ДьяконовВ.Е
Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №8 

микрорайона Центральный, город Саянск 
Иркутской области
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«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №11 микрорайона Центральный, 

г. Саянск Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект
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1.1 С о д е р ж а н и е
1.2 Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта
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1.4 Пояснительная записка
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.

Руководителе Полынцев И.В.

Изм. Кол. Лист №  ДОК Подп. Дата

Нач. отдела Дьяконов В.В.

Гл.специалист Михеева Т.Л.

Разработал Романова Е.О.

Норм, контр. Черепанова Е.В
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Администрация городского округа муниципального 
образования "город Саянск"
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Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №  11 микрорайона 

Центральный. г.Саянск Иркутской области.

Стадия

П

Лист

1.1-1.4

Листов

Общие указания
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"



В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о б н о г о  к о м п л е к т а

Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие данные

План привязки проезда, парковки, спортивной площадки. Сечения 1-1, 
2-2, 3-3.

План привязки объектов на спортивной площадке.

Устройство ограждения спортивной площадки. Ворота спортивной 
площадки. Разметка площадки для волейбола. Разметка площадки для 
баскетбола.
Сводная таблица материалов для ремонта ступеней у подъездов. 
Сводная таблица материалов для ремонта лестниц на тротуаре. 
Воркаут-комплекс С-272. Схема расположения фундаментов 
вораут-комплекса. Схема заглубления фундаментов воркаут комплекса.
Сечения 4-4, 5-5. Скамья парковая Б-23 Урна для мусора Б-15.3.1. 
Уличные тренажеры СТ-10, 20, 22, 32, 35. Схема заглубления 
фундаментов уличных тренажеров.

Спецификация материалов

Продолжене спецификации материалов
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В е д о м о с т ь  ссылочных и п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о б

Обозначение Наименование Примечание

СП  31-115-2006
Открытые плоскостные физкультурно-спортивные 
сооружения

ГО С Т 1050-2013
Металлопродукция из нелегированных 
конструкционные качественных и специальных 
сталей

ГО С Т 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные.

ГО С Т 5336-80 Сетки стальные плетенные одинарные

ГО С Т 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

ГО С Т 8267-93
Щ ебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГО С Т 8639-82 Трубы стальные квадратные

ГО С Т 8645-68 Трубы стальные прямоугольные

ГО С Т 9128-2013

Смеси асфальтобетонные, 
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 
полимерасфальтобетон для автомобильных дорог 
и аэродромов.

ГО С Т 9467-75
Электроды покрытые металлические для ручной 
дуговой сварки конструкционных и 
теплоустойчивых сталей.

ГО С Т 9650-80 Оси

ГО С Т 19903-2015 Прокат листовой горячекатанный

ГО С Т 23279-2012
Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий

ГО С Т 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГО С Т 25129-82 Грунтовка ГФ-021

ГО С Т 26633-2015 Бетоны тяжелы и мелкозернистые

ГО С Т 51691-2008 Материалы лакокрасочные. Эмали.

Лист

Р-001 - 1694-ГП 7.3Изм. Кол уч. Лист Ы док Подпись Дата



Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:
- Устройство парковки;
- Ремонт проезда;
- Устройство тротуара;
- Ремонт подходов к подъездам;
- Устройство спортивной площадки и площадки тренажеров и воркаут-комплекса. 

Выполняется ремонт тротуара - демонтируется существующее асфальтобетонное основание, 
а далее устанавливается подстилающие из песчано-гравийной подготовки и щебня, 
асфальтобетона и монтируется поребрик, также производится ремонт лестниц путем 
выравнивания поверхности армированным бетоном кл. В 15.
В  местах, где проезд сильно разбит, закатать выравнивающим слоем - крупнозернистой 
асфальтобетонной смесью, тип Б, пористая.
По ремонту подходов к подъездам - запроектировано выравнивание поверхности 
существующих подходов асфальтобетонной смесью, а ступени ремонтировать с помощью 
армировнного бетона кл. В 15.
Спортивная площадка запроектирована в виде поля размерами 42x20м, имеющее 
ограждение высотой Зм. Спортивная площадка представляет из себя совокупность нескольких 
игровых зон - площадка для волейбола, баскетбола, футбола.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12.01.2004 "Организация 
строительства", СП  49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1 "Безопасность труда 
в строительстве"
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Условны е обозначения

Устройство парковки ---
Ремонт проезжей 
части

ш т -

Ремонт тротуара
Ремонт подходов 
к подъездам 
Ремонт ступеней 
у подъездов
Скамья парковая 

Урна для мусора

I I- 
У777Л- 
У Ш \-

Площадка под тренажеры и 
воркаут-комплексы 
Устройство оборудования 
на площадке 
Устройство спортивной 
площадки 
Ремонт лестниц на 
тротуаре
Участки установки 
бортового камня 

Участки демонтажа 
бортового камня

2-2

doccMHQt)ш ие  
'р ош йтм ш о  ~иш\

4100 
ремонт подхода 

к подъезду

ступени съезд
растительный
слои

А Л
Бетон В 15, на ремонт ступеней

______Существующее покрытие
__________ подхода к подъезду

Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2, тип Г, б=50мм

3̂ 3
1 5000

Существующее покрытие
подхода к подъезду

Покрытие бесшовное из резиновой крошки, 6=16мм
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный,
марка 2, тип Г , 6=50мм
Щебень гравийный марка 400, фр. 5-10, Б=50мм
Песчано-гравийная подготовка, 6=50мм
Уплотненный грунт

Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2. тип Б, б=50мм 

Выравнивающий слой из асфальто
бетонной смеси (крупнозернистая, 

пористая, марка 2). б=50мм БР100.В0.1Б

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. В  местах, где проезд сильно разбит,закатать выравнивающим слоем - крупнозернистой асфальтобетонной 
смесью, тип Б, пористой.
3. Ремонт подходов к подъездам представляет из себя выравнивание поверхности существующих подходов 
асфальтобетонной смесью, ступени ремонтируются с помощью армированного бетона В 15.
4. Металлические элементы ограждения спортивной площадки окрасить эмалью в 2 слоя по грунту ГФ-021. 
Перед покраской необходимо очистить поверхность от грязи и пыли, зашлифовать сварные швы.
5. Сварку производить по контуру прилегания деталей, сварные швы выполнить по ГО СТ 5264-80.
6. Использовать электроды 346 по ГО СТ 9467-75.
7. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.

Асфальтобетон мелкозернистый,
плотный, марка 2, тип Г, б=50мм „ „ „  _
CvniecTBvemee а/бегонное покпытие плотный, марка 2, тип Б, б=50мм

— ---------------*---- Асфальтобетон крупнозернистый.

Асфальтобетон мелкозернистый.

пористый, марка 2. 6=5 0мм
Щебень гравийный, марка 400.

фракция 5-10ммг б=50мм
Песчано-гравийная подготовка.

6=100мм

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм, контр. Черепанова

Р-001 - 1694 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство придомовой территории 

жилого дома № 11 микрорайона 
Центральный. г.Саянск Иркутской области.
План привязки проезда, парковки, 

спортивной площадки. Сечения 1-1, 
2-2, 3-3.

Стадия
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Лист Листов
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Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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План привязки объектов на спортивной площадке

Ворота
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1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Оборудование спортивной площадки предоставляется компанией 

"Мастер", г.Красноярск.
3. Спортивная площада разрабатывалась согласно требованиям

СП 31-115-2006 "Открытые плоскостные физкультурно-спортивные 
сооружения"

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм, контр. Черепанова

Р-001 - 1694 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство придомовой территории 

жилого дома №  11 микрорайона 
Центральный. г.Саянск Иркутской области.

План привязки объектов на 
спортивной площадке.

Стадия

п
Лист Листов

8
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



Устройство ограждения спортивной площадки

Заглушка - лист 100x100мм, 6=3мм

Прожилины - прямоугольная 
труба 60x40x3мм

1
Стойка - труба квадратная 
100x4мм

Сетка стальная плетенная 
50x50x4,8мм с полимерным 
покрытием, h=3000мм

Бетон кл.В15

Ворота спортивной площадки

Стойки ворот - труба 
.квадратная 80x4мм

Прожилины - прямоугольная 
труба 60x40x3мм

1
Стойка - труба квадратная 
100x4мм

Сетка стальная плетенная 
50x50x4,8мм с полимерным 
покрытием, h=3000мм

Разметка площадки для волейбола

6000 3000 3000 . 6000

ооо

18000

Разметка площадки для баскетбола

2100021000

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм, контр. Черепанова

Р-001 - 1694 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство придомовой территории 

жилого дома №  11 микрорайона 
Центральный. г.Саянск Иркутской области.
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Устройство ограждения спортивной площадки. 

Ворота спортивной площадки. Разметка площадки 
для волейбола. Разметка площадки для баскетбола.
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Сводная таблица метериалов для ремонта ступеней у подъездов

Ремонт ступеней подъезда

Номер
подъезда

Общая 
длина 

ступеней, м

Ширина
ступени,

м

Высота
ступени,

м

Количество
ступеней,

шт

Расход сетки 
на 1м длины 
ступени, м2

Общий расход 
сетки на 

ступени, м2
Тип

сетки

Масса
1м2

сетки,
кг

Общий 
вес 

сетки, кг

Расход бетона 
на 1м длины 
ступени при 
б=50мм, м3

Общий расход 
бетона на 

ступени при 
6=5 0мм, м3

Длина
площадки,

м

Ширина
площадки,

м

Площадь
площадки,

м2

Расход 
сетки на 

площадку, 
м2

Тип
сетки

Масса
1м2

сетки,
кг

Общий
вес

сетки,
кг

Расход 
бетона на 
площадку 

при 
б=50мм, м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2,5 0 0 0 0 0

4С
р1

(4
Вр

1-
50

/4
Вр

1-
5

0) 3,62

0 0 0 9,4 2,5 23,50 23,50

4С
р1

(4
Вр

1-
50

/4
Вр

1-
5

0) 3,62

85,07 1,18
2 2,5 0,4 од 3 0,5 3,75 13,58 0,025 0,19 7,7 2,5 19,25 19,25 69,69 0,96
3 2,6 0,4 0,15 2 0,55 2,86 10,35 0,0275 0,14 7,9 2,6 20,54 20,54 74,35 1,03
4 2,5 0,4 0,15 2 0,55 2,75 9,96 0,0275 0,14 7,6 2,5 19,00 19,00 68,78 0,95
5 2,6 0,4 од 5 0,5 6,5 23,53 0,025 0,33 6,3 2,6 16,38 16,38 59,30 0,82

итого 15,9 57,41 0,79 98,67 357,19 4,93

Ремонт площадок у подъезда

Сводная таблица метериалов для ремонта лестниц на тротуаре

Номер 
лестницы (JI)

Ремонт ступеней лестницы

Общая длина 
ступеней, м

Ширина 
ступени, м

Высота 
ступени, м

Количество 
ступеней, шт

Расход сетки на 
1м длины 

ступени, м2

Общий расход 
сетки на 

ступени, м2
Тип сетки Масса 1м2 

сетки, кг
Общий вес 
сетки, кг

Расход бетона на 1м 
длины ступени при 

6=5 0мм, м3

Общий расход 
бетона на ступени 
при б=50мм, м3

10 11 12
39,42 0,0275 0,54
48,65 0,03 0,67
88,07 1,22

3,3 0,4 0,15 0,55 10,89
3,2 0,45 0,15 0,6 13,44

4Ср1 (4Вр1-5 0/4Вр1-5 0) 3,62

ИТОГО 24,3
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Воркаут-комплекс С-272 Схема расположения фундаментов 
воркаут-комплекса

Схема заглубления фундаментов 
воркаут-комплекса

Поверхность

Граница зоны безопасности 
воркаут-комплекса

±0.000

Фундаменты под стойки 
воркаут-комплекса

1.
2.
3.

4.

Общие указания см. лист ГП-1.
Воркаут-комплекс С-272 предоставляется компанией "Мастер", г.Красноярск.
В сводных таблицах материалов производится расчет на необходимое количество 
бетона и арматурной сетки для ремонта ступеней у подъездов и ремонт лестниц на 
тротуаре.
Суммарные объемы по необходимому количеству бетона и арматурной сетки (по 
результатам сводных таблиц) внесены в спецификацию материалов в разделы 
"Ремонт подходов к подъездам" и "Ремонт троуара".

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм, контр. Черепанова

Р - 001 - 1694 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство придомовой территории 

жилого дома № 11 микрорайона 
Центральный, г.Саянск Иркутской области.
Сводная таблица метериалов для ремонта ступеней у 
подъездов. Сводная таблица материалов для ремонта 
лестниц на тротуаре. Воркаут-комплекс С-272. Схема 
расположения фундаментов воркаут-комплекса. Схема 

заглуления фундаментов воркаут-комплекса.
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проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



Уличный тренажер СТ-10 Уличный тренажер СТ-20

Уличный тренажер СТ-22 Уличный тренажер СТ-32
Урна для мусора Б-15.3.1

300

Р - 001 - 1694 - ГП

Изм. Лист № док Подп.

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Гл. специалист

Разработал

Михеева

Романова

Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №  11 микрорайона 

Центральный. г.Саянск Иркутской области.

Стадия Лист Листов

п 6 8
Норм, контр. Черепанова Сечения 4-4, 5-5. Скамя парковая -23. Урна для 

мусора Б-15.3.1. Уличные тренажеры СТ-10,20,22, 
32, 35. Схема заглубления фундаментов уличных 

тренажеров.

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"

Фундамент
400x400x200мм

Схема заглубления фундаментов 
уличных тренажеров

под уличные тренажеры

Бетонный

□300

фундамент

-0-500Т

Скамья парковая Б-23

Уличный тренажер СТ-35 1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Размеры фундаментов уличных тренажеров - 300x300x300мм; количество 
фундаментов на отдельный вид тренажеров внесено в спецификацию.
3. Элементы благоустройства (Урны  для мусора, скамьи), а акже тренажеры и 
воркаут-комплекс предоставляются компанией "М астер", г.Красноярск.

Бетон В  12,5

Поверхность площадки Стойка тренажера

Фундаменты
2,5x1,0x0,Зм



Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примечани
е

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2, тип Б, б=50мм, м2

1306
,5

ГОСТ 9128-2013
Выравнивающий слой из асфальтобет. 
смеси (крупнозернистая, пористая, марка 
2), б=50мм, 25,5м3, тн

63,8

Для восстановления 
дорожного покрытия 

после замены 
БР-12,4м3; 

выравнивание проезда 
(20%от всей площади 

проезда)-13,1м3
ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, пгг 371 100 37,1тн

Демонтаж
ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, пгг 496 100 49,6тн

Устройство парковки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2, тип Б, б=50мм, м2

831,
1

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Г, б=50мм, м2

831,
1

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2

831,
1

41,56м3

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная подготовка,
6=100мм, м2

831,
1

83,11м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, пгг 126 100 12,6тн

Выемка грунта механизированная, м3 223,
21

357,14тн

Ремонт тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2

496,
3

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2

496,
3

24,82м3

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная подготовка, 
б=50мм, м2

496,
3

24,82м3

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В15 на ремонт ступеней у 
лестниц, м3 1,22

ГОСТ 23279-2012 Сетка 4Ср1 , на ремонт ступеней у 
лестниц, м2

24,3 88,07кг

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, пгг 378 36 13,608тн

Выемка грунта механизированная, м3 86,6
7

138,67тн

Демонтаж

А/бетонный оснований, б=50мм, м2 496,
3 119,11тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, пгг 378 36 13,608тн
Ремонт подходов к  подъездам

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2 67,4

ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В15 на ремонт ступеней у 
подъездов, м3 5,71

ГОСТ 23279-2012 Сетка 4Ср1 , на ремонт ступеней у 
подъездов, м2

114,
57

414,6кг

Устройство площадки под тренажеры и 
воркаут-комплекс

Покрытие бесшовное из резиновой 
крошки ООО "Арсенал-Восток", 
6=16мм, S=78,0m2

Резиновая крошка, кг 998,
4

1м2-12,8кг

Пигмент, кг 62,4 1м2-0,8кг

Полиуретановое связующее, кг 249,
6

1м2-3,2кг

Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2, тип Г, б=50мм, м2 78,0

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примечани
е

Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 78,0 3,9м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,6=5 0мм,м2 78,0 3,9м3
БР 100.20.8, шт 41 36 1,476тн

Выемка грунта вручную, м3 16,9
7

27,152тн

Оборудование площадки под тренажеры 
и воркаут-комплекс

Компания "Мастер", г.Красноярск Воркаут-комплекс С-212, шт 1 469,7кг Имеет 8 стоек

Компания "Мастер", г.Красноярск Уличный тренажер СТ-10, шт 1 61,16кг Имеет 2 стойки

Компания "Мастер", г.Красноярск Уличный тренажер СТ-20, шт 1 85,02кг Имеет 3 стойки

Компания "Мастер", г.Красноярск Уличный тренажер СТ-22, шт 1 51,01кг Имеет 3 стойки

Компания "Мастер", г.Красноярск Уличный тренажер СТ-32, шт 1 34,42кг Имеет 2 стойки

Компания "Мастер", г.Красноярск Уличный тренажер СТ-35, шт 1 159,9кг Имеет 3 стойки

ГОСТ 26633-2015
Бетон В12,5, на фундаменты под 13 стоек 
тренажеров и 8 стоек воркаут - 
комплекса, м3

0,67
1

На 1 стойку 
тренажера- 

0,027м3 (итого 
0,351м3); под 

каждой стойкой 
воркаут-компле- 
кса-0,04м3 (итого 

0,32м3)

Выемка грунта вручную, м3 0,39 0,624тн
Устройство спортивной площадки

Покрытие бесшовное из резиновой 
крошки ООО "Арсенал-Восток", 
6=16мм, S=840,0m2

Резиновая крошка, тн 10,7
52 1м2-12,8кг

Пигмент, тн 0,67 1м2-0,8кг
Полиуретановое связующее, тн 2,69 1м2-3,2кг
Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2, тип Г, б=50мм, м2 840

Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 840 42,0м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,6=5 0мм,м2 840 42,0м3
БР 100.20.8, шт 132 36 4,752тн

Выемка грунта механизированная, м3 152,
4

243,84тн

Оборудование спортивной площадки

Дл
я 

во
ле

йб
ол

а

Компания "Мастер", г.Красноярск Стойки волейбольные - С-040, Н=2500мм, 
L=76mm, В=76мм, комплект 1 45,55кг

Для установки 
требуется 

0Дм3бетона

Компания "Мастер", г.Красноярск Стакан для волейбольных стоек - С-040.1, 
Н=950мм, L=150mm, В=150мм,комплект 1 15,63кг

Для установки 
требуется 

ОДв^бетона

Сетка для волейбола, комплект 1

Дл
я 

ф
ут

бо
ла

Компания "Мастер", г.Красноярск Ворота для мини-футбола - С-017.2, 
Н=2080мм, Ь=3160мм, В=1100мм, шт 2

95,93кг/
191,86кг

Для установки 
1шт требуется 
0,26м3бетона

Компания "Мастер", г.Красноярск Стакан для футбольных ворот - ИКЭ-686, 
на каждые ворота по 4шт, шт 8

11,0кг/
88,0кг

Для установки 
1шт требуется 
0,125м3бетона

Компания "Мастер", г.Красноярск Сетка для ворот мини-футбола - С-192,шт 2 4,0кг/
8,0кг

Изм. Кол. Лист № док Поди. Дата

Гл. специалист Михеева
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Марка Обозначение Наименование Кол Масса,
ед.,кг

Примеча
ние

Дл
я 

ба
ск

ет
бо

ла Компания "Мастер", г.Красноярск Баскетболыная стойка - С-014.7, 
Н=3850мм, Ь=2000мм, В=1400мм, шт 2

100,37кг 
/200,74к 
г

Для установки 
1шт требуется 
0,25м3бетона

Компания "Мастер", г.Красноярск Щит баскетбольный радиусный - СЭ-043, 
Н=800мм, L=950mm, ш т 2 9,8кг/

19,6кг

Компания "Мастер", г.Красноярск Баскетбольное кольцо - С-050.1, 
Н=200мм, Ь=500мм, В=620мм, ш т 2 4,6кг/

9,2кг

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В 12,5, м3 2,22 Бетонированы 
е стоек, ворот

Бурение ям для установки стоек, ворот, 
12нгг, м3 2,22 3,552тн

Разметка площадки для баскетбола (белый 
цвет), 0,1x266,5м, м2 26,65

Разметка площадки для волейбола 
(желтый цвет), 0,1x81,0м, м2 8,1

Ограждение спортивной площадки
Бурение ям, 350x350x1500мм, 44шт, м3 8,09

Бетон В 15 под стойки ограждения, м3 8,09

Под каждой 
стойкой 

фундамент 
0,35x0,35м, 

h = l ,5 M , всего 
стоек-44 шт

Стойки - труба 100x4, Ь=4400мм, шт 44 52,1кг 2292,4кг
2 ГОСТ 8645-68 Прожилины - труба 60x40x3, м 396 4,306кг 1,705тн
3 ГОСТ 19903-2015 Заглушки -лист 100x100мм,6=3мм,48шт,м2 0,48 0,24кг 0,1152кг

4 ГОСТ 5336-80
Сетка стальная плетенная 50x50x4,8мм, с 
полимерным покрытием, Ь=3000мм, м2 396 2,42

кг/м2
958,32кг

Ворота спортивной площадки (2шт)
5 ГОСТ 8639-82 Стойки ворот - труба 80x4, Ь=4400мм,шт 4 41,05кг 164,2кг
6 ГОСТ 8645-68 Прожилины - труба 40x3, L=2000, шт 8 6,72кг 53,76кг
7 ГОСТ 9650-80 Стальные шарниры, шт 6 12шт

ГОСТ 1050-2013 Петли накладные, шт 6 12шт
Покраска стоек и прожилин ограждения

ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021, м2 165,
4

ГОСТ 51691-2008 Эмаль, 2 слоя, м2 165,
4 330,8м2

Благоустройство
Компания "Мастер", г.Красноярск Скамья парковая Б-23, шт 9
Компания "Мастер", г.Красноярск Урна для мусора Б-15.3.1, шт 7

ГОСТ 26633-2015
Бетон В 12,5, на фундаменты скамеек 
2,5x1,0x0,Зм (под каждой скамейкой), урн 
для мусора 0,4x0,4x0,2м, м3

6,97
4

Для скамеек - 
6,75м3; для 

урн - 0,224м3

Выемка грунта вручную, м3 7,67 12,272тн
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Изм. Кол. Лист №  ДОК Подп. Дата

Гл.специалист Михеева Т.Л.

Разработал Романова Е.О.

Норм, контр. Черепанова Е.В
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Насто ящ ий  п р о е к т  марки ГП р а з р а б о т а н  В с о о т в е т с т в и и  с действующими нормами и 
правилами проектирования , с о о т в е т с т в у е т  экологическим , с а н и та р н о -ги ги е н и ч е с к и м ,  
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие указания
План привязки парковки, пешеходных дорожек, 
тротуаров, пандусов, подпорных стенок и 
воркаут-комплекса
Сечения 1-1, 2-2 ,  3 -3 ,  4 - 4 ,  5 -5 ,  6-6.
Сводная таблица материалов для ремонта  
подходов к подъездам. Сводная таблица  
материалов для ремонта лестниц на устройстве  
пешеходных дорожек. Сводная таблица  
материалов для ремонта лестниц на суествующей 
дорожке.
План привязки пандусов для МГН. Схема 
расположения ограждений на пандусе 1. Схема 
расположения ограждений на пандусе 2.
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Р азвертка  пандуса 1. Р азвертка  пандуса 2. 
Сечения 7-7 ,  8 -8 ,  9-9 ,  10-10. ЗД-1 (193шт). Узел 1. 
ПС1, ПС2, ПСЗ, ПС4.
Сводная таблица ограждений.

8 Продолжение сводной таблицы ораждений.
Воркаут-комплекс С-272. Схема расположения 
фундаментов воркаут-комплекса. Схема 
заглубления фундаментов воркаут-комплекса.  
Схема устройства скамейки на подпорной стенке.  
Сводная таблица материалов для устройства  
подпорных стенок (ПС)

10
Сечения 11-11, 12-12. Скамья парковая Б-23. Урна 
для мусора Б-15.3.1. Спецификация материалов

11.1- 11.2 Продолжения спецификации материалов

Изм. /lucm № Докум. Подп. Д а та
р  -  001 -  1810 -  ГП Лист
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеч
ание

СП 48.13330.2011 Организация строительства . Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда  в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

СП 59.13330.2012 Д оступность зданий и сооружений для маломобильныз групп 
населения

ГОСТ 5781-82
Сталь горячекатанная  для армирования железобетонных 
конструкций

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23279-2012
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Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций

ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроиоляционные

Изм. /lucm № Докум. Подп. Д а т а
р  -  001 -  1810 -  ГП Лист
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Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа  
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

-  Ремонт проезда;
-  Расширение парковки;
-  Ремонт т р о т у а р а  и подходов к подъездам;
-  Устройство пешеходных дорожек;
-  Устройство покрытия детской площадки.
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По восстановлению дорожного покрытия проезда -  используется выравнивающий слой из 
асфальтобетонной крупнозернистой пористой смеси, а далее укладывается слой из 
асфальтобетоной мелкозернистой смеси.
Пешеходные дорожки выполняются с поребриком -  установка  бортового камня, далее 
производится выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается 
асфальтобетон.
По ремонту тротуа р о в  -  перед осуществлением работ, требуется  произвести демонтаж 
существующих, состоящих на половину из а /б е то н а  и из тротуарной  плитки. Подъезды 
№1, 2 (на плане расположены слева) -  каждый подъезд разделен на две части  -  одна 
состоит из тротуарны х плит, другая из асфальтобетона, и з -за  большого износа 
демонтажу подвергаеются обе части.
По ремонту ступеней у подъездов -  производится армирование, а далее бетонирование 
поверхностей ступеней, и, соответственно, зашивка существующих трещин и сколов, а 
т а к ж е  выравнивание поверхностей.
В целях изоляции уч а с тка  зоны отдыха (находится в разделе "Устройство  пешеходных 
дорожек") о т  проектируемой парковки, проектом предусматривается установка  
пешеходного ограждения.
На концах всех пешеходных дорожек предусмотрены пандусы.
Устройство покрытия детской площадки предоставлено в виде устройства  резинового 
покрытия на бетонной подготовке.
Изначально детская площадка представлена в виде площадки с грунтовым покрытием, по 
периметру которой расположена круговая дорожка из тротуарны х плит. В данном 
проекте благоустройства  предусматривается демонтаж тротуарны х плит, выполнение 
данной круговой дорожки в асфальтобетонном исполнении и заполнение внутреннего 
пространства  резиновым покрытием на бетонной подготовке. Т.к. на территории 
проектируемой площадки имеются деревья, то  учтена  установка  бортового камня вокруг 
деревьев (длина одной грани ограждения дерева -  1м).
Согласно СП 59.13330.2012 на существующих дорожках запроектирован пандус для 
Маломобильных Групп Населения (далее МГН).

Работы выполнять в соответствии  с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строи тел ьства "  , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"

р  -  001 -  1870 -  ГП 1.4
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Ремонт пешеходной 
дорожки за домом
У ч а с т о к  д е м о н та ж а  т р о ту а р н о й  
п л и тки  на пешеходной дорожке  
за  домом
Ремонт существующей 
дорожки
Ремонт ступеней 
существующей дорожки
Устройство 
пандусов для МГН
Устройство подпорной 
стенки
Устройство скамеек 
на подпорных стенках

Устройство ограждений

Поднятие горловин 
колодцев
Участки установки 
бортового камня 
Участки демонтажа 
бортового камня 
Устройство ограждений 
пандусов для МГН

Скамья парковая 

Урна для мусора

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. По ремонту тротуаров -  перед осуществлением работ, требуется произвести демонтаж существующих, состоящих на 

половину из а /б е то н а  и из тротуарной плитки. Подъезды №1, 2 (на плане расположены слева) -  каждый подъезд разделен на 
две части -  одна состоит из тротуарных плит, другая из асфальтобетона. И з-за  большого износа демонтажу 
подвергаеются обе части.

3. По ремонту ступеней у подъездов -  производится бетонирование поверхностей ступеней, и, соответственно, зашивка 
существующих трещин и сколов, а та кж е  выравнивание поверхностей.

4. В целях изоляции площадки с воркаут-комплексом о т проезжей части, проектом предусматривается установка пешеходного 
ограждения.

Б. На концах всех пешеходных дорожек предусмотрены пандусы.
6. Устройство покрытия площадки для воркаут-комплекса предоставлено в виде устройства резинового покрытия на бетонной 

подготовке.
7. Устройство подпорных стенок предусмотрена для водоотведния ливневых вод и для предотвращения намывания, обвала 

гр ун та  на проезжую часть.
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А сфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2, тип Б. 5=50мм 

Выравнивающий слой из асфальто
бетонной смеси (крупнозернистая,

пористая, марка б=5см
Поверхность дорожного покрытия

1300
рем онт т р о т у а р а

1-1

4800

Фасадная акрилобая 
краска  по бетону

ВодоотВодная труба  050мм 
(заложить при бетонировании)

4400
kQQ ремонт проезда

Щ

расширение
парковки

Асфальтобетон мелкозернистый
_______ плотный, марка 2. тип Г, б=Б0мм
Щебень гравийный, марка 400, фракция

______ Б-Юмм, 5=100мм
Уплотненный гр у н т

Террасная доска из ДПК
______ Несущая лага  из ДПК
Обмазочная гидроизоляция 

битумная м астика  
Бетон, кл. В1Б

Асфальтобетон мелкозернистый,
плотный, марка 2. тип  Б. б=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый,

__________пористый, марка 2. б=50мм
Щебень гравийный. фр.Б-Юмм, б=50мм 

Песчано-гравийная подготовка . 5=100мм

Щебень гравийный, 
фр. 10-20мм

Обмазочная

Б80

гидроизоляция -  
битумная мастика

Песчано-гравийная 
подготовка  5=100мм

Ремонт
проезда

500

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2. тип  Б. б=50мм

« p i 4Bpl-50
Бетон В12,5 на ремонт 
стцпеней, толщ.слоя-20мм 
Существующие ступени на

Щебень гравийный, фракция подходах к подъездам
5-10мм. 5=100мм 

Уплотненный гр у н т

4 -4

3-3

Фасадная акриловая 
краска по бетону

Устройство 
ограждений (0Г1)

Покрытие бесшовное из 
резиновой крошки.б=16мм
Бетон В15, 5=100мм______
Щебень гравийный, марка 400,

Обмазочная 
гидроизоляция 

битумная м а с т и кс ё

Песчано-гравийная 
подготовка  5=100мм

1200
устройство пешеходной 

дорожки
р ш ш ш Ц  1

А \

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм

Щебень гравийный

ремонт
проезда

фракцией 5-10мм. 5=50мм 
Песчано-гравииная подготовка, б=50мм

уплотненный гр ун т

СЭ
О
ON

|ГJ.

6-6
1000

Ограждающие
бортик из бетона, В 

сечении 50x50мм

о
оcvj
-V

Б-Б
Асфальтобетон мелкозернистый

плотный, марка 2. тип  Б. б=50мм 
Асфальтооетон.смесь, пористая

к рупнозернистая, тип  Б, марка2,
б=5смГ (выравнивающий слой)

Поверхность дорожного покрытия БР100.30.15

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип  Б. б=50мм 

Щебень гравийный фракцией 5-10мм, б=50мм 
Песчано-гравийная подготовка . б=50мм 

______ уплотненный гр у н т
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Сводная таблица метериалов для ремонта подходов к подъездам
Ремонт ступеней подъезда

Номер
подъезда Общая длина 

ступеней, м
Количество 

ступеней, шт
Расход сетки на 1м 
длины ступени, м2

Общий расход 
сетки на ступени, 

м2
Тип сетки

Масса 1м2 
сетки, кг

Общий вес сетки, 
кг

Расход бетона на 1м 
длины ступени при 

б=50мм, м3

Общий расход 
бетона на ступени 
при б=50мм, м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3,3 2 2,97 со 10,7514 0,1485

6 3,3 2 2,97 оLD _ 10,7514 0,1485

6' 3,2 10 0,45 14,40
-L  О  О. LD 
СО — 3,62 52,1280 0,0225 0,7200

5' 3,2 10 14,40
О.

"о. 52,1280 0,7200

4' 2,8 11 13,86 и 50,1732 0,6930

итого 48,60 175,9320 2,4300

Сводная таблица метериалов для ремонта лестниц на устройстве пешеходных дорожек
Ремонт ступеней существующей лестниц

№ п/п Общая длина 
ступеней, м

Количество 
ступеней, шт

Расход сетки на 1м 
длины ступени, м2

Общий расход 
сетки на ступени, 

м2
Тип сетки Масса 1м2 сетки, кг Общий вес 

сетки, кг

Расход бетона 
на 1м длины 
ступени при 
б=50мм, м3

Общий расход 
бетона на ступени 
при б=50мм, м3

8 10

Л1 1,2 0,45 2,16 4Cpl(4Bpl-50/4Bpl-50) 3,62 7,82 0,0225 0,11

ИТОГО 2,16 7,82 0,11

Сводная таблица метериалов для ремонта лестниц на существующей дорожке

Оа:
соО
сз
!§
£

Ремонт ступеней существующей дорожки

№ марша Общая длина 
ступеней, м

Количество 
ступеней, шт

Расход сетки на 1м 
длины ступени, м2

Общий расход 
сетки на ступени, 

м2
Тип сетки

Масса 1м2 
сетки, кг

Общий вес сетки, 
кг

Расход бетона на 1м 
длины ступени при 

б=50мм, м3

Общий расход 
бетона на ступени 
при б=50мм, м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 3,0 8 10,80 оLD -—. 39,10 0,54

2 3,0 5
0,45

6,75
О  Q. LD

со — 3,62
24,44

0,0225
0,34

3 3,0 7 9,45 —  СО 
Q. 34,21 0,47

4 3,0 4 5,40 и 19,55 0,27

ИТОГО 32,40 117,29 1,62

со
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о
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1.

2.

3.

Общие указания см. на листе ГП-1.
В сводных таблицах производится расчет на необходимое количество бетона и 
арматурной сетки  для ремонта ступеней на новых и существующих пешеходных 
дорожках и на подходах к подъездам.
Суммарные объемы по необходимому количеству беона и арматурной сетки  (по 
результатам  сводных таблиц) внесены в спецификацию материалов в разделы " 
Продолжение спецификации ограждений см. на листе ГП-8.

Изм. Кол уч.
гип
Нач. отд.
Исполн.

Н. контр.

Лист № док.
Михеева Т.Л.
ДьяконовВ.Е
РомановаЕО

Михеева Т.Л

Подп. Дата

Р -0 01  -  1870 -  ГП

Администрация городского округа  
муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 1 

микрорайона Солнечный, город Саянск 
Иркутской области

Сбодная таблица материалов для ремонта подходов к  
подъездам. Сводная таблица материалов для ремонта 
лестниц на устройстве пешеходных дорожек. Сводная 

таблица материалов для ремонта лестниц на 
существующей дорожке.

Стадия

п
Лист Листов

11
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск""

Формат АЗ
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Схема расположения ограждений на панбусе 1

1.
2.

3.

4.

Общие указания см. на листе ГП-1.
Согласно СП 59.13330.2012 пандусы Зля МГН запроектированы с максимальным уклоном 
5%, с разворотными площадками с минимальными размерами 1,5x1,5м; та к ж е  
предусмотрено устройство ограждений по Всей длине пандуса, ограждающие бортики 
по краям и контрастны е полосы для маркиробки Верха и низа пандусоВ.
Закладные детали ЗД-1 устанавли вать  под каждую стойку  ограждений (ОГ-1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7). Длины, количество стоек и закладных деталей см. на листах ГП-7, 8.
Расход бетона и сеток для ремонта лестниц см. на листе ГП-4.

Схема расположения огражбений на панбусе 2 

0Г6

Р -0 01  -  1870 -  ГП

Администрация городского округа  
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дат а
ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой  

территории жилого дома № 1 
м икрорайона Солнечный# город Саянск 

Иркут ской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е 17 5 11Исполн. РоманодаЕО

План привязки  пандусов для МГН. Схема 
располож ения ограж дений на пандусе 1. 

Схема располож ения ограж дений на  
пандусе 2.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. М ихеева Т.Л

Формат АЗ
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Развертка панбуса 1

Контрастная  no/юса протибоскользятая 
Аля маркировки Верха и низа пандуса, 
Ь=100мм

С2 , 546.01 
/--- 1

7-7

3000
рем онт  сущ ествую щ ей  дорожки

I I

V.

il
Л

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип  Б. б=50мм 

Щебень гравийный фракцией Б-10мм, 5=Б0мм
Песчано-грабийная подготовка . б=50мм

уплотненный гр у н т

Ш Ш &

8-8

2400

300

£
НМ

в о о

-4Ср1 т ! в|=§£ 4Вр1-Б0
Бетон В12,Б на ремонт
стцпеней, толщ.слоя-20мм 
Существующие ступени

Контрастная  полоса протибоскользящая 
Зля маркировки Верха и низа панбуса, 
Ь=100мм 

2 ,2%

Разбертка панбуса 2

547.15

ЗД-1 (193шт)

^ 9 "

20
Водоотводная триба 
050мм, шаг -  4,5м

ф  ф-

Ф  Ф
40
80

9-9 ©
БР100.20.8

Ооо

25
тК-

щ

-7Г

25

ПСЗ
ПС2

3800
линия поборота на 40е 

6800 5600

10-10

БР100.20.8

1500

БР100.30.15

1200

|Д

ш

БР100.20.8

ПС4
д у га  

R=2,9m, а=60° 
А

15400
Скамья

Р -0 01  -  1870 -  ГП

Администрация городского округа  
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дат а
ГИП Михее да Т. Л. Благоустройстдо придомодой  

территории жилого дома № 1 
м икрорайона Солнечный, город Саянск 

Иркут ской области

Стадия Лист Листод
Нач. отд. ДьяконодВ.Е П 6 11Исполн. РоманодаЕО

Раздерт ка пандуса  1. Раздерт ка  
пандуса  2. Сечения 1-1, 8 -8 , 9-9, 10-10. 
З Д -1  (193шт). Узел 1. ПС1, ПС2, ПСЗ, ПС4.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михее да Т. Л

Формат АЗ





Марка
огражден

ия
Схема ограждения Длина 

ограждения, м
Ко/i.

стоек,
шт

Кол.
ЗД-1
под

стойки,
шт

Примечание

0Г6

X — V
Icrs 

----V
✓ 1500- I ___ 6000 I

7.5 16 16

0Г7

>И
i|
■ч/ 6000

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
. 1500
С----------------------------------- 7 L-------1500

✓ /

9,0 19 19

ИТОГО: 91,8 193 193
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1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. Данный лист см. совместно с листом ГП-7.
3. Данное ограждение предоставляется компанией ООО СК "Ф р е га т " ,  г.Красноярск

Р -0 01  -  1870 -  ГП

Администрация городского округа  
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол уч Лист № док. Подп. Дат а
ГИП М ихеева Т.Л. Благоустройст во придомовой  

территории ж илого дома № 1 
микрорайона Солнечный, город Саянск 

И ркут ской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е п 8 11Исполн. РоманоВаЕО

Продолжение сводной таблицы  
ограждений.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

H. контр. М ихеева Т.Л

Формат АЗ
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Воркаут-комплекс С-272

Схема расположения 
фунбаментоб 

боркаут-комплекса

Граница зоны безопасности 
боркаут-ком плекса

Фундаменты под стойки 
боркаут-ком плекса

Схема заглубления фунбаментоб
боркаут-комплекса Схема устройстба скамейки на

побпорной стенке
Шуруп 04мм, 1_=45мм

Сбобная таблица материалоб бля устройстба 
побпорных стенок (ПС)

№ побпорной стенки (ПС) ПС1 ПС2 ПСЗ ПС4 Всего

Общая блина побпорной стенки, м 27 3,8 12,4 24

Набземная часть побпорной стенки
Ширина побпорной стенки, м 0,5 0,5 0,5 0,5

Высота побпорной стенки, м 0,6 0,6 0,6 0,6

Побземная часть побпорной стенки
Ширина побпорной стенки, м 0,58 0,58 0,58 0,58

Высота подпорной сенки, м 0,3 0,3 0,3 0,3

Армиробание сеткой, м2

С8
Требуемая площадь, м2 15,66 2,20 7,19 13,92 38,98

Вес сетки, кг 43,85 6,17 20,14 38,98 109,13

С9

Площадь одной сетки, м2 24,3 3,42 11,16 21,6 60,48

Площадь двух сеток, м2 48,6 6,84 22,32 43,2 120,96

Вес сеток, кг 136,08 19,15 62,50 120,96 338,69

СЮ
Требуемая площадь, м2 13,5 1,9 6,2 12 33,6

Вес сетки, кг 37,8 5,32 17,36 33,6 94,08

Общий объем бетона кл. В15, м3 12,80 1,80 5,88 11,38 31,85

Обмазочная гидроизоляция 
побземной части подпорной стенки

Площадь подошВы, м2 15,66 2,204 7,192 13,92

Площадь одной торцеВой грани из 2х, 
м2 0,17 0,17 0,17 0,17

Площадь одной боковой грани из 2х, м2 9,18 1,29 4,22 8,16

Суммарное количество 
гидроизоляционного материала, м2 34,37 5,14 15,97 30,59 86,06

Фасадная акрилобая краска по 
бетону

Площадь верхней грани, м2 13,5 1,9 6,2 12

Площадь одной торцевой грани из 2х, 
м2 0,3 0,3 0,3 0,3

Площадь одной боковой грани из 2х, м2 16,2 2,28 7,44 14,4

Суммарное количество 
гидроизоляционного материала, м2 46,5 7,06 21,68 41,4 116,64

Водоотводная труба диаметром 50мм, шаг 4,5м, шт 5 0 2 5

Щебень гравийный, марка 400, 
фракция 5-10мм, б=50мм

Площадь слоя, м2 14,58 2,05 6,70 12,96 36,29

Объем слоя, м3 0,73 0,10 0,33 0,65 1,81

Песчано-граВийная подготовка, 
б=50мм

Площадь слоя, м2 14,58 2,05 6,70 12,96 36,29

Объем слоя, м3 0,73 0,10 0,33 0,65 1,81

Выемка гр унта
Объем выемки грунта, м3 1,46 0,21 0,67 1,30 3,63

Вес грунта, тн 2,33 0,33 1,07 2,07 5,81

Террасная доска из ДПК. 
140x22мм, L=3000mm

Р -0 01  -  1870 -  ГП

Администрация городского округа  
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол уч. Лист № док. Подп. Дат а
ГИП Михее да Т. Л. Благоустройстдо придомодой  

территории жилого дома № 1 
м икрорайона Солнечный, город Саянск 

Иркут ской области

Стадия Лист Листод
Нач. отд. ДьяконодВ.Е П 9 11Исполн. РоманодаЕО

Воркаут-комплекс С-272. Схема расположения 
фундаментов воркаут-комплекса. Схема заглубления 
фундаментов воркаут-комплекса. Схема устройства 

скамейки на подпорной стенке. Сводная таблица 
материалов для устройства подпорных стенок (ПС).

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михее да Т. Л

Формат АЗ
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Скамья парковая Б-23

финдаменты
2.5x10x0.3

Урна для мусора Б-15.3.1
300

о<о

12-12
400/ >

У///А'//////,уУ/

1IIщ 11§1ш
У/У////,У////,//

ОС5VO

12 J,

О

' Я

о
о
CSI j  12

400

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. По ремонту тротуаров -  перед осуществлением работ, требуется произвести демонтаж существующих, состоящих на 

половину из а /б е то н а  и из тротуарной плитки. Подъезды №1, 2 (на плане расположены слева) -  каждый подъезд разделен на 
две части -  одна состоит из тротуарных плит, другая из асфальтобетона. И з-за  большого износа демонтажу 
подвергаеются обе части.

В. По ремонту ступеней у подъездов -  производится бетонирование поверхностей ступеней, и, соответственно, зашивка 
существующих трещин и сколов, а та кж е  выравнивание поверхностей.

4. В целях изоляции площадки с воркаут-комплексом от проезжей части, проектом предусматривается установка пешеходного 
ограждения.

Б. На концах всех пешеходных дорожек предусмотрены пандусы.
6. Устройство покрытия площадки для воркаут-комплекса предоставлено в виде устройства резинового покрытия на бетонной 

подготовке.
7. Устройство подпорных стенок предусмотрена для водоотведния ливневых вод и для предотвращения намывания, обвала 

гр ун та  на проезжую часть.

М а р ка О бозначение Н аим енование Кол.
М асса,
е 0 .,к г

П р и кеч ан
ие

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, 6=50мм, м2

1531,
8

ГОСТ 9128-2013
Выравнивающий слой из асфальтобет. 
смеси (крупнозернистая, пористая, марка 
2), б=50мм, 22,8м3, тн

57,0

для Восстановления дорожного 
покрытия после замены 
БР-7,6м3; выравнивание 

проезда (20%от всей площади 
проезда)-15,2м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 275 100 27,5тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 315 100 31,5тн

Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В15 на ремонт горловин 
колодцев, шт 12 1,8м3

Расширение парковки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, 5=50мм, м2 89,4

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, б=50мм, м2 89,4

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, 5=50мм, м2 89,4 4,5м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=100мм,м2 89,4 8,9м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 33 100 3,3тн

Выемка грунта механизированная, м3 26,4 42,24тн

Ремонт тротуара и подходов к  
подъездам

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, 5=50мм, м2

243,
9

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, 6=100мм, м2

243,
9 24,39м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 113 36 4,068тн

ГОСТ 23279-2012 Сетка 4Cpl на ремонт ступеней 4Bpl-50
у подходов к подъездам, м

5.94 21.5кг

ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5, на ремонт ступеней у 
подходов к подъездам, 5=50мм, м3 0.3

Выемка грунта вручную, мэ 30,59 48,944тн

Демонт аж

Тротуарные плитки, 5=70мм, м2 243,
9

17,07м3 29,27тн

Р -0 01  -  1870 -  ГП

Администрация городского округа  
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дат а
ГИП М ихеева Т.Л. Благоустройст во придомовой  

территории ж илого дома № 1 
микрорайона Солнечный, город Саянск 

И ркут ской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е п 10 11Исполн. РоманоВаЕО

Р азверт ка пандуса  1. Р азверт ка  
пандуса  2. Сечения 7 -7 , 8 -8 , 9 -9 , 10-10. 
З Д -1  (193шт). Узел 1. ПС1, ПС2, ПСЗ, HCU.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск”"

Н. контр. М ихеева Т.Л

Формат АЗ
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Марка Обозначение Наименование Кол. Масса,
е0.,кг

Примечан
ие

Устройстдо пешеходных дорожек

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2 171,3

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 171,3 17,13м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=50мм,м2 171,3 8,9м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 238 36 8,568тн

ГОСТ 23279-2012 Сетка 4Cpl т ^ Н п г .н а  ремонт ступеней,м2 4Bpl-50 2,16 7,82кг

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В12,5, на ремонт ступеней, 
б=50мм, м3 0,11

Выемка грунта механизированая, м2 49,02 78,432тн

Устройство ограждения

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск Ограждение пешеходное "Классика", 
длина 2м, высота 0,85м, шт 12 24м

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск Стойка финишная для ограждения 
пешеходного "Классика", Ь=1,5м, шт 1

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В15, для 13стоек, м3 0,312 0,024-м3 под 
каждую стойку

Бурение ям, Ь=0,6м, шт 13

Устройство площадки под  
Воркаут -комплекс

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл.В15, 5=100мм, м2 42,12 4,212м3

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 42,12 2,106м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=50мм,м2 42,12 2,106м3

Покрытие бесшовное из резиновой 
крошки ООО "Арсенал-Восток", б=16мм, 
Б=42,12м2

Резиновая крошка, кг 539,1
4 1м2-12,8кг

Пигмент, кг 33,7 1м2-0 ,8кг

Полиуретановое связующее, кг 134,8 1м2-3 ,2кг

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 19 36 0,684тн

Выемка грунта механизированная, м3 10,96 17,536тн

Оборудование площ адки под  
воркаут -комплекс

Компания "Мастер", г.Красноярск Воркаут-коплекс С-272, шт 1 469,7кг имеет 8 стоек

Бетон В12,5, на фундаменты под 8 стоек 
воркаут-комплекса, м3 0,32

на 1 стойку 
-0,04м3 (итого 

0,32м2)

Выемка грунта вручную, м3 0,32 0,512тн

Устройство подпорных стенок

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В15, м3 31,85

С8 ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Cpl 1 шт, м2  ̂ 5Вр1-100 38,98 109,13кг

С9 ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Cpl 2 шт, м2 у 5Вр1-100
120,9

6 338,69кг

СЮ ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Cpl 1 шт, м2 н 5Вр1-100 33,6 94,08кг

ГОСТ 30693-2000 Битумная мастика, 2слоя, м2 86,06 172,12м2 обмазочная
гидроизоляция

Фасадная акриловая краска по бетону, 
цвет серый, м2

116,6
4

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.,кг

Примечан
ие
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Террасная доска из ДПК, 140x22мм, 
L=3000mm, на одну скамейку -  6шт, м3 0,06

на 3 скамейки 
потребуется 

0,18м3

Несущая лага из ДПК, 60x50мм, L=800mm, 
на одну скамейку -  5шт, м3 0,012

на 3 скамейки 
потребуется 

0,036м3

ГОСТ 30693-2000 Обмазочная гидроизоляция -  битумная 
мастика, 2 слоя, 3x0,7м, м2 2,1

на 3 скамейки 
потребуется 

12,6м2

Для крепления лаг к подпорной стенке -  
шурупы по бетону, 05мм, L=92mm, шт 20 1,08кг

на 1 скамейку 
-  20шт, на 

3-60шт

ГОСТ 1144-80
Для крепления доски к лагам -  шурупы с 
полукруглой головкой, 04мм, 1_=45мм,шт 18 0,21кг

на 1 скамейку 
-  18шт, на 

3-54шт

ГОСТ 8732-78 Водоотводная труба 050мм, L=550mm, шт 12
закладывать

при
бетонировании 
с шагом 450мм

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 36,29 1,81м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=50мм,м2 36,29 1,81м3

Выемка грунта механизированная, м3 3,63 5,81тн

Ремонт пешеходной дорожки за домом

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2 172,6

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=100мм, м2 172,6 17,26м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 68 36 2,448тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 68 36 2,448тн

тротуарны е плиты, 5=70мм, м2 109 7,63м3 13,08тн

Ремонт существующей дорожки

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2 536,8

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. По ремонту тротуаров -  перед осуществлением работ, требуется произвести демонтаж существующих, 

состоящих на половину из а /б е то н а  и из тротуарной плитки. Подъезды №1, 2 (на плане расположены слева) -  
каждый подъезд разделен на две части -  одна состоит из тротуарных плит, другая из асфальтобетона. И з-за  
большого износа демонтажу подвергаеются обе части.

В. По ремонту ступеней у подъездов -  производится бетонирование поверхностей ступеней, и, соответственно, 
зашивка существующих трещин и сколов, а та кж е  выравнивание поверхностей.

4. В целях изоляции площадки с воркаут-комплексом от проезжей части, проектом предусматривается установка  
пешеходного ограждения.

Б. На концах всех пешеходных дорожек предусмотрены пандусы.
6. Устройство покрытия площадки для воркаут-комплекса предоставлено в виде устройства резинового покрытия 

на бетонной подготовке.
7. Устройство подпорных стенок предусмотрена для водоотведния ливневых вод и для предотвращения намывания, 

обвала гр ун та  на проезжую часть.

>
193,54м"
541,9кг
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ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, 5=100мм, м2 536,8 53,68м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 351 36 12,636тн

Демонтаж

бетонное основание, 5=100мм, м2 536,8 53,68м3 257,66тн

Ремонт ступеней существующей 
дорожки

ГОСТ 23279-2012 Сетка 4Cpl на ремонт ступеней,м 4Вр!-50 32,4 117,29кг

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В12.5, на ремонт ступеней 
5=50мм, м3 1,62

Устройство пандусов для МГН

0Г1 ООО СК "Фрегат" г.Красноярск Ограждение пандуса, И=900мм, м 11,1

ОГ
2 ООО СК "Фрегат" г.Красноярск Ограждение пандуса, И=900мм, м 6,6

С1 ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Cpl 9400x1200мм, v 5Bpl-100 шт 1 11,28м2

С2 ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Cpl 24100x500мм, v 5Bpl-100 шт 2 12,05м2/
24,1м2

LJ
31ТО
X

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В15, м3 3,75
сз

с Контрастная полоса противоскользящая 
для маркировки верха и низа пандуса, 
5=100мм,

2,4

ГОСТ 30693-2000 Битумная мастика, 2слоя, м2 35,4 70,8м2 обмазочная
гидроизоляция

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, м3 5,5

Выемка грунта вручную, м3 8,1 12,96тн

ОГ
3

ООО СК "Фрегат" г.Красноярск Ограждение пандуса, И=900мм, м 19,5

ОГ
4

ООО СК "Фрегат" г.Красноярск Ограждение пандуса, И=900мм, м 20,7

СЧ1 0ГБ ООО СК "Фрегат" г.Красноярск Ограждение пандуса, И=900мм, м 17,4
|_|
^ 1

г о 0Г6 ООО СК "Фрегат" г.Красноярск Ограждение пандуса, И=900мм, м 7,5
ас 0Г7 ООО СК "Фрегат" г.Красноярск Ограждение пандуса, И=900мм, м 9,0

С2 ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Cpl ^ р!'1°°, 87900x500мм, v 5Bpl-100
шт 2

43,95м 2
/8 7 ,9 м 2

СЗ ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Cpl 2700x1500мм, v 5Bpl-100 шт 1 4,05м 2

С4 ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Cpl ^ р!'1°° 6000x1200мм, И 5Вр1-100 шт 1 7,2м2

С5 ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Cpl 2400x1500мм, м 5Вр1-100 шт 3
3,6м2/
10,8м2

СЧ1
Сб ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Cpl ^ р!'1°° 6000x1200мм, к 5Вр1-100 шт 3

7,2м2/
21,6м2

LJ
3 1го
X
о

С7 ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Cpl ^ р!'1°°, 3000x1500мм, И БВрМОО шт 1 4,5м 2

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В15, м3 11,2

Контрастная полоса противоскользящая 
для маркировки верха и низа пандуса, 
5=100мм,

13,8

ГОСТ 30693-2000 Битумная мастика, 2слоя, м2 135,0 270м2 обмазочная
гидроизоляция

М а р ка О бозначение Н аим енование Кол.
М асса,
е д .,к г

Прим эчан
ие
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ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, м3 28,82

Выемка грунта вручную, м3 40,0 64 ,0тн

ЗД
-1

(19
3ш

т) ГОСТ 27772-2015 Полоса 10x80мм, L=80mm /C 235, ш т 1 0 ,5кг 96,5кг
ГОСТ 5781-82 Круг 8AII, L=110mm , ш т 4 0 ,0 4 кг 30,88кг

Благоустройство

Компания "Мастер", г.Красноярск Скамья парковая Б -23 , ш т 9
Компания "Мастер", г.Красноярск Урна Зля мусора, Б—15.3.1, ш т 9

ГОСТ 26633-2015
Бетон В12,5, на фундаменты скамеек 
2,5x1,0x0,3м (под каждой скамейкой), 
урн Зля мусора 0 ,4x0 ,4 x0 ,2м, м3

7,04
Для скамеек - 

6,75м3; для 
урн- 0,29м3

Выемка гр у н т а  вручную, м3 7,74 12,384тн

1.
2 .
3.

k .
Б.

6 .
7.

Общие указания см. на листе ГП-1.
Данный лист см. совместно с листом ГП-9.
Закладные детали ЗД-1 устанавли вать  под каждую стойку  ограждений (ОГ-1, 2, 3, 4, 
Б, 6, 7). Длины, количество стоек и закладных деталей см. на листах ГП—7, 8.
Расход бетона и сеток для ремонта лестниц см. на листе ГП-4.
В целях изоляции у ч а с тка  зоны отдыха (находится в разделе "Устройство 
пешеходных дорожек") о т  проектируемой парковки, проектом предусматривается 
установка  пешеходного ограждения.
Ма концах всех пешеходных дорожек предусмотрены пандусы.
Устройство покрытия детской площадки предоставлено в виде устройства  
резинового покрытия на бетонной подготовке.
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Настоящий проект марки ГП разработан В соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие указания

2
План привязки парковки, пешеходных дорожек, 
тротуара.

3 Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6.
4 Спецификация материалов

Б Продолжение спецификации материалов. Узел 1. 
Сечения 7-7, 8-8.

6
Сечения 9-9, 10-10. Скамья парковая Б-23. Урна 
для мусора Б-15.3.1
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеч
ание

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щеень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые
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Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

- Восстановление дорожного покрытия проезда;
- Устройство парковки;
- Расширение проезда;
- Расширение парковки;
- Устройство тротуара;
- Ремонт пешеходной дорожки и устройство новой;
- Устройство ограждений;
- Устройство площадки под спортивный комплекс.

По восстановлению дорожного покрытия проезда - используется выравнивающий слой из 
асфальтобетонной пористой смеси, а далее укладывается слой из асфальтобетоной 
мелкозернистой смеси.
Пешеходные дорожки, тротуар выполняются с поребриком - установка бортового камня, 
далее производится выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается 
асфальтобетон.
Для отделения детской площадки от проезжей части, проектом предусмотрена установка 
ограждения от компании ООО "ЯЗМК-ТРЕЙД", г.Ярославль

d
Еа

Г О

ГО
о

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"
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Устройство парковки

Ремонт подходов к 
подъездам

Устройство тротуаров

Ремонт пешеходной 
дорожки
Устройство 
пешеходной дорожки

I----- 1 ____Устройство площадки
I-----1 под спортивный комплекс

Участки установки 
бортового камня 
Участки демонтажа 
бортового камня
Устройство 
ограждений
Опускание горловин 
колодцев
Поднятие дренажного 
колодца

Урна для мусора 

Скамья парковая

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. По ремонту пешеходной дорожки, подходов к подъездам - существующие бетонные покрытия 

ремонтируются асфальтобетонной мелкозернистой смесью.
3. Перед устройством расширения парковки необходимо произвести вырубку 4х деревьев (диаметры 

ствола - 15-40мм), а также опустить горловины колодцев до уровня дорожного полотна.

Р -001 - 1862 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т. Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 4 

микрорайона Солнечный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е

П 2 6Исполн. РоманобаЕО

План привязки парковки, пешеходных 
дорожек, тротуара.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготтовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Н. контр. Михеева Т. Л

Формат АЗ
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Плита перед 
входом б ' 
подъезд

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм 

Асфальтобетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2, 

б=4смг (выравнивающий слой) 
Поверхность дорожного покрытия

1-1

БР100.30.15

4-4
Асфальтобетон мелкозернистый 

плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2. типБ, 5=50мм 

Щебень грабийный. фр.Б-Юмм. б=50мм 
Песчано-граВийная подготовка. 5=100мм

БР100.30.1Б 5000 2000

_______ песчаный плотный,
марка 2. тип Г. 5=50мм 
Существующее асфаль

товое покрытие подхода 
________________ к подъезду

ремонт 
проезда 
500

Асфальтобетон песчаный
плотный, марка 2. тип Г. б~40мм Асфальтобетон мелкозернистый,
Щебень грабийный, фракция 
Б-Юмм, б=50мм 
Песчано-граВийная

плотный, марка 2. тип Б. б=40мм 
Асфальтобетон крупнозернистый,

пористый, марка 2. тип Б. б=40мм
подготовка, б=50мм Щебень грабийный. фр.Б-Юмм. б=50мм
Уплотненный гринт Песчано-граВийная подготовка. 5=100мм

2-2
Асфальтобетон мелкозернистый

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтооетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2, 

б=4смГ (Вырабнибаюший слой) 
Поверхность дорожного покрытия

Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2. тип Б, б=50мм
Щебень грабийный, фр.Б-Юмм. б=50мм 
Песчано-граВийная подготовка. 5=Ю0мм

Устройство
ограждений

100.20.8

Асфальтобетон песчаный 
плотный, марка 2. тип Г. б=40мм 
Щебень гравийный, фракция 
5-Юмм, б=50мм 
Песчано-гравийная

Асфальтобетон мелкозернистый,
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый,
пористый, марка 2. типБ. б=50мм

подготовка. б=Б0мм 
Уплотненный грцнт

Щебень гравийный. фр.Б-Юмм. б=Б0мм
Песчано-гравийная подготовка. 5=Ю0мм

100

_________Асфальтобетон песчаный
плотный, марка 2. тип Г. б=50мм 

Существующее бетонное покрытие

6-6
_____________1500_____________

устройство пешеходной дорожки БРЮ0.20.8

100
200 А

БРЮ0.20.8

Устройство
ограждений

1200
устройство тротуара

_________Асфальтобетон песчаный
плотный, марка 2. тип Г. б=40мм 

Щебень гравийный, фракция 
5-Юмм. б=50мм 

Песчано-гравийная
подготовка, б=50мм 
Уплотненный грцнт

Асфальтобетон песчаный
плотный, марка 2. тип Г. б=Б0мм 

Щебень гравийный
сцществцющее 

дорожное покрытие

БРЮ0.30Л5 

7300

фракцией 5-Юмм. 5=100мм 
_______уплотненный грунт

Ш

Общие указания см. на листе ГП-1.
расширение 

проезда

1

Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2. типБ, б=50мм 
Щебень гравийный. фр.Б-Юмм. б=50мм 
Песчано-гравийная подготовка. 5=Ю0мм

Р -001 - 1862 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № U 

микрорайона Солнечный# город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е

17 3 6Исполн. РоманодаЕО

Сечения 1-1 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6
Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск""
Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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Марка Обозначение Наименование Кол. Масса,
е0.,кг

Примечан
ие

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, 6=50мм, м2 919,1

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобет.смесь, пористая 
крупнозернистая, марка 2, б=4см, 
(Выравнивающий слой), 13,3мэ, тн

33,25

для Восстановления дорожного 
покрытия после замены 
БР-5,9м3; выравнивание 

проезда (20%от всей площади 
проезда)-7,4м3

ГОСТ 666Б-91 БР 100.30.15, шт 113 100 11,3тн

Выемка грунта под бортовой камень 
вручную, м3 13,84 22,144тн

Демонтаж
ГОСТ 666Б-91 БР 100.30.15, шт 301 100 30,1тн

а/бетонное основание, 5=100мм, 
Б=141,7м2, м3 14,2 68,016тн

Поднятие горловины дренажного 
колодца

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В15 на ремонт горловины 
колодца, шт 1 0,15м3

Опускание горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В15 на ремонт горловины 
колодца, шт 2 0,06м3

Демонтаж
Бетон (горловины колодцев) 1л=0,15м, м3 0,07 0,336тн

Расширение проезжей части

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 280,3

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б, 5=50мм, м2 280,3

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м2 280,3 14,02м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=100мм,м2 280,3 28,03м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 78 100 7,8тн

Выемка грунта механизированная, м3 79,6 127,36тн

Расширение парковки

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 223,1

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б, 5=50мм, м2 223,1

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м2 223,1 11,16м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=100мм,м2 223,1 22,31м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 46 100 4,6тн

Выемка грунта механизированная, м3 61,4 98,24тн

Вырубка деревьев и выкорчевка пней с 
диаметром ствола 015-4Омм, шт 4

Устройство парковки

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 87,0

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б, 5=50мм, м2 87,0

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.,кг

Приме1 ан
ие

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м2 87,0 4,35м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=100мм,м2 87,0 8,7м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 22 100 2,2тн

Выемка грунта механизированная, м3 24,5 39,2тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 8 100 0,8тн

Тротуарная плитка, б=70мм, м2 29,8 2,09м3 3,576тн

Ремонт подходов к подъездам

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, б=50мм, м2 167,7

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В15 на ремонт ступеней,шт 29
27,81м2
/4,2м3

Устройство тротуара

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, б=40мм, м2 163,2

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
5=50мм, м2 163,2

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=50мм,м2 163,2 8,16м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 47 36 1,692тн

Выемка грунта вручную, м3 27,5 44,0тн

Ремонт пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, б=50мм, м2 71,1

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 79 36 2,194тн

Выемка грунта под бортовой камень 
Вручную, м3 7,74 12,384тн

Устройство пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, б=40мм, м2 70,8

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
5=50мм, м2 70,8

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=50мм,м2 70,8 З,54м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 95 36 3,42тн

Выемка грунта вручную, м3 19,2 30,72тн

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. Продолжение спецификации материалов см на листе ГП-Б
3. Количество демонтируемых бортовых камней для устройства парковки, расширения парковки учтено в 

разделе "Ремонт проезда" в демонтаже БР100.30.15.

Р -001 - 1862 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 4 

микрорайона Солнечный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е

П 4 6Исполн. РоманоВаЕО

Спецификация материалов
Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск""
Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ



БР100.20.8 
восстановление расти

7-7
ББОО

Площадка под 
спортивный комплекс

Покрытие бесшовное из 
резинобой крошки. 5=16мм 
Асфальтобетон песчаный плотный, 
марка 2, тип Г, 5=50мм 
Щебень грабийный фракция
Б-10мм. 5=50мм___________________________
Песчано-граВийная подготовка, б=50мм

БР100.20.8
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БР100.20.8

8-8
БР100.20.8

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
е0.,кг

Прикечан
ие

Устройство ограждений

ООО "ЯЗМК-ТРЕЙД", г.Ярославль Панели ограждения длиной L=2000mm, шт 94м Всего 45 
стоек

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск Ограждение пешеходное "Классика", 
длина 2м, Высота 0,85м, шт 47 94м

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск Стойка финишная для ограждения 
пешеходного "Классика", высота 1,5м,шт 3

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В15, для 50 стоек, м3 1,2 0,024м3 под 
каждую стойку

Бурение ям, Ь=0,6м, шт 50

Устройство площадки под спортивный 
комплекс

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, 5=50мм, м2 44

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 44 2,2м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,5=50мм,м2 44 2,2м3

Покрытие бесшобное из резиновой 
крошки ООО "Арсенал-Восток", 5=16мм, 
Б=44м2

Резиновая крошка, кг 563,2 1м2-12,8кг

Пигмент, кг 35,2 1м2-0,8кг

Полиуретановое связующее, кг 140,8 1м2-3,2кг

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 27 36 0,972тн

Выемка грунта механизированная, м3 9,25 14,8тн

Благоустройство
Компания "Мастер", г.Красноярск Скамья парковая Б-23, шт 10

Компания "Мастер", г.Красноярск Урна для мусора Б-15.3.1, шт 10

ГОСТ 26633-2015
Бетон В12,5, на фундаменты скамеек 
2,5x1,0x0,3м (под каждой скамейкой), урн 
для мусора 0,4x0,4x0,2м, м3

7.8

на
скамейки - 
7,5м3, на 
урны - 
0,32м3

Выемка грунта вручную, м3 8,6 13,76тн

1. Общие указания см. на листе ГП—1.
2. Продолжение спецификации материалов см на листе ГП-5
3. Количество демонтируемых бортовых камней для устройства парковки, расширения 

парковки учтено В разделе "Ремонт проезда" В демонтаже БР100.В0.15.

Р -001 - 1862 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 4 

микрорайона Солнечный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е

П 5 6Исполн. РоманоВаЕО

Продолжение спецификации. 
Сечения 7-7, 8-8. Узел1.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск”"
Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ





Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №10 микрорайона Солнечный, 

город Саянск Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1884-ГП

г. Саянск, 2019 г.



Содержание

Лист Наименование Примечание

1.1 Содержание

1.2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

U Пояснительная записка

оа:о«ооиа
s
£

Настоящий проект марки ГП разработан В соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.
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РукоВодитель_ ПолынцеВ И.В.

Р -001 - 1884 -  ГП

Изм. Колун Лист № док. Подп. Дата

Админстрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

ГИП Михеева Т. Л.
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Нач. отд. ДьяконовВ.Е
Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №10 

микрорайона Солнечный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия

п
Лист

1.1-U

Листов

Н. контр. Михеева Т. Л. Общие указания
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск'"'

Формат А 4



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеч
ание

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23279-2012
Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные
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Р - 001 - 1884 - ГП Лист
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие указания

2
План привязки парковки, пешеходных дорожек, 
тротуара. План землянных масс для устройства 
парковки.

3 Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5.

4

Сводная таблица материалов для ремонта 
подходов к подъездам. Сводная таблица 
материалов для ремонта лестницы на пешеходной 
дорожке.

5 Спецификация материалов
6 Продолжение спецификации материалов.

7

Воркаут-комплекс С-272. Схема расположения 
фундаментов воркаут-комплекса. Схема 
заглубления фундаментов воркаут-комплекса. 
Сечения 6-6, 7-7. Скамья парковая Б-23. Урна для 
мусора Б-15.3.1

Г О
о

Р -  001 -  1884 -  ГП 1.2
Изм. Лист № Докум. Подп. Д ата
Ф2.10А-2а. Формат А4



Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

- Ремонт проезда;
- Устройство парковки;
- Расширение проезда;
- Устройство подпорной стенки;
- Ремонт пешеходных дорожек;
- Устройство тротуара;
- Ремонт подходов к подъездам;
- Устройство площадки под спортивный комплекс.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"

га
О

Р -  001 -  1884 -  ГП 1.4
Изм. Лист № Докум. Подп. Д ата
Ф2.104-2а. Формат А4



План землянных масс для устройства парковки

Условные обозначения:

Ремонт проезба 
Расширение проезжей 
части
Устройство парковки 
Устройство 
побпорной стенки 
Участки  установки 
бортового камня 
Участки  бемонтажа 
бортового камня

Уплотненный грунт 
обратной засыпки 
Ремонт пешехобных 
борожек
Ремонт побхобов к 
побъезбам
Устройство площабки поб 
спортивный комплекс

Устройство тр о туа р а

Побнятие горловин 
колобцев1. Общие указания см. на листе ГП—1.

2. На плане землянных масс Зля усройстВа парковки за проектные отметки приняты 
отметки верха поверхности дальней грани проектируемой парковки.

Изм. Кол уч
ГИП
Нач. отд.
Исполн.

Н. контр.

Лист № док.
Мих вед а Т. Л.
ДьяконовВ.Е
РоманоВаЕО

Михеева Т.Л

Подп. Дата

Р -001 - 1884 -  ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство придомобой 

территории жилого дома № 10 
микрорайона Солнечный, город Саянск 

Иркутской области

План привязки парковки, пешеходных 
дорожек, тротуара.

Стадия

п
Лист Листов

Отдел организации и проектирования 
троительства МУ "Служба подготтовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Формат АЗ
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цплотненныи 400 400 н
Бетонный блок ФБС 24-4-6. 1_=2.4м. 
h=600MM, Ь=400мм

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 

Асфальтобетон,смесь, пористая
мелкозернистая. марка2, б=4см,

БР100.20.8

5-5

5500

(Выравнивающий слой)
восстановление расти

тельного слоя

Площадка под 
спортивный комплекс

О
1_П

Дренажная трцба 0120мм
\# • : ' * ■ 'л 

Водоотводная трцб 
0БОмм (заложить при 

бетониробании)

Асфальтобетон мелкозернистый, Асфальтобетон мелкозернистый
n U L / U / I D M I U U C I I I U n  П  С  /  I Г\ J  С  U  П  U  U 111 Dl  U  . -  r\ Г" V  Г А

плптиый мпп.л » т . т  г к гд „  , плотный, марка 2, тип Г, 5=Б0ммплотный, марка 2, тип Б, б=50мм Щебень гравийный, фракция
Асфальтобетон крупнозернистый, — —------- ^ — -—
пористый, марка 2. тип Б. б=50мм Б-10мм, б=Б0мм
Щебень гравийный. фр.Б-Юмм. 5=50мм Песчано-гравийная
Песчано-гравийная подготовка. 5=100мм подготовка, б=50мм 

Уплотненный грунт

Покрытие бесшовное из резиновой
крошки. б=16мм______________________
Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2i тип Г. б=50мм
Щебень гравийный фракция______
5-Юмм, б=50мм__________________________
Песчано-гравийная подготовка. б=50мм

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм 

Асфальтобетон.смесь, пористая

2-2

мелкозернистая, марка2, б=4см,
(выравнивающий слой)

Поверхность дорожного покрытия

7900
ремонт проезда

3-3
восстановление расти

тельного слоя

БР100.30.15 

5400

ЪГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖлШ /У /У Г//У Щ Л

Асфальтобетон мелкозернистый,

1500 1700
----f ----

ремонт подходов к подъездам

4-4

1600

расширение 
проезжей части Бетон кл. В15, б=50мм

Существующее бетонное

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый,
пористый, марка 2. тип Б. б=50мм

Щебень гравийный. фр.5-10мм. б=50мм
Песчано-гравийная подготовка. 5=100мм

основание подхода к подъезду

ремонт пешеходной дорожки БР100.20.8

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2. тип Г. б=50мм 

Существующее бетонное покрытие

1.
2.

В.

4.

5.

Общие указания см. на листе ГП-1.
Количество демонтируемых бортовых камней для устройства парковки, расширения 
проезжей части учтено в разделе "Ремонт проезда" в демонтаже БР100.30.15.
Объем выемки грунта под устройство подпорной стенки учтен в разделе "Устройство 
парковки".
По ремонту пешеходных дорожек - существующие бетонные покрытия ремонтируются 
асфальтобетонной мелкозернистой смесью.
Существующие ступени подходов к подъездам, на пешеходной дорожке ремонтируются

с помощью металлической сетки 4Cpl ^ р|~^ и бетона кл. В15.
4Вр!-Ь0

Р -001 - 1884 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройстдо придомодой 
территории жилого дома № 10 

микрорайона Солнечный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листод
Нач. отд. ДьяконодВ.Е

П 3 вИсполн. РоманодаЕО

Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5.
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготтовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Н. контр. Михее да Т. Л

Формат АЗ



Сводная таблица метериалов для ремонта подходов к подъездам

Ремонт ступеней подъезда

Номер
подъезда

Общая
длина

ступеней,
м

Количество
ступеней,

шт

Расход 
сетки на 

1м длины 
ступени, 

м2

Общий 
расход 

сетки на 
ступени, 

м2

Тип сетки Масса 1м2 
сетки, кг

Общий вес 
сетки, кг

Расход 
бетона на 
1м длины 
ступени 

при 
б=50мм, 

м3

Общий 
расход 

бетона на 
ступени 

при 
б=50мм, 

м3

Длина
площадки,

м

Ширина
площадки,

м

Площадь
площадки,

м2

Расход 
сетки на 

площадку, 
м2

Тип сетки Масса 1м2 
сетки, кг

Общий вес 
сетки, кг

Расход 
бетона на 
площадку 

при 
б=50мм, 

м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 3,7 7

0,45

11,655

4C
pl

(4
Bp

l-5
0/

4B
pl

-5
0)

3,62

42,1911

0,0225

0,58275

4C
pl

(4
Bp

l-5
0/

4B
pl

-5
0)

3,62

2 1,8 11 8,91 32,2542 0,4455 1,4 1,8 2,52 2,52 9,1224 0,126

3 1,7 3 2,295 8,3079 0,11475 2,7 1,5 4,05 4,05 14,661 0,2025

4 1,9 5 4,275 15,4755 0,00855 1,9 3,2 6,08 6,08 22,0096 0,304

5 3,3 2,5 8,25 8,25 29,865 0,4125

6 1,5 3 6,3 22,806 0,315 3,9 1,5 5,85 5,85 21,177 0,2925

ИТОГО 33,435 121,0347 1,46655 26,75 96,835 1,3375

Сводная таблица метериалов для ремонта лестницы на пешеходной дорожке

№ п/п

Ремонт ступеней подъезда

Общая
длина

ступеней,
м

Количество
ступеней,

шт

Расход 
сетки 
на 1м 

длины 
ступен 
и, м2

Общий расход 
сетки на 

ступени, м2
Тип сетки Масса 1м2 

сетки, кг
Общий вес 

сетки, кг

Расход 
бетона на 
1м длины 

ступени 
при 

б=50мм, 
м3

Общий 
расход 

бетона на 
ступени 

при 
б=50мм, 

м3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1,6 12 0,45 8,64 4Cpl(4Bpl-50/4Bpl-50) 3,62 31,2768 0,0225 0,432

Ремонт площадок у подъезда

Оа:
соО
сз
!§
£

СО

£сзъоэ

о£
а

<§ос:

со

3

1.

2.

3.

Общие указания см. на листе ГП-1. 
В сводных таблицах материалов производится расчет на необходимое количество 
бетона и арматурной сетки для ремонта ступеней на пешеходной дорожке и на 
подходах к подъездам. 
Суммарные объемы по необходимому количеству бетона и арматурной сетки (по 
результатам  сводных таблиц) внесены в спецификацию материалов в разделы 
"Ремонт подходов к подъездам" и "Ремонт пешеходных дорожек".

Р -001 - 1884- -  ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 10 

микрорайона Солнечный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е п 4 6Исполн. РоманоВаЕО

План привязки парковки, пешеходных 
дорожек, тротуара.

Отдел организации и проектирования 
-.троительстйа МУ "Служба подготтовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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Марка Обозначение Наименобание Кол. Масса,
ед.,кг

Примечан
ие

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2, тип Б,
5=50мм, м2

1052
,5

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобет.смесь, пористая 
крупнозернистая, марка 2, 5=4см, 
(выравнивающий слой), 15,14м3,тн

37,8
5

для Восстановления 
дорожного покрытия после 

замены БР-6,72м3; 
Выравнивание проезда 
(20%от всей площади 

проезда)-8А2м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 260 100 26,0тн

Демонтаж
ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 336 100 33,6тн

Поднятие горлодин колодцев

ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В15 на ремонт 
горловины колодца, шт 2 0,3м3

Расширение проезжей части

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2, тип Б, 
б=50мм, м2

41,3
5

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б,
5=50мм, м2

41,3
5

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 
5-10мм, 5=50мм, м2

41,3
5

2,068м
3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная 
подготовка,5=100мм, м2

41,3
5 4,135м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 17 100 1,7тн
Выемка грунта
механизированная, м3

12,4
2 19,87тн

Устройство парковки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2, тип Б,
5=50мм, м2

286,
5

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б,
5=50мм, м2

286,
5

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2

286,
5

14,325
м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная 
подготовка,5=100мм, м2

286,
5

28,65м
3

Выемка грунта
механизированная, м3

187,
3 299,68тн

Демонтаж
А/бетонное основание, б=40мм,м2 93 З,72м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 62 36 2,232тн
Устройство подпорной стенки

Бетонный блок ФБС 24-4-6, 
L=2,4m, Ь=600мм; Ь=400мм, шт 42 970кг 40,74тн

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.,кг

Примечан
ие

Водоотводная труба 050мм, 
L=600mm, шт 12

шаг - 4,8м 
(через два 

блока)

Дренажная труба, 0120мм, м 50,6

ГОСТ 26633-2015 Бетонная подливка, м3 1.1
заделка стыков блоков и 

замоноличивание 
дренажных труб

ГОСТ 26633-2015 Бетонная подготовка, б=300мм, 
L=50,6m, Ь=600мм, м 3

9,1

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 
10-20мм, б=50мм, м3 17,7

ГОСТ 30693-2000 Битумная мастика, 2 слоя, м2 159,
4 318,8м2 обмазочная

гидоизоляция

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл.В12,5, на водоотводные 
лотки, L=50,6m, м 3

0,6

Ремонт подходов к подъездам

ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В15 на ремонт ступеней и 
поверхности подходов к подъездам, м3

2,80
4

ГОСТ 23279-2012 Сетка 4Cpl на ремонт ступеней 4Bpl-50
и поверхности подходов к подъездам, м

60,18
5 217,8697тн

Ремонт пешеходных дорожек

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, 5=50мм, м2 118,6

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 90 36 3,24тн

Ремонт
существую

щей
лестницы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В15 на ремонт ступеней,шт 12 0,432м3

ГОСТ 23279-2012 4Cpl (f f i l 'r i l )  1600x5400мм, м2 4Bpl-50 8,64 31,2768кг

Демонтаж
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 90 36 3,24тн

1. Общие указания см. на листе ГП—1.
2. Продолжение спецификации см. на листе ГП-б.
3. Количество демонтируемых бортовых камней для устройства парковки, расширения проезжей части учтено 

б разделе "Ремонт проезда" В демонтаже БР100.30.1Б.
4. Объем выемки грунта под устройство подпорной стенки учтен в разделе "Устройство парковки".
Б. Демонтаж а/бетонного основания в разделе "Устройство парковки"подразумевает разборку а/бетонного 

покрытия существующей пешеходной дорожки шириной 1,5м, которая тянется вдоль всего внутридворового 
проезда.

6. По ремонту пешеходных дорожек - существующие бетонные покрытия ремонтируются асфальтобетонной 
мелкозернистой смесью.

Р -001 - 1884 -  ГП
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Марка Обозначение Наименование Кол. Масса,
е0.,кг

Прикечан
ие

Выемка грунта вручную, м3 16,07 25,71тн

Устройство площадки под спортивный 
комплекс

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, 5=50мм, м2 44

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 44 2,2м3

ГОСТ 23735-2014- Песчано-гравийная подготовка,5=50мм,м2 44 2,2м3

Покрытие бесшовное из резиновой 
крошки ООО "Арсенал-Восток", 5=16мм, 
Б=44м2

Резиновая крошка, кг 563,2 1м2-12,8кг

Пигмент, кг 35,2 1м2-0,8кг

Полиуретановое связующее, кг 140,8 1м2-3,2кг

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 27 36 0,972тн

Выемка грунта механизированная, м3 14,4 29,6тн

Оборудование площадки под спортивный 
комплекс

Компания "Мастер", г.Красноярск Воркаут-комплекс С-272, шт 1 469,7кг имеет 8 стоек

ГОСТ 26633-2015
Бетон В12,5 на фундаменты под 8 стоек 
Воркаут-комплекса, м3 0,32 на 1 стойку - 

0,04-м3

Выемка грунта вручную, м3 0,352 0,5632тн

Благоустройство

Компания "Мастер", г.Красноярск Скамья парковая Б-23, шт 4

Компания "Мастер", г.Красноярск Урна для мусора Б-15.3.1, шт 4

ГОСТ 26633-2015
Бетон В12,5 на фундаменты для скамеек 
2,5x1,0x0,3м (под каждой самьей), урн для 
мусора 0,4x0,4x0,2м, м3

3,128
для скамеек - 
Зм3, Зля урн - 

0,128м3

Выемка грунта вручную, м3 3,44 5,504тн

«О
s
s:a
0103

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. Смотреть совместно с листом ГП-Б.
3. Количество демонтируемых бортовых камней для устройства парковки, расширения проезжей части 

учтено в разделе "Ремонт проезда" в демонтаже БР100.30.1Б.
4. Объем выемки грунта под устройство подпорной стенки учтен в разделе "Устройство парковки".
5. Демонтаж а/бетонного основания в разделе "Устройство парковки"подразумевает разборку 

а/бетонного покрытия существующей пешеходной дорожки шириной 1,5м, которая тянется вдоль 
всего внутридворового проезда.

6. По ремонту пешеходных дорожек - существующие бетонные покрытия ремонтируются 
асфальтобетонной мелкозернистой смесью.

7. Существующие ступени подходов к подъездам, на пешеходной дорожке ремонтируются с помощью

металлической сетки 4Cpl ^ р!~^ и бетона кл. В1Б.4Bpl-50
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Воркаут-комплекс С-272 6-6

Схема расположения фундаментов 
воркаут-комплекса

Граница зоны 
безопасности 

Воркаут-комплекса

Оз:асооио

£

Фундаменты 
2,5x1,0x0,3м

Урна для мусора Б-15.3.1

Фундаменты под стойки 
Воркаут-комплекса

СО
§
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а
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О
Б
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Схема заглубления фундаментов 
воркаут-комплекса

Поверхность
±0,000

СЭОчО

300

о

R
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Воркаут-комплекс С-272. Схема расположения 
фундаментов воркаут-комплекса. Схема заглубления 
фундаментов воркаут-комплекса. Сечения 6-6, 7-7. 

Скамья парковая Ь-23. Урна для мусора Б-15.3.1

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготтовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Н. контр. Михее да Т. Л
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Лист Наименование Примечание

1.1 Содержание

1.2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

U Пояснительная записка

оа:о«ооиа
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£

Настоящий проект марки ГП разработан В соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, со о тве тствует  экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.
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Руководителе ПолынцеВ И.В.
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие указания

2
План привязки парковки, пешеходных дорожек, 
тротуара. Сечения 2-2, 3-3.

3 Сводная таблица материалов для ремонта 
подходов к подъездам. Сечение 1-1.

4 Спецификация материалов.

5
Сечения 4-4, 5-5. Скамья парковая Б-23. Урна для 
мусора Б-15.3.1

гоо

Р - 001 - 1885 - ГП 1.2
Изм. Лист № Докум. Подп. Дата
Ф2.10А-2а. Формат А4



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеч
ание

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23279-2012
Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые
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Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

- Ремонт проезда;
- Устройство парковки;
- Ремонт пешеходных дорожек;
- Устройство тротуара;
- Ремонт подходов к подъездам.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"

га
О

Р - 001 - 1885 - ГП 1.4
Изм. Лист № Докум. Подп. Д ата
Ф2.104-2а. Формат А4



2-2

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм 

Асфальтооетон.смесь, пористая 
мелкозернистая, тип Б, марка2, 

5=4смг (выравнивающий слой) 
Поверхность дорожного покрытия

БР100.30.1Б

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2. тип Г. 5=50мм 

Существующее бетонное покрытие

Асфальтобетон
мелкозернистый плотный.

марка 2. тип Г. б=50мм 
Щебень грабийный, фракция

Б-10мм, б=50мм
Песчано-граВийная

побготоВка. б=50мм 
Уплотненный грунт

1900

3-3

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 

Асфальтооетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2, 

б=4см. (ВыраВниВаюший слой) 
Поверхность дорожного покрытия

Асфальтобетон
мелкозернистый плотный,
марка 2. тип Г. б=50мм 
Щебень гравийный, фракция 
5-10мм, б=50мм
Песчано-гравийная
подготовка. б=50мм 
Уплотненный грунт

1000

Условные обозначения:

Ремонт проезда

Устройство парковки
Устройство тр о туа р а  
Увеличение подхода к 
подъезду
Участки  установки 
бортового камня 
Участки  демонтажа 
бортового камня

Ремонт подходов к 
подъездам 
Ремонт пешеходных 
дорожек
Поднятие горловин 
колодцев
Урна для мусора 

Скамья парковая

1. Общие указания см. на листе ГП—1.
2. На плане землянных масс для усройства парковки за проектные отметки приняты 

отметки верха поверхности дальней грани проектируемой парковки.

Р -001 - 1885 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №11 

микрорайона Солнечный# город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е

17 2 5Исполн. РоманодаЕО

План привязки парковки, пешеходных 
дорожек, тротуара. Сечения 2-2, 3-3.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготтовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Н. контр. Михеева Т.Л
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Сводная таблица метериалов для ремонта подходов к подъездам

Ремонт ступеней подъезда

Номер
подъезда

Общая
длина

ступеней,
м

Количество
ступеней,

шт

Расход 
сетки на 

1м длины 
ступени, 

м2

Общий 
расход 

сетки на 
ступени, 

м2

Тип сетки Масса 1м2 
сетки, кг

Общий вес 
сетки, кг

Расход 
бетона на 
1м длины 
ступени 

при 
б=50мм, 

м3

Общий 
расход 

бетона на 
ступени 

при 
б=50мм, 

м3

Длина
площадки,

м

Ширина
площадки,

м

Площадь 
площадки 

, м2

Расход 
сетки на 

площадку, 
м2

Тип сетки Масса 1м2 
сетки, кг

Общий вес 
сетки, кг

Расход 
бетона на 
площадку 

при 
б=50мм, 

м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 3,4 6 9,18 33,2316 0,459

2 3,2 3 4,32 o'
LO

15,6384 0,216 3,5 1,7 5,95 5,95 o'
LO

21,539 0,2975

2' 2,4 12 12,96
1

Q_
СО

46,9152 0,648 3,5 2,8 9,8 9,8
1

Q_
CD

35,476 0,49

3
0,45 О

LO
I

Q.
СО

о

3,62 0,0225
2,9 6,7 19,43 19,43 О

LO
i

Q_
CD

n

3,62
70,3366 0,9715

4 4,7 2,5 11,75 11,75 42,535 0,5875

5 2,6 6 22,23 155,61 1,1115 3,8 2,6 9,88 9,88 35,7656 0,494

6 2 12 34,5
L L

и 241,5 1,725 2 2 4 4
L L

и 14,48 0,2

6' 2,2 3 9,24 33,4488 0,462 4,2 3 12,6 12,6 45,612 0,63

ИТОГО 92,43 526,344 4,6215 73,41 265,7442 3,6705

Ремонт площадок у подъезда

Оа:а«ооиа
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1-1

Асфальтобетон мелкозернистый

Плита перед 
Входом В подъезд

3100

плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм 
Асфальтооетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2, 

б=4смг (выравнивающий слой) 
Поверхность дорожного покрытия

3800
Ремонт проезда

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2. тип Г. 5=50мм 

Щебень грабийный, фракция
___________ Б-10мм. 5=50мм
______ Песчано-гравийная

подготовка. 5=Б0мм

1.

2.

3.

БР100.30.1Б
Уплотненный грунт

Общие указания см. на листе ГП-1.
В сводных таблицах материалов производится расчет на необходимое 
количество бетона и арматурной сетки для ремонта ступеней на 
пешеходной дорожке и на подходах к подъездам.
Суммарные объемы по необходимому количеству бетона и арматурной сетки 
(по результатам сводных таблиц) внесены в спецификацию материалов в 
разделы "Ремонт подходов к подъездам" и "Ремонт пешеходных дорожек".

5500

Бетон кл.В15

Сеткп 4Ср '
Существующие ступени на 

подходах к подъездам
Асфальтобетон мелкозернистый,

устройство
парковки

Ж

плотный, марка 2. тип Б. б=40мм
Асфальтобетон крупнозернистый,

пористый, марка 2, тип Б, б=40мм
Щебень гравийный. фр.5-10мм, 5=50мм

Песчано-гравийная подготовка. 5=100мм

Р -001 - 1885 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. учЛист № док.Подп. Дата

ГИП Мих вед а Т. Л. Благоустройство придомовой 
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Сводная таблица материалов для 
ремонта подходов к подъездам. 

Сечение 1-1.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготтовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Н. контр. Михеева Т./1

Формат АЗ
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Марка Обозначение Наименобание Кол. Масса,
ед.,кг

Примечан
ие

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка2, типБ,5=50мм, м2

797,
3

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобет.смесь, пористая 
крупнозернистая, марка 2, 5=4см, 
(выравнивающий слой), 15,14м3, тн

37,8
5

для Восстановления 
дорожного покрытия после 

замены БР-6,72м3; 
Выравнивание проезда 
(20%от всей площади 

проезда)-8А2м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 257 100 25,7тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 301 100 30,1тн
Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В15 на ремонт 
горлоВины колодца, шт 4 0,6м3

Устройство парковки

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка2, типБ,б=50мм, м2

214,
4

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка2, типБ,б=50мм,м2

214,
4

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 
5-10мм, 5=50мм, м2

214,
4 10,72м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-граВийная подготовка, 
5=100мм, м2

214,
4

21,44
м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 45 100 4,5тн
Выемка грунта
механизированная, м3

59,1
1 94,576тн

Демонтаж

Бетонное основание, б=40мм, м2 66 2,64м3
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 44 36 1,584тн

Ремонт подходов к подъездам

ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В15 на ремонт 
ступеней и поверхности подходов 
к подъездам, м3

9,59

по сводной 
таблице 

требуется 
8,Зм3,таке 

добавляется 
бетон на 

увеличение 
подхода к 

подъезду U 
[S=12.9m2, 
5=100мм)

ГОСТ 23279-2012
Сетка 4Cpl (7— ^7 “ ) ,  на ремонт 4Bpl—50
ступеней и поверхности подходов 
к подъездам, м2

178,
74

838,8к 
г

па сводной 
таблице 

требуется 
165,84м .также 

добавляется 
сетка для 
увеличения 
подхода к 

подъезду U 
[S=12,9m2, 
46,7кг)

Ремонт пешеходных дорожек

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2, тип Г,
5=50мм, м2

131,
4

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 77 36 2,772тн

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.,кг

Примечан
ие

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 77 36 2,772тн
Устройство тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2, тип Г, 
б=50мм, м2

93,9

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м2 93,9 4,7м3

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная
подготовка, б=50мм, м2 93,9 4,7м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 83 36 2,988тн

Выемка грунта вручную, м3 22,2
2

35,552тн

Благоустройство
Компания "Мастер", г.Красноярск Скамья парковая Б—23, шт 2

Компания "Мастер", г.Красноярск Урна Зля мусора Б-15.3.1, шт 2

ГОСТ 26633-2015
Бетон В12.Б, на фундаменты скамеек 
2,5x1,0x0,3м (под каждой скамейкой), урн 
Зля мусора 0,4x0,4x0,2м, м3

1,564
для скамеек - 
1,5м3, Зля урн 

- 0,064м

Выемка грунта вручную, м3 1,72 2,752тн

1. Общие указания см. на листе ГП—1.
2. Количество демонтируемых бортовых камней для устройства парковки учтено в разделе "Ремонт проезда" 

в демонтаже БР100.30.15.
3. Демонтаж а/бетонного основания в разделе "Устройство парковки"подразумевает разборку бетонного 

покрытия существующей пешеходной дорожки шириной 1,5м, которая тянется вдоль всего внутридворового 
проезда (ширина существующей дорожки - 1,5м).

4. По ремонту пешеходных дорожек - существующие бетонные покрытия ремонтируются асфальтобетонной 
мелкозернистой смесью.

Б. По ремонту пешеходных дорожек - существующие бетонные покрытия ремонтируются асфальтобетонной 
мелкозернистой смесью.

6. Существующие ступени подходов к подъездам, на пешеходной дорожке ремонтируются с помощью

металлической сетки 4Cpl и бетона кл. В1Б.4Bpl-50

Р -001 - 1885 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 11 

микрорайона Солнечный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е п 4 5Исполн. РомановаЕО

Спецификация материалов
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск”"

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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Р -001 - 1884 - ГП

Изм. Колун Лист № док. Подп. Дата

Админстрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

ГИП Михеева Т. Л.

■§Ос:

«о
£

Нач. отд. ДьяконовВ.Е
Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №11 

микрорайона Солнечный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия

П

Лист Листов

Н. контр. Михеева Т. Л. Сечения 4-4, 5-5. Скамья парковая Б-23. 
Урна для мусора Б-15.3.1

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск'"'

Формат А 4



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №5 микрорайона Строителей, 

город Саянск Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1903-ГП

г. Саянск, 2019 г.
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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.

2 Ген. план.

3 Конструкции основных покрытий.

4 Скамейка,урна. Ведомость работ.

5 Спецификация.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеча
ние

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП  49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГО СТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГО СТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГО СТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГО СТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГО СТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

Модель: Б-04.1 Скамья
Модель: Б-15.3 Урна

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечани
е

5 Спецификация материалов благоустройсва территории М Ж Д

CD

Йго

сгоо

гоос

CD

Условные обозначения смотри на лист 2

Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

- Устройство дорожного покрытия проезда и парковки.
- Ремонт пешеходной дорожки с пандусами.
- Установка скамеек и урн.
- Устройство спортивной площадки.

Устройство дорожного покрытия проезда и парковок, выполняются с заменой бортового 
камня. Выполняется подготовка под асфальтобетон из П ГС  и щебня.Укладывается 
выравнивающий слой из асфальтобетонной к/з смеси, а далее укладывается слой 
асфальтобетоной м/з смеси на очищенную поверхность существующего покрытия, с 
проливкой битумного праймера.
Пешеходные дорожки выполняются с установкой поребрика, укладывается 
асфальтобетон м/з, по щебню с проливкой битумного праймера.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП  42.13330.2016, Градостроительство, 
СП  48.13330.2011 "Организация строительства" , СП  49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, 
"Безопасность труда в строительстве"

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.

Руководитель_________________________________Полынцев И.В.

Р - 001 -1903- ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № Зок. Подп. Дата
Разраб. БраВин Д.Б. Благоустройство придомовой территории 

жилого дома №5 
микрорайона Строителей, город Саянск, 

Иркутской области.

Стадия Лист Листов
Проб. МихееВа Т.Л. П 1 5УтВ. Цьяконов В.В

Общие данные

Отдел организации и проектирования 
строительства  МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Условные обозначения:

__фф____  Участок кадастровой территории

I

Участки замены 
бортового камня

Участки установки 
поребрика бортового

Участки демонтажа 
бортового камня

Новое асфальтового 
покрытия

Устройство асфальтового покрытия 
подъездов и пешеходных дорожек

I

О

Ремонт асфальтового 
покрытия

Поднятие горловины 
колодца

Лавочки с урнами

Лестницы. Пандусы

Устройство детских и 
спортивных площадок.

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

Р - 001 -1903- ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования город СаянскИзм. Кол. уч. Лист № бок. Подп. Дата
Разраб. БраВин Д.Б. Благоустройство придомоВой территории 

жилого дома №5 
микрорайона Строителей, город Саянск, 

Иркутской области.

Стадия Лист Листов
Проб. МихееВа Т.Л. П 2 5Утв. Дьяконов В.В

Ген.план.
Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Конструкция проезжей части  и парковки Конструкция т р о т у а р а

Узел А

Восстановление  газона  
ра с т и т е л ь н ы м  слоем- 0,2м

500 БР 100.30.15
Парнобна
переменная 

к Узел А

В местах  замены 
борбюрного камня 
см. узел А

А с ф а ль то бе т он  м/з, 
' т о т н ы й ,  тип Б, Ml, ГОСТ 
9'IА8 — А0'IА - 0.05м

Существующее  гюкрытие

Восстанобление  газона  
ра с т и т е л ь н ы м  слоем 0,2м,

А с ф а л ь т о б е т о н  м/з, плотный,  тип Б, Ml
Г С)СТ9128-2013-0.05м_________
А с ф а л ь т о б е т о н  кАз, пористый,
Ml, ГОСТ 9126-2013_______- 0,05м
Щебень по ГОСТ 23735-2014,6 = 0,05м 

Песчано-грабийная смесь 5 = 0,10м 
Уплотненный грунт  К у п л = 0,9 8

Мелкозернистый асфальтобетон
по ГОСТ 9128 - 97 б=0,05м_________
Щебень по ГОСТ 23735-2014, И=0,05м 
Уплотненный грунт Купл=0,98_____

Восстанобление газона  ■ 
р астительны м  слоем 0,20м,

80

Вортобой камень БР.100.20.8
по ГОСТ 6665 - 91

Бетон  В12,5, Г ОСТ 26633-0,15м
Щебень, 5-0,1 м

Восстанобление газона  
асти тельн ы м  слоем-0,20м

Узел А 

Конструкция замена бортоЬого камня.

Ь осс та но ол ен ие газона  
р а с ти те л ь н ы м  слоем h=0.2м,

Сущест бую щее 
покры тие

БР 100.30.15

Конструкция пандуса и проезжей части. 

1000-1500

А с ф а л ь т о о е т о н  к/з,  п ори сты i, 
МГ ГОСТ 9128-97 - 0,05м~

Б е тон В 15. ГОСТ 26633-15-0,15м 
Щебень фр 10-20,-0,Юм

В местах  замены 
борбюрного камня 
см. узел А-л.З

Примечание:
Предусмотреть сопряжение конструкцию пандуса к проезжей части, в начале и конце тратуаров.

БР 100.30.15

СОIZD

йго

сгоо

гоос

CD

Конструкция (Установления лестницы и панбуса.

Панбус Лестница Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

А

1000*
/

2000 *

3000 *

Р - 001 -1903 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Бравин Д.Б. Благоустройство придомовой территории 

жилого дома №5 
микрорайона Строителей, город Саянск, 

Иркутской области.

Стадия Лист Листов
Пров. Михеева Т.Л. П 3 5Утв. Цьяконов В.В

Конструкции основных покрытий. Отдел организации и проектирования 
строительства  МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной
деятельности "город Саянск"
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Ведомость объемов работ благоустройсва территории МЖД
Поз. Н а и м е н о в а н и е Н а и м е н о в а н и е Кол-во

У стро й ство  проезжей ч а с ти  и парковки

1 Выемка гр ун та  механизир. м3 132,0

2 Д ем онтаж  БР  100.30.18 м 881,0

3 М онтаж  БР  100.30.15 м 950,0

4 Побнятие горловин колобцев-6 шт. Б ето н  12,5 1п=0.2м м3 1,08

5
У стр о й ство  основания из Песчано-гравийной смеси 

б=100мм
м2 1453,0

6
У стр о й ство  основания из Щебеня , фракция  

10-20мм,б=50мм м2 1453,0

7
Выравнивающий слой из а сф а л ьто б е то н а  тип  АБ к/з 

плотный б=50мм
м2 1453,0

8
Покрытие из а сф а л ьто б ето н  тип  АБ,м/з плотный  

б=50мм
м2 4603,0

Пешехобные борожки

9 Д ем онтаж  а/бетонных т р а т у а р о в  и панбусов 1п=0.15м м2 373,0

10 Выемка гр ун та  вручную поб бортовой камень, м3 20,7

11 Д ем онтаж  БР  100.20,8 м 138

12 М онтаж  БР  100.20.8 м 789.0

13
У стр о й ство  основания из щебеня , фракция  

10-20мм,б=50мм
м2 898.0

14
Покрытие из а сф а л ьто б ето н  тип  АБ, песчаный  

плотный б=50мм
м2 898.0

Площ абка поб воркаут-ком плекс

15 Планировка площабки, м2 48,0

16
У стр о й ство  основания из Щебеня , фракция  

10-20мм,б=100мм м2 48,0

17 Выемка гр ун та  вручную поб бортовой камень, м3 2,2

18 М онтаж  БР  100.20.8 м 24,0

19
Покрытие из а сф а л ьто б ето н  тип  АБ, песчаный  

плотный б=50мм
м2 35,0

20 У стр о й ство  резинового покрытия б=16 мм м 35,0

У стан о вка  скамеек и урн 14 комп.

21
У стро й ство  бетонного основания поб урны и лавочки. 

Бето н  В12,5 м3 2.24

22 М онтаж  скамеек с урнами комп. 14

23 Востановление р а сти те л ьн о го  слоя 1п=0.2м м2 440.0

24 П огрузка мусора строительн ого тн 53,0

25 Вырубка беревьев с корчеванием пней 020-30 см шт 10

Мобель: Б —04.1 
Р а з м е р ы , мм: R 
830; L= 1970; В= 530 
Вес: 42.82 кг.

Мобель: Б —15. 
Разм ер ы ,  мм:

I0; L= 515; В= 480; 
!С: 14.77 кг.

С кам ья  п а р к о ва я Урна бля мусора

Б е т о н  В12,5

Площ абка  поб спортиЬный комплекс

Ф у н б а м е н т  1 шт. 
600x200x300мм 
Б е т о н  В12,5

В осстан овле н и е  
га зо н а  р а с т и т е л ь н ы  
слоем 20 см. 4гМ0<>

..... ч

БР100 20 8 В о сстан оЬл ен и е  
га зо н а  р а с т и т е л ь н ы м  

20 см,

Покрытие из резинобой крошки, 5=16мм
А с ф а л ь т о б е т о н  м/з, плотный, ти п  Б, 

11 ГОСТ9128-2013-0.05м

Щебень граЬийный, фракция 5-10мм, б=100мм
Примечание:

О снование п о кр ы ти я  спортивной  площ абки вы п о лн и ть  ан ало ги чн о  
т р а т у а р у

Спецификация на устройство резинового покрытия 
спортивной площабки.

Марка Обозначение Н аим енование еб.,из мКол. Примеча

П окры ти е  из резинобой  
крошки ООО
"А рсенал-Восток",б= 16м

П окры ти е  из резиновой крош! им2 40,0

Р е зи н о в а я  крош ка, кг 512,0 м ю 1 8

П и г м е н т , кг 32,0 1м2-0,8к

П о л и ур етан о во е  связую щ ее , кг 128,0 1м2-3,2к

ние

Данный лист смотреть совместно с листами 1-5.

Р - 001 - 1903- ГП
А б м и н и стр ац и я  горобского  о кр уга  

м униципального  о б р азо ван и я  гороб СаянскИзм. Кол. уч. Лист № бок. Побп. Дата
Разраб. Бравин Д.Б. Благоустройство прибомовой территории 

жилого бома №5 
микрорайона Строителей, гороб Саянск, 

Иркутской области.

Стабия Лист Листов
Пров. Михеева Т.Л. П 4 5Утв. Дьяконов В.В

Скамейка,урна. 
Вебомость работ

Отбел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба побготовки и 
обеспечения грабостроительной 
беятельности "гороб Саянск"
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Спецификация материалов на благоустройсВа территории МЖД

Поз. по 
веб. 

работ
Обозначение Наименование ед.

изм Кол. Приме
чание

3 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 950,0

ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5 м3 1,08

ГОСТ 8267-93 Песчано-граВийная смесь б=100мм м2 1453,0 по норме 
расхода

ГОСТ 8267-93 Щебеня , фракция 10-20мм,б=50мм м2 1453,0

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ к/з 
плотный б=50мм м2 1453,0 -/-

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ,м/з 
плотный б=50мм м2 4603,0 -/-

12 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 789,0

13 ГОСТ 8267-93 Щебень , фракция 10-20мм,б=50мм м2 789,0 -/-

14 ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ, 
песчаный плотный б=50мм м2 789,0 -/-

21 ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5 м3 2,24 -/-

22 Модель Б-04.1 Скамья шт 14

22 Модель Б-15.3 Урна шт 14

16 ГОСТ 8267-93 Щебень , фракция 10-20мм,б=50мм м2 35,0 -/-

18 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 24,0

19 ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ, 
песчаный плотный б=50мм м2 35,0 -/-

20 Спецификация л. 4

м

4

5

6

7

8

м

м

Данный лист смотреть совместно с листами 1-4

1= 
1________

1
тоON1

Оо
1

о_

Лист № Докум. Подп. Дата

Лист

Ф2.104-2а. Формат A4

5
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город Саянск Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1859-ГП

г. Саянск, 2019 г.
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Лист Наименование Примечание

1.1 Содержание

1.2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

U Пояснительная записка
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Настоящий проект марки ГП разработан В соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.

«О
§
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Руководителе ПолынцеВ И.В.

Р -001 - 1859 - ГП

Изм. Колун Лист № док. Подп. Д ата

Админстрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

ГИП Михеева Т. Л.
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Нач. отд. ДьяконовВ.Е

Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №6 

микрорайона Строителей, город Саянск 
Иркутской области

Стадия

п
Лист

1.1-U

Листов

8

Н. контр. Михеева Т. Л. Общие указания

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск'"'
Формат А 4



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие указания

2
План привязки парковки, пешеходных дорожек, 
тротуаров

3 Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5
4 Спецификация материалов

5

План привязки объектов на площадке для 
стритбола. Устройство ограждений площадки для 
стритола. Сечения 9-9, 10-10. Скамья парковая 
Б-23. Урна для мусора Б-15.3.1.

6
Сечения 6-6, 7-7, 8-8. Узел 1. Продолжение 
спецификации материалов.

го
о

Р - 001 - 1859 - ГП 1.2
Изм. Лист № Докум. Подп. Дата
Ф2.10А-2а. Формат А4



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеч
ание

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щеень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

d
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I Изм. Лист № Докум. Подп. Д а та

Р - 001 - 1859 - ГП Лист
1.3
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Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

- Восстановление дорожного покрытия проезда;
- Устройство парковки;
- Ремонт пешеходной дорожки и устройство новых.

По восстановлению дорожного покрытия проезда - используется выравнивающий слой из 
асфальтобетонной пористой смеси, а далее укладывается слой из асфальтобетоной 
мелкозернистой смеси.
Пешеходные дорожки выполняются с поребриком - установка бортового камня, далее 
производится выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается 
асфальтобетон.
По ремонту пешеходной дорожки, тротуара, подходов к подъездам - укладывается слой 
из асфальтобетонной мелкозернистой смеси.
В целях изоляции детской площадки от проезжей части, предусмотрена установка 
ограждения.

d
ЕаГО

ГО
о

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"

го
О

Р - 001 - 1859 - ГП 1.4
Изм. Лист № Докум. Подп. Д а та
Ф2.104-2а. Формат А4



Расширение 
проезжей части 
Расширение 
парковки
Ремонт подходов к 
подъездам
Устройство площадке 
для стритбола

Устройство 
тротуаров 
Ремонт тротуара

Ремонт пешеходной 
дорожки
Устройство 
пешеходных дорожек
Демонтаж 
тротуарных плит

Участки установки 
бортового камня 
Участки демонтажа 
бортового камня
Устройство
ограждений
Поднятие горловин 
колодцев

Урна для мусора 

Скамья парковая

СЗБО

о
с:

со
£

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. По ремонту пешеходной дорожки, тротуара, подходов к подъездам - укладывается слой из 

асфальтобетонной мелкозернистой смеси.
В. В целях изоляции детской площадки от проезжей части, предусмотрена установка ограждения.

Р -001 - 1859 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 6 

микрорайона Строителей, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е

17 2 6Исполн. РоманодаЕО

План привязки парковки, пешеходных 
дорожек, тротуаров.

Отдел организации и проектирования 
строительства М У "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ



оа:а«ооиа

£

со
§
sаъQQ

сз£а

«§ос:

со
£

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2, тип Б. 5=50мм

1-1

Асфальтобетон мелкозернистый,

3-3

ВыраВниВающйи слои из асфальто
бетонной смеси (крупнозернистая,

пористая, марка 2), б=5см
Поверхность дорожного покрытия

1000
устройство тротуара

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый,

пористый, марка 2. 5=50мм
Щебень грабийный,марка 400.

фракция Б-10мм. б=Б0мм
Песчано-гравийная подготовка. 5=100мм

3200 1300
500 ремонт проезда

Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2, тип Б, б=Б0мм 

Выравнивающий слой из асфальто
бетон.смеси (пористая крупнозер

нистая, тип Б, марка2) 5=5см, 
Поверхность дорожного покрытия

БР100.30.15

5500
устройство

парковки

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Г. б=50мм________
Щебень гравийный, марка 400, фракция

расширение
проезда

т

Асфальтобетон мелкозернистый,

5-10мм. б=100мм 
Уплотненный грунт

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый,

пористый, марка 2. б=50мм
Щебень гравийный. фр.5-10мм, б=50мм

Песчано-гравийная подготовка. 5=100мм

ремонт
проезда

f

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2. тип Г. б=50мм 

Существующее бетонное покрытие

5-5

Плита перед 
входом в подъезд

2-2

Асфальтобетон мелкозернистый

10000
БР100.20.8 Площадка под 

воркаут-комплекс
растительный
,слой

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм
Выравнивающий слой из асфальтобет.

смеси (крупнозернистая, пористая,

э100.30.15
марка 2, б=5см

2500

Поверхность дорожного покрытия

расширение
проезда

50 S
3500 

емонт проезда

.................... н i i i i i i i i i i i i i м

щ т т
Асфальтобетон мелкозернистый,
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм
Асфальтобетон крупнозернистый,

1.
2.

3.
пористый, марка 2. б=50мм

Покрытие из резиновой
крошки. б=16мм____________
Бетон В15, 5=100мм_______
Щебень гравийный, марка 400, 
фракция 5-10мм. б=150мм

Общие указания см. на листе ГП-1.
По ремонту пешеходной дорожки, тротуара, подходов к подъездам - укладывается слой 
из асфальтобетонной мелкозернистой смеси.
В целях изоляции детской площадки от проезжей части, предусмотрена установка 
ограждения.

Щебень гравийный. фр,5-10мм. б=50мм
Песчано-гравийная подготовка. б=100мм

4-4

1200
устройство пешеходной дорожки

n i l ..................

А

Ш77/.
Асфальтобетон мелкозернистый

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Щебень гравийный марка 400 

фракцией 5-Юмм, 5=100мм 
_______уплотненный грунт

БР100.20.8
Р -001 - 1859 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 6 

микрорайона Строителей, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е

17 3 6Исполн. РоманодаЕО

Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5.

Отдел организации и проектирования 
строительства М У "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг Примечание

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 3065

ГОСТ 9128-2013
Выравнивающий слой из асфальтобет. 
смеси (крупнозернистая, пористая, марка 
2), 5=50мм, З7,9м3, тн

94,8

для Восстановления дорожного 
покрытия после замены 
БР-13.3М3; выравнивание 

проезда (20%от всей площади 
проезда)-24,6м3

ГОСТ 666Б-91 БР 100.30.15, шт 643 100 64,3тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 873 100 87,3тн

Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В15 на ремонт горловин 
колодцев, шт 8 1,2м3

Расширение проезжей части

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 398,3

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, 5=50мм, м2 398,3

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 398,3 19,92м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная поЭготовка,б=100мм,м2 398,3 39,83м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 161 100 16,1тн

Выемка грунта механизированная, м3 119,3 190,88тн

Расширение парковки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 66,0

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, б=50мм, м2 66,0

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 66,0 3,3м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=100мм,м2 66,0 6,6м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 47 100 4,7тн

Выемка грунта механизированная, м3 22,26 35,616тн

Подходы к подъездам

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2 141,0

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 76 36 2,74тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 76 36 2,74тн

Устройство тротуаров

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2 142,5

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, 5=100мм, м2 142,5 14,Зм3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 142 36 5,112тн

Выемка грунта вручную, м3 36,29
5

56,472тн

Ремонт тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2 165,5

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг Примечание

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 118 36 4,25тн

Выемка грунта под бортовой камень 
вручную, м3 11,56 18,496тн

Ремонт пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2 30,5

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 48 36 1,73тн

Выемка грунта под бортовой камень 
вручную, м3 4,7 7,520тн

Устройство пешеходных дорожек

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2 215,2

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, 5=100мм, м2 215,2 21,52м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 231 36 8,316тн

Выемка грунта вручную, м3 54,9 87,84тн

Демонтаж
тротуарные плиты,Б=252,9м2,б=50мм, м3 12,65

Устройство ограждений

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск Ограждение пешеходное "Классика", 
длина 2м, высота 0,85м, шт 21 42м

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск Стойка финишная для ограждения 
пешеходного "Классика", высота 1,5м,шт 2

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В15 для 23 стоек, м3 0,552 0,024м3 под 
каждую стойку

Бурение ям, h=0,6M, шт 23

Устройство площадки для стритдола

Организация площадки

Покрытие бесшовное из резиновой 
крошки ООО "Арсенал-Восток", б=16мм, 
Б=140м2

Резиновая крошка, кг 1792 1м2-12,8кг

Пигмент, кг 112 1м2-0,8кг

Полиуретановое связующее, кг 448 1м2-3,2кг

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2 140

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 140 7,0м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=50мм,м2 140 7,0м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 48 36 1,728тн

Выемка грунта, м3 23,2 37,12тн

Количество демонтируемых бортовых камней для устройства парковки, расширения парковки 
учтено в разделе "Ремонт проезда" в демонтаже "БР100.30.15.

Р -001 - 1859 - ГП
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План прибязки объектоб на 
площабке бля стритбола
Завершающие панели ограждения 

стритбольной площадки
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Прожилина - прямоугольная 
труба 60x40x3мм

Стойка - труба 
квадратная 100x4мм

3

Скамья паркобая Б-23

Фундаменты 
2,5x1,0x0,3м

Урна для мусора Б-15.3.1
300

Прожилины - 
прямоугольная труба 
60x40x3мм
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План прибязки объектоб на площадке для 
стритбола. Устройство ограждения площадки 

оля стритбола. Сечения 9-9, 10-10. Скамья 
паркобая Б-23. Урна для мусора Б-15.3.1.
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6-6
Асфальтобетон мелкозернистый

плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм 
Асфальтобетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2,

б=4см, (бырабнибаюший слой)
Поверхность дорожного покрытия

БР100.30.1Б 4700
Ремонт проезда

X- 500

поверхность 
существующего 

крыльца побъезба

1000
ремонт тротуара 

I

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм 

Поверхность существующего
тротуара

7-7

1400
ремонт пешехобной борожки

ksssssssss

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 

Сцщестбцющее бетонное покрытие

БР100.20.8

1500

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
еб.,кг

Оборудование площадки

Дл
я 

ст
ри

тб
ол

а Компания "Мастер", г.Красноярск Баскетбольная стойка - С-014.7, 
Н=3850мм, L=2000mm, В=1400мм, шт 1 100,37кг

Компания "Мастер", г.Красноярск Щит баскетбольный рабиусный - СЭ-043, 
Н=800мм, L=950mm, шт 1 9,8кг

Компания "Мастер", г.Красноярск Баскетбольное кольцо С-050.1, Н=200мм, 
L=500mm, В=620мм, шт 1 4,6кг

ГОСТ 26633-2015
Бетон кл. В12,5 бля бетонирования 
стойки, м3 0,25

Бурение ямы бля установки стойки, м3 0,25

Разметка площабки бля стритбола 
(белый цвет), 0,1x48,8м, м2 4,88

Ограждение площадки

Бурение ям, 350x350x1500мм, 12шт, м3 2,21

ГОСТ 26633-2015 Бетон В15 поб стойки огражбения, м3 2,21

Поб кажбой 
стойкой 

фунбамент 
0,35x0,35м, 

Ь=1,5м, всего 
стоек-12шт

1 ГОСТ 8639-82 Стойки - труба 100x4, 1_=4400мм, шт 10 52,1кг 521кг

2 ГОСТ 8639-82 Стойки - труба 100x4, L=2900mm, шт 2 34,34кг 68,68кг

3 ГОСТ 8645-68 Прожилины - труба 60x40x3, м 96 4,306кг 413,376кг

4 ГОСТ 8645-68 Прожилины - труба 60x40x3, 1_=3400мм,шт 2 14,64кг 29,28кг

5 ГОСТ 19903-2015 Заглушки -лист 100х100мм,5=3мм,12шт,м2 0,12 0,24кг 0,0288кг

6 ГОСТ 5336-80
Сетка стальная плетенная 50x50x4,8мм, 
с полимерным покрытием, И=3000мм, м2 99 2,42кг/

м2
239,58тн

Благоустройство

Компания "Мастер", г.Красноярск Скамья парковая Б-23, шт 6

Компания "Мастер", г.Красноярск Урна бля мусора Б-15.3.1, шт 6

Бетон В12,5, на фунбаменты скамеек 
2,5x1,0x0,3м (поб кажбой скамейкой), урн 
бля мусора 0,4x0,4x0,2м, м3

4,7
бля скамеек - 
4,5м3, бля урн 

- 0,192м3

Выемка грунта вручную, м3 5,17

Р -001 - 1859 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие указания

План привязки пешеходных дорожек, парковок, 

тротуаров и расширений проездов

Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Скамья парковая 

Б-23. Урна для мусора Б-15.3.1

Спецификация материалов
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование
Примеч

ание

СП 48.13330.2011
Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щеень и гравий из плотных горных пород для 

строительных работ

ГОСТ 9128-2013

Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 

асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 

дорог и аэродромов

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые
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Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа 

муниципального образования "город Саянск".

По проекту необходимо выполнить:

- Устройство площадки для воркаут-комплекса;

- Ремонт проезда;

- Расширение проезда;

- Устройство парковок;

- Ремонт тротуаров, подходов к подъездам;

- Устройство новых пешеходных дорожек, тротуара;

- Ремонт подпорных стенок.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 

строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 

строительстве"
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О
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Ремонт проезда 

Ремонт тротуара

Устройство парковки

Ремонт подходов к 

подъездам

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. Работы по ремонту существующей сцены

заключаются в переносе и установке 
демонтируемых тротуарных плит с 
пешеходных дорожек.

3. По ремонту проезда - уложенный
выравнивающий слой из 
асфальтобетонной смеси по верхней 
грани обмазывается дорожным 
битумом, а далее укладывается слой 
из асфальтобетонной мелкозернистой 
смеси.

U. Проектом предусмотрен ремонт 

подпорных стенок (ПС) из кирпича.

Расширение проезда

Ремонт пешеходных 

дорожек

Устройство тротуара

Ремонт

существующей сцены

Участки установки 
бортового камня

Поднятие горловин 
колодцев

Участки демонтажа 
бортового камня

Р -001  -  1864 -  ГП
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муниципального образования "город Саянск"
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1-1
_!__!. Асфальтобетон мелкозернистый

БР100.30.1Б

ББОО
Устройство

парковки

4000

Ремонт проезба

Л
500

плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм
Битум нефтяной борожный.

марка БНД-90/130 
Асфальтобетон.смсмесь, пористая

мелкозернистая, тип Б, марка2,

б=4см. (Выравнивающий слой)
Поверхность дорожного покрытия

4400

®Щтт
Асфальтобетон мелкозернистый,

Плита переб 
вхобом в побъезб

Асфальтобетон мелкозернистый

плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый,

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Щебень гравийный, фракция

пористый, марка 2. тип Б. б=50мм
Щебень гравийный. фр.5-10мм. б=50мм

Б-10мм. 5=100мм 
Уплотненный грунт

Песчано-гравийная побготовка, 5=100мм

и

2-2

1700

ремонт пешехобной дорожки

d  Ь
ТГ А

Асфальтобетон мелкозернистый

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм
Щебень гравийный, фракция 

Б-Юмм, 5=100мм

з-в

Асфальтобетон мелкозернистый

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтооетон.смесь, пористая

мелкозернистая, тип Б, марка2,

б=4см, (выравнивающий слой)

1000
Поверхность борожного покрытия

устройство тротуара
4000

Скамья парковая Б-23

Фундаменты 
2,5x1,0x0,Зм

Урна для мусора Б-15.3.1
300

CD
О
чО

о

с э
с э
ОМ

\
/ / /

11

400

Асфальтобетон мелкозернистый 

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Щебень гравийный, фракция

5-10мм. б=100мм___________
Уплотненный грунт______
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Скамья парковая Б-23. Урна для 

мусора Б-15.3.1.
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Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,

ед.,кг
Примечание

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 

марка 2, тип Б, б=50мм, м2
3968,

1

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобет.смесь, пористая крупно

зернистая, тип Б, марка2, б=5см, 

(Выравнивающий слой), 72,4мэ, тн

181,0

для Восстановления дорожного 

покрытия после замены 

БР-32,7м3; Выравнивание 

проезда (20%от всей площади 

проезда)-39,7м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 1234 100 123,4тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 1309 100 130,9тн

Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В15 на ремонт горловин 

колодцев, шт
21 З,15м3

Расширение проезжей части

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 

марка 2, тип Б, б=50мм, м2
51,0

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 

пористый, марка 2, тип Б, 5=50мм,м2
51,0

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 

б=50мм, м2
51,0 2,55м5

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная поЭготовка,б=100мм,м2 51,0 5,1м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 16 100 1,6тн

Выемка грунта механизировано, м3 14,71 23,536тн

Устройство парковок

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 

марка 2, тип Б, б=50мм, м2
230,2

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 

пористый, марка 2, тип Б, б=50мм,м2
230,2

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 

б=50мм, м2
230,2 11,51м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=100мм,м2 230,2 23,02м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 57 100 5,7тн

Выемка грунта вручную, м3 64,5

3
103,248тн

Подходы к  подъездам

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 

марка 2, тип Г, б=50мм, м2 495

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 69 36 2,484тн

Выемка грунта вручную под бортовой 

камень, м3
6,8 10,88тн

Ремонт тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 

марка 2, тип Г, б=50мм, м2
317,4

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 

б=100мм, м2
317,4 31,74м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 288 36 10,368тн

Демонт аж

тротуарные плиты, Б=317,4м2, б=70мм,м3 22,22

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 288 36 10,368тн

Устройство тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 

марка 2, тип Г, б=50мм, м2
44,3

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 

5=100мм, м2
44,3 4,43м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 45 36 1,620тн

Выемка грунта вручную, м3 11,05

5
177,688тн

Ремонт пешеходных дорожек

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 

марка 2, тип Г, б=50мм, м2
504,

3

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 

5=100мм, м2
504,

3
50,43м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 468 36 16,848тн

Выемка грунта вручную, м3 11,05

5
177,688тн

Демонтаж

тротуарные плиты, Б=504,3м2, б=70мм, 

м3
35,3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 468 36 16,848тн

Ограждения

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск
Ограждение пешеходное "Классика", 

длина 2м, высота 0,85м, шт
17

0Г1-18м, 

0Г2—16м

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск
Стойка финишная для ограждения 

пешеходного "Классика", высота 1,5м, шт
2

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл В15, для 19 стоек, м3
0,45

6
0,024-м3 под каждую стойку

Бурение ям, И=0,6м, шт 19
0Г1-10стоек

ОГ2-9стоек

Ремонт существующей сцены

Устройство покрытий из гранитной 

плитки (из демонтированных тротуарных 

плит с пешеходных дорожек), м2
65 4,55м3

Ремонт подпорных стенок (ПС}

Кирпичная кладка длиной 20м, 4 ряда 

шириной в кирпич (260мм), м3
1,248

Благоустройство

компания "Мастер" Скамья парковая Б-23, шт 16

компания "Мастер" Урна Зля мусора Б-15.3.1, шт 16

ГОСТ 26633-2015

Бетон В12.5, на фундаменты скамеек 

2,5х1,0х0,3м(под каждой скамейкой), 

урн для мусора 0,4x0,4x0,2м, м3

12,5
Для скамеек 

- 12,0м3; для 
урн - 0,512м3

Выемка грунта Вручную, м3 13,75 22,0тн
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Настоящий проект марки ГП разработан В соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие указания

2
План привязки парковки, расширений парковки и 
проезда, пешеходных дорожек, тротуара

3 Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4 -4 ,  6-6, 7-7

4 Спецификация материалов

Б
Продолжение спецификации материалов. Сечения 
5-5, 8-8. Узлы 1, 2.

6

Воркаут-комплекс С-272. Схема расположения 
фундаментов воркаут-комплекса. Схема 
заглубления фундаментов воркаут-комплекса. 
Сечения 9-9, 10-10. Скамья парковая Б-23. Урна 
для мусора Б-15.3.1

ГО
о
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование
Примеч

ание

СП 48.13330.2011
Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щеень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые
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Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

-  Устройство площадки для воркаут-комплекса;
-  Ремонт проезда;
-  Расширение проезда;
-  Устройство новой парковки и расширение существующей;
-  Ремонт пешеходной дорожки и устройство новой;
-  Ремонт тротуара и устройство нового тротуара;
-  Ремонт подходов к подъездам.
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По ремонту проезда -  производится замена бортового камня по Всему периметру 
ремонтируемого проезда; в местах, где бетонное покрытие сильно разбито, а также для 
восстановления поверхности проезда после замены бортового камня, используется 
выравнивающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, далее укладывается слой из 
асфальтобетоной мелкозернистой смеси.
По ремонту подходов к подъездам -  в зависимости от материала из которого 
изготовлены подходы к подъездам, ремонт выполняется по нижеописанным схемам:

-  те подъезды, которые изготовлены из асфальтобетона, покрываются 
асфальтобетонной мелкозернистой смесью;

-  подъезды, изготовленные из бетонных тротуарных плит, подвергаются демонтажу, 
далее производится укладка слоя из щебня, далее асфальтобетонная смесь 
мелкозернистая.

Тротуары и новая пешеходная дорожка выполняются с поребриком -  установка бортового 
камня, далее производится выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается 
асфальтобетон.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"

Р - 001 - 1853 - ГП 1.4
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Условные обозначения:

Ремонт проезда

Ремонт тротуара

Расширение парковки 
Ремонт а/5етонного 
покрытия подходов к 
подъездам 
Ремонт подходов к 
подъездам с покрытием 
из тротуарных плит
Устройство площадок 
под уличные тренажеры 
Участки установки 
бортового камня

ШЛА

О

Ремонт пешеходной 
дорожки
Устройство пешеходной 
дорожки
Расширение проезжей 
части

Устройство парковки

Устройство тротуара

Поднятие горловин 
колодцев
Участки демонтажа 
бортового камня

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. По ремонту проезда -  уложенный выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси по 

верхней грани обмазывается дорожным битумом, а далее укладывается слой из 
асфальтобетонной мелкозернистой смеси.

3. По ремонту пешеходной дорожки -  существующее.предварительное очищенное от 
грязи и пыли, а/бетонное покрытие обмазывается дорожным битумом, а далее 
укладывается слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси.

4. По ремонту подходов к подъездам -  в зависимости от материала из которого 
изготовлены подходы к подъездам, ремонт выполняется по нижеописанным схемам:

-  те подъезды, которые изготовлены из асфальтобетона, покрываются 
асфальтобетонной мелкозернистой смесью;

-  подъезды изготовленные из бетонных тротуарных плит, подвергаются демонтажу, 
далее производится укладка слоя из щебня, далее асфальтобетонная смесь 
мелкозернистая.

4. Общая площадь подходов к подъездам из асфальтобетонного покрытия -  394,9м2; 
Общая площадь подходов к подъездам из тротуарных плит -  156,6м2.

Изм. Колун
ГИП
Нач. отд.
Исполн.

Н. контр.

Лист № док.
Михеева Т.Л.
ДьяконодВ.Е
РомановаЕО

Михееда Т.Л

Подп. Дата
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микрорайона Строителей, город Саянск 
Иркутской области

План привязки парковки , расширений 
парковки и проезда, пешеходных дорожек 

тротуара

Стадия

п
Лист Листов

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Формат АЗ



1-1 3-3

БР100.30.15

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтойетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2,
б=5см. (выравнивающий слой)
Поверхность дорожного покрытия

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 

Асфальтооетон.смесь, пористая 
мелкозернистая, тип Б, марка2, 

5=5смГ (ВырабниВаютий слой) 
Поверхность дорожного покрытия БР100.30.15

1200
ремонт  т р о т у а р а

м м ш

4300
ремонт  подхода 

к подъезду

Асфальтобетон мелкозернистый, Асфальтобетон мелкозернистый

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый,

плотный, марка 2, тип Б, б=Б0мм 
Щебень грабийный, фракция

пористый, марка 2. тип Б. б=Б0мм
Щебень грабийный. фр.5-10мм. 5=50мм

Б-Юмм, 5=100мм 
Уплотненный грунт

Плита перед 
Входом В подъезд

777/
Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм Асфальтобетон мелкозернистый,
Щебень грабийный. фракция плотный, марка 2. тип Б. б=50мм
5-10мм, 5=50мм 
Уплотненный грунт

Асфальтобетон крупнозернистый,
пористый, марка 2. тип Б. б=50мм

Щебень грабийный. фр.Б-10мм. б=Б0мм

Песчано-грабийная подготобка, 5=100мм
Песчано-грабийная подготобка, 5=100мм

Плита перед 
входом б подъезд

2-2

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 

Асфальтооетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2,

б=5см. (бырабнибаюший слой)
Поверхность дорожного покрытия

4 -4

БР100.30.15 БР100.30.15

5500

у7/77Л\
Асфальтобетон мелкозернистый 

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Существующее асфальтобетонное

покрытие подхода к подъезду] [Щебень гравийный, фракцПя
5-Юмм, 5=100мм 
Уплотненный грунт

Устройство
парковки

5900
Ремонт проезда

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2j_mun Б, б=50мм

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ь Щ

Асфальтобетон мелкозернистый,

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтойетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2,
5=5смГ (выравнивающий слой)
Поверхность дорожного покрытия

1200
ремонт  т р о т у а р а

Асфальтобетон мелкозернистый

плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый,

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Щебень гравийный, фракция

пористый, марка 2. тип Б. б=50мм
Щебень гравийный. фр.5-10мм. б=50мм

5-10мм. 5=100мм 
Уплотненный грунт

Песчано-гравийная подготовка. 5=100мм

БР100.20.8

6-6

5000
П лощабн 

6 о р ка у т -и

/
(а под 
;омплекс

растительный
\слой

[Щ ]

7-7

2200
ремонт  пешеходной дорожки

ш ш ш ш !  Ш Ш Ш Шd b 
ТТ А

Покрытие из резиновой 
крошки. б=16мм
Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2. тип Б, б=50мм

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 

существующее покрытие 
пешеходной дорожки

Z

Щ

Щебень гравийный. фр.5-10мм, б=50мм 
Песчано-гравийная подготовка. б=50мм
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ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 8 

микрорайона Строителей, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е 17 3 6Исполн. РоманодаЕО

Сечения 1-1 2 -2 , 3 -3 , 4 -4 ,  6-6 , 7 -7
Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л
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Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примечание

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, 5=50мм, м2

2877,
7

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобет.смесь, пористая 
мелкозернистая, тип Б, марка2,
5=5см,(выравнивающий слой),40,4м3, тн

101,0

для восстановления дорожного 
покрытия после замены 
БР—17,4м*; выравнивание 

проезда (20%от всей площади 
проеэда)-23,0м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 781 100 78,1тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 867 100 86,7тн

Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В15 на ремонт горловин 
колодцев, шт 15 2,25м3

Расширение проезжей части

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 82,3

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б, 5=50мм,м2 82,3

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м3

4,2

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=100мм,м3 8,23

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 41 100 4,1тн

Выемка гр ун та  механизированная, м3 25,6 40,96тн

Устройство парковки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2

123,7

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б, 5=50мм,м2 123,7

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м3 6.2

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=100мм,м3 12,4

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 32 100 3,2тн

Выемка гр ун та  механизированная, м3 34,8 55,68тн

Расширение парковки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 22,6

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б, 5=50мм,м2

22,6

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м3 1,2

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=100мм,м3 2,3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 17 100 1,7тн

Выемка гр ун та  механизированная, м3 7,7 12,32тн

Подходы к  подъездам

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 551,5

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, S=156,6m2, м 3

7,9

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примечание

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 83 35 2,905тн

Выемка гр ун та  механизированная, м3 23,8 38,08тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 тротуарные плиты, Б=156,6м2,б=70мм, м3 10,96 18,79тн

Ремонт тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, 5=50мм, м2 621,8

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
5=100мм, м3

62,2

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 220 36 7,92тн

Выемка гр ун та  механизированная, м3 114,8 183,68тн

Демонтаж

тротуарные плиты, Б=621,8м2,б=70мм, м3 43,5
3

74,62тн

Устройство тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 27,6

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
5=100мм, м3 2,8

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 49 36 1,764тн

Выемка гр ун та  вручную, м3 8,9 14,24тн

Устройство пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, 5=50мм, м2 60,0

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный фракция 5-10мм, 
5=100мм, м3

6,0

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 101 36 3,64тн

Выемка гр ун та  вручную, м3 18,9 30,24тн

Демонтаж

тротуарные плиты, Б=60,0м2,6=70мм,м3 4,2 7,2тн

Ремонт пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, 5=50мм, м2

307,7

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 284 36 10,224тн

Выемка гр ун та  под бортовой камень 
вручную, м3 27,8 44,48тн

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. Продолжение спецификации материа/ioB см на /шсте ГП-Б
3. Количество демонтируемых бортовых камней для устройства парковки, расширения 

парковки учтено в разделе "Ремонт проезда" в демонтаже БР100.30.15.
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Б-Б
Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм 
Асфальтобетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2,
б=4см. (ВырабниВаюший слой)
Поверхность дорожного покрытия

Б900
Ремонт проезда

1200
ремонт  т р о т у а р а

Ш

Плита перед 
Входом 6 подъезд

5000

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм

Щебень грабийный, фракция
Б-10мм, 5=100мм

Уплотненный грунт

сфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм 
Существующее асфальтобетонное
покрытие подхода к подъезду
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Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 284 36 10,22тн

Площадка под воркаут-комплекс

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,5=50мм, м3 1,75 35м2

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный фракция 5-10мм, 
5=50мм, м3

1,75 35м2

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, 5=50мм, м2 35

Покрытие из резиновой крошки ООО 
" Арсенал-Восток",5=16мм, Б=35,0м2

Резиновая крошка, к г 448,
0

1м2-12,8кг

Пигмент, к г 28,0 1м2-0 ,8 кг

Полиуретановое связующее, к г 112,0 1м2-3 ,2 кг

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 24 36 0,87тн

Выемка грунта , м3 8,2 13,12тн

Оборудование площадки под 
доркаут-комплекс

Компания "Мастер", г.Красноярск Воркаут-коплекс С-272, шт 1 469,7кг имеет 8 стоек

Бетон В12,5, на фундаменты под 8 стоек 
воркаут-комплекса, м3 0,32

на 1 стойку 
-0,04м3 (итого 

0,32м2)

Выемка гр ун та  вручную, м3 0,32 0,512тн

Благоустройстдо

Компания "Мастер", г.Красноярск Скамья парковая  Б -23, ш т 19

Компания "Мастер", г.Красноярск Урна Зля мусора, Б-15.3.1, ш т 19

ГОСТ 26633-2015

Б етон  В12,5, на ф унбаменты  скам еек 
2,5x1,0x0,3м (под каждой скамейкой), 
урн для мусора 0,4x0,4x0,2м , м3

14,86
Для скамеек -  

14(2Бм3; Зля 
урн- 0,6083

Выемка гр у н т а  вручную, м3 16,35 26,16тн

1. Общие указания см. на листе ГП-1.

Р -001 -  1853 -  ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 8 

микрорайона Строителей, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконодВ1 17 5 6Исполн. РоманодаЕО

Продолжение спецификации материалов. 
Сечения 5 -5 ,8 -8 . Узлы 7, 2.
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Скамья парковая Б-23

Фундаменты 
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Стадия Лист Листод
Нач. отд. ДьяконодВ.Е П в вИсполн. РоманодаЕО

Воркаут комплекс С-272. Схема расположения 
фундаментов воркаут-комплекса. Схема заглубления 
фундаментов воркаут-комплекса. Сечения 9-9, 10-10. 

Скамья парковая Б-23. Урна для мусора Б-15.3.1.
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Н. контр. Михее да Т. Л

Формат АЗ

Воркаут-комплекс С-272

Схема расположения фундаментов 
воркаут-комплекса
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Граница зоны 
безопасности 

Воркаут-комплекса

Фундаменты под стойки 
Воркаут-комплекса

Схема заглубления фундаментов 
воркаут-комплекса

Поверхность
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U Пояснительная записка
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Настоящий проект марки ГП разработан В соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.
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Админстрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

ГИП Михеева Т. Л.
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Нач. отд. ДьяконовВ.Е
Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №10 

микрорайона Строителей, город Саянск 
Иркутской области

Стадия

п
Лист

1 .1 -U

Листов

Н. контр. Михеева Т. Л. Общие указания
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск'"'

Формат А 4



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие указания
Ситуационный план. План привязки парковки, 
пешеходных дорожек, тротуаров.
Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Узел 1.
Рукоход С-02Б.Б. Схема расположения фундаментов 
рукохода. Сечения 5-5, 6-6. Скамья парковая Б-23. 
Урна для мусора Б-15.3.1
Спецификация материалов
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеч
ание

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щеень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые
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Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

- Восстановление дорожного покрытия проезда;
- Устройство парковки;
- Ремонт тротуара.

По восстановлению дорожного покрытия проезда - используется выравнивающий слой из 
асфальтобетонной пористой смеси, а далее укладывается слой из асфальтобетоной 
мелкозернистой смеси.
Тротуар выполняется с поребриком - установка бортового камня, далее производится 
выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается асфальтобетон.
Для отделения детской площадки от проезжей части, проектом предусмотрена установка 
ограждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"

га
О

Р - 001 - 1890 - ГП 1.4
Изм. /lucm № Докум. Подп. Д а та
Ф2.104-2а. Формат А4
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Чслобные обозначения:

—  Ремонт проезда

—  Устройство парковки

—  Устройство тротуара

—  Ремонт тротуара

Л \\4\N
nч \Х  ■> \  Л

[ Y a Y J -

Существующие 
ФБС блоки
Демонтаж 
бетонных плит
Установка оборудования 
для детской площадки

Перенос карусели 

Демонтаж песочницы 

Демонтаж качели

Демонтаж рукохода
Устройство живой 
изгороди
Ремонт горловин 
колодцев
Демонтаж
существующих скамеек 

Демонтаж рукохода

Демонтаж рукохода

Установка пешеходного 
ограждения 
Участки установки 
бортового камня
Участки демонтажа 
бортового камня

Ситуационный план

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. По ремонту проезба - используется 

выравнивющий слой из асфальтобетонной 
пористой смеси, а балее уклабывается слой из 
асфальтобетонной мелкозернистой смеси.

3. По ремонту тротуара - существующие 
бетонные покрытия ремонтируются 
асфальтобетонной мелкозернистой смесью.

4. Переб устройством парковки необхобимо 
произвести бемонтаж бетонных оснований, а 
также опустить горловины колобцев бо уровня 
нового борожного полотна парковки.

Б. На концах тротуаров пребусмотрено 
устройство панбусов (Узел 1).

Р -001 - 1890 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 10 

микрорайона Строителей, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е
17 2 5

Исполн. РоманодаЕО

Ситуационный план. План привязки 
парковок, пешеходных дорожек, 

тротуаров.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготтовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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Пешеходное

ы
Асфальтобетон мелкозернистый

плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм 
Асфальтобетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2,

б=4см. (выравнивающий слой)

БР100.20.8 БР100.30.15

Существующий 
подход к подъезди’

Ш -

Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2. тип Б, б=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2. тип Б. б=50мм 
Щебень граВийный. марка 400. фр.5-10мм. б=50мм 
Песчано-гравийная подготовка. 5=100мм

Асфальтобетон песчаный
плотный, марка 2. тип Г. б=Б0мм 

Существующее бетонное 
основание

2-2
Асфальтобетон мелкозернистый

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2, 

б=4см, (бырабниВаюший слой) 
Поверхность дорожного покрытия

бЙПП

3-3

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 

Асфальтобетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2, 

б=Бсм. (Выравнивающий слой) 
Поверхность дорожного покрытия

БР100.20.8 •коп 4 -4
БР100.20.8

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Г. 5= 
Щебень гравийный,

:50мм

Кракция Б-Юмм, б=Б0мм 
есчано-гравийная

подготовка. б=Б0мм
Уплотненный грцнт

1.
2.
3.
4. 
Б.

6.

7.

Общие указания см. на листе ГП-1.
По ремонту проезда - используется выравнивющий слой из 
асфальтобетонной пористой смеси, а далее укладывается слой из 
асфальтобетонной мелкозернистой смеси.
По ремонту тротуара - существующие бетонные покрытия ремонтируются асфальтобетонной 
мелкозернистой смесью.
Перед устройством парковки необходимо произвести демонтаж бетонных оснований, 
демонтировать существующий рукоход, качель, произвести перенос существуюей карусели, а 
также опустить горловины колодцев до уровня нового дорожного полотна парковки.
На концах тротуаров предусмотрено устройство пандусов (Узел 1).

Р -001 - 1890 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 10 

микрорайона Строителей, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е
17 3 5Исполн. РоманодаЕО

Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4- 4. Узел 1.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготтовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ



Рукохоб С-025.5

Схема расположения 
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безопасности рукохоба
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Р -001 - 1890 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройстдо придомодой 
территории жилого дома № 10 

микрорайона Строителей, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листод

Нач. отд. ДьяконодВ.Е
П 4 5

Исполн. РоманодаЕО

Рукоход С-025.5. Схема расположеения 
Лундаментод рукохода. Сечения 5-5, 
6-6. Скамья паркодая Б-23. Урна для 

мусора Б-15.3.1

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготтовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Н. контр. Михее да Т. Л

Формат АЗ
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Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примечани
е

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асф альтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2, тип Б, 5=50мм, м2 1539

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобет.смесь, пористая 
крупнозернистая, марка 2, б=5см, 
(Выравнивающий слой), 24,9м3, тн

62,2
5

для восстановления дорожного 
покрытия после замены 
БР-9,5м3; выравнивание

проезда (20%от всей площади 
проеэ0а)-15Ам3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 324 100 3,24тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 381 100 38,1тн

Ремонт горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В15 на ремонт 
горловины колодца, шт 4

на 1 колодец - 
0,15м3; всего - 

0,6м3

Демонтаж

Бетон (горловины колодцев) Ь=0,15м, 
00,8м, демонтировать на 3-х 
колодцах, м3

0,09
по 0,03м3 на 

каждом 
колодце

Устройство парковки

ГОСТ 9128-2013
Асф альтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2, тип Б, б=50мм, м2

272,
2

ГОСТ 9128-2013
Асф альтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б, б=50мм, м2

272,
2

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м2

272,
2

13,61м3

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная подготовка, 
5=100мм, м2

272,
2

27,22м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 55 100 5,5тн

Выемка грунта механизированная, м3 74,7
9

119,664тн

Демонтаж
Бетонные основания, тр о туара  
(5=100мм, 103,8м2-10,38м3), рукохода 
(бстоек, на 1 стойку - 0,57м3), качели 
(площадка 1,5x1,5x0,1м), песочницы 
Пстойка, 0,57м3) м3

14,6

Закладные детали: качели - 1шт, 
рукоход бстоек - 1шт, песочница - 
1шт, шт

3

качели - 
1,5тн; рукоход 

-  0,1тн, 
песочница - 

0,05тн

Существующий рукоход, шт 1

Существующей песочницы - деревянный 
короб размерами 2,0x2,0м; деревянный 
навес-зонтик, комплект

1

Установка оборудования для детской 
площадки

Компания "Мастер" Рукоход С-025.5, шт 1 229,83кг имеет В стоек

Перенос детской качели, шт 1

ГОСТ 8267-93
Бетон кл. Б12,5 под фундаменты: под 
рукоход-0,57м3; под карусель-0,ОЗм3,м3 0,6

Выемка грунта вручную, м3 0,66 1,056тн

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг Примечание

Демонтаж
Бетон - фундамент карусели, м3 0,03

Ремонт тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, 5=50мм, м2 157,7

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 63 36 2,268тн

Устройство тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2 60,0

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
5=50мм, м2 60,0

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка, 5=50мм, 
м2

60,0 З,0м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 40 36 1,440тн

Выемка грунта вручную, мэ 12,92 20,67тн

Благоустройство
компания "Мастер" Скамья парковая Б-23, шт 6

компания "Мастер" Урна Зля мусора Б-15.3.1, шт 6

ГОСТ 26633-2015
Бетон В12,5, на фундаменты скамеек 
2,5х1,0х0,3м(под каждой скамейкой), урн 
для мусора 0,4x0,4x0,2м, м3

4,69
Для скамеек - 

4,5м3; 0ля ирн - 
0,192м

Выемка грунта Вручную, м3 5,16 8,256тн

Живая изгородь, длина - 48м, м2 48,0 пузыреплодник
зеленый

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск Ограждение пешеходное "Классика", 
длина 2м, высота 0,85м, шт 24 48м

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск Стойка финишная для ограждения 
пешеходного "Классика", Ь=1,5м, шт 1

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В15 для 25 стоек, м3 0,6 0,024м3 по0 
каждую стойку

Бурение ям, h=0,6M, шт 25

Р -001 - 1890 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 10 

микрорайона Строителей, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е

П 5 5Исполн. РомановаЕО

Спецификация материалов
Отдел организации и проектирования 

:троительстда МУ "Служба подготтовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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Настоящий проект марки ГП разработан В соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.
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РукоВодитель_ ПолынцеВ И.В.

Р -001 - 1891 - ГП
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Админстрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

ГИП Михеева Т. Л.
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Нач. отд. ДьяконовВ.Е
Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №11 

микрорайона Строителей, город Саянск 
Иркутской области

Стадия

п
Лист

1.1-U

Листов

Н. контр. Михеева Т. Л. Общие указания
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск'"'

Формат А 4



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие указания

План привязки парковок, пешеходных дорожек, 
тротуаров.

Узел 1. Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4 -4 ,  5-5.
Воркаут-комплекс С-272. Схема расположения 
фундаментов воркаут-комплекса. Схема 
заглубления фундаментов воркаут-комплекса. 
Сечения 6-6, 7-7. Скамья парковая Б-23. Урна для 
мусора Б-15.3.1

Спецификация материалов
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование
Примеч

ание

СП 48.13330.2011
Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щеень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые
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Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

-  Восстановление дорожного покрытия проезда;
-  Устройство парковок;
-  Ремонт тротуаров;
-  Устройство пешеходных доржек;
-  Устройство площадки под воркаут-комплекс.

По восстановлению дорожного покрытия проезда -  используется выравнивающий слой из 
асфальтобетонной пористой смеси, а далее укладывается слой из асфальтобетоной 
мелкозернистой смеси.
Пешеходные дорожки, тротуар выполняются с поребриком -  установка бортового камня, 
далее производится выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается 
асфальтобетон.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"

га
О

Р -  001 -  1862 -  ГП 1.4
Изм. /lucm № Докум. Подп. Д а т а

Ф2.104-2а. Формат А4
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Условные обозначения:

Ремонт проезда ■

Устройство
парковки

Ремонт тротуаров

Устройство ^
пешеходных дорожек
Демонтаж бетонного ^
основания

Устройство площадки 
под спортивный комплекс

Участки установки 
бортового камня 
Участки демонтажа 
бортового камня
Поднятие горловин 
колодцев
Опускание горловин 
колодцев

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. По ремонту проезда -  используется выравнивющий слой из асфальтобетонной 

пористой смеси, а далее укладывается слой из асфальтобетонной 
мелкозернистой смеси.

3. По ремонту тротуаров и пешеходных дорожек -  в местах, отмеченных на 
плане привязки, производится демонтаж существующих бетонных оснований, а 
далее производится установка бортового камня, выравнивание поверхности 
щебнем по которой укладывается асфальтобетон.

4. Перед устройством парковки необходимо произвести демонтаж бетонных 
оснований, а такж е опустить горловины колодцев до уровня нового 
дорожного полотна парковки.

Б. На концах пешеходных дорожек и тротуаров предусмотрено устройство 
пандусов (Узел 1).

Р -001 - 1891 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол уч. Лист № док. Подп. Д ата
ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 

территории жилого дома № 11 
микрорайона Строителей, город Саянск 

Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е п 2 5Исполн. РомановаЕО

План привязки парковок, пешеходных 
дорожек, тротуаров.

Отдел организации и проектирования 
-.троительстйа МУ "Служба подготтовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ



о
а:а«ооиа

£

CQ
§
s
СЗ

QQ

сз
Бсз

«§ос:

со
£

ы
Асфальтобетон мелкозернистый

плотный, марка 2. тип Б. 5=50мм 
Асфальтооетон.смесь, пористая

к рупнозернистая, тип Б, марка2,
б=4смг (бырабнибаюший слой)

Поберхность дорожного покрытия

4-4
БР100.20.8

босстанобление расти
тельного слоя.

ББОО

БР100.30.1Б

БР100.20.8

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Г

U U I I I D I U  * , Г

б~Б0мм Асфальтобетон мелкозернистый,
Щебень грабийный, фракция
5-10мм, б=50мм

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый,

Песчано-грабийная пористый, марка 2. типБ. б=50мм
подготобка. б=50мм Щебень грабийный. фр.5-10мм. б=50мм
Уплотненный гринт Песчано-грабийная подготобка. б=100мм

-1bi^in fa fe^cuf68H 6^<J3 резттобой крошки, б=16мм 
Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Щебень грабийный. фр.5-10мм. б=50мм 
Песчано-грабийная подготобка. б=Б0мм

БР100.20.8

2-2
Асфальтобетон мелкозернистый

Поберхность 
подходов к 
подъездам

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтооетон.смесь, пористая

к рцпнозернистая, тип Б, марка2, 
5=4смГ (бырабнибаюший слой) 

Поберхность дорожного покрытия

1200
устройство тр о туа р а

ремонт
проезда

500

Оcz>LП

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2. тип Г. б=50мм 
Щебень грабийный, фракция 5-10мм, 5=:50мм

©
Itr

У////Ш//////А

Песчано-грабийная подготобка, б=50мм 
Уплотненный грцнт______

Л

1200

з - з

1200 БР100.20.8
устройство пешехобной дорожки

р ш ш н

'о т / / / / / / / / .  V / / / / / / ,
Асфальтобетон мелкозернистый

плотный, марка 2. тип Г. б=50мм 
Щебень грабийный фракцией 5-10мм, 5=100мм

Песчано-грабийная подготобка, б=100мм
уплотненный грунт

Р -001 - 1891 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №11  

микрорайона Строителей, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е 17 3 5
Исполн. РоманодаЕО

Узел 1. Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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Р -001 - 1891 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройстдо придомодой 
территории жилого дома № 11 

микрорайона Строителей, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листод

Нач. отд. ДьяконодВ.Е п и 5
Исполн. РоманодаЕО

Воркаут комплекс С-212. Схема расположения 
фундаментов воркаут-комплекса. Схема заглубления 
фундаментов воркаут комплекса. Сечения 6 6, 7 7. 

Скамья парковая Б-23. Урна для мусора Б-15.3.1.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготтовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Н. контр. Михееда Т.Л

Формат АЗ

Воркаут-комплекс С-272

Схема расположения фундаментов 
воркаут-комплекса

Граница зоны 
безопасности 

Воркаут-комплекса

Фундаменты под стойки 
Воркаут-комплекса

Оз:а«оои
а
<\i
£

Схема заглубления фундаментов 
воркаут-комплекса

Поверхность
±0,000
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Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
е0.,кг

Примечан
ие

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, 5=50мм, м2

2200,
7

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобет.смесь, пористая 
крупнозернистая, марка 2, б=4см, 
(Выравнивающий слой), 29,04м3, тн

72,6

для Восстановления дорожного 
покрытия после замены 

БР-11,44м3; выравнивание 
проезда (20%от всей площади 

проеэЗа)-17,6м3

ГОСТ 666Б-91 БР 100.30.15, шт 517 100 51,7тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 572 100 57,2тн

Поднятие горловины дренажного 
колодца

ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В15 на ремонт горловины 
колодца, шт 7 1,05м3

Опускание горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В15 на ремонт горловины 
колодца, шт 2 0,06м3

Демонтаж

Бетон (горловины колодцев) И=0,15м, м3 0,07 О.ЗЗбтн

Устройство парковки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 241,1

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б, 5=50мм, м2 241,1

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м2

241,1 12,055м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=100мм,м2 241,1 24,11м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 53 100 5,3тн

Выемка гр ун та  механизированная, м3 64,3 102,88тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 а/бетонные основания, 5=100мм, м2 24,8 11,9тн

Ремонт тротуаров

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2 260,5

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м2

260,5

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=50мм,м2 260,5 13,025м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 116 36 4,176тн

Выемка гр ун та  механизированная, м3 50,4 80,64тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 а/бетонные основания, б=100мм, м2 235 112,8тн

Устройство пешеходных дорожек

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2

242,
9

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2

242,
9

12,145м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=100мм,м2 242,
9

24,29м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 324 36 11,664тн

Выемка гр ун та  механизированная, м3 51,5 82,4тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 а/бетонные основания, 5=100мм, м2 76,9 36,9тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 92 36 3,312тн

Устройство площадки под спортивный 
комплекс

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2 44

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 44 2,2м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=50мм,м2 44 2,2м3

Покрытие бесшовное из резиновой 
крошки ООО "Арсенал-Восток", 5=16мм, 
Б -44м2

Резиновая крошка, к г 563,2 1м2-12,8кг

Пигмент, к г 35,2 1м2-0 ,8 кг

Полиуретановое связующее, к г 140,8 1м2-3 ,2 кг

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 27 36 0,972тн

Выемка гр ун та  механизированная, м3 10 16,0тн

Оборудование площадки под 
воркаут-комплекс

Компания "М астер", г.Красноярск В оркаут-коплекс С-272, шт 1 469,7кг им еет 8 сто е к

Бетон В12,5, на фундаменты под 8 стоек 
воркаут-комплекса, м3 0,32

на 1 с то й ку  
-0 ,0 4 м 3 (и т о го  

0,32м2)

Выемка гр ун та  вручную, м3 0,32 0,512тн

Благоустройство

Компания "М астер", г.Красноярск Скамья парковая  Б -23 , ш т 19

Компания "М астер", г.Красноярск Урна для мусора, Б-1Б.3.1, ш т 19

ГОСТ 26633-201Б

Б е то н  В12,5, на ф ундаменты  скам еек 
2,5x1,0x0,3м (под каж дой  скамейкой), 
урн для мусора 0,4x0,4x0,2м , м3

14,86
Для скамеек -  

14,25м3; для 
у р н - 0.6083

Выемка гр у н т а  вручную, м3 16,35 26,16тн

1.
2 .
3.

Общие ука за н и я  см. на листе  ГП-1.
Продолжение специф икации м атериалов  см на листе  ГП-Б
К ол ичество  демонтируемых бортовы х камней для у с т р о й с т в а  па рковки , расширения па рков ки  у ч те н о  в 
разделе "Р е м о нт проезда" в дем онтаж е БР100.30.15.

Р -001 - 1891 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол уч. Лист № док. Подп. Д ата
ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 

территории жилого дома № 11 
микрорайона Строителей, город Саянск 

Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е П 5 5Исполн. РомановаЕО

Спецификация материалов
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск”"

Н. контр. Михеева Т.Л
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
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людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.
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Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие указания

2 План привязки парковки, проездов и пешеходных дорожек.

3 Спецификация.

4 Сечения 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3 ,4  - 4.

5 Сечения 5-5, 6-6, 7-7.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 9128-97 Асфальтобетон

ГОСТ 23735-79 Песчано-гравийная смесь

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжёлые и мелкозернистые
ГОСТ 9128-84 Асфальтобетон песчаный плотный

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракци 5-15мм,

ГОСТ 6665-91 Камень бордюрный

<С)I3
£оДГ)0Q
о
£ося

•QО
с;Слос:
&!0 
С 
:> 
сб1
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Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск" для включения объектов в муниципальную 
программу "Городская среда" на 2018год.
По проекту необходимо выполнить:
- Устройство парковки;
- Ремонт проезда;
- Устройство пешеходных дорожек;
- Ремонт тротуара;
- Ремонт дорожек №1, №2.

Выполняется одна парковка.
Пешеходные дорожки (сечения 4-4, 5-5) выполняются без поребрика - на уплотненный грунт 

производится засыпка слоя щебня, далее на выровненную поверхность укладывается 
асфальтобетон.
По ремонту проезда - выполняется замена разбитых бортовых камней по всей длине проезда, 

выравнивание поверхности щебнем с последующей укладкой асфальтобетона.
Тротуары выполняются из асфальтобетона, укладываемого на предварительно выравненный 
щебень.

Ремонт дорожки на сечении 6-6 предусматривает кроме полной замены асфальтобетонного 
покрытия, еще и замену всего бортового камня.
Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 

строительстве"
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Спецификация

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

Ремонт проезда
Асфальтобетон мелкозернистый 

тип Б плотный б=50ммГОСТ 9128-2009

ГОСТ 9128-2009

2957
Выравнивающий слой из асфальтобет 
смеси (пористая мелкозернистая тип 
марка 2), б=40мм_____________ хн_

16,0
373,32тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18 420 120 50,7тн
шт

Выемка грунта мехнизированная м: 51,7 82,72тн
Д е м о н т а ж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18 шт 420 120 50,7тн
Демонтаж а/бетонных оснований м2 2957 23,76тн

Устройство пешеходных дорожек

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон песчаный плотный
тип Г, 6=3 0мм мх 174,9 12,49тн

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 

5-10мм, 6=30мм MJ 2,8 4,83336тн

Ремонт тротуара
Асфальтобетон пе<

ГОСТ 9128-2009
етон песчаный плотный

тип Г, б=40мм Ж . 210,3

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 

5-10мм. 6=30мм__________ _М1 5,4 3,86908тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 129 36 4,644тн
Демонтаж а/бетонных оснований м2 210,3 20,16тн

о
§
Я
О
оз
В
О
и

Ремонт дорожки №1
Асфальтобетон песчаный плотный

ГОСТ 9128-2009 тип Г, б=40мм ж . 25,0 2,3 5тн

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 

5-10мм, 6=30мм__________ мл 0,4 0,69048

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 32 36 1,152тн

Ж Демонтаж
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 32 36 1,152тн

Демонтаж а/бетонных оснований м2 25,0 1,2тн
Устройство парковки

ГОСТ 9128-2009

ГОСТ 9128-2009

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный б=40мм______  м2

Асфальтобетон крупнозернистый
97,4

плотный б=40мм 97,4
18,74тн

Щебень из гравия,
фракция 5-10мм, б=50мм_______ м3
Песчано-гравийная подготовка
6=100мм____________________ м3

ГОСТ 8267-93 4,9 8,45838те

ГОСТ 23735-2014 9,7 19,526тн
ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 27 100 2,7тн

%
н

Вы ;мка грунта под бортовой камень м: 3.8
Д е м о н т а ж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 20 36 0,72тн

Продолжение спецификации

Марка Обозначение Наименобание Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

Ремонт дорожки №2
ГОСТ 9128-2009

Асфальтооетон песчаный плотный 
тип Г, 6=30мм м2 332,2 23,72тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 20 36 0,72тн

Вы ;мка грунта под бортовой камень м3 1,4
Д е м о н т а ж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 20 40 0,8тн
Демонтаж а/бетонных оснований м2 332,2 1,44тн

Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл В15 на ремонт горловин 
колодца шт 2 0,3м3

Общие указания см. лист ГП-1.

Изм. Кол. Лист№ док Подп. Дата

Гл. специалист Черепанова
Разработал Романова

Норм, контр. Черепанова
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Стадия

п
Лист Листов

Спецификация.
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проектирования МУ "Служба подготовки и 
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Тротуар

А

3600

ремонт проезда
...... I........ .............................

г г

5500
устройство
парковки

ЁИ
Ж

БР 100.30.15
ОСТ 6665-91

щсщстесшьш
слой

Асфальтобетон мелкозернистый плотный б=40мм
Асфальтобетон крупнозернистый, б=40мм

Щебень из гравия фр 5-10, б=50мм
Песчано-гравийная подготовка, 6=100мм

Уплотнённый грунт

2-2

БР 100.30.15 
ГОСТ 6665-9

ремонт
Асфальтобетон песчаный

Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б плотный 6=5 0мм 

Выравнивающий слой из 
асфальтобетонной смеси (пористая 
мелкозернистая тип Б) б=40мм

проезда

БР 100.20.8

П Л О ТН Ь й. тип Г б=40мм
еуонт тротуара

Общие указания см. лист ГП-1.

3-3

БР 100.30.15
ГОСТ 6665-91
рааттешсш

3900 1800

Асфальтобетон песчаный

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б плотный 6=5 0мм 

Выравнивающий слой из
асфальтобетонной смеси (пористая
мелкозернистая тип Б) б=40мм

4 -4

растительный 
слой

________ 1000________
устройство пешеходных

дорожек
щдщ ле/ш ьш

сл ой

ЖЖВШЙт

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Г плотный б=40мм ................

Щебень из гравия фракция Ь-10, 6=30мм 
Уплотненный грунт

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Черепанова

Разработал Романова

Норм, контр. Черепанова
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г.Саянск, Иркутская обл. Благоустройство 
придомовой территории жилого дома №15 

микрорайона Строителей.

Стадия

П
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Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 
4-4.

Отдел организации строительства и 
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растительный 
слой

_____________ 1600______________
устройство пешеходных дорожек растительный 

слой

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Г плотный б=40мм ................

Щебень из гравия фракция 5-10, 0=3 имм 
Уплотненный грунт

6-6

растительный
слой ремонт дорожки №1

1600

Асфальтобетон мелкозернистый

растительный
слой

тип Г плотный б=40мм
Щебень из гравия фракция Ь-10, 0=3имм

7-7

растительный
слой ремонт дорожки №2

ZZ1
1 \ ч

растительный
слой

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Г плотный б=40мм__________
Участки существующего покрытия

1. Общие указания см. лист ГП-1.

2. На тротуаре (обозначенном на сечении 6-6) выполняется 
демонтаж существующего разбитого асфальто-бетонного 
покрытия, а также замена бортового камня.

3. При проведении ремонта малой формы ( сечение 7-7), 
выполняется демонтаж существующего разбитого

асфальто-бетонного покрытия.

4. Перед началом ремонта проезда демонтируется 
существующее покрытие.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Черепанова
Разработал Романова

Норм, контр. Черепанова
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Сечения 5-5, 6-6, 7-7.
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
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Строителей г. Саянск Иркутской области

Стадия

П

Лист

1.1-1.4

Листов

Парковка. Ремонт пешеходных 
дорожек, тротуаров, проезжей части

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Службаподготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"

4



Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие указания

2 ' План привязки парковки, пешеходных дорожек и тротуаров

2 Сечения 1-1,2-2.

3 Спецификация

4 Спецификация
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная смесь

ГОСТ 6665-91 Камни бортовые

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракции 5-10 мм

ГОСТ 530-2012 Кирпич
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Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации 
муниципального образования "город Саянск".

По проекту необходимо выполнить:
- Парковка;
- Ремонт тротуаров
- Ремонт пешеходных дорожек
- Ремонт сцены

Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12.01.2004 "Организация 
строительства", СНиП 12-03-2001, ч.1, СНиП 12-04-2002, ч.2 "Безопасность труда 
в строительстве"
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БР 100.30.15 Парковка Существующий Тротуар
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1500
/ / /  / / /

Асфальтобетон плотный
мелкозернистый б=40мм 
Асфальтобетон плотный 

крупнозернистый б=40мм

Асфальтобетон плотный 
мелкозернистый б=40мм

БР 100.30.154

Асфальтобетон плотный 
мелкозернистый б=50мм 
Щебень гравийный, б=30мм
Утрамбованный грунт

Щебень гравийный, 6=50мм
Песчано-гравийная подготовка б=100мм м3 

Утрамбованный грунт

2 -  2
1200

растительный 
слоиАсфальтобетон плотный 

мелкозернистый б=50мм 
Существующие бетоные плиты
Утрамбованный грунт

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Черепанова

Разработал Смирнов В .А.

Норм. контр. Черепанова
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муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство придомовой территории 

жилого дома №17 микрорайона 
Строителей г. Саянск Иркутской области

Парковка. Ремонт 
пешеходных дорожек.
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Лист
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Листов

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"



Спецификация

Марка Обозначение Наименобание Кол. Масса, ед.,кг Примечание

Ремонт проезжей части

Демонтаж асфальтового покрытия б=40мм м2 943 37,72м3
99,36 тнДемонтаж бетонного основания б=40мм

(тротуар) м2. 92 3,68м3

ДемонтажБР 100.30.15 м. 283 100 кг 28,3 тн

Выемка грунта б=230мм м2 92 21,2м3 33,92 тн

Монтаж

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка б=100мм м2 92 9,2м3 18,5196 тн

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, б=50мм м2 92 4,6м3 7,94052 тн

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон крупнозернистый 
плотный, б=40мм м2 342 13,68м3

148,66 тнГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный тип Б, б=40мм м2 1200 48м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 м 249 100 кг 24,9 тн

Ремонт тротуара
Демонтаж бетонных оснований б=40мм м2 210 8,4 м3 20,16 тн

Выемка грунта б=50мм м2 210 21,2м3 33,92 тн

Монтаж

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, б=30мм м2 210 6,3 м3 10,87506 тн

ГОСТ 9128-2009
Асфальтобетон песчаный плотный тип Г, 
б=50мм м2 210 25,15 тн

Устройство парковки

Выемка грунта б=150мм м2. 150 240 тн

Монтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 м. 40 100 кг 4 тн

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка б=100мм м2 150 15 м3 30,195 тн

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, б=50мм м2 150 7,5 м3 12,9465 тн

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон крупнозернистый 
плотный, б=40мм м2 150

28,86 тн
ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон мелкозернистый 

плотный тип Б, б=40мм м2 150

Заделка прохода между подпорной стенкой

ГОСТ 530-2012
Кирпич керамический одинарный размером 
250х120х65мм.(водинкирпич) м2 1,5 0,36м3
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Марка Обозначение Наименование Кол. Масса, ед.,кг Примечание

Ремонт пешеходных дорожек

Демонтаж БР 100.20.8 149 36 кг 5,364 тн

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, б=30мм м2140 4,2 м3 7,25004 тн

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон песчаный плотный тип Г, 
б=50мм м2 317,1 14,400 тн

ГОСТ 6665-91 МонтажБР 100.20.8 400

Заделка прохода между подпорной стенкой

ГОСТ 530-2012
Кирпич керамический одинарный размером 
250х120х65мм.(водинкирпич) м 1,5 0,36м3

Ремонт сцены

ГОСТ 530-2012 Кирпич керамический одинарный размером 
250x120x65мм. м3 1
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Настоящий проект марки ГП разработан В соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие указания

План привязки парковки, пешеходных дорожек, 
тротуаров, пандусов

Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4 -4 ,  5-5, 6-6
План привязки пандусов к крыльцам. Сечения 7-7, 
8-8. ЗД-1 (64шт)
Спецификация ограждений пандусов. Сечения 9-9, 
10-10. Скамья парковая Б-23. Урна для мусора 
Б-15.3.1
Устройство ограждения детской спортивной 
площадки. Ворота детской спортивной площадки. 
План привязки оборудования детской спортивной 
площадки.
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Узлы 1, 2, 3. Разметка площадки для баскетбола. 
Разметка площадки для волейбола.

8 Спецификация материалов.

Продолжение спецификации материалов

10

Сводная таблица материалов для ремонта 
лестниц на тротуарах  и подходах к подъездам. 
Сводная таблица материалов для устройства 
искусстенных дорожных неровностей на проезде. 
Искусстенная дорожная неровность ИДН-350-1 
средняя секция. Искусстенная дорожная 
неровность ИДН-350-2 концевая секция.

Изм. /lucm № Докум. Подп. Дата
Р -  001 -  1887 -  ГП /lucm
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование
Примеч

ание

СП 31-115-2006
Открытые плоскостные физкультурно-спортивные 
сооружения

СП 48.13330.2011
Организация строительства . Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда  в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения

СП 59.13330.2012

ГОСТ 1050-2013
Металлопродукция из нелегиророванных конструкционных 
качественных и специальных сталей

ГОСТ 5336-80 Сетки стальные плетенные одинарные

ГОСТ 5781-82
Сталь горячекатанная для армирования железобетонных 
конструкций

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные

ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 9650-80 Оси

ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатанный

ГОСТ 23279-2012
Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций

ГОСТ 28778-90 Болты самоанкерующиеся распорные для строительства

ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроиоляционные

ГОСТ 51691-2008 Материалы лакокрасочные. Змали.

Изм. /lucm № Докум. Подп. Д а т а
Р - 001 - 1887 - ГП / lucm
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Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа  
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

-  Ремонт проезда;
-  Расширение проезда;
-  Ремонт тр о ту а р а  и подходов к подъездам;
-  Устройство пешеходных дорожек;
-  Устройство детской спортивной площадки.

По восстановлению дорожного покрытия проезда -  используется выравнивающий слой из 
асфальтобетонной крупнозернистой пористой смеси, а далее укладывается слой из 
асфальтобетоной мелкозернистой смеси.
Пешеходные дорожки выполняются с поребриком -  установка  бортового камня, далее 
производится выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается 
асфальтобетон.
По ремонту тротуаров  -  перед осуществлением работ, требуется произвести демонтаж 
существующей тротуарной  плитки.
По ремонту ступеней у подъездов -  производится армирование, а далее бетонирование 
поверхностей ступеней, и, соответственно, зашивка существующих трещин и сколов, а 
та кж е  выравнивание поверхностей.
На концах всех пешеходных дорожек предусмотрены пандусы.
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Работы выполнять в соответствии  с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строи тел ьства " , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"
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Общие указания см. на листе 
ГП-1.
По ремонту тр отуаров  и подходов 
к подъездам, устройству 
пешеходных дорожек -  перед 
осуществлением работ, требуется 
произвести демонтаж 
существующей, тротуарной 
плитки.
По ремонту лестниц (/I) -  
производится армирование, с 
последующим бетонированием 
поверхностей ступеней, и, 
соответственно, зашивка 
существующих трещин и сколов, а 
та кж е  выравнивание 
поверхностей.
На концах пешеходных дорожек 
предусмотрены пандусы. 
Устройство покрытия детской 
площадки предоставлено в виде 
устройства  резинового покрытия 
на бетонной подготовке.
Детская  спортивная площадка 
представляет из себя 
совокупность площадок для 
волейбола, мини-футбола и 
стритбола; площадка 
запроектирована как  место 
отдыха и развлечений. По 
периметру площадки 
устанавливается ограждение. Для 
удобства входа на площадку, 
организуются ворота.
Перед производством работ по 
устройству детской спортивной 
площадки, необходимо 
демонтировать существующую 
площадку из тротуарны х плит.

Условные обозначения:

- Ремонт проезда

■ Расширение проезда

Ремонт тр о ту а р а  и 
’ подходов к подъездам

Ремонт ступеней 
у подъездов 
Устройство пандусов 
для МГН

Устройство пешеходных 
' дорожек
Участок демонтажа 

■тротуарной плитки  на 
пешеходных дорожках 

.У стройство  детской 
спортивной площадки 
Асф альтирование 

' площадки

Демонтаж тро туа рной  
плитки  для устройства  
детской спортивной 
площадки

Поднятие горловин 
колодцев
Участки  установки  
бортового камня 
Участки  демонтажа 
бортового камня 
Устройство искусственных 
дорожных неровностей (ИДН) 
Устройство ограждений 
пандуса для МГН
Парковая скамья 

Урна для мусора

Р -001 - 1887 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 9 

микрорайона Олимпийский, город Саянск 
Иркутской области
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План привязки парковки, пешеходных 
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БР100.30.15

1-1

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2. тип  Б. 5=50мм 
Асфальтойетон.смесь, пористая 
мелкозернистая, тип Б, марка2, 
б=4смг (выравнивающий слой)
Поверхность дорожного покрытия

Асфальтобетон мелкозернистый,
плотный, марка 2. тип  Б. б=50мм
Асфальтобетон крупнозернистый,

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип  Б. б=50мм 

Щебень грабийный, фракция

пористый, марка 2. тип  Б. б=50мм
Щебень грабийный. фр.Б-Юмм, б=50мм

Б-Юмм, 5=100мм 
Уплотненный гр у н т

Песчано-граВийная подготовка, 5=100мм

Асфальтобетон мелкозернистый 2-2
плотный, марка 2, тип  Б, б=50мм 

ВыраВниВающии слои из асфальто
бетонной смеси (крупнозернистая, 

------------------------ ^ ---------2), 5="пористая, марка 5см
Поверхность дорожного покрытия

1000
устройство пешеходных 

бор

3-3

___________1500____________
устройство пешехобных борожек

Iшттжжь
А

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2. тип  Б. 5=50мм 

Щебень грабийный марка 400 
фракцией 5-10мм. 5=100мм 
_______уплотненный гр ун т

БР100.20.8

устройство пешеходных дорожек

Щ/////////Л ^
Асфальтобетон мелкозернистый

Z777777,

БППО
1200

плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Щебень грабийный марка 400

устройство пешехобных 
бор

фракцией Б-10мм. 5=100мм
уплотненный гр ун т

6-6
БР100.20.8

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Г. б=50мм________
Щебень грабийный, марка 400, фракция
5-Юмм, б=100мм 
Уплотненный гр ун т

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип  Г. б=50мм 
Щебень грабийный, марка 400
5-Юмм, 5=100мм 
Уплотненный гр ун т

фракция

1500

т

асфальтирование 
площадки

ш ш ш  '

7 7 :

4-4

12000

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка z. тип :50мм

Щебень грабийный марка 400 
фракцией 5-Юмм, 5=100мм 
_______уплотненный гр ун т

Устройств
спортивное

------------------------------7
ю  детской 
i площадки

/ / / / / у 7 [
Покрытие из

у / / / / / / ? ,
эезиноВой

1500
асфальтирование 

площадки

'W /.I
побет

1.
2 .
3.

крошки, б=1бмм____________
Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Щебень грабийный, марка 400,

Л
V /.  . .

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Щебень грабийный марка 400 
фракцией 5-Юмм, 5=100мм 
уплотненный гр ун т_______

Общие указания см. на листе ГП-1.
Данный лист см. совместно с листом ГП-2.
Высоту выступа бордюра по краям пешеходных путей рекомендуется 
принимать не менее 0,02м.

фракция 5-Юмм. 5=50мм
Песчано-гравийная
подготовка . б=50мм
Уплотненный гри нт

Р -001 - 1887 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
гип Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой 

территории жилого дома № 9 
микрорайона Олимпийский, город Саянск 

Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е 17 3 10Исполн. РоманодаЕО

Сечения 1-1, 2-2, 3-3, U-U, 5-5, 6-6.
Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ



План привязки пандусов к крыльцам
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Условные обозначения:

I ------ Ремонт проезда

М ногоквартирный 
жилой бом

Ремонт т р о ту а р а  и 
побхобоб к побъезбам

Асф альтирование
| ------ разборотной площабки

панбуса

■ Устройстбо панбусоВ 
1 бля МГН

Наращибание ступени 
лестницы бетоном

Контрастная  полоса 
противоскользящая Зля маркировки 
верха и низа панбуса, Ь=100мм Наращивание ступени лестницы бетоном

7200 восстановление
расститетельного
слоя

поверхность подхода 
к побъезбу

1. Общие указания см. на листе ГП—1.
2. Запроектировано бва панбуса пролетами 7,2м. Первый панбус (если смотреть слева напрово по 

плану привязки панбусов к крыльцам на листе ГП-4) перепада высот не имеет, второй панус 
имеет перепад высот 0,305м, пандус имеет уклон до 5%.

3. На данные пандусы запроектированы ограждение ОГ-1 (применимо к обоим пандусам), 
ограждающие бортики по краям панбуса и контрастные полосы бля маркировки верха и низа 
панбусов.

4. Для получения удобной площадки бля разворота у побъездо запроектировано наращивание 
верхних ступеней. Материалы для организации данной работы учтены в спецификации 
материалов в разделе "Устройство пандусов для МГН".

5. Расход бетона и сеток для ремонта лестниц см. на листе ГП-10.

Р -001 - 1887 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 9 

микрорайона Олимпийский, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е 17 4 10Исполн. РомановаЕО

План привязки пандусов к крыльцам. 
Сечения 7-7.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ



Марка
огражден

ия
Схема ограждения

Длина 
ограждения, м

Ко/i.
стоек,

шт

Кол.
ЗД-1
под

стойки,
шт

Примечание

0Г1 ОО
CNI

300 7200

J
7,8 16 16

ИТОГО НА ОДНО ОГРАЖДЕНИЕ: 7.8 16 16

Скамья парковая Б-23

9-9
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1000

Фундаменты
2,5x1.0x0,3м

10-10
i0 0

Урна для мусора Б-15.3.1
^00

1. Общие указания см. на /шсте ГП-1.

2. Запроектировано два пандуса пролетами 7,2м. Первый пандус (если смотреть слева 

напрово по плану привязки пандусов к крыльцам на листе ГП-4) перепада высот не 

имеет, второй панус имеет перепад высот 0,30Бм, пандус имеет уклон до 5%.

3. На данные пандусы запроектированы ограждение 0Г-1 (применимо к обоим пандусам), 

ограждающие бортики по краям пандуса и контрастные полосы для маркировки 

верха и низа пандусов.
4. Для получения удобной площадки для разворота у подъездо запроектировано 

наращивание верхних ступеней. Материалы для организации данной работы учтены 

в спецификации материалов в разделе "Устройство  пандусов для МГН".

5. Расход бетона и сеток для ремонта лестниц см. на листе ГП-10.

Р -001 - 1887 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол уч. Лист № док. Подп. Дата

гип Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 9 

микрорайона Олимпийский, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е п 5 10Исполн. РоманоВаЕО

Спецификация ограждений пандусов. 
Сечения 9-9, 10-ш. Скамья парковая 

Б-23. Урна для мусора Б-15.3.1.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ



Устройство ограждения детской спортибной площадки
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План приВязки оборудования детской спортибной площадки

Ворота

Заглушки -  лист 100x100мм, 5=3мм

Прожилины -  прямоугольная 
труба  60x40x3мм

1
Стойка -  труба 
квадратная 100x4мм

Сетка стальная плетенная 
50x50x4,8мм с полимерным 
покрытием, Ь=3000мм

Бетон кл. В15

ОООт

ооот

оо
о
т

Ворота детской спортибной площадки

Стаьные шарниры

Стойки Ворот -  труба 
кВабратная 80x4мм

Прожилины -  прямоугольная 
труба  60x40x3мм 
1

Стойка -  труба 
кВабратная 100x4мм

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2. Д етская  спортивная площабка представляет из себя совокупность площадок для 

волейбола, мини-футбола и стритбола; площадка запроектирована ка к  место 
отдыха и развлечений. По периметру площадки устанавливается ограждение. Для 
удобства входа на площадку, организуются ворота.

3. Перед производством работ по устройству детской спортивной площадки, необходимо 
демонтировать существующую площадку из тротуарны х плит.

4. Сварку производить по контуру  прилегания деталей, сварные швы выполнить по ГОСТ 
5264-80.

5. Использовать электроды 346 по ГОСТ 9467-75.
6. К а т е т  сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
7. Оборудование спортивной площадки предоставляется компанией "Мастер", 

г.Красноярск.

Сетка стальная плетенная 
50x50x4,8мм с полимерным 
покрытием, И=3000мм

Р -001 - 1887 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 9 

микрорайона Олимпийский, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е. П 6 10Исполн. РомановаЕО

Устройство ограждения детской спортивной 
площадки. Ворота детской спортивной 
площадки. План привязки оборудования 

детской спортивной площадки

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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БР100.20.8 ©
Разметка площадки Зля баскетбола

Ш

о
о
LП

t e -
БР100.30.15

У///Ш У//////у

1200

к2-

ш

БР100.20.8

10000

Разметка площадки для Волейбола

БР100.20.8
6000 3000 3000 6000

19000

О
оо
о

Р -001 - 1887 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 9 

микрорайона Олимпийский, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВ.Е П 7 10Исполн. РомановаЕО

Узлы 1, 2, 3. Разметка площадки для 
баскетбола. Разметка площадки для 

волейбола.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск”"

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
е0.,кг

Примечан
ие

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, 6=50мм, м2

1514,
0

ГОСТ 9128-2013
Выравнивающий слой из асфальтобет. 
смеси (крупнозернистая, пористая, марка 
2), 5=50мм, 25,84м3, тн

64,6

для Восстановления дорожного 
покрытия после замены 
БР-10.7М3; выравнивание 

проезда (20%от всей площади 
проезда)-15,14м3

ГОСТ 666Б-91 БР 100.30.15, шт 307 100 30,7тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 427 100 42,7тн

Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В15 на ремонт горловин 
колодцев, шт 3 0,45м3

Устройство искусственных неровностей

000 "Компания Ариз Групп", г.И ркутск
Искусственная дорожная неровность 
ИДН-350-1, средняя секция, шт 22 8кг 176кг

000 "Компания Ариз Групп", г.И ркутск
Искусственная дорожная неровность 
ИДН-350-2, концевая секция, шт 6 4 к г 24кг

Расширение проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, 5=50мм, м2

230,7

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, 5=50мм, м2 230,7

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, 5=50мм, м2

230,7 11,535м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=100мм,м2 230,7 23,07м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 117 100 11,7тн

Выемка гр ун та  механизированная, м3 72,01 115,216тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 Тротуарные плиты, б=70мм, м2 6,6 0,452м3 0,792тн

Ремонт тротуара и подходов к
подъездам

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2

239,
4

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, 5=100мм, м2

239,
4

23,94м3 30,17тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 261 36 9,396тн

ГОСТ 23279-2012
Сетка 4Cpl ^  на ремонт ступеней 

4Bpl—50
у подходов к подъездам, м

60,18
5

217,87кг

ГОСТ 26633-2015
Бетон В12.5, на ремонт ступеней у 
подходов к подъездам, б=50мм, м3

2,8

Выемка гр ун та  вручную, м3 51,12 81,792тн

Демонтаж

Тротуарные плитки, б=70мм, м2 239,
4

16,76м3 28 ,728тн

Устройство пешеходных дорожек

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2 252,6

4,375м'

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
е д .,к г

Приме1 ан 
ие

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, 5=100мм, м2

252,6 45,26м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 333 36 11,988тн

Выемка гр ун та  механизированая, м2 70,52 112,832тн

Демонтаж

тр о ту а р н ы е  плиты , б=70мм, м2 119,2 8,344м 3 14 ,304тн

Устройство пандусов для МГН

ООО СК "Ф р е га т ", г.Красноярск Ограждение пандуса, h=900MM,
L=7,8m, компл 4

общая 
длина -  

31,2м

ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Cpl 7200x1200мм, шт 
к 5Вр1-100

2 8,64м2 17,28м2

ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Cpl 33600x500мм, шт 
к 5Вр1-100

2 16,8м2 33,6м2

ГОСТ 23279-2012 Сетка 5Cpl 3000x2500мм, шт 
к 5Вр1-100

1 7,5м2

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В15, м3 8,133

7,0м5-на 
устройство 

пандуса; 
1,133мэ-на 

наращивание 
ступень лестниц

Контрастная полоса противоскользящая 
для маркировки верха и низа пандуса, 
5=100мм, м

4,8 0,5м2

ГОСТ 30693-2000 Битумная мастика, 2слоя, м2 33,6 67,2м2 обмазочная
гидроизоляция

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м3

5,5

Выемка гр ун та  вручную, м3 8,64 13,824тн

1.
2 .
В.

5.
6 .

8 .
9.

Общие ука за н и я  см. на л исте  ГП-1.
Продолжение специф икации м атериалов  см. на листе  ГП-10.
По рем онту  т р о т у а р о в  и подходов к подъездам, а т а к ж е  пешеходных доррожек -  перед осущ ествлением 
р а б о т , т р е б у е тс я  произвести  дем онтаж  тр о ту а р н о й  пл и тки .
По рем онту  ступеней  у подъездов -  производится армирование, а далее бетонирование поверхностей 
ступеней , и, с о о тв е тс тв е н н о , заш ивка  сущ ествую щ их трещ ин и сколов, а т а к ж е  выравнивание поверхностей. 
Ма ко н ц а х  всех пешеходных дорожек предусмотрены пандусы.
П окры тие д е тско й  спортивной  площ адки предоставлено в виде резинового по кры тия  на асф альтовой 
п о д го то в ке .
И скуственны е неровности  запр ое кти ро ва ны  сборно-разборной ко н с тр у кц и и , тр а пе ц е в и д н о го  профиля, с 
максимальной вы сотой гребня бсм; длина равна  ширине проезда с допустимым отклонением  в 0,2м с каждой 
сторны  дороги. Нумерация искусственной  неровности  ведется  с лева на право отн о си те л ьн о  плана привязки 
(лист ГП-2).
Сводную та б л и ц у  р а с ч е та  необходимых м атериалов  для рем онта  л естн иц  см. на листе  ГП-9.
Сводную та б л и ц у  р а с ч е та  необходимого ко л и ч е ства  м атериалов  для у с т р о й с т в а  искусственны х неровностей 
см. на л исте  ГП-9.
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Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примечан
ие

Устройство детской спортивной площадки

Асфальтирование площадки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2 62,8

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, 5=100мм, м2

62,8 6,28м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 48 36 1,728тн

Выемка гр ун та  вручную, м3 14,12 22,592тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 Тротуарные плиты, б=70мм, м2 216 15,12м3 25,92тн

Основание под детскую спортивную 
площадку

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2

20,0

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, б=50мм, м2 200 10,0м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=50мм,м2 200

Покрытие из резиновой крошки, 
5=16мм, Б=200м2

Резиновая крошка, тн 2,56 1м2-12,8кг

Пигмент, тн 0,16 1м2-0,8кг

Полиуретановый клей, тн 0,64 1м2-3,2кг

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 60 36 2,16тн

Выемка гр ун та , механизированная, м3 38,88 62,208тн

Оборудование детской спортивной 
площадки

СЗ

Ою
1 3

Компания "М астер", г.Красноярск Стойки волейбольные -  С-040, Н=2500мм, 
L=76mm, В=76мм, комплект 1 45,55кг

OJ

оtO
Оч

Компания "М астер", г.Красноярск Стакан для волейбольных стоек-С-040.1, 
H=950mm,L=150mm, В=150мм, комплект 1 15,63кг

С = [ "IMP-A75", г. Красноярск Сетка волейбольная Atlet,d=2,6MM, комплект 1 1кг

d
ою
Е

Компания "М астер", г.Красноярск
Ворота для мини-футбола -  С-017.2, 
Н=2080мм, L=3160mm, В=1100мм, шт 2

95 ,93кг/19
1,86кг

3 1
-01
3X
3

Компания "М астер", г.Красноярск
Стакан для футбольных ворот -  
ИКЭ-686, на каждые ворота по 4ш т, шт 8

11,0кг/
88 ,0кг

Оч
с=С Компания "М астер", г.Красноярск

Сетка для ворот мини-футбола -  
С-192, шт 2

4 ,0 к г /
8 ,0 кг

Ш с 
*  *  О

^  □ с ю  t
Компания "М астер", г.Красноярск Баскетбольшая стойка -  С-014.7, 

Н=3850мм, L=2000mm, В=1400мм, шт 2
100 ,37кг/
200 ,74кг

ГОСТ 26633-2015
Бетон кл. В12,5, для бетонирование 
стаканов (волейбольных-2шт, футболь- 
ных-8шт), стоек баскетбольных-2шт,м3

0,760
8

Бурение ям для установки стоек, 
ворот, 12шт, м3 2,22 3,552тн

Р азметка площадки для баскетбола 
(белый цвет), 0,1x141,6м, м2

14,16

Р азметка площадки для волейбола 
(желтый цвет), 0,1x40,0м, м2

4,0

Ограждение детской спортивной площадки с воротами

Бурение ям, 350x350x1500мм, 22шт, м3 4,04

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примечан
ие

ГОСТ 26633-2015 Бетон В15 под стойки ограждения, м3 4,04

Под каждой 
сто йкой  

ф ундамент 
0,35x0,35м, 

И=1,5м, Всего 
с то е к -2 2 ш т

1 ГОСТ 8639-82 Стойки -  труба 100x4, L=4400mm, шт 26 52,1кг 1354,6кг

2 ГОСТ 8645-68 Прожилины -  труба 60x40x3, м 214 4,306кг 921,484кг

3 ГОСТ 19903-2015 Заглушки -л ист  100x100мм,б=3мм,26шт,м2 0,26 0,24кг 0,0624кг

4 ГОСТ 5336-80
Сетка стальная плетенная 50x50x4,8мм, 
с полимерным покрытием, h=3000MM, 
длиной 66, м2

198
2 ,4 2 кг /

м2
479,16тн

5 ГОСТ 9650-80 Стальные шарниры, шт 6 12шт

ГОСТ 1050-2013 Петли накладные, шт 6 12шт

Покраска стоек и прожилин ограждения

Благоустройство

Компания "М астер", г.Красноярск Скамья парковая Б-23, шт 3

Компания "М астер", г.Красноярск Урна для мусора Б—15.3.1, шт 2

ГОСТ 26633-2015
Бетон В12.5 на фундаменты скамеек 
2,5x1,0x0,3м (под каждой скамейкой), урна 
для мусора 0,4x0,4x0,2, м3

2,31
на скам ейки -  

2,25м3, на 
урны -  0,064м3

Выемка гр ун та  вручную, м3 2,54

1.
2 .

3.

5.
6. 
7.

8 .

9.

Общие указания см. на листе ГП-1.
Продолжение спецификации материалов см. на листе ГП-10.
По ремонту тротуаров  и подходов к подъездам, а такж е  пешеходных доррожек -  перед осуществлением работ, 
требуется произвести демонтаж тротуарной плитки.
По ремонту ступеней у подъездов -  производится армирование, а далее бетонирование поверхностей ступеней, и, 
соответственно, зашивка существующих трещин и сколов, а такж е  выравнивание поверхностей.
На концах всех пешеходных дорожек предусмотрены пандусы.
Покрытие детской спортивной площадки предоставлено в виде резинового покрытия на асфальтовой подготовке. 
Искуственные неровности запроектированы сборно-разборной конструкции, трапецевидного профиля, с максимальной 
высотой гребня 6см; длина равна ширине проезда с допустимым отклонением в 0,2м с каждой сторны дороги. 
Нумерация искусственной неровности ведется с лева на право относительно плана привязки (лист ГП-2).
Сводную таблицу расчета необходимых материалов для ремонта лестниц см. на листе ГП-9.
Сводную таблицу расчета необходимого количества материалов для устройства искусственных неровностей см. на 
листе ГП-9.
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Сводная таблица метериалов для ремонта лестниц на тротуарах и подходах к подъездам

Ремонт ступеней подъезда

Номер 
летниц 

ы (Л)

Общая 
длина 

ступене 
й, м

Ширина 
ступени 

, м

Высота 
ступен 

и, м

Количество
ступеней,

шт

Расход сетки 
на 1м длины 
ступени, м2

Общий 
расход 

сетки на 
ступени, 

м2

Тип
сетки

Масса 
1м2 

сетки, кг

Общий вес 
сетки, кг

Расход бетона 
на 1м длины 
ступени при 
б=50мм, м3

Общий расход 
бетона на 

ступени при 
б=50мм, м3

Длина
площадки,

м

Ширина
площадки,

м

Площадь
площадки,

м2

Расход сетки 
на площадку, 

м2
Тип сетки

Масса 1м2 
сетки, кг

Общий вес 
сетки, кг

Расход 
бетона на 
площадку 

при 
б=50мм, 

м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17 18

Л1 2,6 0,5 0,15 1 0,65 1,69

4С
р1

(4
Вр

1-
50

/
4В

р1
-5

0)

3,62

6,1178 0,0325 0,0845

4С
р1

(4
Вр

1-
50

/
4В

р1
-5

0)

3,62
/12 3,0 0,3 0,15 5 0,45 6,75 24,4350 0,0225 0,3375 1 3 3 3 10,86 0,15

ЛЗ 3,0 0,3 0,15 4 0,45 5,40 19,5480 0,0225 0,2700 1,3 3 3,9 3,9 14,118 0,195

Л4 1,0 0,3 0,15 3 0,45 1,35 4,8870 0,0225 0,0675

ИТОГО 15,19 54,9878 0,7595 6,9 24,978 0,345

Ремонт площадок у лестниц

Сводная таблица метериалов для устройства искусственных дорожных неровностей на проезде

Характеристики секций ИДН Крепеж

№ ИДН
Общая длина 

ИДН, м
Компания-п

оставщик
ИДН

Тип секции ИДН Марка секции Длина ИДН, м Ширина ИДН, 
м

Высота ИДН, м
Масса 1й 

секции ИДН, кг

Количество 
секций для 

ИДН, шт

Общая масса 
секций, кг

Тип анкера
Необходимое 

количество анкеров 
на одну секцию, шт

Общее количество 
анкеров на ИДН, шт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ъ средняя секция ИДН-350-1 0,50 0,35 0,05 8,00 8 64,00 4 32

1 5,0 >
Q.
I—
m
S

концевая секция ИДН-350-2 0,35 0,25 0,05 4,00 2 8,00 2 4

Q.
< средняя секция ИДН-350-1 0,50 0,35 0,05 8,00 6 48,00 4 24

2 3,9
Xго
с
5

концевая секция ИДН-350-2 0,35 0,25 0,05 4,00 2 8,00
М10х120мм

2 4

о средняя секция ИДН-350-1 0,50 0,35 0,05 8,00 8 64,00 4 32

3 4,8 О
О
о

концевая секция ИДН-350-2 0,35 0,25 0,05 4,00 2 8,00 2 4

средняя секция ИДН-350-1 22 176,00

ИТОГО
концевая секция ИДН-350-2 6 24,00

100

о
а:13соО
сз

!§
£

СО
Искусственная дорожная неробность 

ИДН-350-1 средняя секция
Искусственная дорожная неробность 

ИДН-350-2 концевая секция

1. Общие ука за н и я  см. на л исте  ГП-1.
2. По рем онту  л естниц  (/1) -  производится армирование, а далее бетонирование поверхностей  ступеней , и, 

с о о тв е тс тв е н н о , заш ивка  сущ ествую щ их трещ ин и сколов, а т а к ж е  вы равнивание поверхностей. 
Нумерация л естниц  ведется с лева на право отн о си те л ьн о  плана привязки  (лист ГП-2).

3. Нумерация искусственной  неровности  ведется  с лева на право о тн оси тел ьн о  плана привязки  (лист ГП-2).
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.
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Ведомость  рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие указания

План привязки тротуаров, парковок, пешеходных дорожек. 
Сечения 1-1,2-2, 3-3.

Спецификация

Продолжение спецификации

Схема заглубления фундаментов воркаут-комплекса. Схема 
заглубления фундаментов уличных тренажеров. Воркаут-комплекс 
С-295. Уличный тренажер СТ-10. Уличный тренажер СТ-17. Уличный 
тренажер СТ-20. Уличный тренажер СТ-22. Уличный тренажер СТ-32.

Скамья парковая Б-24. Урна для мусора Б-15.3. Сечения 4-4, 5-5.
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Ведомость  ссылочных и прилагаемых документоЬ

Обозначение Наименование Примеча
ние

СП 48.13330.2011
Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, 
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 
полимерасфальтобетон для автомобильных дорог 
и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые
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Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:
- Устройство парковки;
- Ремонт проезжей части.
- Устройство и ремонт тротуара.
- Ремонт пешеходной дорожки.
- Ремонт площадок возле подъездов.
- Устройство площадки под воркаут-комплекс.
- Устройство площадки под уличные тренажёры.
- Установку парковых скамеек и урн.
Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 

строительства", СП 49.13330.2012, СНиП 12-03-2001, ч.1 "Безопасность труда 
в строительстве"
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Ремонт проезжей части 

Тротуары

Площадки возле подъездов 

Проектируемая парковка 

Ремонт пешеходной дорожки

Площадка под воркаут-комплекс

Площадка под уличные тренажёры

Скамья парковая

Урна для мусора
Участки установки бортового
камня по проезду

Ремонт пешеходной,

S 4 7 M

УЩ 01040

Ремонт тротуара 
F=53,2 м \

Ремонт проезжей части

Е=463.3м2

F емонт пешеходной дорожки

'ёмонт тротуара
F=t7.6 м2' Устройство парковки 2 

...... ..... .. F=96.5m2\
Ремонт

УстройсМтр! 
I F=65.5 м2

iTyapâ ^ X X
Г / $$
Ремонт тротуара

Г  " >

Ремонт проезжай части /
F=401.6m2 X

Устройство парковки 
/  F=162 м 2 /

У словные/ббозначения

3500
1-1

500 500 БР 100.30.15
ремонт проезжей части парковка 3

Асфальтобетон горячий мелкозернистый 
плотный, марка 2, тип Б, на вязком 

битуме НД и БН марки 90/130 по ГОСТ 
______________ 9128-2009, 6=50мм

Выравнивающий слой из асфальтобетонной 
смеси (асфальтобетон горячий 

крупнозернистый пористый, марка 2, тип Б, на 
вязком битуме НД и БН марки 90/130 по 

ГОСТ 9128-2009), б=50мм
Существующее дорожное покрытие

///  / & # /  /// //7

Асфальтобетон горячий мелкозернистый 
плотный, марка 2, тип Б, на вязком 
битуме НД и БН марки 90/130 по ГОСТ 
9128-2009, 6=50мм______________
Асфальтобетон горячий крупнозернистый 
пористый, марка 2, на вязком битуме НД и БН 
марки 90/130 по ГОСТ 9128-2009, б=50мм
Щебень гравийный, фракция 5-10мм. б=50мм
Песчанно-гравийная подготовка. 6=100мм

2-2
3500

Асфальтобетон горячий мелкозернистый 
плотный, марка 2, тип Г, на вязком 

битуме НД и БН марки 90/130 по ГОСТ 
‘ 9128-2009, б=50мм

Щебень гравийный, марка 400, 
______фр 5-10мм, 6=100мм

Утрамбованный грунт

3-3

Асфальтобетон горячий мелкозернистый 
плотный, марка 2, тип Б, на вязком 
битуме НД и БН марки 90/130 по ГОСТ 
9128-2009, 6=50мм
Выравнивающий слой из асфальтобетонной 
смеси (асфальтобетон горячий 
крупнозернистый пористый, марка 2, тип Б, на 
вязком битуме НД и БН марки 90/130 по 
ГОСТ 9128-2009). б=50мм
Существующее дорожное покрытие

растительный
слои

4000

Сетка сварная и арматурной проволоки 
/  диаметром 5,0мм, без покрытия, 150x150мм

L>

Покрытие бесшовное из
резиновой крошки, 6=16мм 
Бетон кл В 15, 6=100мм

Щебень гравийный
фракция 5-20мм, 6=150мм

щ щ т е м ь н щ
слои
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План привязки тротуаров, парковок, 
пешеходных дорожек. Сечения 1-1, 

2-2, 3-3
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Марка Обозначение Наименобание Кол

Масса, 
eg., кг Примечание

Парковка 3

Демонтаж

БР 100.30.18 м 21 120 кг 2,52тн

Бетон Mz 162 16,20м 38,88тн

Тротуарные плиты, б=70мм, м2 162 19,44тн
Выемка грунта 
механизированная. MJ 162 40,5м3 64,8тн

Монтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 м.
Песчано-гравийная подготовка 
6=100мм м2 
Щебень гравийный, 
фракция 5-10мм, 6=50мм м2

13 100 кг 1.3тн

ГОСТ 23735-2014 162 16,2м3

ГОСТ 8267-93 162 8,1м3
Асфальтобетон горячий крупнозер”  
нистый пористый, марка 2, типБ, на 
вязком битуме НД и БН марки 90/ 
[30 по ГОСТ9128-2009. б=50мм. м2

ГОСТ 9128-2009 162

Асфальтобетон горячий мелкозёр- 
нистый плотный, марка 2, типБ, на 
вязком битуме НД и БН марки 90/ 
130 по ГОСТ 9128-2009.б=50мм.м2

ГОСТ 9128-2009 162

Площадки возле подъезда

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон горячий мелкозер
нистый плотный, марка 2, типГ, на 
вязком битуме НД и БН марки 90/ 
130 по ГОСТ 9128-2009.б=50мм.м2

240.0 1 2 .0 м 3

Площадка возле входа в почтовое отде пение

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 
Песчано-гравийная подготовка 
6=100мм м2

м. 11 100 кг 1.1тн
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ГОСТ 23735-2014 32.7 3.2м3
Щебень гравийный, 
фракция 5-10мм, б=50мм мх 32.7 1.635м'

Ж

ГОСТ 9128-2009
Асфальтобетон горячий крупнозер
нистый пористый, марка 2, типБ, на 
вязком битуме НД и БН марки 90/ 
130 по ГОСТ 9128-2009,б=50мм,м2

32.7

ГОСТ 9128-2009
Асфальтобетон горячий мелкозер
нистый плотный, марка 2, типБ, на 
вязком битуме НД и БН марки 90/ 
130 по ГОСТ 9128-2009.б=50мм,м2

32.7

Демонтаж
Гротуарные плиты, б=70мм, м2 24.0 2,88тн
БР 100.20.8 шт 11 36 0,396тн
Выемка грунта вручную, м3 9.33 14,928тн

Ремонт проезжей части

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон горячий мелкозерни
стый плотный, марка 2, типБ, на 
вязком битуме НД и БН марки 90/130 
по ГОСТ 9128-2009, б=50мм, м2

2593.4

Марка Обозначение Наименобание Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

ГОСТ 9128-2013
Выравнивающ. слой из асфальтобет. 
смеси (асфальтобетон горячий 
крупнозернистый пористый, марка 2, 
тип Б, на вязком битуме НД и БН 
марки 90/130 по ГОСТ 9128-2009), 
6=5 0мм. тн

89,7

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 627 100 62,7тн
Выемка грунта под бордюр 
вручную, м3 36,99 59,184тн

Демонтаж
ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18 шт 608 120 72,96тн

Парковка 1 и 2

Демонтаж

БР 100.30.18 м 41 120 кг 4.92тн
Выемка грунта
механизированная, м2 190,5 52.25iv 3 83,6тн

Монтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 м. 44 100 кг 4.4тн

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная подготовка 
6=100мм м2 190,5 19,05* 3

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, 
фракция 5-10мм, 6=5 0мм, м2 190,5 9.525м 3

ГОСТ 9128-2009

Асфальтобетон горячий крупнозер
нистый пористый, марка 2, типБ, на 
вязком битуме НД и БН марки 90/ 
30 по ГОСТ 9128-2009,б=50мм,м2

190,5 9.525м 3

ГОСТ 9128-2009

Асфальтобетон горячий мелкозер
нистый плотный, марка 2, типБ, на 
вязком битуме НД и БН марки 90/ 
130 по ГОСТ 9128-2009,б=50мм,м2

190,5 9.525м 3

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Перед укладкой смеси (за 1-6 ч) необходимо произвести обработку поверхности 

нижнего слоя битумом НД и БН марки 90/130 по ГОСТ 9128-2009.
Норма расхода, л/кв.м:
- при обработке битумом основания - 0,8,
- нижнего слоя асфальтобетонного покрытия -0,3

Изм. Кол. Лист № ДОК Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Романова

Норм, контр. Михеева
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Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

Площадка под воркаут - комплек 1

ГОСТ 26633-2015 Бетон В 15, б= 100мм, м3 3,2
Сетка сварная из арматурной 

проволоки диаметром 5,0мм, без 
покрытия, 150x150мм, м2

32,0 92,16кг

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный
фракция 5-20мм, б=150мм, м3 4,8 32,0м2

Покрытие бесшовное из 
резиновой крошки 000"Арсенал- 
Восток, б -16мм, S-32,0m2

Резиновая крошка, кг 409,6
Пигмент, кг 25,6
Полиуретановое связующее, кг 102,4

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 24 36 0,864 тн
Выемка грунта механизированная, м3 8,0 12,8тн 15,36 тн
Ручная доработка грунта, м3 1,6 2,56тн

Оборудование площадки под воркаут - комплекс

компания "Мастер" Воркаут - комплекс С-295, шт 1 0,53тн имеет 14 стоек 
(529,39кг)

ГОСТ 26633 -2015 Бетон В12,5, на фундаменты, м3

NUОО00o
' М150 на 1 стойку - 

0,0634м3

Выемка грунта вручную, м3 0,9 1,44тн
Оборудование площадки под уличные тренажёры

Тренажёр СТ-10, шт 1 61,16кг 2 столба

компания "Мастер" Тренажёр СТ-17, шт 1 74,48кг 1 столб
компания "Мастер" Тренажёр СТ-20, шт 1 85,02кг 3 столба
компания "Мастер" Тренажёр СТ-22, шт 1 51,01кг 3 столба
компания "Мастер" Тренажёр СТ-32, шт 1 34,42кг 2 столба
компания "Мастер" 

ГОГ.Т 26633-2015

Бетон В 12,5, на фундаменты,на 1 
столб - 0,027м3,всего 11 столбов, м3 0,3

Песок, 6=100мм, S=28,0m2, м3 4,2

ГОСТ 8267-93 Выемка грунта вручную, м3 0,3 0,48тн
Благоустройство

Скамья парковая Б-24, шт 14 по 4стойки; 
всего 56стоек

£
СО

компания "Мастер" Урна для мусора Б-15.3, шт 14 по 2стойки; 
всего 28стоек

Я
к
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m

компания "Мастер" 

ГОСТ 26633-2015

Бетон В 12,5, на фундаменты 
скамеек 0,3x0,3x0,Зм (под каждой 
стойкой-56шт) - 1,5м3, урн для 
мусора 0,2x0,2x0,2,(под каждой 
стойкой- 28шт) - 0,3м3, м3

1,8 М150
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Выемка грунта вручную, м3 1,8 2,8 8тн
Ремонт пешеходной дорожки ( внутри двора)

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон горячий мелкозер
нистый плотный, марка 2, типГ, на 
вязком битуме НД и БН марки 90/ 
130 по ГОСТ 9128-2009,б=50мм,м2

596.75 29.84* 3

И
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. 
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по
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.

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный
фр 5-10мм, 6=100мм, м3 59,68

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 507 36 18,252тн

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

Выемка грунта вручную
под бортовой камень, м3 29,91 47,856тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 507 36 18,25тн
а/бетонное основание,б=50мм, м3 29,84
Ремонт тротуара

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобетон горячий мелкозер
нистый плотный, марка 2, типГ, на 
вязком битуме НД и БН марки 90/ 
130 по ГОСТ 9128-2009,б=50мм,м2

289.6

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 275 36 9.90тн
ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400 

фр 5-10мм, 6=100мм, м3 28,91
Выемка грунта вручную
под бортовой камень, м3 16,23 25,968тн

Демонтаж
Тротуарные плиты, 500x500мм, 
б=70мм, м2

289.6 34,75тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 275 36 9.90тн
Ремо] i t  пешеходных дорожек около ani еки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон горячий мелкозер
нистый плотный, марка 2, типГ, на 
вязком битуме НД и БН марки 90/ 
130 по ГОСТ 9128-2009,б=50мм,м2

154,3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 102 36 3,672тн
ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, 

фр 5-10мм, б= 100мм, м3 15,43
Выемка грунта вручную
пол бортовой камень. м3 6,018 9,6288тн

Демонтаж 36
Тротуарные плиты, б=70мм, м2 154,3 18,52тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 102 3,672тн

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Перед укладкой смеси (за 1-6 ч) необходимо произвести обработку поверхности нижнего 

слоя битумом НД и БН марки 90/130 по ГОСТ 9128-2009.
Норма расхода, л/кв.м:
- при обработке битумом основания - 0,8,
- нижнего слоя асфальтобетонного покрытия -0,3

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Романова

Норм, контр. Михеева
(У

Р-001 - 1701 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство придомовой 

территории жилого дома № 1 
микрорайона Октябрьский. 
г.Саянск Иркутской области.

Стадия

п
Лист Листов

6
Продолжение спецификации

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Схема заглубления фундаментов 
воркаут-комплекса

г1п
±0,000

Поверхность 
' площадки

Ж

%

Схема заглубления фундаментов 
уличных тренажеров

Поверхность площадки 
под уличные тренажеры

Стойка тренажера
±0,000

фундамент

-0.500Т

Уличный тренажер СТ-32

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Размеры фундаментов уличных тренажеров - 
300x300x300мм; количество фундаментов на 
отдельный вид тренажеров внесено в 
спецификацию.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева (Л /х и .$
Разработал Романова

Норм, контр. Михеева
(У

Р-001 - 1701 -ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство придомовой 

территории жилого дома № 1 
микрорайона Октябрьский. 
г.Саянск Иркутской области.

Схема заглубления фундаментов воркаут-комплекса. 
Схема заглубления фундаментов уличных тренажеров 

Воркаут-комплекс С-295. Уличный тренажер 
СТ-Ю.Уличный тренажер СТ-Г7.

Уличный тренажер СТ-20.Уличный тренажер СТ-22. 
Уличный тренажер СТ-32.

Стадия

п
Лист Листов

6
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Скамья парковая Б-24
4-4

Фундамент 
300x300x300мм

4 1 А 1

Урна для мусора Б-15.3

300

5-5

300

Фундамент
200x200x200мм

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

1 л. специалист Михеева

Разработал Романова
Норм, контр. Михеева
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Р-001 - 1701 -ГП

Администрация городского округа муниципального 
образования "город Саянск"

Сп
ос

<с>

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 1 

микрорайона Октябрьский, 
г. Саянск Иркутской области.

Стадия

П

Лист Листов

Скамья парковая Б-24. 
Урна для мусора Б-15.3. 

Сечения 4-4, 5-5.

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №10 микрорайона Октябрьский, 

город Саянск Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1882-ГП

г. Саянск, 2019 г.
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Лист Наименование Примечание

1.1 Содержание

1.2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

U Пояснительная записка
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Настоящий проект марки ГП разработан В соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.
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§
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агчQQ

РукоВодитель_ ПолынцеВ И.В.

Р -001 - 1882 -  ГП

Изм. Колун Лист № док. Подп. Дата

Админстрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

ГИП Михеева Т. Л.
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Нач. отд. ДьяконовВ.Е

Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №10 

микрорайона Октябрьский, город Саянск 
Иркутской области

Стадия

п
Лист

1 .1 -U

Листов

Н. контр. Михеева Т. Л. Общие указания

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск'"'

Формат А 4



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие указания

2 План привязки пешеходных дорожек, тротуара.

3 Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4 -4 ,  5-5.

4 Спецификация материалов

5

Воркаут-комплекс С-272. Схема расположения 
фундаментов воркаут-комплекса. Схема 
заглубления фундаментов воркаут-комплекса.Узел 
1. Сечения 6-6, 7-7. Скамья парковая Б-23. Урна 
для мусора Б-15.3.1.

го
о

Р -  001 -  1882 -  ГП 1.2
Изм. Л ист № Докум. Подп. Д а т а

Ф2.10А-2а. Формат А4



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование
Примеч

ание

СП 48.13330.2011
Организация строительства . Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда  в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые
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I Изм. Л ист № Докум. Подп. Д а т а

Р - 001 - 1882 - ГП Лист
1.3

Ф2.10А-2а. Формат А4



Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа  
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

-  Восстановление дорожного покрытия проезда;
-  Расширение проезда;
-  Устройство парковки;
-  Ремонт тротуаров  и подходов к подъездам;
-  Устройство пешеходных дорожек.

По восстановлению дорожного покрытия проезда -  используется выравнивающий слой из 
асфальтобетонной пористой смеси, а далее укладывается слой из асфальтобетоной 
мелкозернистой смеси.
Пешеходные дорожки выполняются с поребриком -  установка  бортового камня, далее 
производится выравнивание поверхности песчано-гравийной смесью, щебнем по которой 
укладывается асфальтобетон.

Работы выполнять в соответствии  с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строи тел ьства " , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"

га
О

Р - 001 - 1882 - ГП 1.4
Изм. Л ист № Докум. Подп. Д а т а

Ф2.104-2а. Формат А4



Условные обозначения:

Ремонт проезда

Расширение 
проезжей части

Устройство парковки

Ремонт тротуаров  и 
подходов к подъездам 
Участки  демонтажа 
тротуарной плитки на 
тр о ту а р а х

□

Устройство 
пешеходных дорожек

Устройство площадки 
под спортивный комплекс

Участки  установки 
бортового камня 
Участки  демонтажа 
бортового камня

Поднятие горловин 
колодцев

Общие у ка за н и я  см. на листе  ГП-1.

По рем онту  т р о т у а р а  и подходов к побъезбам -  переб началом 

р а б о т  необходимо д е м о н ти р о в а ть  сущ ествую щ ие т р о т у а р н ы е  плиты, 

из ко то р ы х  с о с т о и т  т р о т у а р ;  побходы к побъезбам п р е д ста в л я ю т  

из себя бетонное  основание, рем онт к о т о р о г  за кл ю ч а е тс я  в 

асф альтировании  поверхности  подходов.

Работы  по д ем онтаж у  БР для расширения проезжей ч а с ти  учтены  в 

разделе "Р ем онт  проезда".

Перед у с тр о й ство м  площ адки под спортивный комплекс, необходимо 

д е м о н ти р о в а ть  сущ ествую щ ий БР, которы й  р а с п о л а га е тс я  по 

периметру  площадки.

Лист № док.

Михее да Т. Л.

ДьяконобВ!

РоманобаЕО

Михееба Т.Л

Подп. Дата

Р -001 - 1882 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'
Благоустройстбо придомобой 

территории жилого дома № 10 
микрорайона Октябрьский, город Саянск 

Иркутской области

План прибязки пешеходных дорожек, 
тротуароб.

Стадия

п
Лист Листоб

Отдел организации и проектирования 
троительства МУ "Служба подготтовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Формат АЗ
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1-1

БР100.30.1Б

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон.смесь, пористая
крупнозернистая, марка 2,
б=4см. (выравнивающий слой)
Поверхность дорожного покрытия

П лита  перед 
Входом 6 подъезд

Асфальтобетон мелкозернистый,
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый,
пористый, марка 2. тип Б. б=Б0мм

Асфальтобетон песчаный
плотный, марка 2. тип Г. б=40мм 

Существующее бетонное 
основание

Щебень грабийный. фр.5-10мм, б=50мм
Песчано-гравийная подготовка . 5=100мм

2-2

БР100.30.1Б

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, марка 2. тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон.смесь, пористая 
крупнозернистая, марка 2, 
б=4смГ (Вырабнибаюший слой)
Поверхность дорожного покрытия

Асфальтобетон мелкозернистый. плотны0 2 тип  Г 5=40мм
плотный, марка 2, тип  Б, 5=50мм -------- Щебень грабийный, фракция
Д г т п  л и т п Л о т п и  i/m i n u m a n u i  irmLii i 1 ------------- •------- =— —— -— ——-P----

Асфальтобетон песчаный

Асфальтобетон крупнозернистый,
пористый, марка 2. тип Б. б=50мм
Щебень грабийный. фр.5-10мм. б=50мм

Б-Юмм, б=Б0мм 
Песчано-граВийная

Песчано-граВийная подготовка , 5=100мм
подготовка , б=50мм
Уплотненный гр ун т

3-3

юоо
БР100.20.8

Асфальтобетон песчаный
плотный, марка 2. тип Г. б=40мм 

Щебень грабийный
фракцией 5-Юмм, б=50мм

Песчано-граВийная
подготовка . б=50мм
Уплотненный гр ун т

4-4

ВосстаноВление р асти - БР100.30.15

Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2, тип Б. б=50мм 
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2. тип  Б. б=50мм
Щебень грабийный. фр.Б-Юмм, б=50мм 
Песчано-грабийная подготовка, 5=100мм

БР100.20.8

босстанобление р асти 
тельного слоя

5-5

12800
Устройство площадки под 

спортивный комплекс

Покрытие бесшовное из резиновой крошки, б=16мм 
______________ Асфальтобетон песчаный плотный.

_______________________ марка 2. тип  Г. 5=50мм
Щебень гравийный фракция 5-10мм, б=50мм

Песчано-гравийная подготовка. б=50мм

1. Общие у ка за н и я  см. на листе  ГП-1.

2. По рем онту  т р о т у а р а  и подходов к подъездам -  перед началом р а б о т  

необходимо д е м о н ти р о в а ть  сущ ествую щ ие т р о т у а р н ы е  плиты, из ко тор ы х  

с о с т о и т  т р о т у а р ;  подходы к подъездам п р е д ста в л я ю т  из себя бетонное  

основание, ремонт к о т о р о г  за кл ю ч а е тс я  в асф альтировании  поверхности  

подходов.

3. Перед у с тр о й ство м  площ адки под спортивный комплекс, необходимо 

д е м о н ти р о в а ть  сущ ествую щ ий БР, которы й  р а с п о л а га е тс я  по периметру 

площадки.

Р -001 - 1882 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 10 

микрорайона Октябрьский, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е
17 3 5

Исполн. РоманодаЕО

Сечения 1-1, 2-2, 3-3

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
е0.,кг

Примечан
ие

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, 5=50мм, м2

1976,
5

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобет.смесь, пористая 
крупнозернистая, марка 2, б=4см, 
(Выравнивающий слой), 25,7м3, тн

64,2
5

для Восстановления дорожного 
покрытия после замены 
БР-9,9м3; выравнивание 

проезда (20%от всей площади 
проеэЗа)-15,8м3

ГОСТ 666Б-91 БР 100.30.15, шт 439 105 46,095тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 495 105 51,975тн

Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В15 на ремонт горловины 
колодца, шт 3 0,45м3

Расширение проезжей части

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, 5=50мм, м2 48,5

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б, 5=50мм, м2 48,5

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м2

48,5 2,425м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная поЭготовка,б=100мм,м2 48,5 4,85м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 51 105 5,355тн

Выемка гр ун та  механизированная, м3 18,5 29,6тн

Устройство парковки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 106,8

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б, б=50мм, м2 106,8

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м2 106,8 5,34м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=100мм,м2 106,8 10,68м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 37 100 3,7тн

Выемка гр ун та  механизированная, м3 31,2 49,92тн

Ремонт тротуара и подходов к 
подъездам

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, б=40мм, м2

238,6

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м2

71,0

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=50мм,м2 71,0 З,55м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 96 36 3,456тн

Выемка гр ун та  вручную, мэ 14,38 23,01тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 96 36 3,456тн

Тротуарная плитка, б=70мм, м2 71,0 4,97м3 8 ,52тн

Устройство пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, б=50мм, м2

103,5

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м2

103,5

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=50мм,м2 103,5 5,175м3

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Приме1 ан
ие

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 178 36 6,408тн

Выемка гр ун та  вручную, м3 33,0 52,8тн

Устройство площадки под спортивный 
комплекс

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, б=50мм, м2

128,1

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, фракция 
5-10мм, 5=50мм, м2

128,1 6,405м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=50мм,м2 128,1 6,405м3

Покрытие бесшовное из резиновой 
крошки ООО "Арсенал-Восток” , 5=16мм, 
Б -44м2

Резиновая крошка, к г 1639,
68

1м2-12,8кг

Пигмент, к г 102,4
8

1м2-0 ,8 кг

Полиуретановое связующее, к г 409,
92

1м2-3 ,2 кг

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 41 36 1,476тн

Выемка гр ун та  механизированная, м3 23,2
4

37,184тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 41 36 1,476тн

Оборудование площадки под 
воркаут-комплекс

Компания "М астер", г.Красноярск В оркаут-коплекс С-272, шт 1 469,7кг имеет 8 стоек

Бетон В12,5, на фундаменты под 8 стоек 
воркаут-комплекса, м3 0,32

на 1 стойку 
-0,04м5 (итого 

0,32м2)

Выемка гр ун та  вручную, м3 0,32 0,512тн

Благоустройство

Компания "М астер", г.Красноярск Скамья парковая Б -23 , ш т 6

Компания "М астер", г.Красноярск Урна Зля мусора, Б-1Б.3.1, ш т 6

ГОСТ 26633-2015

Б е то н  В12,5, на ф ундаменты  скам еек 
2,5x1,0x0,3м (под каж дой  скамейкой), 
урн для мусора 0,4x0,4x0,2м , м3

4,69
2

Для скамеек -  
4,5м3; для урн- 

0,192м3

Выемка гр у н т а  вручную, м3 5,16 8 ,256тн

1. Общие указания см. на листе ГП-1.

2. Продолжение спецификации материалов см на листе ГП-Б

3. Количество демонтируемых бортовых камней для устройства  парковки, расширения 

парковки учтено в разделе "Ремонт проезда" в демонтаже БР100.30.15.

Р -001 - 1882 -  ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 10 

микрорайона Октябрьский, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е
П 4 5

Исполн. РоманоВаЕО

Спецификация материалов

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск”"

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ



Скамья парковая Б-23

Фундаменты 
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Р -001 - 1882 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михее да Т. Л. Благоустройстдо придомодой 
территории жилого дома № 10 

микрорайона Октябрьский, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листод

Нач. отд. ДьяконодВ.Е
П 5 5

Исполн. РоманодаЕО

Воркаут комплекс С-272. Схема расположения 
фундаментов воркаут-комплекса. Схема заглубления 
фундаментов воркаут-комплекса. Сечения 6-6, 7-7. 

Скамья парковая Б-23. Урна для мусора Б-15.3.1.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготтовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"

Н. контр. Михее да Т. Л

Формат АЗ

Воркаут-комплекс С-272

Схема расположения фундаментов 
воркаут-комплекса

оа:сзCQО
сз

£

§
sсз04QQ

сз
£
<■§

■§ос:

со

Граница зоны 
безопасности 

Воркаут-комплекса

Фундаменты под стойки 
Воркаут-комплекса

Схема заглубления фундаментов 
воркаут-комплекса

Поверхность
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городского округа муниципального образования 
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Отдел организации строительства и проектирования МУ 
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г. Саянск, 2019 г.
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1.2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

1.4 Пояснительная записка
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.
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Руководитель^ _Полынцев И.В.
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Р -0 0 1  - 1831 - ГП

Изм. Коп.уч. Лист №док Подп. Дата

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

гип МихееваТЛ

шX

Нач. отд. ДьяконовВЕ
Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №5 

микрорайона Ленинградский, г.Саянск 
Иркутской области

Стадия

п
Лист

1.1-1.4
Листов

Н. контр. МихееваТЛ Общие указания
Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"1'
Формат А4



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечани
е

1 .1-1
4 Общие указания

План привязки тротуара, расширения проезда
Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5
Спецификация материалов
Сечения 6-6, 7-7. Скамья парковая Б-23. Урна 
для мусора Б-15.3.1.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Приме
чание

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетон тяжелый и мелкозернистый
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Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:
- Ремонт проезда;
- Расширение проезда;
- Ремонт подходов к подъездам;
- Ремонт тротуара.

По ремонту проезда - производится замена бортового камня по всему периметру 
ремонтируемого проезда; в местах, где бетонное покрытие разрушено, выполняется 
выравнивающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, с верхним покрытием из 
асфальтобетона мелкозернистого.
Тротуар выполняется с поребриком - установка бортового камня, далее производится 
выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается асфальтобетон.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"

ИзмЛист № Докум. Подп. Дата
Р -  001 -  1831 -  ГП Лист

1.4

Ф2.104-2а. Формат А4
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Условные обозначения:
Устройство пешеходной 
дорожки
Ремонт
проезда
Ремонт подхода 
к подъезду

Устройство
тротуара
Расширение
проезда
Новый тротуар 

Живая изгородь

Скамья парковая

Урна для мусора

Поднятие горловин 
колодцев
Участок установки 
бортового камня
Участок демонтажа 
бортового камня

Установка ограждения

Р-001 - 1831 -ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Коп.уч Лист №док Подп. Дата
ГИП МихееваТЛ Благоустройство придомовой 

территории жилого дома №5 
микрорайона Ленинградский, г.Саянск 

Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВВ п 2 5Исполн. РомановаЕ( )

План привязки  тротуара, 
расш ирения проезда

Отдел организации и проектирования 
строительства М У "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. МихееваТЛ

Формат АЗ



Асфальтобетон песчаный 
плотный, тип Б. б=50мм  

Существующее покрытие 
подходов к подъездам

3800

1-1

Асфальтобетон мелкозернистый, 
тип Б, плотный, б=50мм  

Асфальтобетон .смесь, пористая 
мелкозернистая, тип Б, марка2, 

1400 б=4см. (выравнивающий слой)

Живая изгородь 4-4
Асфальтобетон мелкозернистый,

Пешеходное
ограждение

"Классика"

Существующая 
плита подхода к 

подъезду

V7>

Асфальтобетон песчаный 
плотный, тип Б. б=50мм  

Щебень гравийный, 
ф ракция 5-20мм. 6=100мм 

Уплотненный грунт

БР100.30.15

Ремонт проезда
500

тип Б, плотный, б=50мм  
Асфальтобетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б. марка2.
б=4см. (выравнивающий слой)
Существующее дорожное покрытие

БР100.30.15

4200

Асфальтобетон мелкозернистый, 
тип Б, плотный, б=50мм  
Асфальтобетон.смесь, пористая 
мелкозернистая, тип Б. марка2. 
б=4смг (выравнивающий слой)

5-5

1200
БР 100.20.8

Устройство тротуара
т

БР100.20.8 3100  
Расширение 

проезда

БР100.30.15

Асфальтобетон песчаный 
плотный, тип Б. б=50мм  

Щебень гравийный, 
ф ракция 5-20мм. 6=100мм 

Уплотненный грунт
01
СОсооосо
Еоо

3-3

Асфальтобетон мелкозернистый,

mI

сссоШ

ГОIго

тип Б, плотный, б=50мм______
Асфальтобетон.смесь, пористая

растительный 
слой ....  ....

Асфальтобетон песчаный
плотный, тип Б. б=50мм  
Щебень гравийный,
фракция 5-20мм. 6=100мм
Уплотненный грунт

Асфальтобетон мелкозернистый,
тип Б, плотный, б=50мм______
Асфальтобетон крупнозернистый,
плотный, б=50мм
Щебень гравийный, фракция
5-20мм. б=50мм
Песчано-гравийная подготовка.
6=100мм

мелкозернистая, тип Б. марка2,
б=4см. (выравнивающий слой) 1400

4300  
Ремонт проезда

Устройство
тротуара

d

БР100.20.8

1. Общие указания см. на листе ГП-1.
2 .По ремонту проезда - производится замена бортового камня по всему 
периметру ремонтируемого проезда, в местах, где бетонное покрытие разрушено, 
выполняется выравнивающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, с 
верхним покрытием из асфальтобетона мелкозернистого.
3. По ремонту подходов к подъездам - укладка асфальтобетонной смеси 
производится на существующее бетонное покрытие. Данный ремонт необходим, 
т.к. на дорожном полотне подходов к подъездам имеются трещины и сколы.
4. Демонтируемый бортовой камень для устройства расширения проезда, учтен в 
демонтаже бортового камня в разделе "Ремонт проезда" спецификации 
материалов (см. лист ГП-4).

Асфальтобетон песчаный 
плотный, тип Б. б=50мм  

Щебень гравийный, 
ф ракция 5-20мм. 6=100мм  

Уплотненный грунт

CQI

Р-001 - 1831 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Изм. Коп.уч Лист №док Подп. Дата

ГИП МихееваТЛ Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №5 

микрорайона Ленинградский, г.Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконовВЕ п 3 5Исполн. РомановаЕ( )

Сечения 1-1, 2 -2 , 3 -3 , U-U. 5 - 5
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск""
Н. контр. МихееваТЛ

Формат АЗ
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Марка Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.,кг

Примечан
ие

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка2,тип Б, б=50мм, м2

1712
,7

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобет.смесь, пористая 
крупнозернистая, тип Б, марка 2, 
б=4см, (выравнивающий слой), 
16,3м3, тн

40,7
5

для восстановления 
дорожного покрытия 

после замены БР-9,4м3; 
выравнивание проезда 
(10% от всей площади 

проезда)-6,9м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 399 100 39,9тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 469 100 46,9тн

Расширение проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, 
плотный, марка 2, тип Б, б=50мм, м2

206,
6

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б, б=50мм,м2

206,
6

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, 
фракция 5-10мм, б=50мм, м2

206,
6 10,33м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка, 
б=100мм, м2

206,
6 20,66м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 67 100 6,7тн

Выемка грунта механизированная, м3 59,8
6 95,776тн

Устройство тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный, плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2

286,
7

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, марка 400, 
фракция 5-10мм, 6=100мм, м2

286,
7 28,67м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 199 35 6,965тн

Выемка грунта вручную, м3 41,3
8 66,208тн

Демонтаж

а/бетонные основания, 6=100мм, м2 211,
3 21,13 м3 50,712тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 113 35 3,955тн

Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015 Бетон кп В15, на ремонт горловин 
колодцев, шт 8 1,2м3

Ремонт подходов к подъездам

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный плотный, 
марка 2, тип Г, б=50мм, м2

166,
3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 77 35 2,695тн

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 77 35 2,695тн

Благоустройство

компания "Мастер" Скамья парковая Б-23, шт 9

компания "Мастер" Урна для мусора Б-15.3.1, шт 9

mт

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.,кг

Пойме шн
ие

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск Ограждение пешеходное "Классика", 
длина 2м, высота 0,85м, шт 32 64м

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск
Стойка финишная для ограждения 
пешеходного "Классика", 
высота 1,5м, шт

1

ГОСТ 26633-2015

Бетон В12.5, на фундаменты скамек 
2,5x1,0x0,3м (под каждой скамейкой), 
урн для мусора 0,4x0,4x0,2м, 
фундаменты ограждений h = 0 ,5 M ,  

00,3м (под каждой стойкой; всего 33 
стойки), м3

8,20
4

Для скамеек 
- 6,75м3, для 
урн-0,288м3, 
фундамент 

ограждения - 
1,166м3

Выемка грунта вручную, м3 9,02 14,432тн

Живая изгородь, длина 64м, м2 64,0 пузыреплодн 
ик зеленый
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6-6

Скамья парковая Б-23

Урна для мусора Б-15.3.1

7-7

АПП
оюГ"-

Бетон В12.5

Фундамент
400x400x200мм

11 оосм 1Z .

со

сctо
П.
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.

Руководителе Полынцев И.В.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата
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Р-001 - 1716-ГП

Администрация городского округа муниципального 
образования "город Саянск"
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Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №1 микрорайона Мирный. 

г.Саянск Иркутской области

Стадия

п
Лист

1 .1 -1 .4

Листов

Общие указания.
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"



Ведомость рабочих чертежей осноЬного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие указания

2 План привязки парковок, тротуаров и пешеходных дорожек. 
Узел1. Сечение 5- 5 .

3 Сечения 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3 ,4  - 4.

4
Схема заглубления фундамента воркаут-комплекса. Схема заглубления 
фундаментов уличных тренажеров. Воркаут-комплекс С-295. Уличный 
тренажер СТ-10. Уличный тренажер СТ-17. Уличный тренажер СТ-20. 
Уличный тренажер СТ-22. Уличный тренажер СТ-32.

5 Спецификация материалов.

6 Скамья парковая Б-24. Урна для мусора Б-15.3. Сечения 5-5, 7-7, 8-8. 
Продолжение спецификации материалов.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон- 
ные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжёлые и мелкозернистые

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный из плотных горных пород

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

<С>
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Изм. Кол уч. Лист Ыдок Подпись Дата
Р- 00 1  - 1716-ГП

Лист
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Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск" для включения объектов в муниципальную 
программу "Городская среда".
По проекту необходимо выполнить:
- Парковки - Зшт;
- Ремонт тротуаров;
- Ремонт подходов к подъезду;
- Ремонт проезда;
- Устройство пешеходных дорожек.

Выполняется устройство трех парковок.
Производится демонтаж существующего тротуара и устройство нового, по граням которого 
запроектирована установка бортового камня.
Ремонт подходов к подъездам заключается в ремонте существующих ступеней бетоном. 
Тротуары и пешеходные дорожки выполняются с поребриком - устанавливается бортовой 
камень, далее производится выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается 
асфальтобетон.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001,4.1, "Безопасность труда в 

строительстве"
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Р-001 -1716-ГП 1.4Изм. Кол уч. Лист NgoK Подпись Дата
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БР 100.30.18 
ГОСТ 6665-9Г

БР 100.20.8 
ГОСТ 6665-91

БР 100.20.8 
ГОСТ 6665-91

3%

А

1200

6-6

БР 100.20.8 
ГОСТ 6665-91

1500

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. УчастБси тротуаров, поворачивающие за углы дома, являются новыми.
3. Пешеходная дорожка, находящаяся вне двора дома является 
существующей.
4. На концах пешеходных дорожек и тротуара предусмотрено 
устройство пандусов. Уклон одного пандуса составляет примерно 3%.
5. Высоту выступа бордюра по краям пешеходных путей рекомендуется 
принимать не менее 0,02м.

Парковка 

Ремонт проезда

Условные обозначения:
I--------- 1___ Подходы к
---------  подъездам

-  Тротуар из плитL L L L L L
I I I I I I

Тротуар

Площадка под 
воркаут-комплекс

Пешеходная 
дорожка 
Площадка под 
уличные тренажеры

Поднятие горловины 
колодца

_ Участки установки
бортового камня 

Участки демонтажа
бортового камня

1 \ ■* ----

Изм. Кол. Лист№ док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм, контр. Михеева O'

Р- 00 1  - 1716-ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №1 микрорайона Мирный, 

г.Саянск Иркутской области

План привязки парковок, 
тротуаров и пешеходных дорожек. 

Узел 1. Сечение 6-6.

Стадия

П
Лист Листов

6
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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БР 100.30.15

дошшемнЩ,
слой

i - i
. 5500 4900

500

парковка ремонт проезда

Асфальтобетон горячий мелкозерни
стый плотный, марка 2, тип Б, на

мягком битуме НД и БН марки 90/130
по ГОСТ 9128-2009, б=50мм

Асфальтобетон горячий крупнозерни
стый пористый, марка 2, на мягком

битуме НД и БН марки 90/130 по
ГОСТ 9128-2009, б=50мм

Щебень гравийный, марка 400,
фракция 5-10мм, 6=50мм

Песчано-гравийная подготовка, 6=100мм
Уплотненный грунт

1200

тротуар

Асфальтобетон горячий мелкозерни
стый плотный, марка 2, тип Г, на
мягком битуме НД и БН марки 90/130
по ГОСТ 9128-2009, б=50мм
Щебень гравийный, марка 400, 3-3
фракция 5-10мм, 6=100мм
Уплотненный грунт 12000

Асфальтобетон горячий мелкозерни
стый плотный, марка 2, тип Б, на
мягком битуме НД и БН марки 90/130
по ГОСТ 9128-2009, б=50мм
Выравнивают, слой из
асфальтобетонной смеси (горячая.
крупнозернистая, пористая, марка 2,
на мягком битуме НД и БН марки
90/130 по ГОСТ 9128-2009), б=50мм
Существующее дорожное покрытие

2-2

БР 100.30.15

(Ж ГШ ГЩ ЬНЩ  
слой

5500 4900

ремонт пр

Асфальтобетон горячий мелкозерни
стый плотный, марка 2, тип Б, на

мягком битуме НД и БН марки 90/130
по ГОСТ 9128-2009, б=50мм

Асфальтобетон горячий крупнозерни
стый пористый, марка 2. на мягком

битуме НД и БН марки 90/130 по
ГОСТ 9128-2009, б=50мм

Щебень гравийный, марка 400,
фракция 5-10мм, б=50мм

Песчано-гравийная подготовка, 6=100мм
Уплотненный грунт

500

оезда
подход к 
подъезду

t

Асфальтобетон горячий мелкозерни
стый плотный, марка 2, тип Б, на
мягком битуме НД и БН марки 90/130
по ГОСТ 9128-2009, б=50мм
Выравнивают, слой из
асфальтобетонной смеси (горячая.
крупнозернистая, пористая, марка 2,
на мягком битуме НД и БН марки
90/130 по ГОСТ 9128-2009), б=50мм
Существующее дорожное покрытие

1. Общие указания см. лист ГП-1.
3. На концах пешеходных дорожек и тротуара предусмотрено устройство пандусов. Уклон 
одного пандуса составляет примерно 3%.
4. Высоту выступа бордюра по краям пешеходных путей рекомендуется принимать не менее 
0,02м.

БР 100.30.15
1200 

пешеходная 
дорожка

астительнщ
слой

Подстилающий слой, 
6=100мм

Асфальтобетон горячий мелкозерни
стый плотный, марка 2. тип Г. на

мягком битуме НД и БН марки 90/130
по ГОСТ 9128-2009, 6=50мм

Щебень гравийный, марка 400,
фракция 5-10мм, 6=100мм

Уплотненный грунт

Асфальтобетон горячий мелкозерни
стый плотный, марка 2, тип Б, на
мягком битуме НД и БН марки 90/130
по ГОСТ 9128-2009, б=50мм
Асфальтобетон горячий крупнозерни
стый пористый, марка 2. на мягком
битуме НД и БН марки 90/130 по
ГОСТ 9128-20091_б=50мм
Щебень гравийный, марка 400,
фракция 5-10мм, б=50мм
Песчано-гравийная подготовка, 6=100мм
Уплотненный грунт

[ш гщ лельньш
слой

4-4

1200

 ̂ , =

БР 100.20.8 
ГОСТ 6665-91
ршщпельш]

слой

Асфальтобетон горячий мелкозерни
стый плотный, марка 2, тип Г. на
мягком битуме НД и БН марки 90/130
по ГОСТ 9128-20091_б=50мм
Щебень гравийный, марка 400,
фракция 5-10мм, б=50мм
Уплотненный грунт

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева icU cc^ fC

Разработал Романова

Норм, контр. Михеева

Р-001 - 1716-ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство придомовой территории 
жилого дома №1 микрорайона Мирный. 

г.Саянск Иркутской области

Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.

Стадия

П
Лист Листов
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Отдел организации строительства и 

проектирования МУ " Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск”



Схема заглубления фундаментов 
воркаут-комплекса

г 1 п
±0,000

Поверхность 
' площадки Схема заглубления фундаментов 

уличных тренажеров

Поверхность площадки 
под уличные тренажеры

Стойка тренажера
±0,000

фундамент

-0.500Т

Уличный тренажер СТ-32

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Размеры фундаментов уличных тренажеров - 
300x300x300мм; количество фундаментов на 
отдельный вид тренажеров внесено в 
спецификацию.

Изм. Кол. Лист№ док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Романова ^ЭГ
Норм, контр. Михеева

Р-001 - 1692-ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №67 

микрорайона Юбилейный, г.Саянск 
________ Иркутской области.________

Схема заглубления фундаментов воркаут-комплекса. 
Схема заглубления фундаментов уличных тренажеров 

Воркаут-комплекс С-295. Уличный тренажер 
СТ-Ю.Уличный тренажер СТ-Г7.

Уличный тренажер СТ-20.Уличный тренажер СТ-22. 
Уличный тренажер СТ-32.

Стадия

П
Лист Листов

6
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ " Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск”
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Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 
eg., кг

Примечание

Парковки
ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон горячий мелкозерни

стый плотный, марка 2, тип Б, на 
мягком битуме НД и БН марки 90/130 
по ГОСТ 9128-2009, б=50мм, м2

649,7

125,Отн
ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон горячий крупнозерни

стый, пористый, марка 2, на мягком 
битуме НД и БН марки 90/130 по 
ГОСТ 9128-2009, б=50мм, м2

649,7

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, 
фракция 5-10мм, 6=50мм м2 649,7 56,511тн

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка 
6=100мм м2 649,7 130,78тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 136 100 13,6тн

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный на подстилающий 
слой под БР, фракция 20-40мм,
6=100мм, м2

47,6 4,76м36,426тн

Демонтаж
ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 141 100 14,1тн

Выемка грунта механизированная,м3 179,08f 286,536тн

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобетон горячий мелкозерни
стый плотный, марка 2, тип Б, на 
мягком битуме НД и БН марки 90/130 
по ГОСТ 9128-2009, б=50мм, м2

2575,5

ГОСТ 9128-2013

Выравнивающ. слой из асфальтобет. 
смеси (горячая, крупнозернистая, 
пористая, марка 2, на мягком битуме 
НД и БН марки 90/130 по ГОСТ 
9128-2009, б=50мм, тн

83,83

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 569 100 56,9тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 569 100 56,9тн
Тротуар

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон горячий мелкозерни
стый плотный, марка 2, тип Г, на 
мягком битуме НД и БН марки 90/130 
по ГОСТ 9128-2009, б=50мм, м2

251,7

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, 
фракция 5-10мм, 6=100мм, м2 251,7
Выемка грунта вручную
пол бортовой камень (105шт). м3 10,29 16,464тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 259 36 9,3242881

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный на подстилающий 
слой под БР, фракция 20-40мм,
6=100мм, (под "новые" 105шт БР), м2

29,4 2,94м33,969тн

Демонтаж
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 154 36 5,544тн

тротуарные плиты, м2 68,3 163,92тн

а/бетонное основание, м2 116,0 5,8м3 13,92тн

н

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 
eg., кг

Примечание

Подходы к подъездам

ГОСТ 26633-2015 Бетон В 12.5, на ремонт ступеней,м3 4,0 13шт по 1,0м3 на 
саждый подъезд

Пешеходные дорожки

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон горячий мелкозерни
стый плотный, марка 2, тип Г, на 
мягком битуме НД и БН марки 90/130 
по ГОСТ 9128-2009, б=50мм, м2

223,9 21,408тн

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, марка 400, 
фракция 5-10мм, б=100мм, м2

223,9
Выемка грунта вручную
пол бортовой камень ('282шт'). м3 27,64 44,224тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 329 36 11,844тн

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный на подстилающий 
слой под БР, фракция 20-40мм,
6=100мм (под "новые"282шт БР), м2

78,96 7,896м3 10,660тн

Демонтаж
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 47 36 1,692тн

а/бетонные основания, м2 56,1 2,8м3 6,72тн

Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015
Бетон класса B is на ремонт 
горловин колодцев. шт 6 0,9м3
Площадка под воркаут-комплекс

ГОСТ 26633-2015 Бетон В15, б=100мм, м3 3,2
Сетка сварная из арматурной 
проволоки диаметром 5,0мм, без 
покрытия, 150x150мм, м2

32,0 92,16кг

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный,
фракция 5-10мм,б=150мм, м2 32,0

Покрытие бесшовное из резиновой 
крошки 000"Арсенал- Восток", 
6=16мм, S=32,0m2

Резиновая крошка, кг 409,6 1м2-12,8кг
Пигмент, кг 25,6 1м2-0,8кг
Полиуретановое связующее, кг 102,4 1м2-3,2кг

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 24 36 0,864тн

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный на подстилающий 
слой под БР, фракция 20-40мм,
6=100мм, м2

6,72 0,672м3 0,907тн

Выемка грунта механизированная,м3 8,0 12,8тн 15,36тн
Ручная доработка грунта, м3 1,6 2,56тн

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Перед укладкой смеси (за 1-6ч) необходимо произвести обработку поврхности нижнего слоя битумом НД и БН марки 90/130 по ГОСТ

Норма расхода, л/кв.м:
- при обработке битумом основания - 0,8,

Изм. Кол. Лист№ док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева г/U m f
Разработал Романова

Норм, контр. Михеева
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Скамья парковая Б-24

Фундамент 
300x300x300мм

J J l J J l

Бетон
В12,5

Фундамент
200x200x200мм

растительный 
смой

Подстилающий 
слой, 6=100мм

5-5
4000

t o / / / W / / / / / / /Л

if§
Урна для мусора Б-15.3

300

Покрытие бесшовное из резиновой
крошки, 6= 16мм
Бетон В15, 6= 100мм
Сетка сварная и арматурной проволоки
диаметром 5,0мм, без покрытия, 150x150мм
Щебень гравийный фракция
5-10мм, б=150мм
Уплотненный грунт

о

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 
eg., кг

Примечание

Оборудование площадки под воркаут-комплекс
компания "Мастер" Воркаут-комплекс С-295, шт 1 0,53тн имеет 14 

стоек
ГОСТ 26633-2015 Бетон В 12,5, на фундаменты, м3 ),8876 М150 на 1стойку- 

0.0634м3
Выемка грунта вручную, м3 0,9 1,44тн

Оборудование площадки под уличные тренажеры
компания "Мастер" Тренажер СТ-10, шт 1 61,16кг 2 столба
компания "Мастер" Тренажер СТ-17, шт 1 74,48кг 1 столба
компания "Мастер" Тренажер СТ-20, шт 1 85,02кг 3 столба
компания "Мастер" Тренажер СТ-22, шт 1 51,01кг 3 столба
компания "Мастер" Тренажер СТ-32, шт 1 34,42кг 2 столба

ГОСТ 26633-2015 Бетон В 12,5, на фундаменты, на 1 
столб - 0,027м3, всего 11 столбов,м3 0,3 М150

ГОСТ 8267-93 Песок, 6= 100мм, м2 28,0
Выемка грунта вручную, м3 0,3 0,48тн

Благоустройство
компания "Мастер" Скамья парковая, Б-24, шт 14 по 4стойки; 

всего 56 стойки

компания "Мастер" Урна для мусора, Б-15.3, шт 14 по 2стойки; 
всего 28 стойки

ГОСТ 26633-2015

Бетон В 12,5, на фундаменты 
скамеек 0,3x0,3x0,Зм(под каждой 
стойкой), урн для мусора 
0,2x0,2x0,2м, м3

1,8

Выемка грунта вручную, м л 1,8 2,88тн

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Перед укладкой смеси (за 1-6ч) необходимо произвести обработку 
поврхности нижнего слоя битумом НД и БН марки 90/130 по ГОСТ 9128-2009. 
Норма расхода, л/кв.м:

- при обработке битумом основания - 0,8,
- нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - 0,3.

3. На концах пешеходных дорожек и тротуара предусмотрено устройство 
пандусов. Уклон одного пандуса составляет примерно 3%.
4. Высоту выступа бордюра по краям пешеходных путей рекомендуется 
принимать не менее 0,02м.
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.
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Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие указания

План привязки парковок, тротуаров и пешеходных дорожек

Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5.

Схема заглубления фундаментов воркаут-комплекса. Схема 
заглубления фундаментов уличных тренажеров. Воркаут-комплекс 
С-295. Уличный тренажер СТ-10. Уличный тренажер СТ-17. Уличный 
тренажер СТ-20. Уличный тренажер СТ-22. Уличный тренажер СТ-32.

Скамья парковая. Урна для мусора. Сечения 6-6, 7-7.

Спецификация.
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Обозначение Наименование Примечание

СП 48.13330.2011
Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. 
Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный из плотных горных пород

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтоетонные, полимерасфальтоетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые
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Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск" для включения объектов в муниципальную 
программу "Городская среда".
По проекту необходимо выполнить:
- Парковки - 5 шт;
- Ремонт проезда;
- Ремонт тротуара;
- Устройство пешеходных дорожек;
- Устройство площадок под воркаут-комплекс, уличные тренажеры;
- Благоустройство двора в виде установки скамеек и урн для мусора.

Выполняются пять парковок.
Тротуары и пешеходные дорожки выполняются с поребриком - устанавливается бортовой 

камень, далее производится выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается 
асфальтобетон.
Для обеспечения безопасности, предусмотрена установка ограждения перед детской 
площадкой напротив подъездов № 5, 6.
Металлические стойки ограждений окрасить эмалью в 2 слоя по грунту ГФ-021. Сварку 
металлических элементов производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75 с последующей 
зачисткой сварных швов. Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80. Катет шва принять по 
наименьшей толщине свариваемых элементов.
По ремонту проезда - производится замена бортового камня по всему 

периметру ремонтируемого проезда, в местах, где асфальтовое покрытие 
сильно разбито, а также для восстановления поверхности проезда после замены 
бортового камня, используется выравнивающий слой из асфальтобетонной 
пористой смеси, сверху закатать асфальтобетоном мелкозернистым.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 

строительстве"
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Площадка для 
воркаут-комплекса

Площадка под 
уличные тренажеры

_ Участки установки 
бортового камня

Участки демонтажа 
бортового камня

Граница территории
жилого дома

О

Скамья парковая 

Урна для мусора

Общие указания см. лист ГП-1.
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Асфальтобетон мелкозернистый

1-1
тип Б плотный 6=5 Омм________
Выравнивающий слой из асфаль
тобетонной смеси (пористая 
мелкозернистая тип Б)б=40мм

5500 3800 1200

ремонт 
проезда
Ш .

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный. б=40мм____
Асфальтобетон крупно-
зернистый, б=40мм

Асфальтобетон песча
ный плотный, б=50мм 
Песчано-гравийная 
подгтовка, 6=100мм

Щебень из гравия
фр 5-20, 6=50мм
Песчано-гравийная
подготовка, 6= 100мм
Уплотненный грунт

2-2
Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б плотный 6=5 0мм________
Выравнивающий слой из асфаль
тобетонной смеси (пористая 
мелкозернистая тип Б)б=40мм

5500 6100 1200

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный. б=40мм
Асфальтобетон крупнозернистый, б=40мм
Щебень из гравия фр 5-20, б=50мм

Асфальтобетон песча
ный плотный, б=50мм 
Песчано-гравийная 
подгтовка, 6=100мм

Песчано-гравийная подготовка, 6=100мм
Уплотненный грунт

4-4
БР

Асфальтобетон песчаный плотный, тип Б, б=50мм 
Щебень гравийный фракция 5-10, б= 100мм

100.20.8
слой

Уплотненный грунт

СТ1

оо

3-3
Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б плотный б=50мм________
Выравнивающий слой из асфаль
тобетонной смеси (пористая 
мелкозернистая тип Б)б=40мм

3800 1200

500
tремонт 

проезда
Ж

Асфальтобетон песча
ный плотный, 6=5 0мм 
Песчано-гравийная 
подгтовка, 6= 100мм

5-5

/зааштйШШ
слой

8000

с л о й

Общие указания см. лист ГП-1.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева чА ллг^йй
Разработал Романова ш
Норм, контр. Михеева

(йй>
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Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
г.Саянск. Благоустройство придомовой 

территории жилого дома №7 
микрорайона Мирный.

Стадия

П
Лист Листов
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Сечения 1-1, 2-2, 3-3,4-4, 5-5.
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ " Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск”



Схема заглубления фундаментов 
воркаут-комплекса

г1п
±0,000

Поверхность 
' площадки Схема заглубления фундаментов 

уличных тренажеров

Поверхность площадки 
под уличные тренажеры

Стойка тренажера
±0,000

фундамент

-0.500Т

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Размеры фундаментов уличных тренажеров - 
300x300x300мм; количество фундаментов на 
отдельный вид тренажеров внесено в 
спецификацию.
3. Элементы благоустройства (скамейки, урны 
для мусора" предоставляются компанией 
"Мастер", г.Красноярск

Уличный тренажер СТ-32

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова ш
Норм, контр. Михеева
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Р-001 - 1719-ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
г. Саянск. Благоустройство придомовой 

территории жилого дома №7 
микрорайона Мирный.

Схема заглубления фундаментов воркаут-комплекса. 
Схема заглубления фундаментов уличных тренажеров. 

Воркаут-комплекс С-295. Уличный тренажер CT-10. 
Уличный тренажер СТ-17. Уличный тренажер СТ-20. 
Уличный тренажер СТ-22. Уличный тренажер СТ-32

Стадия

П
Лист Листов

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Спецификация

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

Парковка
ГОСТ 9128-2013

Асфальтооетон мелкозернистый 
тип Б, плотный б=40мм м2 494,5

ГОСТ 9128-2013 АсфальтоЬетон крупнозернистый 
плотный б=40мм м2 494,5

ГОСТ 8267-93
Щеоень гравииныи,
фракция 5-20мм,б=50мм м3 24,7

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка 
6=100мм м3 49,5

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 134 100 13,4тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 105 100 10,5тн
Выемка грунта вручную, м3 123,1

Тротуарные плиты, м2 36,0
Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013 Асфальтооетон мелкозернистый 
тип Б плотный 6=5 0мм м2 1682,1 84,1м3

ГОСТ 9128-2013
Выравнивающ. слой из асфальтобет. 
смеси (пористая мелкозернистая тип Б 
марка 21 б=40мм. 18.14м3. тн

,43,98
для восстановления дорожного 

покрытия после замены 
бортового камня - 8,04м3* 

выравнивание проезда (15%
>т всей площади проезда)ь10Дм

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 402 100 40,2тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 402 100 40,2тн
Тротуар

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный плотный 

тип Б, б=50мм м2 294,0

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка 
6=100мм м3 29,4

Выемка грунта вручную,м3 36,1

.0

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 179 36 6,444тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 179 36 6,444тн
Демонтаж тротуарных плит м2 294,0

Вз
ам

. 
ин

в.
 J

V

Пешеходные дорожки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный плотный 

тип Б, б=50мм м2 99,4 4,811тн

П
од

пи
сь

 
и 

Д
ат

а ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка 
6= 100мм м3 9,94

Выемка грунта вручную,м3 21,2

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 169 36 6,084тн
Демонтаж

Демонтаж тротуарных плит м2 4,3

И
нв

. 
№

 
по

дл
.

Установка ограждения (ОГ-1)
( ЮО"ЯЗМК-ТРЕИД"^Лрославль Всего 2х метровых панелей - 8шт ( 6,0м)

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В 15, м3 0,02' ^0,3
Бурение ям, Ь=0,6м, шт 9 1

Марка Обозначение Наименобание Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

Площадка под воркаут-комплек(
Планировка площадки, м2 32,0

ГОСТ 26633-2015 Бетон В 15, б= 100мм, м3 3,2

ГОСТ 8267-93
Щеоень гравийный,
фракция 5-20мм,6=150мм, м3 4,8

Покрытие рулонное из 
резиновой крошки, 6= 16мм, 
S = 3 2 ,0 m 2

Резиновая крошка, 1м2-12,7кг, кг 409,6 32,0м2
Пигмент, 1м2-0,8кг, кг 25,6 32,0м2
Полиуретановый клей,1м2-3,2кг,кг 102,4 32,0м2

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 24 36 0,864тн
Выемка грунта, м3 9,5

Обору; (ование площадки под воркаут-ко мпле! :с
компания "Мастер" Воркаут-комплекс С-295, шт 1 имеет 14 

стоек
ГОСТ 26633-2015 Бетон В 12,5, на фундаменты, м3 0,9 М150 на 1 стойку- 

0.06м2
Выемка грунта, м3 0,8

Обору; (ование площадки под уличные т]>енаж;ры
компания "Мастер" Тренажер СТ-10, шт 1 2  столба
компания "Мастер" Тренажер СТ-17, шт 1 1 столба
компания "Мастер" Тренажер СТ-20, шт 1 3 столба
компания "Мастер" Тренажер СТ-22, шт 1 3 столба
компания "Мастер" Тренажер СТ-32, шт 1 2  столба

ГОСТ 26633-2015 Бетон В 12,5, на фундаменты, на 1 
столб - 0,27м3, всего 11 столбов, м3 0,3 М150

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный,
(Ьткпия 5-10мм„б=150мм. м3 4,2 28,0м2

Выемка грунта, м3 0,6
Благоустройство

Скамья парковая, шт 10 на 4 стойки

Урна для мусора, шт 10 на 2 стойки

ГОСТ 26633-2015

Бетон В 12,5, на фундаменты 
скамеек 0,3x0,3x0,Зм(под каждой 
стойкой), урн для мусора 
0,2x0,2x0,2м, м3

1,3 М150

Выемка грунта, м3 1,5
1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Для обеспечения безопасности, предусмотрена установка ограждения перед детской площадкой 
напротив подъездов № 5, 6. Компания-поставщик - "ЯЗМК-ТРЕЙД", г.Ярославль
3. По ремонту проезда - производится замена бортового камня по всему периметру ремонтируемого 
проезда, в местах, где асфальтовое покрытие сильно разбито, а также для восстановления поверхности 
проезда после замены бортового камня, используется выравнивающий слой из асфальтобетонной

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова ш *
Норм, контр. Михеева
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1.1 Содержание

1.2 Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

1 . 3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

1 . 4 Пояснительная записка
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.

Руководитель_ Полынцев И.В.

Изм. Кол. Лист№ док Подп. Дата

Нач. отдела Дьяконов В. В.

Гл. специалист Михеева Т.Л.

Разработал Романова Е.О.
Норм. контр. Михеева Т.Л.
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г.Саянск. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №9 

микрорайона Мирный.
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Общие указания.
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Ведомост ь рабочих чертежей оснобного  комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие указания

2 План привязки парковок, проезда и тротуара

Спецификация. Сечения 1-1, 2-2.

4 Сечения 3-3, 4-4, 5-5.Продолжение спецификации.
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Ведомост ь ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон- 
ные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжёлые и мелкозернистые

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный из плотных горных пород

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые
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Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск" для включения объектов в муниципальную 
программу "Городская среда".
По проекту необходимо выполнить:
- Парковки;
- Ремонт проезда;
- Ремонт тротуаров;
- Устройство пешеходной дорожки;
- Устройство площадок под воркаут-комплекс и уличные тренажеры;
- Благоустройство в виде установок скамеек и урн для мусора .

Выполняются две парковки.
Тротуары выполняются с поребриком - установка бортового камня, далее производится 

выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается асфальтобетон.
Для обеспечения безопасности, предусмотрена установка ограждения на грани парковки, 

примыкающей к детской площадке. Запроектированное ограждение - от компании ООО 
"ЯЗМК-ТРЕЙД", г.Ярославль.
По ремонту проезда - производится замена бортового камня по всему периметру 
ремонтируемого проезда, в местах, где асфальтовое покрытие разрушено, выполняется 
выравнивающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, с верхним покрытием из 
асфальтобетона мелкозернистого.
Оборудование (воркаут-комлекс, уличные тренажеры, скамейки, урны для мусора) 
предоставляются компанией "Мастер", г.Красноярск

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 

строительстве"
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Участки установки 
бортового камня 

Участки демонтажа 
бортового камня 

Граница территории 
жилого дома

- Скамейка парковая

- Урна для мусора

Р - 001 - 1720 - ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
г.Саянск. Благоустройство придомовой 

территории жилого дома №9 
микрорайона Мирный.

План привязки парковок, проезда 
и тротуара.

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"



Асфальтобетон мелкозернистый
_________ тип Б плотный б=50мм
Выравнивающий слой из асфаль

тобетонной смеси (пористая 
мелкозернистая тип Б)б=40мм

1200

Уплотненный грунт

2-2 Асфальтобетон мелкозернистый

> парковка Р

, 500т •
емонт проезда

1
\ ' т

J 111111111111111111111II нимШ й '  111,1111 N11 ПНИ N11
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тип Б плотный б=50мм
Выравнивающий слой из асфаль
тобетонной смеси (пористая
мелкозернистая тип Б)б=40мм

1500

тротуар

Г У

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный. б=40мм_____
Асфальтобетон крупно-
зернистый, б=40мм

' Асфальтобетон песча
ный плотный, б=50мм 
Песчано-гравийная 
подгтовка, 6=100мм

Щебень из гравия
фр 5-20, 6=50мм
Песчано-гравийная
подготовка, 6=100мм
Уплотненный грунт

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. По ремонту проезда - производится замена борового камня по всему периметру 
ремонтируемого проезда, в местах, где асфальтовое покрытие разрушено, выполняется 
выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, с верхним покрытием из асфальтобетона 
мелкозернистого.
3. Продолжение спецификации см. на листе ГП-4.

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.,кг

Примечан
ие

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2

1585,
6

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобет.смесь, пористая 
крупнозернистая, марка 2, б=4см, 
(выравнивающий слой), 19,21м3, тн

48,03

Для восстановления дорожного 
покрытия после замены 
БР-9,7м3; выравнивание 

проезда (15%от всей площади 
проезда)-9,51м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 378 100 37,8тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 485 100 48,5тн
Парковка

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, 
марка 2, тип Б, б=50мм, м2 399

51,12тн
ГОСТ 9128-2013

Асфальтобетон крупнозернистый, 
пористый, марка 2, тип Б, б=50мм, м2 399

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
6=5 0мм, м2 399 20,0м3

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,6=100мм,м2 399 39,9м3
ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 121 100 12,1тн

Выемка грунта механизированная, м3 100,2 127,36тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 107 100 10,7тн
Тротуар

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 2, 
тип Г, 6=50мм, м2 276,2

33,09тн
ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б= 100мм,м2 276,2 27,62м3
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 203 36 7,308тн

Выемка грунта вручную, м3 35,2 44,0тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 203 36 7,308тн
Тротуарные плиты, м2 276,2 31,48тн

Установка ограждения

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск Ограждение пешеходное "Классика", 
длина 2м, высота 0,85м, шт 10 20м

"Компания Ариз Групп", г.Иркутск Стойка фиишная для ограждения 
пешеходного "Классика", высота 1,5м, шт 1

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В15, м3 0,024 0,3
Бурение ям, h=0,6M, шт 11

Площадка под воркаут-комплекс

Покрытие бесшовное из резиновой 
крошки ООО "Арсенал-Восток", 
6=16мм, S=32,0m2

Резиновая крошка, кг 409,6 1м2-12,8кг
Пигмент, кг 25,6 1м2-0,8кг
Полиуретановое связующее, кг 102,4 1м2-3,2кг

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, б=50мм, м2 32,0

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
6=5 0мм, м2 32,0

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,6=5 0мм,м2 32,0 1,6м3
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 24 36 0,864тн

Выемка грунта механизированная, м3 7,66

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм, контр. Михеева

Р-001 - 1720-ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
г.Саянск. Благоустройство придомовой 
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микрорайона Мирный.

Стадия

П
Лист Листов

Спецификация. 
Сечения 1-1, 2-2.
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ный плотный 6=5 Омм
Песчано-гравийная

подготовка, 6=100мм

1200 6200

тротуар

БР 100.30.15

растительный
ремонт проезда \  слой*7~Л

W iT

Г /  У л тг л

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б плотный б=50мм________

Выравнивающий слой из асфаль
тобетонной смеси (пористая 
мелкозернистая тип Б)б=40мм

растительный
слой

4-4

2000
пешеходная дорожка

^  =

БР 100.20.8 
ОСТ 6665-91

растительный 
слой

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, тип Б, б=50мм

Песчано-гравийная
подготовка, 6=100мм

5-5

растительный 
слой

4000
растительный 

слой

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. По ремонту проезда - производится замена борового камня по всему периметру 
ремонтируемого проезда, в местах, где асфальтовое покрытие разрушено, выполняется 
выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, с верхним покрытием из 
асфальтобетона мелкозернистого.
3. Продолжение спецификации см. на листе ГП-4.

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.,кг

Примечан
ие

Оборудование площадки под 
Воркаут-комплекс

Компания "Мастер" Воркаут-комплекс С-271, шт 1 465,25кг имеет 10 стоек

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В12,5, на фундаменты под 10 
стоек воркаут-комплекса, м3 0,4

На 1 стойку 
воркаут- 

комплекса- 
0,04м3

Выемка грунта, м3 0,4 0,64тн
Площадка под уличные тренажеры

Покрытие бесшовное из резиновой 
крошки ООО "Арсенал-Восток", 
6=16мм, S=28,0m2

Резиновая крошка, кг 358,4 1м2-12,8кг
Пигмент, кг 22,6 1м2-0,8кг
Полиуретановое связующее, кг 89,6 1м2-3,2кг

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, б=50мм, м2 28,0

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м2 28,0

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=50мм,м2 28,0 1,4м3
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 22 36 0,792тн

Выемка грунта механизированная, м3 6,8
Оборудование площадки под уличные 

тренажеры

Компания "Мастер" Тренажер CT-10, шт 1 61,16кг Имеет 2 столба

Компания "Мастер" Тренажер CT-17, шт 1 74,48кг Имеет 1 столб

Компания "Мастер" Тренажер CT-20, шт 1 85,02кг Имеет 3 столба

Компания "Мастер" Тренажер CT-22, шт 1 51,01кг Имеет 3 столба

Компания "Мастер" Тренажер CT-32, шт 1 34,42кг Имеет 2 столба

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В12,5, на фундаменты, на 1 
столб - 0,027м3, всего 11 столбов, м3 0,3

Выемка грунта вручную, м3 0,33
Благоустройство

Компания "Мастер" Скамья парковая, Б-23, шт 13
Компания "Мастер" Урна для мусора, Б-15.11, шт 13

ГОСТ 26633-2015
Бетон кл. В12,5, на фундаменты скамеек 
2,5x1,0x0,Зм (под каждой скамейкой), урн 
для мусора 0,4x0,4x0,2м, м3

10,17
для скамеек - 

9,75м3, для урн 
-0,41м3

Выемка грунта, м3 11,19 17,9тн
Пешеходная дорожка

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный, плотный, марка 
2, тип Г, 6=50мм, м2 235,6

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, фракция 5-10мм, 
б=50мм, м2 235,6

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка,б=50мм,м2 235,6 23,56м3
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 201 36 7,23 бтн

Выемка грунта вручную, м3 56,0 89,6тн

Изм. Кол. Лист № ДОК Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Романова

Норм, контр. Михеева
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Настоящий проект марки ГП разработан В соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную Зля жизни и здоровья людей 
эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.

Руководителе Полынцеб И.В.

3̂Ос:

Р -001  -  1811 -  ГП

Изм. Кол. уч. Лист № док Подп. Дата

А дминист рация городского  окр уга  
м униципального  образования  "город С аянск '

доп

СО

ГИП МихееваТ.Л.
Нач. отд. ДьяконовВВ
Исполн. РомановаЕО

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №38, корпусы 

3, 3а микрорайона Мирный. г.Саянск 
Иркутской области

Стадия

П

Лист

1.1-1.4

Листов

Н . контр. МихееваТ.Л. Общие у ка за н и я
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск""

Формат А 4





Ин
В. 

№ 
по

дл
. 

По
дп

. 
и 

да
та

__
__

Вз
ам

. 
ин

В. 
№ 

Ин
В. 

№ 
бу

бл
. 

По
дп

. 
и 

да
та

Ведомость ссылочных и прилагаемых докум ентов

Обозначение Наименование Примеч
ание

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда В строительстве. Актуализированная  
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортоВые

ГОСТ 8267-93
Щебень и граВий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 26633-2015 Бетон тяжелый и мелкозернистый

Лист
1.3

Ф2.104-2а. Формат A4
Изм. Лист № Докум. Подп. Дата
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Пояснительная зап и ска

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа  
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо Выполнить:
-  Ремонт проезда;
-  Ремонт тр отуара;
-  Ремонт подходов к подъездам.

По ремонту проезда -  производится замена бортового камня по всему периметру 
ремонтируемого проезда; в местах, где бетонное покрытие разрушено, выполняется 
выравнивающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, с верхним покрытием из 
асфальтобетона мелкозернистого.
Тротуар выполняется с поребриком -  установка бортового камня, далее производится 
выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается асфальтобетон.
Все элементы благоустройства (воркаут-комплекс, игровой комплекс, парковые скамьи, 
урны для мусора) предоставляются компанией "Мастер", г.Красноярск.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"

г а
О

р  -  001 -  1811 -  ГП 1.4
Изм. Лист № Докум. Подп. Дата
Ф2.104-2а. Формат А4
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3200

500 Ремонт проезда

Асфальтобетон мелкозернистый, 
тип Б, плотный, б=50мм 

Асфальтобетон.смесь, пористая  
мелкозернистая, тип Б, марка2, 

б=4см, (выравнивающий слой) 
Бетонное основание

1500

Существующие 
ступени подъезда 

3100

Ремонт тротуара

Асфальтобетон песчаный
плотный, тип Б, б=50мм 

Асфальтойетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2,

б=4см, (выравнивающий слой)
Существующее бетонное основание

2-2

1500_________
Ремонт пешеходной растительный

слой

Асфальтобетон песчаный 
плотный, тип Б. б=50мм 
Щебень гравийный, фракция
5-20мм, б=100мм__________
Уплотненный грунт______

1. Общие указания см. на листе ГП-1.

2.По ремонту проезда -  производится замена бортового камня по всему периметру 
ремонтируемого проезда, в местах, где бетонное покрытие разрушено, выполняется 
выравнивающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, с верхним покрытием из 
асфальтобетона мелкозернистого.

3. Элементы благоустройства (скамейки, урны для мусора) предоставляются компанией 
"Мастер", г.Красноярск.

Услобные обозначения: °

Ремонт проезба

Ремонт тротуара

Ремонт подходов 
к подъездам
Поднятие горловин 
колодцев

Скамья
парковая
Урна для 
мусора
Участок 
установки 
бортового камня

Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата
ГИП Михеева Т. Л.
Нач. отд. ДьяконовВ.Е
Исполн. РоманобаЕО

Н. контр. Михееба Т.Л
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м униципального  о бр а зовани я  "город  С аянск '
Благоустройство придомовой 

территории жилого дома №38, корпусы 
3, За микрорайона Мирный. г.Саянск 

Иркутской области

План привязки тротуаров. 
Сечения 1-1, 2 -2 .
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Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примеча
ние

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкзернистый 
тип Б, плотный б=50мм, м2

351,
0

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобет.смесь, пористая 
мелкозернистая, тип Б, марка2, 
б=4см, (выравнивающий слой), 
7,8м3, тн

18,9

для Восстановления 
дорожного покрытия 

после замены БР-6,4м3; 
Выравнивание проезда 
(10%от всей площади 

проеэЭаМ Ам3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 320 100 32,0тн

Выемка гр у н та  под бортовой 
камень вручную, м3 28,0

Демонт аж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 320 100 32,0тн

Ремонт тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный 
плотный тип Б, б=50мм, м2

254
,0

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 
5-20мм, 5=100мм, м3

25,
4

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 207 35 7,245тн

Выемка гр у н та  вручную, м3 43,
3

Демонт аж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 207 35 7,245тн

бетонные основания,t=50MM, м3 12,7 254,0м2

Поднятие горловин колодцев

ГОСТ 26633-2015
Бетон кл В15, на ремонт 
горловин колодцев. шт 2 0,3м3

Люк чугунный, шт 2

Ремонт подходов к  подъездам

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный 
плотный тип Б, б=50мм, м2 32,5

Асфальтобет.смесь, пористая 
мелкозернистая, тип Б, марка2, 
б=4см, (выравнивающий слой), 
0,8м3, тн

2,0

для восстановления 
дорожного покрытия 

после замены БР-0,6м3; 
выравнивание проезда 
(10%от всей площади 

покрытия)-!),2м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 28 35 0,98тн

Демонт аж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 28 35 0,98тн

Благоустройство

компания "Мастер" Скамья парковая Б-23, шт 6

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примеча
ние

компания "Мастер" Урна для мусора, шт 6

ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5, на фундаменты, м3 1,8

Выемка гр у н та , м3 2,0

1. Общие указания см. на листе ГП-1.

2.По ремонту проезда -  производится замена бортового камня по всему периметру 
ремонтируемого проезда, в местах, где бетонное покрытие разрушено, выполняется 
выравнивающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, с верхним покрытием из 
асфальтобетона мелкозернистого.

В. Элементы благоустройства (скамейки, урны для мусора) предоставляются компанией 
"Мастер", г.Красноярск.
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Настоящий проект  марки ГП разр аб отан  В соо тветствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, с о о т в е т с т в у е т  экологическим, санитарно-гигиеническим,  
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную Зля жизни и здоровья людей 
эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом  
мероприятий.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеч
ание

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда В строительстве. Актуализированная  
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортоВые

ГОСТ 8267-93
Щебень и граВий из плотных горных пород для 
строительных работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-граВийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетон тяжелый и мелкозернистый

Лист
1.3

Ф2. 104 -2 а.  Ф о р м а т  A4
Изм. Л и ст № Докум. Подп. Д а т а
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Пояснительная записка

Настоящий проект Выполнен на основании задания администрации городского округа  
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо Выполнить:
-  Устройство площадок для воркаут-комплекса и детского игрового комплекса;
-  Ремонт проезда;
-  Ремонт тр о ту а р а  и пешеходной дорожки.

По ремонту проезда -  производится замена бортового камня по всему периметру 
ремонтируемого проезда; в местах, где бетонное покрытие разрушено, выполняется 
выравнивающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, с верхним покрытием из 
асфальтобетона мелкозернистого.
Тротуар и пешеходная дорожка выполняется с поребриком -  установка бортового камня, 
далее производится выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается 
асфальтобетон.
Все элементы благоустройства (воркаут-комплекс, игровой комплекс, парковые скамьи, 
урны для мусора) предоставляются компанией "Мастер", г.Красноярск.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 
строительстве"

га
О

р  -  0 0 1  -  1 8 1 0  -  Г П 1.4
Изм. Л ист № Докум. Подп. Д а т а
Ф2.104-2а. Формат А4
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БР100.30.1Б

1500
5000 

Ремонт проезда
Ремонт тр о ту а р а растительный

слой

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б, плотный б=50мм 

Асфальтобетон.смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка2,

б=4см. (бырабниВаютий слой)
Бетонное основание

Асфальтобетон песчаный 
плотный, тип Б. 5=50мм 
Щебень граВийный, фракция
5-20мм, б=100мм__________
Уплотненный грунт______

растительный  
слой .... .......

Асфальтобетон песчаный
плотный, тип Б. б=50мм 
Щебень граВийный, фракция
5-20мм, 5=100мм 
Уплотненный грунт

3-3

6800

БР100.20.8 Площадка под Воркаут-комплекс 
и детский игровой комплекс

растительный
слой

Изм. Колун
ГИП
Нач. отд.
Исполн.

Н. контр.

Лист № док.
Михее да Т. Л.
ДьяконобВ.Е
РоманобаЕО

М ихееба Т.Л

Подп. Д ат а

резиноВой крошки,5=16мм,2слоя
Бетон В15, 5=100мм______
Щебень граВийный фракция 
5-20мм, 5=150мм__________
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Благоустройство придомобой 

территории жилого дома №38, корпус U 
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Иркут ской области
План привязки "тротуаров,

площадок. Сечения 1-1, 2 -2 ,
3 - 3 .
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Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примеча
ние

Ремонт проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкзернистый 
тип Б, плотный б=50мм, м2

1150,
5

ГОСТ 9128-2013

Асфальтобет.смесь, пористая 
мелкозернистая, тип Б, марка2, 
б=4см, (выравнивающий слой), 
10,1м3, тн

24,
5

для Восстановления 
дорожного покрытия 

после замены БР-5,5м3; 
Выравнивание проезда 
(10%от всей площади 

проеэда)-4,6Хм3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 275 100 27,5тн

Выемка гр у н та  под бортовой 
камень вручную, м3 24,1

Демонт аж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15, шт 275 100 27,5тн

Ремонт тротуара

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный 
плотный тип Б, б=50мм, м2

173,
5

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 
5-20мм, 5=100мм, м3 17,4

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 97 35 3,395тн

Выемка гр у н та  Вручную, м3 29,7

Демонт аж

бетонные основания, 1=50мм, м3 8,7 173,5м2

Ремонт пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон песчаный 
плотный тип Б, б=50мм, м2 22,6

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 
5-20мм, 5=100мм, м3 2,3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 31 35 1,085тн
Выемка гр у н та  вручную, м3 4,6

Демонт аж

бетонные основания,t=50MM, м3 1.2 22,6м2

Площадки под доркаут -комплвкс и детский игровой комплекс

Планировка площадок, м2 101,
4

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл.В15, 5=100мм, м3 10,2

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный, фракция 
5-20мм, б=150мм, м3 15,2

Покрытие рулонное из 
резиновой крошки, б=16мм, 
2слоя, м2

101,
4

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8, шт 60 35 2,1тн

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг

Примеча
ние

компания "Мастер" Воркаут-комплекс С-268, шт 1

компания "Мастер" Детский игровой комплекс 
ИК-08.2, шт 1

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл В12.5, м3 7,5

Выемка грунта , м3 34,
6

Благоустройство

компания "Мастер" Скамья парковая Б-23, шт 6

компания "Мастер" Урна для мусора, шт 6

ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5, на фундаменты, м3 1,8

Выемка грунта , м3 2,0

1. Общие указания см. на листе ГП-1.

2.По ремонту проезда -  производится замена бортоВого камня по Всему периметру 
ремонтируемого проезда, В местах, где бетонное покрытие разрушено, Выполнить 
ВыраВниВающий слой из асфальтобетонной пористой смеси, с верхним покрытием из 
асфальтобетона мелкозернистого.

В. Элементы благоустройства (скамейки, урны для мусора) предоставляются компанией 
"Мастер", г.Красноярск.

Р  - 0 0 1  -  1 8 1 0  -  Г П
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БР100.20.8
БР100.30.15

4 - 4

БР100.20.8

1. Общие указания см. на листе ГП-1.

2. На панбусе Высоту Выступа борбюра по краям пешехобных путей рекомендуется 
принимать не менее 0,02м.
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1 . 2 Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.
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Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Пояснительная записка

2 '
План привязки парковки, устройства проезжей части, пешеходной 
дорожки и тротуаров. Сечения 1-1, 2-2, 3-3.

3.1-3.2 Спецификация.
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Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск" для включения объектов в муниципальную 
программу "Городская среда".
По проекту необходимо выполнить:
- Парковка - 1 шт;
- Устройство пешеходной дорожки;
- Ремонт проезжей части;
- Устройство проезжей части;
- Ремонт подходов к подъездам
- Устройство пешеходной дорожки.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 

строительстве"
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Условные обозначения:

—  Парковка

Ремонт 
проезжей части 

Устройство 
проезжей части

Тротуар

Подходы 
к подъездам 
Пешеходная 
дорожка

1-1
1000 5700 4000

растительный 
слои

БР 100.30.15
ремонт проезжей 

р о т у а р  части парковка
............( p j l l i

*T*T?r* -•* •; >• -:;j У Ж '

1200

пешеходная 
дорожка

растительный 
слой

Асфальтобетон песчаный 
плотный б=50мм

______ Песчано-гравийная
подготовка, б=100мм

Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б плотный б=50мм

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный б=40мм 
Асфальтобетон крупнозернистый

Выравнивающий слой из асфаль- плотный б=40мм

Участки установки 
поребрика

Участки замены 
бортового камня

Участки установки 
бортового камня

Участки демонтажа 
бортового камня

тобетонной смеси Щебень из гравия фр 5-10, б=50мм 
Песчано-гравийная 
подготовка, б-100мм 
Уплотненный грунт

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, тип Б, б=50мм

Песчано-гравийная
подготовка, б=100мм

2-2

переменная

растительный
слой

устройство проезжей 
^ части

БР 100.30.15

растительный
слой

Асфальтобетон мелкозернистый плотный б=40мм
Асфальтобетон крупнозернистый плотный б=40мм
Щебень из гравия фр 5-20, б=50мм
Песчано-гравийная подготовка, б=100мм
Уплотненный грунт

1100

3-3

2300
подход к подъезду

БР 100.20.8
ГОСТ 6665-91

1100
____

Ж“1
Песчано-гравийная
смесь

Песчано-гравийная
смесь,

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, тип Б, б=50мм

Асфальтобетон существующий

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата
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Марка Обозначение

Спецификация

Наименование Кол. h т а , ед.,кг Примечание

Парковка
Асфальтобетон мелкозернистый 

тип Б, плотный б=40мм м2
Асфальтобетон крупнозернистый
плотный б=40мм м2
Щебень гравийный,
фракция 5-20мм,б=50мм м3

ГОСТ 9128-2013 186,0

ГОСТ 9128-2013 186,0

ГОСТ 8267-93 9,3
Песчано-гравийная подготовка 
б=100ммГОСТ 23735-2014 18,6

м3
ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 45 100 4,5тн

Демонтаж
ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18 шт 36 120 4,32тн

Выемка грунта механизированная^ 37,2

Ремонт проезжей части
Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б плотный б=50мм м2

ГОСТ 9128-2013 520.7

ГОСТ 9128-2013 Выравнивающ. слой из асфальтобет. 
смеси (крупнозернистый плотный) тн 15

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 141 100 14,1тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18 шт 123 120 14,76тн
Устройство проезжей части

Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный б=40мм м2

Асфальтобетон крупнозернистый
плотный б=40мм м2
Щебень гравийный,
фракция 5-20мм,б=50мм м2

ГОСТ 9128-2013 218

ГОСТ 9128-2013 218

ГОСТ 8267-93 218
Песчано-гравийная подготовка 
б=100ммГОСТ 23735-2014 м2

218

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 61 100 6,1тн
Выемка грунта механизированная,м3 23,3

СОIГЗ
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О
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Подходы к подъездам

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный плотный
тип Б, б=50мм м2 26,2

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка м3 2,62

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

1л. специалист Михеева
Разработал Романова

Норм. контр. Михеева
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Администрация городского округа муниципального 

образования "город Саянск"
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г.Саянск. Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №1 
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Продолжение спецификации

Марка Обозначение Наименование Кол t т а , ед.,кг Примечание

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 17 36 0,612тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 17 36 0,612тн

а/бетонных оснований, м3 2,1
Тротуар

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон песчаный плотный 
тип Б, б=50мм м2 77,2

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 90 36 3,24тн
ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка 

б=100мм м3 7,72

Выемка грунта вручную, м3 4,7

Пешеходная дорожка

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон песчаный плотный 
тип Б, б=50мм м2 68,2

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 115 36 4,14тн
ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка 

б=100мм м3 6,82

Выемка грунта вручную, м3 10,7

Скамья парковая , шт 6

Урна для мусора, шт 6

Бетон В12,5, на фундаменты, м3 1,2

СОIО
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-Q0 3с01о
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соI
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1. Общие указания см. лист ГП-1.

2. Тротуар, пешеходная дорожка и подходы к подъездам выполняются 
с бортовым камнем.

Лист

Р - 001 - 1729 - ГП 3 .2Изм. Колуч. Лист Ыдок Подпись Дата





Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №2 микрорайона Молодежный в

г. Саянске

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1732-ГП

г. Саянск, 2018 г.



Содержание

Лист Наименобание Примечание

1 . 1 Общие данные

1 . 2 Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

1.4 Пояснительная записка

СОI
£
О
□о
о
SоСп

•QО3ССП
О

С:

Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.
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деятельности "город Саянск"



Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск" для включения объектов в муниципальную 
программу "Городская среда".
По проекту необходимо выполнить:
- Устройство тротуара;
- Ремонт проезжей части;
- Устройство пешеходной дорожки;
- Поднятие поверхности асфальтового покрытия;
- Засыпка ПГС.

По контуру тротуара и пешеходной дорожки запроектировано устройство поребрика - 
установка бортового камня, далее производится выравнивание поверхности щебнем по 
которой укладывается асфальтобетон. Перед началом работ по устройству тротуара, 
необходимо произвести перенос скамеек и урн для мусора.
По ремонту проезда - выполняется заменаразбитых бортовых камней, выравнивание 

поверхности асфальтобетонной смесью с последующей укладкой асфальтобетона.
Для осуществления поднятия уровня асфальтового покрытия на 15см, производится засыпка 
подстилающего слоя из щебня фр 5-10мм.
По засыпке ПГС - выполняется снятие растительного слоя на 50мм, а далее производится 
засыпка песчано-гравийной смесью (толщина слоя - 200мм).

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасностьтрудав 

строительстве"
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тротуар 1-1 ремонт проезжей 
части

р а с т и т е л ь н ы й  

с л о й

засыпка 
ПГС

Песчано-гравийная 
подготовка, б=200мм

Асфальтобетон, тип Б, плотный б=50мм 
Выравнивающий слой из асфаль
тобетонной смеси
Уплотненный грунт

поднятие поверхности 
асфальтового покрытия 

2-2

Переменная

оIГ)

т

Асфальтобетон, тип Б, плотный б=50мм
____ Асфальтобетонная смесь, пористая
мелкозернистая, тип Б, марка 2, б=50мм 
Щебень из гравия, фр 5-10мм, б=150мм 

Уплотненный грунт

Условные обозначения:
I--------------------------

____ Засыпка ПГС

Ремонт 
проезжей части

Пешеходная 
дорожка и тратуар

Поднятие
поверхности
асфальтового
покрытия

Устройство
дорожного
покрытия

Устройство детских 
спортивных площадок.

Участки установки 
поребрика

Участки замены 
бортового камня

Участки установки 
бортового камня

Участки демонтажа 
бортового камня

Уст-ка скамейки и урны

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Тротуар и пешеходная дорожка выполняются с бортовым камнем.
3. Для осуществления поднятия уровня асфальтового покрытия на 15см, производится 
засыпка подстилающего слоя из щебня фр 5-10мм.
4. По засыпке ПГС - выполняется снятие растительного слоя на 50мм, а далее 
производится засыпка песчано-гравийной смесью (толщина слоя- 200мм).

Изм. Кол. Лист№ док Подп. Дата

Гл.специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева
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Спецификация

Марка Обозначение Наименодание Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

Ремонт проезжей части
Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б плотный б=50мм м2ГОСТ 9128-2013 551,2 27,6м3

ГОСТ 9128-2013
Выравнивающ. слой из асфальтобет. 
смеси (пористая мелкозернистая тип Б 
марка 2). б=50мм__________

27,6 66,1 тн
MJ

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 204 100 20,40тн
Выемка грунта под БР, MJ 10,6

Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 204 100 20,40тн
а/бетонные основания, MJ 24,8

Поднятие поверхности асфальтового по^рытЦя
Асфальтобетон мелкозернистыйГОСТ 9128-2013 тип Б плотный б=50мм 135,8 6,79м3

ГОСТ 9128-2013
Выравнивающ. слой из асфальтобет.
смеси (пористая мелкозернистая тип Б
марка 2). б=50мм ____________ м3
Щеоень'гравийный, фракция
5-10мм, б=150мм, м3

6,79 16,3тн

ГОСТ 8267-93 20,4
БР 100.30.15 шт 25 100 2,5тн

Демонтаж

БР 100.30.15 шт 25 100 2,5тн

а/бетонные основания, MJ 6,11
Выемка грунта вручную, м" 14,9

Тротуар

ГОСТ 9128-2009
Асфальтобетон песчаный плотный

тип Б, б=50мм м" 67

ГОСТ 6665-91

ГОСТ 23735-2014

БР 100.20.8 шт
Песчано-гравийная подготовка 
б=100мм м3

136 36 4,9тн

6,7

Выемка грунта вручную, MJ 12,45

СОI
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0Q Парковка

Асфальтобетон мелкозернистый
 ̂тип Б, плотный б=40мм______  ̂ м2

Асфальтобетон крупнозернистый
плотный б=40мм _____________ м2
Щебень гравииныи,
фракция 5-20мм,б=50мм м3

о
SоСп
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ГОСТ 9128-2013

ГОСТ 9128-2013

ГОСТ 8267-93
Песчано-гравийная подготовка 
б=100мм___________________ГОСТ 23735-2014 MJ

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт

СПос

сбI
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Продолжение спецификации

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 
eg., кг

Примечание

Засыпка ПГС

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная смесь, 
б=200мм м3 15,1 75,4м2

Выемка грунта вручную, м3 3,8
Пешеходная дорожка

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный плотный 
тип Б, б=50мм м2 93,6

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка 
б=100мм м3 9,36

Выемка грунта вручную
под бортовой камень. м3 16,6

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 157 36 5,652тн

Парковка
ГОСТ 9128-2013 АсфальтоОетон мелкозернистый 

тип Б, плотный б=40мм м2 108,8

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон крупнозернистый 
плотный б=40мм м2 108,8

ГОСТ 8267-93 ЩеОень гравийный,
фракция 5-20мм,б=50мм м3 5,5

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка 
б=100мм м3 10,9

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 27 100 2,7тн
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1. Общие указания см. лист ГП -1.
2. Смотреть совместно с л . ГП-3.1.
3. Тротуар и пешеходная дорожка выполняются 
с бортовым камнем.
4. Перед производством работ по ремонту проезда и устройством тротуара 
произвести демонтаж скамеек и металлических урн для мусора .
5. Для осуществления поднятия уровня асфальтового покрытия на 15см, 
производится засыпка подстилающего слоя из щебня фр 5-10мм.
6. По засыпке ПГС - выполняется снятие растительного слоя на 50мм,
а далее производится засыпка песчано -гравийной смесью (толщина слоя 
- 200мм).

Пист

Р - 001 - 1732 - ГП 3.2Изм. Кол уч. Лист Ыдок Подпись Дата



Спецификация

Обозначение Наименование Кол. Касса, ед,кг Примечание

Площадка под воркаут-комплекс
Планировка площадки, м" 32,0

ГОСТ 26633-2015 Бетон В15, б=100мм, 
Щебень гравииныи, 

ракция 5-20мм,б=150мм,

м" 3,2

ГОСТ 8267-93 
Покрытие рулонное из резиновой 
крошки, наливное

м" 4,8
езиновая крошка, пигмент, 

связующее б=16мм м" 32,0

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 24 36 0,864тн
Выемка грунта, м" 9,5

Оборудование площадки под воркаут-кс мплекс
компания "Мастер" Воркаут-комплекс С-272, шт 1 11 столбов

ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5, на фундаменты, м" 1,1 по 0,1м3

Выемка грунта, м" 1,1
Оборудование площадки под уличные тренаж ;ры

компания "Мастер" Тренажер СТ-10, шт
компания "Мастер" Тренажер СТ-17, шт
компания "Мастер" Тренажер СТ-20, шт
компания "Мастер" Тренажер СТ-22, шт
компания "Мастер" Тренажер СТ-32, шт 34г
ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5, на фундаменты, 

Щебень гравииныи, 
фракция 5-10мм,б=150мм,____

м" 1,1

ГОСТ 8267-93 м" 4,2

Выемка грунта, м" 1,2
Благоустройство

компания "Мастер" Скамья парковая Б-23, шт
компания "Мастер" Урна для мусора Б-15.11, шт
ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5, на фундаменты, м" 0,9

Выемка грунта, м" 1,0
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Общие указания см. лист ГП-1.
воркаут-комплекса№272

Схема заглубления фундаментов 
воркаут-комплекса

Поверхность 
±0,000 ___  /  площадки

Г

□
Бетонный ^  
фундамент

X

Изм. Колуч. Лист Ыдок Подпись Дата
Р - 001 - 1732 - ГП

Лист

3.3

2 столба
1 столба
3 столба
3 столба
2 столба

7
7



парковка
3-3
БР 100.30.15

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный б=40мм________
Асфальтобетон крупнозернистый
плотный б=40мм________
Щ ебень из гравия фр 5-10, б=50мм 
Песчано-гравийная 
подготовка, б-100мм 
Уплотненный грунт______

р а с т и т е л ь н ы й

с л о й

4-4

1200

БР 100.20.8

р а с т и т е л ь н ы й

с л о й

Асфальтобетон песчаный плотный б=50мм 
Песчано-гравийная подготовка, б=100мм

р а с т и т е л ь н ы й  

с л о й

4-4

10400 р а с т и т е л ь н ы й

с л о й

Пист

Р - 001 - 1732 - ГП 3.4Изм. Кол уч. Лист Ыдок Подпись Дата



Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Пояснительная записка

2 '
План привязки проезжей части, пешеходной дорожки и тротуара. 
Сечения 1-1, 2-2.

3.1-3.4 Спецификация. Сечения 3-3, 4-4.

■=4
ос:

<о
Лист

Р - 001 - 1732 - ГП 1 .2Изм. Кол уч. Лист Ыдок Подпись Дата



Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон- 
ные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный из плотных горных пород

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

«3ЗГ
CJ
£оI'nиэ
о
Еост>
3
-0

с:
СПо

С:

СПо
Лист

Р - 001 - 1732 - ГП 1.3Изм. Кол уч. Лист NgoK Подпись Дата



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство придомовой территории жилого 
дома №3 микрорайона Молодежный, 

город Саянск Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1733-ГП

г. Саянск, 2019 г.
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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.

2 Ген. план.

3 Конструкции основных покрытий.

4 Спортивная площадка. Скамейка,урна. Ведомость работ.

5

Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеча
ние

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 12-03-2001

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железоетонные бортовые

ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 
работ

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

Модель: Б-04.1 Скамья
Модель: Б-15.3 Урна

Ведомость спецификаций

CD

Лист Наименование Примечание

4
Спецификация на устройство резинового покрытия спортивной 
площадки.

5 Спецификация материалов благоустройсва территории МЖД

Й
го

с
го
о

го
о
с

CD

Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:

- Устройство дорожного покрытия проезда и парковки.
- Ремонт пешеходной дорожки с пандусами.
- Установка скамеек и урн.
- Устройство спортивной площадки.

Устройство дорожного покрытия проезда и парковок, выполняются с заменой бортового 
камня. Выполняется подготовка под асфальтобетон из ПГС и щебня.Укладывается 
выравнивающий слой из асфальтобетонной к/з смеси, а далее укладывается слой 
асфальтобетоной м/з смеси на очищенную поверхность существующего покрытия, с 
проливкой битумного праймера.
Пешеходные дорожки выполняются с установкой поребрика, укладывается 
асфальтобетон м/з, по щебню с проливкой битумного праймера.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, Градостроительство, 
СП 48.13330.2011 "Организация строительства" , СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, 
"Безопасность труда в строительстве"

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и 
правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.

Руководитель_________________________________Полынцев И.В.

Р - 001 - 1733 - ГП

Админстрация городского округа 
муниципального образования город Саянск

Изм. Кол. Лист № док 1одп. Дата
Благоустройство придомовой 

территории жилого дома №3 
микрорайона Молодежный город Саянск 

Иркутской области

Стадия Лист Листов

Нач. отдела Дьяконов В.В
П 1 5

Гл. спец. Михеева Т.Л.

Разработал БраВин Д.Б.

Общие данные
Отдел организации и проектирования

строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной

деятельности"город Саянск"
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Условные обозначения:

__««___  Участок кадастровой территории

Ш Ъ П

0 • • о

Участки замены 
бортового камня

Участки установки 
поребрика бортового

Участки демонтажа 
бортового камня

Новое асфальтового 
покрытия

Устройство асфальтового покрытия 
подъездов и пешеходных дорожек

Ремонт асфальтового 
покрытия

Ограждение 

Подпорная стенка

Поднятие горловины 
колодца

Лавочки с урнами

Пандусы

Клумбы

Устройство детских и 
спортивных площадок.

Конструкция пандуса и проезжей части. Данный лист смотреть совместно с листами 2-5

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Нач. отдела ДьяконоВ В.В

Гл. спец. МихееВа Т.Л.

Разработал БраВин Д.Б.

Р - 001 - 1733 - ГП

Админстрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №3 

микрорайона Молодежный город Саянск 
Иркутской области

Стадия

Ген. план

Лист

П

Листоб

2 5

Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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К о н с т р у к ц и я  п р о е з ж е й  ч а с т и  

и п а р к о В к и

Узел А
600 БР 100.30.15

Парковка

переменная

Восстановление газона 
растительным слоем- 0,2м

Узел А

Восстанобление газона 
стительным слоем 0,2м,

В местах замены 

бордюрного камня см 

узел А
Асфальтобетон м/з, плотны о, 

поп Б, Ml, ГОСТ 9128-2013 - 0.05м

Существующее покрытие

Асфальтооетон м/з, плотный, топ Б, 

Ml Г0СТ9')26-20')3-0.05м 

Асфальтобетон к/з, пористый,

Ml, ГОСТ 9128-2013 - 0J35 
Щебень по ГОСТ 23735-20'14,б=0,05м

Песчано-граЬийная смесь 10м

Уплотненный грунт Купл=0,93

Тр атуар

/ / / /

Бортобой камень

БР.'100.20.8 по ГОСТ 6ь65 - 91

К о н с т р у к ц и я  к л у м б ы

Грцнт  плодородны й-0,3_____________

,./80 '  Т ратуар

CD
н

а
го

В

а
го

с
го

о

л
го

о
с

К о н с т р у к ц и я  В о с т а н о В л е н и я  л е с т н и ц ы

Подпорная 
Подпорная Лестница стенка

стенка

1500

СО
н

Восстановление газона 
растительным слоем 0,20м,

80

У з е л  А  

К о н с т р у к ц и я  з а м е н а

б о р т о В о г о  к а м н я .

БР 100.30.15

Восстанобление газона 
растительным слоем 20 см,

Асфальтооетон к/з, пористый,

Ml, ГОСТ 9128-91 - 0,05м 

Бетон Б'15. СULT 26633-15-0.13 
Щебень фр '10-20,-0,'10м

Существующее покрытие

К о н с т р у к ц и я  

т р о т у а р а

Мелкозернистый асфальтобетон
по ГОСТ 9128 -  97 й=0,05м___________
Щебень по ГОСТ 23735-2014, д=0,05м 

Уплотненный гр у н т  Купл=0,98______

Восстанобление газона  
растительным слоем-0 ,20  м,

Бортобой камень БР.100,20.8
по ГОСТ 6665 -  91

Бетон В12.5, ГОСТ 26633-15  
Щебень, 5 -  100мм

Данный лист смотреть совместно с листами 2-5

Изм. Кол. Лист № док 1одп. Дата

Нач. о т д е л Дьяконов В В.

Гл. спец. Михеева Т.Л .

Разработа Бравин Д.Б.

Р - 00/ - 1733 - ГП

Админстрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №3 

микрорайона Молодежный город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист

П

Листов

3 5

Конструкции основных 
покрытий.

Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной

деятельности"город Саянск"

1000
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Размеры, мм: Н= 830;  L 
1910; В= 530;
Вес: 1+2.82 кг

Размеры, мм: Н= 800;  L=
515; В= 480; 
Вес: 14.77 кг.

Скамья парковая

Урна  для мусора

Б е то н  312,5
Ф у н д а м е н т  1 шт. 
6 0 0 x 2 0 0 x 3 0 0 мм 
Бетон  812,5

П л о щ а д к а  под  спо ртивны й  к о м п л е к с

Восстано бление  г а з о н а  
р а с т и те л ь н ы м  с лоем 2 ^  
см,

ЯР1ПП7П8 В осстанобление  га зо н а  
р а с т и те л ь н ы м  слоем 20

о к р ы т и е  из резинобой к ро шк и,  5=16мм

А с ф а ль то б ет он  м / з ,  плотны й,  тип Б, 
II Г О СТ 91 28 - 201 3- 0 . 05 м

Щ е б е н ь  г р а б и й н ы й ,  ф р а к ц и я  5 -10мм, 5= 100мм

еО
I
О

а
т

х а

Примечание:

Основание покрытия спортивной площадки  выполнить аналогично  

т р а т у а р у

Спецификация на устройство резинового покрытия 

спортивной площадки.

с
го
о

го
о
с

еО
I

Маркс Обозначение Наименование ед.,из мКол. Примечание

Покрытие из резиновой 

крошки ООО

"Арсенал-Восток",б=16м

П окрытие из резиновой крошксим2 40,0

Резиновая крош ка, кг 512,0 1м2-12,8к

П и гм е н т , кг 32,0 1м2-0,8кг

П олиуретановое связую щее, кг 128,0 1м2-3,2кг

Ведомость объемов работ благоустройсва территории МЖД

Поз. Наименование Наименование Кол-во

Устройство проезжей части и

парковок

1 Выемка грунта механизир. м3 19,8

2 Демонтаж БР 100.30.18 м 220,0

3 Монтаж БР 100.30.15 м 220,0

4 Поднятие горловин колодцев-4 шт. Бетон В12,5 h=0.2 м м3 0,25

5
Устройство основания из Песчано-гравийной смеси 

б=100мм
м2 530,0

6
Устройство основания из Щебеня , фракция 

10-20мм,б=50мм
м2 530,0

7
Выравнивающий слой из асфальтобетона тип АБ к/з 

плотный б=50мм
м2 530,0

8
Покрытие из асфальтобетон тип АБ,м/з плотный 

б=50мм
м2 688,0

Пешеходные дорожки

9 Выемка грунта вручную под бортовой камень, м3 10,3

10 Демонтаж БР 100.20,8 м 60,0

11 Устройство бетонных ступеней, бетон В12,5 б=0,2 м м3 1,2

12 Монтаж БР 100.20.8 м 146,0

13
Устройство основания из щебеня , фракция 

10-20мм,б=50мм
м2 74,0

14
Покрытие из асфальтобетон тип АБ, песчаный 

плотный б=50мм
м2 195,0

Установка скамеек и урн 4 комп.

15
Устройство бетонного основания под урны и лавочки. 

Бетон В12,5
м3 0,64

16 Монтаж скамеек с урнами комп. 4

Площадка под воркаут-комплекс

17 Планировка площадки, м2 48,0

18
Устройство основания из Щебеня , фракция 

10-20мм,б=100мм
м2 48,0

19 Выемка грунта вручную под бортовой камень, м3 2,2

20 Монтаж БР 100.20.8 м 26,0

21
Покрытие из асфальтобетон тип АБ, м/з плотный 

б=50мм
м2 40,0

22 Устройство резинового покрытия б=16 мм м 40,0

23 Востановление растительного слоя Ь|=0.2м м2 120

Данный лист см отреть  совместно с листам и 2-5

Изм. Кол. Лист № док ПоЗп. Дата

Нач. отдела Дьяконов В.В

Гл. спец. Михеева Т.Л.

Разработал Бравин Д.Б.

Р - 001 - 1733 - ГП

Админстрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство придомовой 
территории жилого дома №3 

микрорайона Молодежный, город Саянск 
Иркутской области

Стадия Лист

П

Листоб

4 5

Спортивная площадка.Скамейка,урна. 
Ведомость работ

Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовк 

и обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



И
нв

. 
№ 

по
дл

. 
П
од

п.
 

и 
д
а
т
а

__
_

В
за

м
. 

ин
в.

 
№ 

И
нв

. 
№ 

ду
бл

. 
П
од

п.
 

и 
д
а
т
а

Спецификация материалов на благоустройсВа территории МЖД

Поз. по
веа.

работ
Обозначение Наименование е

и
Кол.

Приме
чание

3 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 м 220.0

5 ГОСТ 8267-93 Песчано-гравийная смесь б=100мм м2 530.0
по норме 
расхоба

6 ГОСТ 8267-93 Щебеня , фракция 10-20мм,б=50мм м2 530.0

7 ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ к/з 
плотный б=50мм

м2 530.0

8 ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ,м/з 
плотный б=50мм

м3 688,0 -/-

12 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 м 146,0

13 ГОСТ 8267-93 Щебень , фракция 10-20мм,б=50мм м2 74,0 -/-

14 ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ, песчаный 
плотный б=50мм

м2 195.0 -/-

15 ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5 м3 0.32 -/-

16 Мобель Б-04.1 Скамья шт 4

16 Мобель Б-15.3 Урна шт 4

18 ГОСТ 8267-93 Щебень , фракция 10-20мм,б=50мм м2 48.0 -/-

20 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 м 26.0

21 ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон тип АБ, песчаный 
плотный б=50мм

м2 40.0 -/-

22 Спецификация л. 4

Данный лист смотреть совместно с листами 2-5

Р -  001 -  1733 -  ГП
Лист № Докум. Подп. Дата

Лист

Ф2.104-2а. Формат A4



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

А д м и н и с т р а ц и я  го р о д с к о го  о к р у га  м у н и ц и п а л ь н о го  

о б р а зо в а н и я  « го р о д  С а я н ск »

Благоустройство сквера Комсомолец по улице 
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Настоящий проект марки АС разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.

Руководителе Полынцев И.В.
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Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие указания

2 План привязки пешеходных дорожек, велодорожек, 
зон отдыха, парковок

3 Размещение оборудования и типы покрытия. Спецификация 
оборудования.Типы покрытий.

4 Сечение 1-1,2-2, 3-3, 4-4.

5 ОГ-1, 3,4. Панель ограждения ОГ-2. Ограждение газона (ОГ-2)- 4шт. 
Спетшфикатшя ограждения

6 Спецификация материалов

7 Продолжение спецификации материалов. Узлы 1,2, 3.

8

Игровой комплекс "Сибирь" ИК-07.4. Качалка- балансир К-07. Качалка 
на пружине "Вертолет" К-14.3. Качалка на пружине "Конь" К-15. Схема 
расположения фундаментов игрового комплекса "Сибирь" ИК-07.4. 
Схемы заглубления фундаментов (Ф1, Ф2) игроового комплекса 
"Сибирь" ИК-07.4

9
Схема заглубления фундаментов качалки-балансира К-О.Схема 
заглубления качалки на пружине "Вертолет" К-14.3. Схема заглубления 
фундаментов качалки "Конь" К-15. Сечения 5-5, 6-6.

10
Воркут-комплексы С-264, С-294. Схемы расположения фундаментов 
воркат-комплексов С-264, С-294. Схемы заглубления фундаментов СТ1, 
СТ2 воркаут-комплексов.

11
Уличные тренажеры СТ-20, 22, 35. Схема заглубления фундаментов 
уличных тренажеров. Скамья парковая СК-9. Урна для мусора. Сечения 
7-7, 8-8.

12 Поз. а, б.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименование Примечан
ие

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный из плотных горных пород

ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатанные равнополочные

ГОСТ 8732-78
Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные

ГОСТ 9128-2013

Смеси асфальтобетонные, 
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 
полимерафальтобетон для автомобильных дорог и 
аэродромов

ГОСТ 23279-2012
Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

ГОСТ 51256-2018
Технические средства организации дорожного 
движения, разметка дорожная
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Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск" для включения объектов в муниципальную 
программу "Городская среда".
По проекту необходимо выполнить:
- Устройство детской площадки;
- Устройство спортивной площадки;
- Устройство велодорожки
- Устройство пешеходных дорожек
- Устройство зон отдыха
- Устройство парковок
- Ремонт проезда.

Выполняется устройство парковочных зон, ремонт существующего проезда.
Вся площадь сквера разделена на три зоны- зона детской площадки, спортивная зона и зона 
для отдыха. По граням данных зон запроектировано устройство велодорожки и сет 
пешеходных дорожек. Велодорожки запроектированы двухполосные с разметками.
Для организации досуга детей предсавлена просторная детская площадка с игровым 
комплексом, качалками, лабиринтами для малышей. Для более старшей возрасной группы - 
спортивная площадка с сетью воркаутов, уличных тренажеров. Зона отдыха отделена от 
основных площадок газонами. На ней установлены скамейки, парковые светильники. От 
проезжей части сквер разделяет озеленение в виде кустарников.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 

строительстве"
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Ж Условные обозначения:

Детская площадка 

Спортивная площадка 

Велодорожка 

Пешеходная дорожка 

Зона отдыха 

Ремонт проезда

Парковка

Устройство проезда 

Газон

Участки установки 
бортового камня 
Участки установки 
ограждения
Живая изгородь

I------1

О

----Кустарник

----Скамья парковая

----Урна для мусора

I I ----- Велопарковка
___ Фундамент под

скульптуру
—  Дорожное освещениеГ

г Парковое освещение
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Размещение оборудования и типы покрытия
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Типы покрытий

Спецификация оборудования

№ Наименование шт Приме
чание

1 Игровой комплекс "Сибирь"ИК-07.4 1 ШТ

2 Качалка на пружине 
"Вертолет" К-14.3 1 ШТ

3 Качалка-балансир K-07 1 шт
4 Качалка на пружине "Конь" К-15 1 шт
5 Воркаут-комплекс С-264 1 шт
6 Воркаут-комплекс С-294 1 шт
7 Тренажер СТ-35 1 шт
8 Тренажер СТ-20 1 шт
9 Тренажер СТ-22 1 шт

10 Скамья парковая СК-9 25 шт
11 Урна для мусора 16 шт
12 Велопарковка шт
13 Фундамент под скульптуру 1 шт
14 Кустарник 64 шт
15 Живая изгородь 144 м

№ Наименование Пло
щадь

Приме
чание

Специализированное покрытие детской площадки из резиновых 
материалов на бетонном основании 300,9 М2

Асфальтобетонное покрытие 646,5 М2

Плитка тротуарная декоративная "Мираж" (цвет серый) на бетонном 
основании 620,0 м2

Асфальтобетонное покрытие с разметкой 688,0 м2

Специализированное покрытие спортивной площадки из резиновых 
материалов на бетонном основании 364,7 м2

Изм. Кол. Лист№ док Подп. Дата
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1 - 1

Асфальтобетон мелкозернистый плотный 6=5 Омм 
Асфальтобетон крупнозернистый плотный 6=5Омм 

Щебень из гравия фр 5-10. б=50мм 
Песчано-гравийная подготовка, б-100мм

Песчано-гравийная подготовка, б=80мм

3-3
Асфальтобетон песчаный 

плотный, тип Б, 6=50мм 
Щебень из гравийный 

фракция 5-20мм, 6=100мм

детская 
площадка

Асфальтобетон песчаный 
плотный, тип Б, 6=50мм 
Щебень из гравийный 
фракция 5-20мм, 6=100мм

у*

2000 3000
пе иеходная дорожка велодорожка пешеходная дорож ка

Ш
л

Асфальтобетон песчаный

Покрытие из резиновой
плотный, тип Б, б=50мм

крошки, 6= 16мм
Щебень из гравийный

фракция 5-20мм, 6=100мм

I
2000

4-4
БР 100.20.8

Бетон кл.В 12,5, 6= 100мм Асфальтовое покрытие
Щебень гравийный,
фракция 5-20мм, = 150мм

Асфальтобетон песчаный 
плотный, тип Б, б=50мм 

Щебень из гравийный 
фракция 5-20мм, 6=100мм

детская

2 - 2

площадка
2000

пе пеходная дорожка
---------

3000
велодорожка ]

Асфальтобетон песчаный

Покрытие из резиновой
плотный, тип Б, 6=50мм

Щебень из гравийный
крошки, 6=16мм фракция 5-20мм, 6= 100мм
Бетон кл.В 12,5, 6= 100мм
Щебень гравийный,
фракция 5-20мм, = 150мм
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П а н е л ь  о гр а ж д е н и я  О Г -2

Спецификация ограждений

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 
eg., кг

Примечание

ОГ-1,3 ,4.
Огражу ение - всего 2-х метровых панелей - 76шт (152м) 1,65тн

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл В 15, м3 0,024 1,9м3 для фундаментов 
под стойки

Бурение ям, h=0,6M, шт 79 для фундаментов 
подстойки

ОГ-2 (4шт) общая длина - 144м
Газонное ограждение ЗИОН ОГ-35 
2000x400x20мм, секций 18шт/ 72шт

1шт-4кг,
72-288кг

Столб для ограждений ЗИОН 
0Г037,30x30x980мм, шт 18шт/ 72шт

1шг-2кг, 
72-144кг

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл В 15, м3 0,43 1,403м3для фунд аментов 
подстолбы

Бурение ям, Ь=0,48м, шт 72 для фундаментов 
подстойки

Ограждение газона 
(ОГ-2)-4шт

ооо00

10000

1. Общие указания см. лист АС-1.
2. Схему расположения ограждений ОГ-8-15 см. на 
листах АС-2,3.
3. Спецификацию ограждений см. на листе АС

Изм. Кол. Лист№ док Подп. Дата
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Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 
eg., кг

Примечание

\

1,24308тн

J

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 
eg., кг

Примечание

Устройство детской площадки ГОСТ 8267-93 Щеоень гравийный,
фракция 10-20мм,б= 100мм м364,65

Планировка площадки, м2 300,9
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 327 36 11,8тн

Покрытие из резиновой 
крошки, 6=16мм, S=300,9

Р̂ ЧИТТПВЯЯ ТГПОТТТ1СЯ ти 3 86 на1м2-12,8кг
Пигмент, тн 0,24 на1м2-0,8кг Выемка грунта механизированная,м3 109,2
Полиуретановое связующее, тн 0,97 на1м2-3,2кг Демонтаж

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл.В12,5, б=100мм, м3 30,1 бетонная
подготовка а/бетонные основания,6=50мм, м2 733,6 36,7м3 66,06тн

ГОСТ 8267-93 Щеоень гравийный,
фракция 5-20мм,6=150мм м3 45,1 БР 100.20.8 шт 631 36 22,72тн
Выемка грунта, м3 80,0 Устройство зон отдыха

Оборудование детской площадки
Плитка тротуарная декоративная 
"Мираж", цвет серый, б=28мм, м2 620,0

Игровой комплекс"Сибирь" ИК- 
07.4,h=4500MM, 8030x10750мм, шт 1

имеет фун 
цаменты
3>1-18шт; 000"Мастер" ГОСТ 26633-2015 Бетон кл.В 12,5, 6=100мм, м3 62,0 бетонная

подготовка

Качалка-балансир К-07; И=825мм; 
530x3100мм шт 1

имеет 2 
фунда- 000"Мастер" ГОСТ 8267-93 Щебень гравииныи,

фракция 5-20мм,6=3 0мм м3 18,6

Качалка на пружине "Вертолет", 
К-14.3: Ь=1465мм: 850x1300мм. шт 1

имеет 1 
фунда
мент

000"Мастер" ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравииная подготовка 
б=80мм м3 49,6

ГОСТ 6665-91 БР 100 20 8 тттт 276 36 9 936тнКачалка на пружине "Конь",
К-15: Ь=950мм; 250x920мм. шт 1

имеет 1 
фунда
мент

000"Мастер" Выемка грунта механизированная,м3 171,6
ГОСТ 26633-2015 Бетон кл.В 12,5, м3 0,9

Ч

1,63572тн

ч
128

X

Оборудование зон отдыха
Выемка грунта, м3 2,3 Скамья-парковая СК-9, 

1i=1370mm, 2000x790мм, шт 25
по 4 стойки; 
всего ЮОямУстройство спортивной площадк! [

Планировка площадки, м2 364,7 Урна для мусора,
1i=740mm, 380x380мм, шт 16

по 2 стойки; 
всего 32 ям

Покрытие из резиновой 
крошки, 6= 16мм, S=364,7

1Л1ПППГЯ ТИ 4 67 на1м2-12,8кг

Пигмент, тн 0.29 на1м2-0,8кг

ГОСТ 26633-2015

Бетон В 12,5, на фундаменты 
скамеек 0,3x0,3x0, Зм(под каждой 
стойкой), урн для мусора 
0,2x0,2x0,2м, м3

3,0 М150Полиуретановое связующее, тн 1,17 на1м2-3,2кг

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл.В 12,5, б=100мм, м3 36,47 бетонная
подготовка

ГОСТ 8267-93 Щеоень гравииныи,
фракция 5-20мм,6=150мм м3 54,7 Выемка грунта, м3 3,3
Выемка грунта, м3 97,0 ( фундамент под скульптуру 2x2x0,£м
Оборудование спортивной площади и ГОСТ 26633-2015 Бетон кл.В 15; 2x2x0,5м, м3 2,0

ООО "Мастер" Воркаут-комплекс С-264, 
Ь=2600мм, 5770x13500мм, шт 1

СТ1-18
стоек:
СТ2-4
стойки

960,23кг ГОСТ 23279-2012 SCPftATTT юс2000x2000мм, шт 3 4,0/12, )м2 94,8кг
Озеленение

ООО "Мастер" Воркаут-комплекс С-294, 
Ь=2300мм, 2970x5285мм, шт 1 СТ1-10

стоек 379,56кг Живая изгородь, длина -144м, м2 72,0 из желтой 
акации

ООО "Мастер" Тренажер СТ-35,
Ь=1515мм, 1435x2190мм, шт 1 3 СТОЙКЕ 159,90кг

Кустарники желтой акации, шт 64 ком земли 
0,3x0,3м

Устройство парковок

ООО "Мастер" Тренажер СТ-20,
h=1760мм, 975x1910мм, шт 1 1стойка 85,02кг ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый 

тип Б, плотный б=50мм м2 506,9
£
якя
iсо
m

ООО "Мастер" Тренажер СТ-22,
h=1400мм, 790х 1120мм, шт 1 1стойка 51,01кг ГОСТ 9128-2013 Асфальтооетон крупнозернистый  

плотный б=50мм м2 506,9

ГОСТ 8267-93 Щеоень гравийный,
фракция 5-20мм,б=50мм, м3 25,3ГОСТ 26633-2015 Бетон кл.В 12,5, м3 1,5 для фундаментов 

под сюйки
Выемка грунта, м3 1,7 ГОСТ 23735-2014 1 Хесчано-гравийная подготовка 

6= 100мм. м3 50,7
а
S3
я
ло
Я
Вчо
С

Устройство велодорожки
Р - 0 0 1  - 1 7 7 7 - Г ПГОСТ 9128-2013 Асфальтооетон мелкозернистый 

,плотный, тип Б, б=50мм, м2 688,0
ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, 

фр.10-20мм, 6= 100мм, м3 68,8 Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 142 36 5,112тн Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

ГОСТ 51256-2018 Разметка, 640x0,1м, номер 1.1, м2 64,0
разметка по разделение граням дорожки и щух потоков Благоустройство сквера "Комсомолец" 

по улице Перова, микрорайона 
Центральный, г.Саянск

Стадия Лист Листов

И
нв

. 
№

 
по

дл
.

ГОСТ 51256-2018 5азметка "велосипедная дорожка",м 2 64,0
разметка 1 ‘ 
через кажд HnnpaRIIflHF

Й.З-изображается 
ie 80м в обоих 
их (16 h i t ) ____________

Гл.специалист Михеева
п 6 12Разработал Романова

Выемка грунта механизированная,м3 108,5 Норм, контр. Михеева

Спецификация материалов.Устройство пешеходных дорожек проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, тип Б, б=50мм, м2 646,5



БР 100.30.18 
ГОСТ 6665-91

БР 100.20.8 
ГОСТ 6665-91

тротуарная
плитка

БР 100.20.8 
ГОСТ 6665-91

БР 100.30.18 
ГОСТ 6665-91

БР 100.20.8 
ГОСТ 6665-9

БР 100.20.8 
ГОСТ 6665-91

БР 100.30.18 
ГОСТ 6665-91

БР 100.20.8 
ГОСТ 6665-91

БР 100.20.8
ГОСТ 6665-91

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 
eg., кг

Примечание

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 111 100 11,1тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 121 100 12,1тн
Выемка грунта механизированная,м3 135,1

Устройство дорожных знаков
Знак 5.15-место парковки
Знак 7.17- инвалиды
Знак 7.6.4- способ парковки
Знак 8.3.2- направление действия

ГОСТ 8732-78 076x5, L=6000mm (стойка), шт 52,56кг 210,3кг

ГОСТ 26633-2015
Бетон В 15, на фундаменты знаков 
0300мм, 1i=700mm, 4шт; на 1 
фундамент - 0,05м3,___________м3

0,2 М150

Выемка грунта, мл 0,3
ГОСТ 8509-93 L30x5, L=250mm, шт 0,545 2,2кг
ГОСТ 8509-93 Гру нтовка ГФ-021 

красно-коричневая, 2 слоя. Mz 5,9 11,8м2 1,18кг(р асхо|
- 0,1кг на 1м2)

Устройство проезда
Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б, плотный б=50мм________

Асфальтооетон крупнозернистый
ГОСТ 9128-2013 80,5

ГОСТ 9128-2013
Щотный б=50мм Mz 80,5

ГОСТ 8267-93 еОень гравииныи,
фракция 5-20мм,б=50мм______
Песчано-гравийная подготовка
6=100мм__________________

4,03

ГОСТ 23735-2014 MJ 8,05

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 47 100 4,7тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 25 100 2,5тн
Выемка грунта механизированная,м3 23,4
а/бетонные основания,6=50мм, м2 47,5 2,4м3 4,32тн

Ремонт проезда
Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б, плотный б=50мм______ГОСТ 9128-2013 м" 1325,6

ГОСТ 9128-2013 Выравнивающий слой (Асфальтобе
тонная смесь, пористая, мелкозерни
стая,тип Б, б=40мм, м3

66,3 160,8тн

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 290 100 29,0тн
Демонтаж

БР 100.30.15 шт 290 100 29,0тн

Изм. Кол. Лист№ док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Романова

Норм, контр. Михеева

Р-001 - 1777-ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство сквера "Комсомолец" 

по улице Перова, микрорайона 
Центральный, г.Саянск

Стадия

п
Лист

7
Листов

12

Продолжение спецификации 
материалов. Узлы 1, 2, 3.

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Игровой комплекс "Сибирь" ИК-07.4 Схема расположения фундаментов 
игрового комплекса "Сибирь" ИК-07.4

Граница зоны безопасности 
игрового комплекса

Качалка-балансир К-07 Схема заглубления фундаментов 
(Ф1) игрового комплекса 

"Сибирь" ИК-07.4

Схема заглубления фундаментов 
(Ф2) игрового комплекса 

"Сибирь" ИК-07.4

Качалка на пружине
и Качалка на пружине 

"Конь" К-15

Столб игрового

Обратная засыпка

+0,05

-0,20

-0,40

чч

Изм. Кол. Лист №  ДОК Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Романова

Норм, контр. Михеева

Р-001 - 1777-ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство сквера "Комсомолец" 

по улице Перова, микрорайона 
Центральный, г.Саянск

Игровой комплекс "Сибирь" ИК-07.4. Качалка- 
балансир К-07. Качалка на пружине "Вертолет" 
К-14.3. Качалка на пружине Конь" К-15. Схема 
расположения фундаментов игрового комплекса 
Сибирь" ИК-07.4. Схемы заглубления фундр'“ т' 

(Ф1, Ф2) игрового комплекса "Сибирь" ИК-0
аментов

07.4

Стадия

п
Лист

8
Листов

12
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"

Вертолет" К-14.3

Столб игрового
комплекса

братная засыпка

Бетонный
фундамент
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Да
та
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Схема заглубления фундаментов 
качалки-балансира К-07

Схема заглубления фундаментов 
качалки на пружине "Конь" К-15

Бетонный фундамент 
600x300мм, Ь=300мм

Схема заглубления фундаментов 
качалки на пружине "Вертолет"

К-14.3

ачалка на пружине 
!онь" К-15

±0.000

;^?чОбратная засыпка

Бетонный фундамент 
4 0 0 x 4 0 0 м м ,  1i = 3 0 0 m m

Качалка-балансир
К-07

±0.000
---- HL

6 - 6

i r h r

600

±0.000

Обратная засыпка

Бетонный фундамент 
£  600x300мм, И=300мм -0,50
£  1

Обратная засыпка

Бетонный_____
фундамент 
400x800мм, Ь=300мм

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. В спецификации материалов в разделе "Оборудование детской площадки" количество бетона 
и выемка грунта указано как суммарное количество материалов, необходимое для установки 
игрового комплекса, качалок на пружине, качалки-балансира.
3. Оборудование детской и спортивной площадки предоставляется компанией ООО "Мастер", 
г.Красноярск.

Обратная засыпка

Бетонный_____
фундамент 
400x800мм, Ь=300мм

4 0 0

Изм. Кол. Лист№ док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Романова

Норм, контр. Михеева

Р-001 - 1777-ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство сквера "Комсомолец" 

по улице Перова, микрорайона 
Центральный, г.Саянск

Схема заглубления фундаментов качалки- 
балансира К-07. Схема заглубления 

фундаментов качалки на пружине "Вертолет" 
К-14.3. Схема заглубления фундаментов качалки 

на пружине "Конь" К-15. Сечения 5-5, 6-6.

Стадия

п
Лист Листов

12
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



Воркаут-комплекс С-294

Схема расположения фундаментов 
воркаут-коплекса С-294

Граница зоны безопасности, 
воркаут-комплекса

Схема заглубления фундаментов 
СТ1 воркаут-комплекса

±0,000
Поверхность
площадки

Схема заглубления 
фундаментов СТ2 

воркаут-комплекса

±0,000
Поверхность
площадки

Схема расположения фундаментов 
воркаут-коплекса С-264

Граница зоны безопасности 
воркаут-комплекса^

Воркаут-комплекс С-264

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Размеры фундаментов уличных тренажеров - 300x300x300мм; количество фундаментов на 
отдельный вид тренажеров внесено в спецификацию.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Романова

Норм, контр. Михеева

Р-001 - 1777-ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство сквера "Комсомолец" 

по улице Перова, микрорайона 
Центральный, г.Саянск

Стадия

П
Лист

10
Листов

12
Воркаут-комплексы С-264, С-294. 

Схемы расположения фундаментов 
воркаут-комплексов С-264, С-294. Схемы 

заглубления фундаментов CT1, СТ2 
воркаут-комплексов.

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ " Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск”



У л и ч н ы й  тр е н а ж е р  С Т -2 2

С хем а  за гл у б л е н и я  ф ун д а м е нто в  
у л и ч н ы х  тр е н а ж е р о в

У л и ч н ы й  тр е н а ж е р  С Т -2 0  У л и ч н ы й  тр е н а ж е р  С Т -3 5

Бетонный
фундамент

Поверхность площадки 
под уличные тренажеры

Стойка тренажера

□300

Маете

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Размеры фундаментов уличных тренажеров - 300x300x300мм; количество фундаментов на 
отдельный вид тренажеров внесено в спецификацию.

7-7
Скамья парковая СК-9

Урна для мусора

8-8

Изм. Кол. Лист№ док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Романова

Норм, контр. Михеева

Р - 0 0 1  - 1 7 7 7 - Г П
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство сквера "Комсомолец" 

по улице Перова, микрорайона 
Центральный, г.Саянск

Уличные тренажеры СТ-20, 22, 35. Схема 
заглубления фундаментов уличных 

тренажеров. Скамья парковая СК-9. Урна 
для мусора. Сечения 7-7, 8-8.

Стадия

п
Лист

11
Листов

12
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



СОI
ГЗ
£
о
ГОQQ

П о з .  a

P Знак 5.15-
место парковки 

Знак 7 .17-
инвалиды

растительный
слой

О
О
О

П о з . б

Знак 5.15- 
место парковки

Знак 7.6.4 
способ парковки

Знак 8.3.2 
направление 

действия

растительный
слой

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Размеры фундаментов под дорожные 
знаки - 0300мм, 1i=700mm; количество 
фундаментов- всего 4шт (в спецификации 
указано общее количество бетона и 
выемка гранта)

песчано-
гравииная
подсыпка

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист МихееваТ.Л.

Разработал Романова EO
Норм, контр. Михеева Т.Л.

о
СП

-Оо
с
СП
о

С:

Р-001 - 1777-ГП

Администрация городского округа муниципального 
образования "город Саянск"

СП
о
с

<с>

Благоустройство сквера "Комсомолец" 
по улице Перова, микрорайона 

Центральный, г. Саянск

Стадия

п
Лист

12

Листов

12

Поз.а, б
Отдел организации строительства и 

проектирования МБУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
марки ЭН.

Лист Наименование Примечание

1 Наружное освещение и подключение с/оборудования.Общие данные (начало).
2 Общие данные (окончание)
3 План освещения проезда

4 План освещения сквера

5.1-5.4 Спецификация материало, оборудования и изделий

1 2 3

Типовая работа Прокладка кабелей напряжением

А 5 - 92 до 35 кВ в траншеях.

П р и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

Р - 001 -1777 - ЭН Спецификация оборудования, На 4х л.

изделий и материалов.
К проекту:

Р - 001 - 1777 - ЭН Программа приёмно-сдаточных испытаний на 1-м л.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

в

асоCQ

а

_ос
с
3
а

в

Обозначение

1

ПУЭ, издание 7 

СНиП 23 - 05 - 95*

Типовая работа 

А 10 - 93

Наименование

С с ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

2

Правила устройства электроустановок 

Естественное и искусственное освещение

Защитное заземление и зануление 

электрооборудования.

Примечание

3

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами 
и правилами ( в том числе по взрывопожарной безопасности) и предусматривает 

технические решения, обеспечивающие электробезопосность при эксплуатации 
зданий

Р у к о в о д и т е л ь  “ С л у ж б ы  п о д г о т о в к и 1 И . В .  П о л ы н ц е в

Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата

Гл. спец. Михеева
Р азработал Кокорин
Н.контроль Черепанова

Р  -  0 0 1  -  1 7 7 7  -  Э Н

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство сквера "Комсомолец" 

по улице Перова, микрорайон Центральный, 
г.Саянск

Общие данные (начало)

Стадия

Р

Лист

1

Листов

5
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности. "город Саянск".
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Пояснения к проекту

Настоящий проект выполнен на основании задания Администрации 
городского округа муниципального образования "город Саянск - по 
народным инициативам;

- топографической съёмки, выполненной отделом геодезии.
Проект предусматривает: 1) Реконструцию наружного освещения проезда с демонтажом 
опор и заменой сетей на новое. Опоры установить усиленные под монтаж ВЛИ с 
возможностью кабельного ввода, марки УООК 9/14 (8-8), с кронштейнами двухрожкового и 
однорожкового типа. На участке от ТП до ул. Перова освещение выполнить КЛ-0,4кВ, 
проложенной в ПНД трубе ф50, в земле. Опоры установить под кабельный ввод, марки 
ООК8,5 (8-8), с кронштейнами однорожкового и двухрожкового типа. Светильники 
установить марки BEST STREET, мощностью 150, 120Вт На первых, концевых, угловых и 
ответвительных опорах установить подкосы, согласно ПУЭ изд.7. 2) Устройство наружного 
паркового освещения сквера с установкой оппор Н=4м, двухрожкового типа и 
светильниками марки BEST Капелла 50W. Освещение выполнить КЛ-0,4кВ, проложенной в 
ПНД трубе ф40мм в земле и подключенной к КЛ-0,4кВ освещения проезда. 3)3амна

Эксплуатацию кабельной линий 0.4 кВ предусмотреть заказчиком или 
передачей построенных линий на эксплуатационное обслуживание специализи
рованной организацией.
Необходимо выполнить приёмно-сдаточные испытания и измерения:

- измерения сопротив ления изоляции всех линий.

Все измерения производить согласно требования Гл. 1.8 ПуЭ

Электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельно-проводниковая 
продукция, включённые в спецификацию, должны иметь сертификат соответствия 

ГОСТам России и сертификаты пожарной безопасности.
При монтаже опор должны соблюдаться общие правила техники 

безопасности в строительстве согласно СНиП III-4-80 и "Правилам техники безопасности 
при производстве электромонтажных работ на объектах Минтопэнерго".

Все электромонтажные работы выполнить с соблюдением требований ПуЭ,
СНиП 3.05.06-85, СП 256.1325800.2016гсигнального провода на управление освещением с диспетчерского пункта города. 4) Перевес

ВОЛС и существующих ВЛИ и КЛ-0,4кВ, для обеспечения энергоснабжением потребителей В местах вскрытия а-бетонного покрытия с разборкой бортового камня необходимо
т-г произвести восстановительные работы.Подключение проектируемых светильников наружного освещения проезда и освещения ^  ^
сквера предуспотрено:1) от существующего Щ уРн в Ру-0,4кВ ТП, без замены и изменения 
точки подключения.
Расчётная мощность 6,4кВт
Напряжение питающей и распределительной сети 380/220 В 
Категория электроснабжения 3 - я

Для управления светильниками применён шкаф управления
освещением ЯУ0-9602-3474- IP 54, с двойной дверцей, с управлением на внутренней дверце 
(с заводом изготовителем - ИЗЭМИ - вопрос согласован)расположенный Ру-0,4кВ ТП4/2А.

Перед началом производства земляных работ по рытью траншеи для 
выполнения монтажных работ на кабеле 0.4кВ, необходимо выполнить

трассировку существующих кабелей. Пересечение кабеля с подземными 
коммуникациями в местах,указанных на плане, кабель проложить в трубе ПНД.
Кабель проложить на глубине 0.7м от спланированной отметки земли.
Для предупреждения о наличии кабельной трассы 0.4 кВ, при производстве 
земляных работ, сверху кабеля проложить сигнальную ленту.
При строительстве кабельных линий 0.4 кВ необходимо в местах рытья траншеи 
снять плодородный слой земли, сохранить его, и затем, после укладки кабеля, уложить 
поверх траншеи. В местах нарушения плодородного слоя земли необходимо выполнить

рекультивацию.

При прокладывании трассы кл-0,4кВ и ВЛИ -0,4кВ, необходимо спилить и выкорчевать 
мешающие деревья.

Р  -  0 0 1  -  1 7 7 7  -  Э Н

Администрация городского округа 
муниципального образования город СаянскИзм. Кол. Лист № док. Подп. Дата

Благоустройство сквера "Комсомолец" 
по улице Перова, микрорайон Центральный, 

г.Саянск

Стадия Лист Листов

Гл. спец. Михеева
Р 2Разработал Кокорин

Н.контроль Черепанова

Общие данны е (окончание)

Отдел организации и проектирования 
строительства Му "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности. "город Саянск".



П р о г р а м м а  п р и ё м н о  -  с д а т о ч н ы х  и с п ы т а н и й  к  п р о е к т у :  Р - 0 0 1 - 1 7 7 7 - Э Н  

Б л а г о у с т р о й с т в о  с к в е р а  " К о м с о м о л е ц "  п о  у л и ц е  П е р о в а ,  м и к р о р а й о н  

__________________________________ Ц е н т р а л ь н ы й ,  г . С а я н с к ___________________________________

№ п/п

^ - - ̂  . ж,* г . -----^  .  ̂

Наименование Ед.изм. Кол-во

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 91

2
Измерение сопротивления изоляции мегаометром: кабельных и других линий напряжением до 
1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам 
шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.

, измерение 91

3 В ы клю чатель однополю сн ы й н ап р яж ен и ем  до  1кВ: с эл е к т р о м а гн и т ы м ,т еп л о в ы м  и л и  ком б и н и р о ван н ы м  
р асц еп и телем

измерение 35

4 Измерение полного сопротивления цепи "фаза-ноль" измерение 4

5 Измерение сопротивления изоляции мегаометром, электрооборудования и электроаппаратов. измерение 91

6 Измерение сопротивления заземляющего устройства контура наружного заземления. измерение 18

Проверил:
Гл. специалист "Службы подготовки ..." Черепанова Е.В.
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КЛ-0,4кВ, проложенная в ПНД трубе 0 5 0 ,  
в земле - марки АВВГнг 5х25мм2

Опора двухрожкового типа, анкерная 
с одним подкосом, марки УО О К9/14(8-8) L=90°

□ И

Опора двухрожкового типа под кабельный ввод, 
марки (ООК8,5/8-8) L180°

Опора усиленная однорожкового типа под монтаж  
ВЛИ-0,4кВ, марки УООК 9/14(8-8)

ЯУО ящик управления освещением

Опора усиленная анкерного типа с двумя или одним  
подкосом, под монтаж ВЛИ-0,4кВ и ВОЛС  
(УООК9/14 (8-8))

Повторное заземляющее устройство

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Романова

Норм. контр. Михеева

Р - 001 - 1777 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск”
Благоустройство сквера "Комсомолец" 

по улице Перова, микрорайона 
Центральный, г.Саянск

План освещения проезда

Стадия

П

Лист

3

Листов

5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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КЛ-0,4кВ уличного освещения проезда марки 
АВВГнг 5х25мм2, в ПНД 050, в земле

КЛ-0,4кВ уличного освещения сквера, 
проложенная кабелем марки АВВГнг 
5х16мм2, в ПНД трубе 040, в земле
Парковая опора освещения Н=4м, с 
двухрожковым кронштейном на два 
светодиодных светильника марки 
BEST "КАПЕЛЛА" 50Вт

Повторное заземляющее устройство

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева

Р - 001 - 1777 - ЭН

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство сквера "Комсомолец" 

по улице Перова, микрорайона 
Центральный, г. Саянск

План освещения сквера

Стадия

П
Лист

4
Листов

5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



Пози
ция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 

документа опросного листа

Код 
оборудова

ния, изделия, 
материала

Завод-изгото
витель

Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы,

кг

1. Монтаж освещения проезда

Бурение ям глубиной до 2м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 шт 24

Установка стальных закладных деталей опор шт 20
Фундаментная часть Ф/ЧУ 14/2500, усиленная вес 1нгг - 90кг; вес 20шт - 1,8т ООО "Мет- 

конструкция", 
г.Иркутск

шт 20

Изготовление подкосов шт

Уголок 50x50x5мм м 2,4

Труба стальная диаметр 0  89, толщина 5,0мм м 72

Установка подкосов шт

Обетонирование стальных закладных деталей опор и подкосов шт 24

Бетон В15 м3

10 Установка стальных граненых фланцевых-конических опор: свободностоящих, одностоечных массой до 2т шт 20
11 Опора УООК 9/14, D200.dl00. толщина стенки 6мм, под монтаж ВЛИ-0,4кВ, с лотком под кабельный ввод вес 1шт - 154кг: вес 20шт - 3,08т ООО "Мет- 

конструкция", 
г.Иркутск

шт 20

12 Установка кронштейнов однорожкового типа шт 17

13 Кронштейн однорожковый KPOl/2,5 d57 вес 1пгг - 10кг; общий вес - 0,17т шт 17

14 Установка кронштейнов двухрожкового типа шт

15 Кронштейн двухрожковый КР02-2,5 угол 90 градусов d57 вес 1шт - 23кг; общий вес - 0,023т ООО "Мет- 
конструкция" 

г.Иркутск

шт

16 Кронштейн двухрожковый КР02-2,5 угол 180 градусов d57 вес 1шт - 23кг; общий вес - 0,046т ООО "Мет- 
конструкция" 

г.Иркутск

17 Количество присоединений, сечение провода до 50мм2 28

18 Прокалывающий зажим Р-616 вес 1шт - 0,15кг; общий вес -0,005т ЭТМ шт 34

19 Монтаж повторного заземляющего устройства

20 Прут стальной ф18 Ь=3м м 24

21 Сталь полосовая 40x5мм м 24

22 Прут стальной 06 всего 8 шт по 2м каждый м 16

23 Провод ПВ 1-1х6мм2 м 10
24 Затягивание провода в металлические трубы сечением до 6мм2 м 180

25 Кабель ПВС Зх1,5мм2 1м - 0,07кг; общий вес - 0,013т ЭТМ 180

Изм. Кол. Лист№ док Пвдп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Кокорин

Норм, контр. Черепанова

Р - 001 - 1777 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство сквера "Комсомолец" 

по улице Перова, микрорайона 
Центральный, г.Саянск

Спецификация оборудования, 
материалов и изделий

Стадия

п

Лист

5.1-5.5

Листов

Отдел организации строительства и 
проектирования М У "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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документа опросного листа
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ния, изделия, 
материала

Завод-изгото
витель

Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы,

кг

26 Затягивание провода в металлические трубы сечением до 150мм2 м 25

27 Кабель АВВГнг(А)-Ь8 5х25мм2 с учетом нормы отхода - 2% м 25

28 Подвеска сигнального провода марки СИП-3 1х35мм2 длина с учетом провиса м 510

29 СИП-3 1х35мм2 м 520,2

30 Подвеска сигнальных изолированных проводов (СИП) длина с учетом провиса 600

31 СИП-2 Зх16+1х25мм2 600

32 Анкерный зажим DN 123 шт 30

33 Комплект промежуточной подвески ES 1500Е шт 20
34 Ответвительный зажим Р-72 вес 1пгг - 0,15кг; общий вес - 0,001т ЭТМ шт

35 Зажим ответвительный РС-481 вес 1шт - 0,15 кг; общий вес - 0,002т ЭТМ шт 12
36 Ремешок Е 778 шт 200
37 Металлическая лента F 207 м 40

38 Скрепа NC 20 шт 40

39 Колпачок герметичный шт 12
40 Монтаж светодиодных светильников шт 23

41 Светильник светодиодный уличный BEST STREET 150W вес 1шт - 5,24кг; общий вес - 0,094т ООО "НПО 
БЭСТ", 

г.Ангарск

18

42 Светильник светодиодный уличный BEST STREET 120W вес 1 шт - 3,96кг; общий вес - 0,02т ООО "НПО 
БЭСТ", 

г.Ангарск

шт

43 Вводный автоматический выключатель шт

44 Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 IP 10А, характеристика С

45 Сжим У734М шт 15

46 Зажим прокалывающий Р-645 шт

47 Прокадка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей м 85

48 Труба ПНД ф50мм м 85

49 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до Зкг м 85

50 Кабель АВВГнг(А)-Ь8 5х25мм2 с учетом нормы отхода - 2% м 86,7

51 Монтаж металлических коробов L = 3 m шт 30

52 Короб металлический с крышкой 50x50мм лоток неперфорированный шт 30

53 Прокладка кабелей в каналах и коробках кабель-канал - 60x40, Ь=10м м 40

54 ВВГнг LS 2х1,5мм2 с учетом нормы отхода - 2% м 10
55 Кабель АВВГнг(А)-Ь8 5х25мм2 с учетом нормы отхода - 2% 30

56 Монтаж распределитеьных коробок наружной установки шт

57 Монтаж фотореле шт

58 Фотореле ФР-7Е вес 1 шт - 0,8кг ЭТМ шт
Л и с т

Р -  001 - 1777 - Э Н 5.2Изм. Колуч. Лист Ы д о к Подпись Дата



Пози
ция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 

документа опросного листа

Код 
оборудова

ния, изделия, 
материала

Завод-изгото
витель

Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы,

кг

59 Монтаж щита управления освещением шт

60 Ящик ЯУО 9602-3474 вес 1шт - 2кг ЭТМ шт

61 ПВ1-1х6мм2 с учетом нормы отхода - 3% м 10
62 Дин/рейка 100мм шт

2. Монтаж паркового освещения сквера

63 Бурение ям глубиной до 2м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 шт 32

64 Установка закладных деталей весом до 4кг (2,45*32=78,4кг) 32

65 Замоноличивание опор на 1 опору - 0,25м3; 32шт (количество 
опор) ■ 0,25м3=8,16м3

м3 8,16

66 Бетон м3 8,16

67 Установка - торшер Н=4м (1пгг-83кг) шт 32

68 Опора парковая двухрожковая 4000мм с декоративными элементами вес 1 шт - 83кг; общий вес - 0,026т Востсибстрой-
монтаж

шт 32

69 Кабель до 35кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 2кг м 410

70 Кабель в проложенных трубах, масса 1м до 2кг м 105

71 Кабель АВВГнг(А)-5х16мм2 с учетом нормы отхода - 2% м 515

72 Сжимы ответвительные У-734 шт 148

73 Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 м 434

74 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых треб до 2 отверстий м 410

75 Гофротруба ПНД с протяжкой диаметром 40мм м 410

76 Кабель в проложенных трубах, масса 1м до 2 кг м 384

77 Кабель ПВС Зх1,5мм2 вес 1м - 0,07кг; общий вес - 26,8кг ЭТМ 384

78 Установка светильников светодиодных шт 64

79 Светодиодный парковый светильник БЭСТ Капелла 50W/6160Lm/400*400*550/5bcr/ на трубу до 60мм вес 1 шт - 4,9кг; общий вес - 0,314т шт 64

80 Монтаж повторного заземляющего устройства шт 10
81 Прут стальной ф18 Ь=3м м 30

82 Сталь полосовая 40x5мм м 30

83 Провод ПВ 1-1х6мм2 с учетом нормы отхода - 3% м 20
84 Количество присоединений, сечение провода до 50мм2 66
85 Вводный автоматический выкючатель шт 32

86 Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 IP 10А, характеристика С шт 32

87 3. Демонтажные и подготовительные работы

88 Демонтаж стальных опор уличного освещения Н=9м, с вывозом вес 1 опоры - 0,154т; 20 опор - 3,08т шт 20
89 Демонтаж кабелей и проводов м 730

90 Демонтаж светильников люминисцентных шт 20
91 Перевес оптиковолоконного кабеля связи м 560

92 Демонтаж оптиковолоконного кабеля связи м 560

93 Демонтаж СИП-2 м 560

94 Демонтаж подкосов вес 1 шт - 94,4кг; вес 5 шт - 0,472т

Изм. Колуч. Лист Ы д о к Подпись Дата
Р - 001 - 1777 - ЭН

Лист

5 . 3



Пози
ция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 

документа опросного листа

Код 
оборудова

ния, изделия, 
материала

Завод-изгото-
виель

Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы,

кг
Приме
чание

95 Перевес КЛ-0,4 (АВВГ 4х25мм2) на торговый центр м 215

96 Демонтаж существующего ЩУО шт

97 Разборка а/бетонного покрытия толщиной 5 см м2 2,5

98 Разработка грунта вручную 700x250мм грунт сквера - в'25+0,25
0,7-410=71,75м3; грунт по проезду - 
0,25-0,7-85=14,875м3; итого - 86,6м3

м3 86,6 123,8м2

99 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (снятие растительного слоя,
толщиной 20см)

459м ■ 0,25м= 114,0м2 м2 114

100 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную,
б=20см

S= 114,0м2 м3 5,7

101 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, Рейграс 9кг м2 114

102 Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой
асфальтобетонной смеси 5см

м2 2,5

103 Засыпка вручную треншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 м2 114 86,6м3

104 Сверление отверстий в кирпичных стенах ф 50мм

4. Пусконаладочные работы

105 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными эементами измерение 91

106 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1кВ, 
предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям

измерение 91

107 Измерение полного сопротивления цепи "фаза-ноль" измерение

108 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром, электрооборудования и электроаппаратов измерение 91

109 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя измерение 18

110 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с эектромагнитным, тепловым или комбинированным
расцепитеем

измерение 35

Л и с т

Р -  001 - 1777 - ЭН 5.4Изм. Колуч. Лист Ы д о к Подпись Дата



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

А д м и н и с т р а ц и я  го р о д с к о го  о к р у га  м у н и ц и п а л ь н о го  

о б р а зо в а н и я  « го р о д  С а я н ск »

Благоустройство территории возле объекта 
культурного назначения «Дом Деда Мороза» в 

микрорайоне Строителей, город Саянск

П р о е к тн а я  д о к у м е н та ц и я  

и  д и за й н -п р о е к т

Р -0 0 1 -1 7 8 1-ГП , Э Н

Саянск 2018 г.



Содержание

Лист Наименобание Примечание

1 . 1 Содержание
1 . 2 Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб
1.4 Пояснительная записка

<0IГЗ
£
О

0Q

Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.

Руководитель_ Полынцев И.В.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Нач. отдела Дьяконов В. В.
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Р - 001 - 1781 - ГП
Администрация городского округа муниципального 

образования "город Саянск”

Сг>
Ос

Благоустройство объекта культурного 
назначения - "Дом Деда Мороза" 

в микрорайоне Строителей, г.Саянска

Стадия
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Лист

1.1-1.4

Листов

Общие указания.
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки 
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Ведом ост ь рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие указания

2 План привязки асфальтируемой площади, скамеек.

Скамья парковая СК-3. Урна для мусора. Сечения 1-1, 2-2, 3-3. 
Спецификация материалов._______________________________
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Изм. Кол уч. Лист Н док Подпись Дата
Р-001 - 1781 - ГП
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В едом ость ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон- 
ные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжёлые и мелкозернистые

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный из плотных горных пород

'ЧСГ)о
Лист

Р - 001 - 1781 - ГП 1.3Изм. Кол уч. Лист N goK Подпись Дата
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Пояснительная записка

1. Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

2. По проекту необходимо выполнить:
- Асфальтирование площади;
- Благоустройство площади путем установки скамеек, урн для мусора, озеленения.

3. Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 

строительстве"

Изм. Колуч. Лист NgoK Подпись Дата

Лист

Р - 001 - 1781 - ГП 1.4
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2-2
Скамья парковая СК-3

Фундамент 
300x300x300мм

2 1

Урна для мусора

1 - 1

127000

асфальтирование площади

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, тип Б, б=50мм
Асфальтобетон крупно
зернистый, б=50мм
Щебень из гравия фр 5-10, б=50мм
Песчано-гравийная
подготовка, 6=100мм
Уплотненный грунт

3-3

Спецификация материалоб

Марка Обозначение Наименодание Кол.
Масса, 
eg., кг Примечание

Асфальтирование площади
ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон мелкозернистый 

тип Б, плотный б=50мм, м2 7800,(

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон крупнозернистый 
штатный б=50мм. м2 7800, С

ГОСТ 8267-93 Щеьень из гравия,
фракция 5-20мм, б=50мм, м3 390,0

ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная подготовка 
6=100мм. м3 780,0
Выемка грунта механизированная, 
6=0,25мм, S=7800m2, м3

1950,0

Благоустройство площади
Парковая скамья СК-3, шт 24 2000x330

х440мм по 4 стойки

Урна для мусора, шт 24 по 2 стойки

ГОСТ 26633-2015

Бетон кл. В 12,5, на фундаменты 
скамеек 0,3x0,3x0,Зм(под каждой 
стойкой), урн для мусора 
0,2x0,2x0,2м, м3

3,0 М150

Выемка грунта вручную, м3 3,4 выемка под стоики 
скамеек и урн

Кустарники (Акация), шт 32

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Благоустройство площадки заключается в установке парковых 
скамеек, урн для мусора и озеленении асфальтируемой площади по 
периметру.

Изм. Кол. Лист №  ДОК Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Романова

Норм, контр. Михеева

Р-001 - 1781 -ГП
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство объекта культурного 

назначения - "Дом Деда Мороза" 
в микрорайоне Строителей, г.Саянска

Стадия

п
Лист Листов

Скамья парковая СК-3. Урна для мусора. 
Сечения 1-1,2-2, 3-3. Спецификация 

материалов.

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
марки ЭН.

Лист Наименование Примечание

1 Наружное освещение и подключение с/оборудования.Общие данные (начало).

2 Общие данные (окончание)
3 План устройства освещения

4
Принципиальная электрическая схема шкафа управления освещение 
(ТТТУО). Однолинейная схема ТТТР-1.2 (ТТТМП-2-1) и

и
1я.

5
Однолинейная схема ЩР,для подключения э/оборудования. 
Однолинейная схема ^ЩР3(^ЩМП-1'Р54)

6.1-6.5 Спецификация материало, оборудования и изделий

1 2 3

Типовая работа Прокладка кабелей напряжением

А 5 - 92 до 35 кВ в траншеях.

П рилагаемы е д о к у м е н ты

Р - 001 -1683 - ЭН Спецификация оборудования, На 5 л.

изделий и материалов.
К проекту:

Р - 001 - 1683 - ЭН Программа приёмно-сдаточных испытаний на 1-м л.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

в
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Обозначение

1

ПУЭ, издание 7 

СНиП 23 - 05 - 95*

Типовая работа 

А 10 - 93

Наименование

С сы лочны е д о к у м е н ты

2

Правила устройства электроустановок 

Естественное и искусственное освещение

Защитное заземление и зануление 

электрооборудования.

Примечание

3

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами 
и правилами ( в том числе по взрывопожарной безопасности) и предусматривает 

технические решения, обеспечивающие электробезопосность при эксплуатации 
зданий

Руководитель “Службы подготовки1 И.В. Полынцев

Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата

Гл. спец. Михеева
Р азр аб о тал Кокорин

Н.контроль Черепанова

Р  -  0 0 1  -  1 7 8 1  -  Э Н

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство территории возле объекта 
культурного назначения "Дом Деда Мороза" в 
микрорайоне Строителей, город Саянск

Общие данные (начало)

Стадия

Р

Лист

1

Листов

5
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности. "город Саянск".
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Пояснения к проекту

Настоящий проект выполнен на основании задания Администрации 
городского округа муниципального образования "город Саянск - по 

народным инициативам;
- топографической съёмки, выполненной отделом геодезии.

Проект предусматривает : 1) демонтаж с тарых опор освещения, совместно с 
(гирляндами, ВОЛС, СИП-2,4-для подключения парковочной стоянки и 
светофорно го оъекта); 2)восстановление ВЛИ и ВОЛС, совместно с перевесом 
гирлянды БЭТ-ЛАЙН; 3) монтаж нового наружного освещения на силовых опорах 
уООК11/14, со светильниками марки BEST STREET 240W; 4) монтаж переходных 
кабельных колодцев, с установкой в них щитков марки КМПн-18;Р-55, для 
подключения электрооборудования; 5) монтаж ЩР№1,2,3-для подключния 
э/оборудования.
Освещение выполнено уличными светодиодными светильниками марки 
BEST STREET СУ 240W

Подключение проектируемых светильников наружного освещения и оборудования 
предусмотрено:1) от существующего ПР

Расчётная мощность 55кВт
Напряжение питающей и распределительной сети 380/220 В 
Категория электроснабжения 3 - я

Для управления светильниками применён шкаф управления
освещением ЯУО-9602-3474- IP 54, с двойной дверцей, с управлением на внутренней дверце 
(с заводом изготовителем - ИЗЭМИ - вопрос согласован)расположенный ВПР-1 
Для учета электроэнергии применен двухтарифный счетчик СЕ 301 146 jaz 
3ф230/400В(5-50А) распол-й в ЩУРн марки ЩРн-24 IP 54,с отключающим комутационным 
аппаратом марки ВА 47-29 3Р С-50А

Распределительную сеть выполнить: 1)на наружное освещение кабелем марки
ABBrm’LS 5х16мм2, проложенным в ПНДтрубах ф50мм, в земле; 2) на ЩР№1,2 -
кабелем BBrrnLS 5х25мм2 пролоденным в ПНД трубе ф50мм, в емле; 3) на ЩР№3
и КМПи-18- кабелем BBrmLS 5х10мм2 проложенным в ПНД трубе ф50мм, в земле;
4)на подключение гирлянд БЭТ-ЛАЙН и существующего ЩР на горке, кабелем
ВВГш ^5х6мм2, в ПНД трубе ф50мм 

Перед началом производства земляных работ по рытью траншеи для 
выполнения монтажных работ на кабеле 0.4кВ, необходимо выполнить
трассировку существующих кабелей. Пересечение кабеля с подземными 
коммуникациями в местах,указанных на плане, кабель проложить в трубе ПНД.
Кабель проложить на глубине 0.7м от спланированной отметки земли.
Для предупреждения о наличии кабельной трассы 0.4 кВ, при производстве 
земляных работ, сверху кабеля проложить сигнальную ленту.
При строительстве кабельных линий 0.4 кВ необходимо в местах рытья траншеи 
снять плодородный слой земли, сохранить его, и затем, после укладки кабеля, уложить 

поверх траншеи. В местах нарушения плодородного слоя земли необходимо выполнить

рекультивацию.

Эксплуатацию кабельной линий 0.4 кВ предусмотреть заказчиком или 
передачей построенных линий на эксплуатационное обслуживание специализи
рованной организацией.

Необходимо выполнить приёмно-сдаточные испытания и измерения:
- измерения сопротив ления изоляции всех линий.

Все измерения производить согласно требования Гл. 1.8 ПУЭ

Электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельно-проводниковая 
продукция, включённые в спецификацию, должны иметь сертификат соответствия 

ГОСТам России и сертификаты пожарной безопасности.
При монтаже опор должны соблюдаться общие правила техники 

безопасности в строительстве согласно СНиП III-4-80 и "Правилам техники безопасности 
при производстве электромонтажных работ на объектах Минтопэнерго".

Все электромонтажные работы выполнить с соблюдением требований ПУЭ,
СНиП 3.05.06-85, СП 256.1325800.2016г

В местах вскрытия а-бетонного покрытия с разборкой бортового камня необходимо 
произвести восстановительные работы.
При прокладывании трассы кл-0,4кВ и ВЛИ -0,4кВ, необходимо спилить и выкорчевать 
мешающие деревья.

Р  -  0 0 1  -  1 7 8 1  -  Э Н

Администрация городского округа 
муниципального образования город СаянскИзм. Кол. Лист № док. Подп. Дата

Благоустройство территории возле объекта 
культурного назначения "Дом Деда Мороза" в 
микрорайоне Строителей, город Саянск

Стадия Лист Листов

Гл. спец. Черепанова
Р 2Р азр аб о тал Кокорин

Н.контроль Черепанова

Общие данные (окончание)

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности. "город Саянск".



Программа приемно-сдаточных испытаний к проекту Р-001-1781-ЭН  
Благоустройство территории возле объекта культурного назначения "Дом Деда Мороза" 

в микрорайоне Строителей, город Саянск

№ п/п Наименование
Единица
измерени

я

Коли
честв

о
1 2 3 4

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 29
2 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных 

для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребтелям

измерение 66

3 Измерение полного сопротивления цепи "фаза-ноль" измерение 17
4 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром, электрооборудования и электроаппаратов измерение 66

5 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя измерение 12

6 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным
расцепителем

шт 81

7 Выключатель двухполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным
расцепителем, номинальный ток до 50А

шт 10

8 Выключатель двухполюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения шт 16

9 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным
расцепителем, номинальный ток до 50А

шт 26

10 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным
расцепителем, номинальный ток до 200А

шт 2

11 Выключатель четырехполюсный напряжением до 1кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным
расцепителем, номинальный ток до 200А

шт 1

Проверил: 
Гл.специалист "Службы подготовки...” Михеева Т.Л.
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Условные обозначения:

Кабельные колодцы с установленными 
щитками для подключения оборудования 
УООК11/8-14 со светильником 
BEST STREET СУ 240W

Повторное заземляющее устройство

Щитки распределительные (ЩР 1,2,3 
-устанавливаемые на опорах)

у КЛ-0,4кВ проложенные в земле 
в ПНД 050мм
Совмещенная подвеска ВЛИ 
0,22-0,4 кВ и гирлянд БЭТ-ЛАЙН Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм, контр. Черепанова

Р-001 - 1781 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство территории возле объекта 

культурного назначения - "Дом Деда Мороза" 
в микрорайоне Строителей, г.Саянска

План устройства освещения

Стадия

п
Лист Листов

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"



Принципиалная электрическая схема шкафа 
управленияосвещением (ШУО)

АВВГнг 5x16мм2__________
с контактных зажимов щитка ПР

§
Рч

а

г

/  -Z
\Л у  QS, 50А

X  BA-47-29 ЗРС-50А Дополнително устанавливаемое 
оорудование в шкафу (ящике) - 
по имеющейся договоренности 
с заводом-изготовителем
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Аппараты на двери В дистанционный пульт

АВВГ HaLS 5x1 бмм  ̂
до опоры №1

АВВГ2х2,5мм2, в комплексе на 
стену IIP

Однолинейная схема ЩР-1, 2 (ЩМП-2-1)

ВВГнг 5x25мм2

\  ВА 47-110 ЗР С-80А

L1, 2, 3
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Силовой разъем 
(3P+N+PE) 

Арт. SQ.0602-0006 
2пгг

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм, контр. Черепанова

Р - 0 0 1  - 1781 - ЭН

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство территории возле объекта 
культурного назначения - "Дом Деда Мороза" 

в микрорайоне Строителей, г.Саянска

Принипиальная электрическая схема 
шкафа управления освещением 

(ШУО). Однолинейная схема ЩР-1,2 
_____________ (ЩМП-2-1 ~)_____________

Стадия

п
Лист Листов

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"



Однолинейная схема ЩРЗ (ЩМП-1; Р54)
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Однолинейная схема ЩР,
для подключения э/оборудования 

в кабельных колодцах

гли

Бокс КМПн-18 
1Р-55 (10шт)

ВВГнг 5x10мм2
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Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм, контр. Черепанова

Р-001 - 1781 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство территории возле объекта 

культурного назначения - "Дом Деда Мороза" 
в микрорайоне Строителей, г.Саянска

Стадия

п
Лист Листов

Однолинейная схема ЩРЗ(МП-1;Р54). 
Однолинейная схема ЩР,для 

подключения э/оборудования в 
________ кабельных колодцах__________

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"



П о зи 
ция

Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

Примеч
ание

1

1 .Монтаж освещения территории и силового оборудования для подключения потербителей

Бурение ям глубиной 2м бурильно-крановыми машинами на автомобилях, группа грунтов 2 шт 16

Установка стальных закладных деталей опор шт 16

Фундаментная часть Ф/ЧУ 14/2500, усиленная вес 1шт - 90кг ООО "Метконстру- 
кция",г. Иркутск

ШТ 16

Обетонирование стальных закладных деталей опор шт 16

Бетон MJ

Установка стальных граненных фланцевых -конических опор: свободностоящих,
одностоечных массой до 2т

шт 16

Опора УООК 11/240 б=4мм, под монтаж ВЛИ-0,4кВ, с люком подкабельный ввод вес 1шт - 154кг; всех опор 
2.464тн

ООО "Метконстру- 
кция",г. Иркутск

ШТ 16

Установка кронштейнов однорожкового типа шт 16

10 Кронштейн однорожковый (КР01/1,5/2,5) вес 1шт - 10,0кг ООО "Метконстру- 
кция",г. Иркутск

шт 16

11 Прокалывающий зажим Р-616 вес 1 шт -0,15кг ЭТМ шт 12

12 Монтаж повторного заземляющего устройства шт 12

13 Прут стальной 0 1 8  L=3m м 36

14 Сталь полосовая 40x5мм м 36

15 Прут стальной 0 6 м 24

16 Провод ПВ 1-1х6мм2 м 10

17 Затягивание кабелей в металлические трубы м 385

18 Кабель ПВС 3x1,5мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 3% ЭТМ м 260 общий вес - 18,0кг

19 Кабель ВВГнг LS5x25mm2 длина с учетом изгибов, отходов - 2% м 25

20 Кабель ВВГнг LS 5x6мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 2% м 12

21 Кабель АВВГHr(A)-LS 5x16мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 2% м 64

22 Кабель АВВГHr(A)-LS 4x25мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 2% м 12

23 Кабель АВВГHr(A)-LS 3x25мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 2% м 12

24 Количество присоединений, сечение провода до 50мм2 шт 38

25 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП) м 200

26 СИП-4 4x25мм2 м 100

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Кокорин

Норм, контр. Черепанова

Р-001 - 1781 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство территории возле объекта 

культурного назначения - "Дом Деда Мороза" 
в микрорайоне Строителей, г.Саянска

Спецификация оборудования, 
материалов и изделий

Стадия

п
Лист

5.1-5.5

Листов

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

Примеч
ание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27 СИП-2 3x16+1x25 мм2 м 100

28 Анкерный зажим DN 123 шт 10

29 Комплект промежуточной подвески ES 1500Е шт 8

30 Ответвительный зажим Р-72 вес 1 шт -0,15кг этм шт 7

31 Зажим ответвительный РС-481 вес 1 шт - 0,15кг этм шт 12

32 Ремешок Е 778 шт 200

33 Металлическая лента F207 этм м 20

34 Скрепа NC 20 шт 20

35 Колпачок герметичный шт 6

36 Монтаж светодиодных светильников шт 16

37 Светильник светодиодный уличный BEST STREET СУ 240W (35500т.р.) вес 1 шт- 3,5кг ООО "НПО БЭСТ", 
г.Ангарск

шт 16

38 Вводный автоматический выключатель шт 16

39 Выключатели автоматические: "IEK" АВДТ32 С25 2Р 25А ЗОмА, класс А вес - 0,25кг Электрон шт 16

40 Сжим У733М ЭТМ шт 75

41 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей м 1180

42 Труба ПНД 050мм м 1180

43 Кабель до 35кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1м, до Зкг м 1180

44 Кабел АВВГнг(А)-5х16мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 2% м 480 293,8

45 Кабель АВВГнг(А)-4х25мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 2% м 10 5,8

46 Кабель АВВГнг(А)-Зх25мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 2% м 10 4,6

47 Кабель ВВГнг LS 5х25мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 2% м 165 251,6

48 Кабель ВВГнг LS 5х6мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 2% м 65 28,9

49 Кабель ВВГнг LS 5х10мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 2% м 450 299,3

50 Монтаж металлических коробов L=3m общая длина - 15м шт 5

51 Короб металлический с крышкой 100x50мм шт 5

52 Прокладка кабелей в каналах и коробках м 90

53 Прокладка кабелей в каналалах м 75

54 ВВГнг LS 2х1,5мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 2% м 10 общая
длина

90м

укладыва 
ются в 
кабель- 
канал 
(п.51)

55 Кабель ВВГнг 5х10мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 2% м 20

56 ВВГнг LS Зх2,5мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 2% м 60

57 Монтаж распределительных коробок наружней установки шт 6

58 Распределительная коробка РЕ-120 н/у шт 6

59 Монтаж фотореле шт 1

о
9№О
ей
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Ж

я
ччо

Изм. Кол уч. Лист Ыдок Подпись Дата

Лист

Р-001 - 1781 - ЭН 5 . 2
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Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

М асса
единицы ,

к г

1

60 Фотореле ФР-7 вес - 0,07кг ЭТМ шт

61 Монтаж переходных колодцев кабельных ККТМ-2 шт 11

62 Колодец с крышкой ККТМ-2 полиэтиленовый вес 1шт- 18,0кг Yamart шт 11

63 Устройство герметизации вводов и колодцы шт 11

64 Силиконовыйгерметик уп

65 Монтаж щита учета ЩРН-24 шт

66 ЩРН-24 шт

67 Шина N вес - 0,023кг Электрон шт

68 Шина РЕ вес 1 шт -0,05кг ЭТМ шт

69 Изолятор SM 40 вес 1 шт -0,05кг ЭТМ шт

70 Дин/рейка 100см шт

71 Монтаж вводных автоматических выключателей шт 120

72 Выключатель автоматический 'ТЕК" ВА47-29 4Р 50А, характеристика С шт

73 Выключатель автоматический 'ТЕК" ВА47-29 IP 16А, характеристика С шт 71

74 Выключатель автоматический 'ТЕК" ВА47-29 IP 32А, характеристика С шт

75 Выключатель автоматический "IEK" ВА47-29 IP 50А, характеристика С шт

76 Выключатель автоматический "IEK" ВА47-29 IP 25А, характеристика С шт

77 Выключатель автоматический "IEK" ВА47-29 2Р 25А, характеристика С шт 10

78 Выключатель автоматический "IEK" ВА47-29 ЗР 50А, характеристика С шт

79 Выключатель автоматический "IEK" ВА47-100 ЗР 80А, характеристика С шт

80 Выключатель автоматический "IEK" ВА47-29 ЗР 40А, характеристика С шт 14

81 Выключатель автоматический "IEK" ВА47-29 ЗР 25А, характеристика С шт 10

82 Монтаж ЩР-1,2,3 для подключения оборудования шт

83 ЩМП-1 1Р54 шт

84 ЩМП-2-1 1Р54 шт

85 Монтаж КМПн-18 1Р 55с (1-10) для подкючения оборудоваания в кабельных колодцах шт 10

86 КМПн-18 1Р55 вес 1 шт -0,86кг ЭТМ шт 10

87 Монтаж счетчиков устанавливаемых на готовом основании: трехфазных шт

88 Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЕ 301 R3 146 5-60А вес - Зкг ЭТМ шт

89 Монтаж проводов при коммутации оборудования щитов и боксов м 90

90 ПВ1-1х10мм2 м 30

91 ПВ1-1х6мм2 м 30

92 ПВ1-1х4мм2 м 30

Лист
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Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
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Единица
измерения

Колич
ество

М асса
единицы ,
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1

93 Монтаж щита управления освещением шт

94 Ящик ЯУ09602-3474 вес - 25,6кг ЭТМ шт

95 Монтаж розеток на дин/рйку н/у с з/к шт 62

96 Розетка РДЕ-47 вес - 0,Ю8кг ЭТМ шт 62

97 Монтаж силовых разъемов 380в шт

98 Силовой разъем (3P+N+PE) Арт. SQ 0602-0006 шт

2. Демонтажные и подготовительные работы

99 Демонтаж стальных опор уличного освещенияН=9м, с вывозом вес 1шт - 0,154тн; 17шт - 
2,618тн

шт 17

100 Демонтаж кабелей и проводов м 150

101 Демонтаж светильников люминисцентных шт 15

102 Перевес оптиковолоконного кабеля связи м 200

103 Демонтаж СИП-2 м 1200

104 Перевес СИП-2 (монтаж) м 600

105 Демонтаж Гирлянды БЭТ-ЛАЙН м 450

106 Перевес гирлянды БЭТ-ЛАЙН (монтаж) м 450

107 Демонтаж оптиковолоконного кабеля связи м 200

108 Вырубка деревьев с вывозом фЗООмм вывоз на расстояние 65м шт

109 Разборка а/бетонного покрытия толщиной 5см м2 2,5

110 Разработка грунта вручную 700x500мм (280мЗ) м2 400

111 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (снятие
растительного слоя, толщиной 20см)

м3 60

112 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения
растительной земли: вручную, б=20см

м2 400

113 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, Рейграс 15кг м2 400

114 восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 5см

м2 2,5

115 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,группа грунтов 2 м2 400

116 Сверление отверстий в деревянных стенах ф25мм шт

117 Разработка котлованов под монтаж колодцев кабельных м3 3,92

118 Сверление отверстий в к/колодцах ф50мм шт 22

3. Пусконаладочные работы

119 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 29

Л и с т
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Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

Примеч
ание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

120 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением 
до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, 

щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребтелям

измерение 66

121 Измерение полного сопротивления цепи "фаза-ноль" измерение 17

122 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром, электрооборудования и
электроаппаратов

измерение 66

123 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя измерение 12

124 Выключатель однополюсный напряжением до 1кВ: с электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем

шт 81

125 Выключатель двухполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50А

шт 10

126 Выключатель двухполюсный напряжением до 1кВ с устройством защитного отключения шт 16

127 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50А

шт 26

128 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200А

шт 2

129 Выключатель четырехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200А

шт

Л ист
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.

Руководитель_ Полынцев И.В.
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Нач. отдела Дьяконов В.В.
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Ведомост ь рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие указания

2 План привязки проезда, пешеходных дорожек, пешеходного перехода, 
ограждений
План привязки пешеходных дорожек, пешеходных переходов, 
парковок и ограждений__________________________________________

4 План привязки проезда, пешеходной дорожки

Поз. а, б, в, г. Схема устройства разметки 2.7

Поз. д, е, ж, з, и, к, л.

Сечения 3-3, 4-4, 5-5. Узлы 1, 4.

Спецификация материалов.

Продолжение спецификации материалов. Ф-1(84шт). Сечения10-10,11-1

10 План привязки дорожных разметок. Продольный профиль проезда. 
Сечение 1-1. Узел5.___________________________________________________

11 Спецификация ограждений. Сечение 2-2. Узлы 2, 3.

12 ОГ-8(3 шт),ОГ-9,ОГ-10,ОГ-11,ОГ-12,ОГ-13,ОГ-14(2шт),ОГ-15,ОГ-16(2ш' ')

13 План хоккейного корта. Игровая разметка.

14 План привязки пандуса. Сечение 8-8.

15 Сечения 6-6, 7-7.

16 ОГ-1, ОГ-2 (5шт), ОГ-3, ОГ-4.

17 ОГ-5 (3шт), ОГ-6 (2шт), ОГ-7 (2шт). ЗД-1(89шт). Сечение 9-9.
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18 Спецификация материалов для пандуса.

Изм. Колуч. Лист Ыдок Подпись Дата
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О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о б а н и е П рим ечание

С с ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

ГОСТ 9128-2013

Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон- 
ные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжёлые и мелкозернистые

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный из плотных горных пород

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированны е

ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатанные равнополочные

ГОСТ 51256-2018 Технические средства организации дорожного 
жвижения. Разметка дорожная._________________

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатанный

ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий___________________________

ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатанная для армирования 
железобетонных конструкций__________

ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021

ГОСТ Р 51691-2008 Материалы лакокрасочные. Эмали.

ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные

ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатанный

ГОСТ Р 52289-2004

Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств

ГОСТ 9467-75
Электроды покрытые металлические для ручной 
дуговой сварки конструкционных и 
теплоустойчивых сталей._________________________

ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115.

СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии

СП 59.13330.2016
Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населений______

с
5- Лист
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Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации городского округа 
муниципального образования "город Саянск".
По проекту необходимо выполнить:
- Устройство проезда от МКД №17 до ул. Гришкевича вдоль МКД №18;
- Устройство пешеходных дорожек;
- Ремонт существующих пешеходных дорожек;
- Устройство пешеходных переходов;
- Устройство пандуса для маломобильных групп населения от МКД №16 к МКД №18;
- Устройство парковок;
- Обустройство хоккейного корта.

Запроектировано устройство трех пешеходных перехода, два из которых находятся вблизи с 
детскими образовательными учреждениями. Для обеспечения безопасности детей, данных два 
пешеходных перехода оснащаются светофорной сигнализацией (Т7), а также ограждением 
вдоль проезжей части в обоих направлениях от пешеходного перехода.
Проектом предусмотрено устройство искусственных неровностей с нанесением дорожной 
разметки 1.14.1" Пешеходный переход" (разметку наносить в соответствии с ГОСТ 
51256-2018, ширина разметки 4м), нанесение дорожной разметки 1.24.1, 1.24.2, а также вдоль 
проезжей части разметки 1.5 "одинарная прерывистая линия" и 2.7 - "Опасный участок".
Также запроектирована установка дорожных знаков "Пешеходный переход" (5.19.1, 5.19.2), 
"Искусственная неровность" (5.20, 1.17), "Дети" (1.23), "Ограничение скорости" (3.24), 
"Уступите дорогу" (2.4), "Направление главной дороги" (8.13), "Главная дорога" (2.1). 
Устройство данных дорожных знаков производится согласно планам привязки на листах 
ГП-2, 3. 4. Тоже самое касается и установки светофорной сигнализации пешеходных 
переходов. Часть знаков устанавливается непосредственно на стойку светофоров. 
Металлические элементы окрасить эмалью.
Пешеходные дорожки выполняются с поребриками - сначала производится установка 
бортового камня, далее выравнивание поверхности щебнем по которой укладывается 
асфальтобетон. На концах пешеходных дорожек (в том числе и ремонтируемых) 
запроектировано устройство пандусов.
Устройство пандуса для маломобильных групп населения выполняется согласно СП 
59.13330.2016. Пандус выполняется из бетона класса В15, армируется сетками из арматуры 
05Вр1. Между боковыми стенками конструкции производится засыпка песчано-гравийной 
смесью.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация 
строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1, "Безопасность труда в 

строительстве"
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Условные обозначения:
Ремонт пешеходных 
дорожек
Устройство пешеходных 
дорожек

Устройство проезда

Устройство парковки 

Устройство ограждений

Пешеходный переход 

Стойка с дорожными
знаками

Скамейка

Дорожная разметка

Участки установки 
бортового камня 
Участки демонтажа 
бортового камня

Урна для мусора

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Смотреть совместно с листом ГП-3.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл.специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева
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Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 

микрорайоне Строителей, г.Саянск

План привязки проезда, 
пешеходных дорожек, пешеходного 

перехода, ограждений
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школа№5

1.23- дети на желтой подложке
3.24- ограничение скорости - 
40км/ч

1.23- дети на желтой подложке 
1.17- искуственная неровность
3.24- ограничение скорости - 
20км/ч

1.23- дети на желтой 
подложке
1.1/- искуственная 
неровность
3.24- ограничение скорости - 
20км/ч

и
5.15 - место парковки 
7.6.4 - способ парковки 
8.3.2 - направление действия

3000

1
демонтаж

стоики с 
дорожным 
знаком 3.1

У

1.23- дети на желтой подложке

47400

а
1К

5.15- место парковки 
7.17 - инвалиды

й навес |

светофорная сигнализация 
пешеходного перехода
5.19.1- пешеходный переход 
на желтой подложке
5.19.2- пешеходный переход 
на желтой подложке
5,20-искусственная 
неровность

2.4- уступите дорогу 
8.13- направление 
главной дороги 
3.24-ограничение
скорости -20км/ч ■

Условные обозначения:
Ремонт пешеходных 
дорожек
Устройство пешеходных 
дорожек

Устройство проезда

Пешеходный переход 
с искусственной неровностью 
Устройство проезда 
к МКД №14 
Стойка с дорожными
знаками

Скамейка

Демонтаж
а/бетонных оснований 
Демонтаж а/бетонных 
оснований проезда

Устройство парковок

Устройство ограждений

Участки установки 
бортового камня 
Участки демонтажа 
бортового камня

Урна для мусора

ДОУ№23

светофорная сигнализация 
пешеходного перехода
5.19.1- пешеходный переход 
на желтой подложке
5.19.2- пешеходный переход 
на желтой подложке 
5.20-искусственная 
неровность

ОГ-1

1.23- дети на желтой подложке 
1.17- искуственная неровность
3.24- ограничение скорости - 
20км/ч

к м-н Строителен,
МКД №14

55 2  19 552. 14

1.23- дети на желтой подложке
3.24- ограничение скорости - 
40км/ч

5̂ 0 1 .04 -
551.74

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл.специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева

1

1. Общие указания см. 
лист ГП-1.
2. Смотреть совместно с 
листом ГП-2.
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Администрация городского округа 
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Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 
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План привязки пешеходных дорожек, 
пешеходных переходов, парковок и 

ограждений
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Условные обозначения:

Устройство проезда

Устройство пешеходных 
дорожек
Демонтаж а/бетонных 
оснований

Устройство ограждений

Участки установки 
бортового камня 
Участки демонтажа 
бортового камня

Скамейка

Урна для мусора 

Кустарники

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева
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Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 

микрорайоне Строителей, г.Саянск

План привязки проезда, 
пешеходной дорожки

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
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Поз.а

солнечная панель 
светофора Т7

Знак 5.19.1 пешеходный переход лицевая 
Знак 5.19.2 пешеходный переход оборотная

Знак 5.20 искусственная неровность

ооо
(N

растительный 
слой ' Уровень поверхности

Асфальтобетон песчаный 
плотный, тип Б, б=50мм 

Щебень из гравия фракция 
5-10мм, б=100мм

Поз.б

Знак 1.23 дети

Знак 1.17 искусственная 
неровность

Поз.в

Знак 3.24 ограничение 
скорости

ооо(N

Знак 1.23 дети

Знак 3.24 ограничение 
скорости

ооо(N

Бетон
растительный 

5 слой

Поз.г

Знак 1.23 дети

ооо(N
растительный 

500/ слой 
t

растительный 
500/ слой 

t

Бетон Xх 
кл В15

песчано-гравийная

Схема устройства разметки 2.7

БР 100.30.15

500 1000 500

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Дорожные знаки поз. а устанавливать на опору светофора.
3. Перед установкой стоек под дорожные знаки, необходимо 
произвести демонтаж существующих дорожных знаков 3.1 
("Въезд запрещен”) на стойках.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева
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Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 

микрорайоне Строителей, г. Саянск

Поз. а, б, в, г.
Схема устройства разметки 2.7
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Поз.д Поз.е

Знак 2.4
уступите дорогу

Знак 8.13 направление 
главной дороги

Знак 3.24 ограничение 
скорости

растительный
слой

ооо(N

растительный
слой

Знак 2.1
главная дорога

Знак 8.13 направление 
главной дороги

Знак 3.24 ограничение 
скорости

ооо(N

Уровень поверхности
пешеходной дорожки

тттгт

песчано-гравийная
подсыпка25 250 25

500

Знак 2.1
главная дорога

Знак 8.13 направление 
главной дороги

Поз.ж

ооо(N

растительный
слой

Знак 5.19.1 пешеходный 
переход лицевая

Знак 5.19.2 пешеходный 
переход оборотная

ооо(N

Поз.з

Бетон
растительный 

500/ слой

Поз.и Поз.к Поз.л

ини

асо
m

аата
п

Лсипдо
с

оп

вн

Знак 5.15- 
место парковки

Знак 7.6.4 
способ парковки

Знак 8.3.2 
направление действия

Р Знак 5.15- 
место парковки Р Знак 2.4

Знак 7.17-
инвалиды

уступите дорогу

1
1г

песчано-
гравийная
подсыпка 25

ооо(N

250 25

500

ооо(N

растительный
смой

Знак 8.3.2
направление действия

ооо
(N

растительный 
слой '

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Дорожные знаки поз. а устанавливать на опору светофора.
3. Перед установкой стоек под дорожные знаки, необходимо 
произвести демонтаж существующих дорожных знаков 3.1 
("Въезд запрещен”) на стойках.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева
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Поз. д, е, ж, з, и, к, л.
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©
5-5

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, тип Б, б=40мм

Песчано-гравийная
подготовка, б=100мм

2000

пешеходная
дорожка

6000 БР 100.30.15

проезд
IIIII1III1III1III1III1III1III1II 1 1 M i l l

/\

Переменная 2000

4-4

500

БР 100.30.18 
ГОСТ 6665-91

слои
БР 100.20.8 
ГОСТ 6665-91

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, тип Б, б=40мм
Асфальтобетон крупно-

БР 100.20.8 
ГОСТ 6665-91

зернистый, б=40мм
Щебень из гравия фр 5-10, б=100мм
Песчано-гравийная
подготовка, б=200мм
Уплотненный грунт

растительный 
слой

Песчано-гравийная 
подготовка

2000

пешеходная
дорожка Бетон В20

Песчано-гравийная 
подготовка, б=80мм

1. Общие указания см. лист АС-1.
2. Высоту выступа бордюра по краям пешеходных путей рекомендуется 
принять не менее 0,02м

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева
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Благоустройство территории возле 
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Сечения 3-3, 4-4, 5-5. 
Узлы 1, 4.
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Спецификация мотериалод

Марка Обозначение Наименование Ком.
Масса, 
eg., кг Примечание

Ремонт пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный плотный 
тип Б, б=50мм м2 195,0

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный,
фракция 5-20мм,б=100мм м3 19,5

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 204 36 7,344тн
Демонтаж

а/бетонные основания,б=50мм, м2 54,1 2,71 м3

бетонные плиты, м2 140,9

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 88 36 1,548тн

Выемка грунта вручную, м3 27,2

Устройство пешеходной дорожки

ГОСТ 9128-2013 Асфальтобетон песчаный плотный 
тип Б, б=50мм м2 736,7

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный,
фракция 5-20мм,б=100мм м3 73,67

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 536 36 19,296тн
Выемка грунта механизированная,м3 85,0

Демонтаж
а/бетонные основания,б=50мм, м2 25,9 1,3м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 54 36 1,944тн
Устройство дорожных знаков

Знак 5.19.1-пешеходный переход, 6 на желтои 
подложке

Знак 5.19.2-пешеходный переход, 6 на желтой 
подложке

Знак 5.20-искуственная неровность, 4
Знак 1.17-искуственная неровность, 3
Знак 1.23-дети, 7 на желтой 

подложке
Знак 3.24-ограничение скорости, 5 огра

скор
ничение 
ости 20км/ч

Знак 3.24-ограничение скорости, 3 огра
скор

ничение 
ости 40км/ч

Знак 2.4-уступите дорогу, 2

£ Знак 8.13-направление главной дор )ги-3п т
14ни

.ам
зm

Знак 2.1-главная дорога, 2
Знак 5.15 - место парковки, 4
Знак 7.6.4 - способ парковки, 2

. 
П

од
пи

сь
 

и 
Да

та
 

I

Знак 8.3.2 - направление действия, 3
Знак 7.17 - инвалиды, 2

ГОСТ 8732-78 076х5, Ь=6000мм (стойка), шт 17 кг6,52,5 гк,53,98

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл.В15, м3 4,37 I од стойки

ГОСТ 8509-93 L  30х5, Ь=250мм, шт 17 0,545 9,27кг

ГОСТ 51256-2018 Разметка пешеходного перехода,3шт 24,0м2 72,0м2
дл
оп

£
ин
S

ГОСТ 51256-2018 разметка искусственной неровности,4шт 4,0м2 16,0м2

ГОСТ 51256-2018 Раметка дорожная прерывистой линиещм 490,0

ГОСТ 51256-2018 Вертикальная разметка 2.7, м 329,0

ГОСТ 51256-2018 Разметка парковочных мест(0,1х6м;35шг);(м221,0 об1

Sо<NXXп3и-

Марка Обозначение Наименование Ком.
Масса, 
eg., кг Примечание

ГОСТ 51256-2018 Ра:метка дублирование дорожных знаковом 34,1

ГОСТ 9128-2013
Искусственная неровность, 2шт из 
асфальтобетона мелкозернистого, 
б=60мм, м2

36,0
2,2м3

2̂/72,0] 
/ 4,4м3

м2

Демонтаж

ГОСТ 8732-78
076х5, Ь=6000мм (стойка 
дорожных знаков), шт 2

УстрО! ство автономного пешеходного ci етоф( ра

ГОСТ 10704-91 Труба стальная 0133х4, 
Ь=4500мм (опора), шт 4 57,29 229,2

ГОСТ 10704-91
Труба стальная 0158х5, 
Ь=1500мм (опора), шт 4 28,5 114,0

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл.В12,5, м3 0,8 (
I
эундамент 
од опоры

ГОСТ 19904-90
Сталь листовая холоднокатанная, 
б=3мм, кг 60

ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021, м2 23,4
ГОСТ 5631-79 Краска БТ-177, серебристая, м2 23,4

А
б
автономный светофор на солнечных 
атареях 17.1 двухстор. ASTT3-150/7 5, 4комплекта

С
з
Светофор пешеходный:с анимацией 
вонком,диаметром апертуры 200мм

и
4шт

Устройство проезда

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный б=40мм м22164,0

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый 
плотный б=40мм м2 2164,0
Щебень гравийный,
фракция 5-20мм,б=100мм м3 216,4

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная подготовка 
б=200мм м3

432,8

БР 100.30.15 шт 721 100 72,1тн
рыВ убка деревьев диаметром ствола до 20см - 7 шт с последующей вы вечрок кой пней(7шт)

Демонтаж
ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 311 100 31,1 тн

а/бетонные основания,б=50мм, м2 147,2 7,36м3
Выемка грунта механизированная^ 872,9

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Продолжение спецификации см. на листе ГП-9.
3. Спецификацию материалов по устройству пандуса см. на листе ГП-18; спецификацию ограждений - ГП-11.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
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Продолжение спецификации материалов

Марка Обозначение Наименобание Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

Водоотведение с проезда

ГОСТ 18599-2001
Полиэтиленовая труба 0160мм, 
L=6000mm, SDR13.6, S6.3, шт 1

ГОСТ 26633-2015 Бетон В20, б=80мм, м3 0,3 монолитный
лоток

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная подготовка 
б=80...160мм, м3 0,8

ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 шт 12 36 0,432тн

Выемка грунта вручную, м3 1,0
Устройство проезда к МКД №14

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный б=40мм м2 42,8

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый 
плотный б=40мм м2 42,8

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный,
фракция 5-20мм,б=100мм м3 4,28

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная подготовка 
б=200мм м3 8,56

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 18 100 1,8тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 18 100 1,8тн

Выемка грунта вручную, м3 17,5

Устройство парковок

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный б=40мм м2 571,8

ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетон крупнозернистый 
плотный б=40мм м2 571,8

ГОСТ 8267-93
Щебень гравийный,
фракция 5-20мм,б=50мм м3 28,6

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная подготовка 
б=100мм м3 57,2

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 125 100 12,5тн
Демонтаж

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 73 100 7,3тн

Выемка грунта вручную, м3 151,7

£ Организация хоккейного корта
14ни

1з
PQ

Хоккейная коробка 30х60 (борт из 
ламинированной фанеры) С-036, шт 1
Скамья для хоккейной коробки, 
2,0х1,7м, H=2,56m; С-076, шт 12

Ворота хоккейные, С-018, шт 2

П
од

пи
сь

 
и 

Д
ат

а Сетка для хоккейных ворот,С-191,н т 2

ГОСТ 23735-2014
Песчано-гравийная подготовка 
б=100мм, S=1800m2, m3 180,0

Ф-1(84шт)

ГОСТ 26633-2015 Бетон В20, m3 0 ,08/6,'
' Подка 

бортах
едую стайку (84ш; 
жкейной коробки

ГОСТ 23279-2012 8Ср 5 А Ш  1 00 300х1000мм, шт 84 25,2м2
дл
оп

£
ин
К

ЗД-1 (168шт)
ГОСТ 27772-88 Лист150х100ммД=10мм,С235,шт 1 1,17кг/ 196,6кг

ГОСТ 5781-82 Круг 8АШ, L=450mm, шт 2 0,56кг, 94,1кг

Битумная мастика, 2слоя, м2 1,6 / 134,4

Продолжение спецификации материалод

Марка Обозначение Наименобание Ком.
Масса, 
eg., кг Примечание

Демонтаж деревянных конструкций - 260,0м 2 26,0м3

Выемка грунта под бетон, м3 18,5 Под 4 
хокке

уццамент 
шои коробки

Б.тгоустройство пешеходных доро>кек

Скамейка, Б-23, шт 14

Урна для мусора, Б-15.11, шт 14

ГОСТ 26633-2015 Бетон В15, m3 1,2
забетон 
скамек ]

ирование 
урн в грунт

Выемка грунта вручную, м3 1,3
Кустарники акации, шт 22

ЗД-1
Ф-1(84ш т)

ЗД-1

ооСП

оо(N

10-10

150 .

i i

V
4 о 05 800 О

30
0

о о

, 1000 1^"

i i

11-11

200

300

С1

ооСП

оо(N

150 ЗД-1

800
L=450mm

С1

/

10
0

' 1000
1. Общие указания см. лист АС-1.
2. Начало спецификации см. на листеАС-7.
3. Спецификацию материалов по устройству пандуса см. на листе АС-15; спецификацию ограждений - АС-17.
4. Для организации хоккейного корта и благоустройства пешеходных дорожек использовать продукцию компании 
"Мастер1, г. Красноярск
5. Фундаменты хоккейного корта (Ф-1), соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумной мастикой в 2 слоя.
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муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 

микрорайоне Строителей, г. Саянск

Стадия

П
Лист

9
Листов

18
Продолжение спецификации 

материалов. ЗД-1 (168шт). 
Сечения 10-10, 11-11

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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* ̂  горизонтальная дорожная разметка 
' "пешеходный переход"

4 Q
^feZZZZZZto:

0

17"

обозначение искусственной

П 0000JDоооо

дублирование запрещающих/ 
дорожных знаков г

1000

i=l%

1-1

Асфальтобетон 
мелкозернистый, б=70мм

V

Ур. поверхности 
проезда

4000 1000

6000

нтальная дорожная разметка

“г$Ь---

Условные обозначения:

Вертикальная дорожная разметка 2.7 - 
"опасный участок"

Горизонтальная дорожная разметка 1.5 - 
"одинарная прерывистая линия"

Дорожная разметка 1.25 - 
"искусственная неровность"

Горизонтальная дорожная разметка 
парковочных мест - 1.1

Горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 - 
"пешеходный переход"

Горизонтальная дорожная разметка 1.24.2 - 
"дублирование запрещающих дорожных знаков"

Горизонтальная дорожная разметка 1.24.1 - 
" дублирование предупреждающих дорожных знаков"

обозначение искусственной

1 Ы

©

дублирование запрещающих
дорожных знаков

Изм. Кол. Лист№ док

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Разметку пешеходных пееходов осуществлять согласно п. 6.2.17 
ГОСТ Р 52289-2004.
3. Рядом с детскими образовательными учреждениями нанести 
надписи "ДЕТИ" на проезжей части между повторными дорожными 
знаками (поз.б) и пешеходными переходами.

Гл. специалист

Разработал

Норм. контр.

БР 100.20.8 
\ГОСТ 6665-91

горизонтальная дорожная разметка
"пешеходный переход"

БР 100.30.18/ 
ГОСТ 6665-91

БР 100.20.8 
ГОСТ 6665-91

Ж

1 дублирование запрещающих

Михеева

Романова

Михеева

' дорожных знаков

Подп. Дата

W T

\/

- V
2400

Р - 001 - 1773 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 

микрорайоне Строителей, г. Саянск

План привязки дорожных разметок. 
Продольный профиль проезда. 

Сечение 1-1. Узел 5.

Стадия

П
Лист

10
Листов

18
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"

55111
А
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Спецификация ограждений

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

(ХЮ''ЯЗМК-ТРЕЙД''г^1рославль Ограждение из 2-х
метровых панелей, шт 199 398,0м

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл В15, м3 0,024 4,8м3 для фундаментов 
под слойки

Бурение ям, Ь=0,6м, шт 212

2 - 2

ОГ-8, 9, 10, 11, 
12,13,14,15,16 \

р а с т и т е л ь н ы й

с л о и

_________ 2000____________
пешеходная i

дорожка

Асфальтобетон песчаный 
плотный, тип Б, б=50мм

Щебень из гравия фракция 
5-10мм, б=100мм

Существующий
проезд

5500

парковка
БР 100.30.15

Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный, б=40мм

Асфальтобетон крупнозернистый 
плотный, б=40мм

Щебень гравийный 
фр. 5-20мм, б=50мм

Песчано -гравийная 
подготовка б=100мм

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Высоту выступа бордюра по краям пешеходных путей рекомендуется 
принять не менее 0,02м
3. Устройство ограждений производить согласно плану привязки огражедний 
(см. ГП-2, 3, 4).
4. Сварку металлических элементов производить электродами Э-42 по ГОСТ 
9467-75 с последующей зачисткой сварных швов.
5. Катет шва принимается по наименьшей толщине свариваемых элементов.
6. См. совместно с ГП-16.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева

Р - 001 - 1773 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 

микрорайоне Строителей, г. Саянск

Спецификация ограждений. 
Сечение 2-2. Узлы 2, 3.

Стадия

П
Лист

11
Листов

18
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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2000 2000
26000

ОГ-15

2000 2000
18000

ОГ-16 (2шт)

2000 2000

4000

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева

Р - 001 - 1773 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 

микрорайоне Строителей, г.Саянск

Стадия

П
Лист

12
Листов

18
ОГ-8 (3шт), ОГ-9, ОГ-10, 

ОГ-11, ОГ-12, ОГ-13, 
ОГ-14 (2шт), ОГ-15. ОГ-16 (2шт)

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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План хоккейного корта
хоккейные Игровая разметка

хоккейная коробка
(борт из ламинированной 
фанеры)

скамьи для
игроков (4шт)

распашные
ворота

скамьи для
игроков (4шт)

30,0

V  1 К J
* 1 1  1 1 1 1 \| 1 1 1 \ •

хоккейные
ворота

30,0

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Привязку объектов см. на листе ГП-2.
3. Спецификацию материалов по устройству хоккейного корта см. на листе ГП-9.
4. Для крепления хоккейной коробки к основания используются кронштейны. Основание представлено в виде 
бетонных фундамнтных блоков 200х300х1000мм, которые устанавливаются под каждую стойку с кронштейном.
5. Хоккейная коробка имеет две калитки для игроков и одни распашные ворота.
6. Для организации хоккейного корта использована продукция компании "Мастер", г.Красноярск

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева Т. Л.

Разработал Романова Е.О.

Норм. контр. Михеева Т. Л.

Р - 001 - 1773 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 

микрорайоне Строителей, г.Саянск

План хоккейного корта. 
Игровая разметка.

Стадия

П
Лист

13
Листов

18
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Условные обозначения:

----- Пешеходная дорожка

----Существующая лестница

Площадка для отдыха

Существующая пешеходная 
дорожка

Демонтируемое 
а/бетонное основание

Ограждение пандуса

Демонтаж существующего 
бортового камня

/

м
У 1 ^  .

8-8

о
оо(N

О

50

50

ооOs

Существующая 
пешеходная 
дорожка

Песчано-гравийная
подготовка

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. За относит. отметку ±0.000 принята отметка с абсолютн. 
значением +551.77
3. Перед началом работ по устройству пандуса, необходимо 
произвести демонтаж существующего асфальто-бетонного 
основания и существующего ограждения, состоящего из 4х 
секций по 2м длиной; каждая стойка ограждения -стальная труба 
0150мм.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева

Р - 001 - 1773 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 

микрорайоне Строителей, г. Саянск

План привязки пандуса. 
Сечение 8-8.

Стадия

П
Лист

14
Листов

18
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Существующая
лестница

Песчано-гравийная 
подготовка

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Связку арматурных сеток между собой осуществлять вручную с помощью вязальной проволоки. 
Нахлест арматуры осуществлять минимум на 2 стержня арматуры.
3. Сварку металлических элементов ограждения производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75 с 
последующей зачисткой сварных швов. Толщину сварных швов принять по наименьшей толщине 
свариваемых деталей.
4. Все металлические элементы окрасить эмалью ПФ-115 по гост 6465-76 в 2 слоя по грунту ГФ-021 по 
ГОСТ 25129-89.
5. Антикоррозийная защита металлических конструкций выполняется согласно СП 28.13330.2012, 
предварительно очистив поверхности деталей от грязи, ржавчины и пыли
6. Закладные детали (ЗД-2) установить под каждую стойку ограждений пандуса (ОГ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева

Р - 001 - 1773 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 

микрорайоне Строителей, г.Саянск

Сечения 6-6, 7-7.

Стадия

П
Лист

15
Листов

18
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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10

12

11
М

ЕЗ
1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Устройство ограждений производить согласно плану привязки 
пандуса (лист ГП-14).

500 500 500 500

2000

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева

Р - 001 - 1773 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 

микрорайоне Строителей, г. Саянск

ОГ-1, ОГ-2 (5шт), 
ОГ-3, ОГ-4

Стадия

П
Лист

16
Листов

18
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



С
ог

ла
со

ва
но

ОГ-7 (2шт)

ОГ-5 (Зшт)

14н
к

асо
m

а
Й

п

лс
кс
« о
с

ос

вн

ОГ-6 (2шт)
ЗД-2 (89шт)

9

20ж “  

ж ж. 40 80

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. Устройство ограждений производить согласно плану привязки 
пандуса (лист ГП-14).

9

9-9

25

о00

25

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева

Р - 001 - 1773 - ГП

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 

микрорайоне Строителей, г. Саянск

ОГ-5 (3 шт), ОГ-6 (2шт), ОГ-7 (2шт). 
ЗД-1 (89шт). Сечение 9-9.

Стадия

П
Лист

17
Листов

18
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Спецификация материалов для пандуса

Марка Обозначение Наименобание Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

Устройство пандуса
ГОСТ 23735-2014 Песчано-гравийная смесь, м3 10,84

С1 ГОСТ 23279-2012 5Ср5В р1 - 1 00 78400х830мм, ^5Вр1-100 ’ шт 1 65,1м2
л

С2 ГОСТ 23279-2012 5Ср 5Вр{- 1 jjjj 1500х1100мм, шт 1 1,65м2

С3 ГОСТ 23279-2012 5Ср 5Вр!- ! 00 4600х1100мм, ^5Вр1-100 шт 2 5,1м2/10,2м2 1 т.

С4 ГОСТ 23279-2012 5Ср5Вр!-! 00 2200х1500мм, ^5Вр1-100 шт 1 3,3м2 1 9

С5 ГОСТ 23279-2012 5Ср 5В р1- 1 00 1500х1500мм, ^5Вр1-100 ’ шт 1 2,25м2

С6 ГОСТ 23279-2012 5Ср 5Вр1- 1 0000 7200х1100мм, шт 1 7,92м2 J
ГОСТ 26633-2015 Бетон В15, м3 9,2

Битумная мастика, 2 слоя, м2 50,3 100,6
Фасадная акриловая краска 
по бетону, м2 15,9

Выемка грунта вручную, м3 5,98
Д е м о н т а ж

а/бетонные основания, б=50мм, м2 6,1 0,32м3
ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 2 100 0,2тн

ограждения 4 сек ции по 2 м длиной; общая длина - 8м; ( тойки - трубы 0150мм
ЗД-2 (89шт)

ГОСТ 27772-2015 Полоса 10х80мм, Ь=80мм/ С235,шт 1 0,5 кг/44,5 кг
ГОСТ 5781-82 Круг 8AII, L=110, шт 4 ),04кг/0,16кг/14,2кг

ОГ-1
1 ГОСТ 8732-78 Труба 40х3мм, L=900мм, шт 4 к7,42 гк8,8/9,г/

2 ГОСТ 8732-78 Труба 40х3мм, L=3700мм, шт 1 10,15кг
3 ГОСТ 8732-78 Труба 20х3мм, L=170мм, шт 8 0,21 кг/1,68кг

ОГ-2 (5шт)
4 ГОСТ 8732-78 Труба 40х3мм, L=900мм, шт 3 >,47кг/7,41кг/37,1кг
5 ГОСТ 8732-78 Труба 40х3мм, L=1500мм, шт 2 1,1кг/8,: !кг/41,0кг
6 ГОСТ 8732-78 Труба 20х3мм, L=170мм, шт 6 ),21кг/1 26кг/6,3кг

ог-з
7 ГОСТ 8732-78 Труба 40х3мм, L=900мм, шт 11 к7,42 гк77,

<N

8 ГОСТ 8732-78 Труба 40х3мм, L=10800мм, шт 1 29,64кг
9 ГОСТ 8732-78 Труба 20х3мм, L=170мм, шт 24 0,21 кг/5,04кг

ОГ-4
10 ГОСТ 8732-78 Труба 40х3мм, L=900мм, шт 5 2,47к гк5,32,г/
11 ГОСТ 8732-78 Труба 40х3мм, L=2200мм, шт 2 6,04к г/12,08кг
12 ГОСТ 8732-78 Труба 20х3мм, L=170мм, шт 10 0,21 кг/2,1 кг

ОГ-5 (Зшт)
13 ГОСТ 8732-78 Труба 40х3мм, L=900мм, шт 10 >,47кг/24,7кг/74,1кг
14 ГОСТ 8732-78 Труба 40х3мм, L=4600мм, шт 2 2,6кг/25,2кг/75,6кг
15 ГОСТ 8732-78 Труба 20х3мм, L=170мм, шт 20 ),21кг/42кг/12,6кг

ОГ-6 (2шт)
16 ГОСТ 8732-78 Труба 40х3мм, L=900мм, шт 1 2,47] г/4,94кг
17 ГОСТ 8732-78 Труба 40х3мм, L=460мм, шт 2 ,26кг/2 52кг/5,04кг

к.1м?=2,75кг;
9 ),42м->248,66кЬ

Марка Обозначение Наименобание Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

ОГ-7 (2шт)
19 ГОСТ 8732-78 Труба 40х3мм, L=900мм, шт 11 >,47кг/27,2кг/54,4кг
20 ГОСТ 8732-78 Труба 40х3мм, L=12000мм, шт 1 32,9кг '65,8кг
21 ГОСТ 8732-78 Труба 20х3мм, L=170мм, шт 22 ),21кг/4 62кг/9,24кг

40х3=43,8м/п
20х3=30,6м/п

ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021. 2слоя. м2 23,9
ГОСТ Р 51691-2008 Эмаль ПФ-115 2 слоя м2 23,9 47,8

1. Общие указания см. лист АС-1.
2. Пандус выполняется из бетона В 15, армируется сетками из арматуры 05Вр1. Между 
боковыми стенками конструкции производится засыпка песчано-гравийной смесью. При 
этом,бетонные поверхности соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом зп 2 раза; 
бетонные элементы, находящиеся над поверхностью земли, обмазаь акриловой фасадной 
краской.
3. Связку арматурных сеток между собой осуществлять вручную с помощью вязальной 
проволоки. Нахлест арматуры осуществлять минимум на 2 стержня арматуры.
4. Сварку металлических элементов ограждения производить электродами Э-42 по ГОСТ 
9467-75 с последующей зачисткой сварных швов. Толщину сварных швов принять по 
наименьшей толщине свариваемых деталей.
5. Все металлические элементы окрасить эмалью ПФ-115 по гост 6465-76 в 2 слоя по грунту 
ГФ-021 по ГОСТ 25129-89.
6. Антикоррозийная защита металлических конструкций выполняется согласно СП 
28.13330.2012, предварительно очистив поверхности деталей от грязи, ржавчины и пыли
7. Закладные детали (ЗД-2) установить под каждую стойку ограждений пандуса (ОГ-1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7)

18 ГОСТ 8732-78 Труба 20х3мм, Ь=170мм, шт 2 0,21 кг/0,42кг/0,84кг

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова

Норм. контр. Михеева

Р - 001 - 1773 - АС

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 

микрорайоне Строителей, г.Саянск

Спецификация материалов 
для пандуса.

Стадия

П
Лист

18
Листов

18
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Лист Наименование Примечание

1 Наружное освещение. Общие данные (начало).
2 Общие данные (окончание)

3.1-3.4 Спецификация оборудования, материалов и изделий

4 План освещения проезда

5 План освещения корта

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 
марки ЭН. 1 2 3

П р и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

Спецификация оборудования, На 4-х л.

материалов и изделий
Программа приёмно-сдаточных испытаний на 1-м л.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

С с ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

1 2 3

ПУЭ, издание 7 Правила устройства электроустановок

СНиП 23 - 05 - 95* Естественное и искусственное освещение
Типовая работа Защитное заземление и зануление

А 10 - 93 электрооборудования.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами 
и правилами ( в том числе по взрывопожарной безопасности) и предусматривает 

технические решения, обеспечивающие электробезопосность при эксплуатации 
зданий

Руководитель “Службы подготовки” И.В. Полынцев

Р  -  0 0 1  -  1 7 7 3  -  Э Н

Администрация городского округа 
муниципального образования город СаянскИзм. Кол. Лист № док. Подп. Дата

Благоустройство территориии возле клуба 
"Непобедимый'' в микрорайоне 

Строителей,г.Саянск

Стадия Лист Листов

Гл. спец . Михеева Т.Л.
Р 1 4Разработал Кокорин Р.А.

Н .контроль ЧерепановаЕ.В

Общие данные (начало)
Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности. "город Саянск".
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Пояснения к проекту

Н а с т о я щ и й  п р о е к т  в ы п о л н е н  н а  о с н о в а н и и  з а д а н и я  А д м и н и с т р а ц и и  
го р о д ск о го  о к р у га  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  "город  С аянск".
- т о п о г р а ф и ч е с к о й  съ ем ки , в ы п о л н е н н о й  о тд ел о м  ге о д е зи и  
П р о е к т  п р е д у с м а т р и в а е т  у с т р о й с т в о  о с в е щ е н и я  п о  п р о е з д у  ул . 
М о л о д е ж н о й  д о  п е р е с е ч е н и я  с у л .Г р и ш к е в и ч а в  м и к р о р а й о н е  
С т р о и т е л е й , г .С а я н с к  .
О св е щ е н и е  в ы п о л н е н о  н а  о п о р а х  у л и ч н о г о  о с в ещ е н и я  У О О К  8 /1 4  со 
с в е то д и о д н ы м и  с в е т и л ь н и к а м и  150 Вт м а р к и  BEST STREET 150W .

П о д к л ю ч е н и е  п р о е к т и р у е м ы х  св ети л ь н и к о в  н а р у ж н о г о  освещ ен и я:

1 )п р о езд а  п р е д у с м о т р е н о  о т  с у щ е ств у ю щ ей  ВЛИ.

2) Х о к к ей н о го  к о р та  от  ВРУ х / к  "Н еп обеди м ы й "

О сн о в н ы е  п о к а за т е л и  п р о ек та :

Р а с ч е т н а я  м о щ н о с ть  - 5,0 кВт
Н а п р я ж е н и е  п и т а ю щ е й  и  р а с п р е д е л и т е л ь н о й  сети  - 3 8 0 /2 2 0  В 
К а т е го р и я  эл е к т р о с н а б ж е н и я  - 3-я

Р а с п р е д е л и т е л ь н у ю  сеть о с в ещ е н и я  п р о л о ж и т ь  о т  су щ еств у ю щ ей  о п о р ы  
п а р к о в о го  о с в ещ е н и я  к аб е л ем  С И П -4  4х25м м 2 .

Э л е к тр о о б о р у д о в а н и е , эл ек тр о у ста н о в о ч н ы е  и зд е л и я  и
к а б е л ь н о -п р о в о д н и к о в а я  п р о д у к ц и я , в к л ю ч ен н ы е  в с п е ц и ф и к а ц и ю , д о л ж н ы  
и м е ть  с е р т и ф и к а т  со о тветстви я  Г О С Т ам  Р о сси и  и  с е р т ф и к а т ы  п о ж а р н о й  
безоп асн ости .

П р и  м о н таж е  о п о р  д о л ж н ы  со б л ю д аться  о б щ и е  п р а в и л а  т е х н и к и  б езо п асн о сти  
в стр о и тел ьстве  со гл асн о  С Н и П  III-4-80 и  "П р ав и л ам  т е х н и к и  б езо п асн о сти  
п р и
п р о и зв о д ств е  эл е к т р о м о н т а ж н ы х  р а б о т  н а  о б ъ ектах  М и н то п эн ер го " .

Все эл е к тр о м о н т а ж н ы е  р а б о т ы  в ы п о л н и т ь  с с о б л ю д ен и е м  т р е б о в а н и й  П У Э , 
С Н и П  3.06.06-85; С П  256.1325800.2016г.
Н ео б х о д и м о  в ы п о л н и ть  п р и ем н о -сд а то ч н ы е  и с п ы т а н и я  и  и зм е р е н и я  согласн о  
Гл. 1.8 ПУ Э.

Р  -  0 0 1  -  1 7 7 3  -  Э Н

Администрация городского округа 
муниципального образования город СаянскИзм. Кол. Лист № док. Подп. Дата

Благоустройство территориии возле клуба 
"Непобедимый'' в микрорайоне 

Строителей,г.С аянск

Стадия Лист Листов

Гл. спец . Михеева Т.Л.
Р 2Разработал Кокорин Р.А.

Н.контроль ЧерепановаЕ.Е

Общие данные (окончание)
Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности. "город Саянск".



П р о г р а м м а  п р и ё м н о  - с д ато ч н ы х  и с п ы т а н и й  к  п р о ек ту : Р-001-1773-Э Н

Б л аго у стр о й ство  т е р р и т о р и и  возле  к л у б а  "Н еп о б ед и м ы й " в 
м и к р о р а й о н е  С тр о и те л е й , г .С аян ск

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во

1 П роверк а  н ал и ч и я  цепи м еж ду  за зе м л и т е л я м и  и за зе м л е н н ы м и  э л е м е н т а м и измерение 16

2

И зм е р ен и е  со п р о ти в л ен и я  и золяц ии  м егао м м етр о м : к аб ел ьн ы х  и других линий 
н ап ряж ен и ем  д о  1 кВ, п р ед н азн ач ен н ы х  д л я  п ер ед ач и  эл ек тр о эн ер ги и  к 

р а сп р е д е л и тел ь н ы м  устр о й ствам , щ итам , ш к а ф а м , ком м утационны м  а п п а р ата м  
и эл ек тр о п о тр е б и те л я м

измерение 17

3 И зм е р ен и е  полного со п р о ти в л ен и я  цепи "ф а за -н о л ь " измерение 1

4 И зм ер ен и е  со п р о ти в л ен и я  и золяц и и  м егао м м етр о м , 
эл ек тр о о б о р у д о в а н и я  и э л е к т р о а п п а р а т о в

измерение 17

5
И зм е р ен и е  со п р о ти в л ен и я  за е м л я ю щ е го  у стр о й ств а  контура наруж него 
з а з е м л е н и я

измерение 4

6
В ы клю чатель одн ополю сны й  н ап ряж ен и ем  д о  1кВ:с электром агн и тн ы м , 
теп л о вы м  или ком бини рованн ы м  р а с ц е п и т е л е м

измерение 4

7
В ы клю ч атель  ч еты рехп ол ю сн ы й  н ап р яж ен и ем  д о  1кВ:с электром агн и тн ы м , 
т еп л о вы м  или ком би н и рован н ы м  р а с ц е п и те л е м , ном и н альн ы й  ток д о  50А измерение 2

Проверил:
Гл. специалист "Службы подготовки ..." Черепанова Е.В.
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Позиция НаименоЗание и техническая характеристика

Тип, марка, 

обозначение документа, 

опросного листа

Код обору- 

добания, 

изделия, 

материала

ЗаЗод-

изготоЗитель

Еди

ница

изме

рения

Коли-

честЗо

Масса

единицы,

кг

Примечание

2 4 6 7

1. Монтаж освещения проезда

Бурение ям глубиной 2м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 шт 15

Установка стальных закладных деталей опор шт 15

Фундаментная часть Ф/ЧУ 14/2500, усиленная шт 15

Обетонирование стальных закладных деталей опор шт 15

Бетон м" 3,75

Установка стальных граненных фланцевых - конических опор: свободностоящи:х, одностоечных массой до 2т шт 15

Опора УООК 8/14 D200.d100. толщина стенки 6мм, под монтаж ВЛИ-0,22кВ шт 15

Установка кронштейнов однорожкового, двухрожкового и трехрожкового типа шт 15

Кронштейн однорожковый (К1-2,5-1,5-1-1) шт

10 Кронштейн двухрожковый (К17-2,5-1,5-1-1) 180 градусов шт

11 Кронштейн двухрожковый (К17(а)-2,5-1,5-1-1) 90 градусов шт

12 Кронштейн трехрожковый (К17(а)-2,5-1,5-1-1) 180/90 градусов шт

13 Прокалывающий зажим Р-616 шт 48

14 Монтаж повторного заземляющего устройства шт

15 Прут стальной 018 Ь=3м м 21

16 Сталь полосовая 40х5мм м 21

17 Прут стальной 06 м 14

18 Затягивание кабелей в металлические трубы м 150

19 Кабель ПВС 3х1,5 мм2 м 150

20 Количество присоединений, сечение провода до 16 мм2 шт 24
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21 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-4) м 570

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1773 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство территории возле 

клуба "Непобедимый" в 
микрорайоне Строителей, г. Саянск

Спецификация оборудования, 
материалов и изделий

Стадия

П
Лист

3.1-3.4

Листов

5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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1
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Позиция НаименоЗание и техническая характеристика

Тип, марка, 

обозначение документа, 

опросного листа

Код обору- 

добания, 

изделия, 

материала

ЗаЗод-

изготоЗитель

Еди

ница

изме

рения

Коли-

честЗо

Масса

единицы,

кг

Примечание

2 4 6 7

22 СИП-4 4х25мм2 м 570

23 Анкерный зажим DN 123 шт 17

24 Комплект промежуточной подвески ES 1500Е шт

25 Ответвительный зажим Р-72 шт

26 Зажим ответвительный РС-481 шт 12

27 Ремешок Е 778 шт 100

28 Металлическая лента F 207 м 16

29 Скрепа NC 20 шт 16

30 Колпачек герметичный шт

31 Монтаж светодиодных светильников шт 23

32 Светильник светодиодный уличный BEST STREET 150 шт 23

2. Монтаж освещения корта

33 Бурение ям глубиной 2м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 шт

34 Установка стальных закладных деталей опор шт

35 Фундаментная часть Ф/ЧУ 14/2500, усиленная шт

36 Обетонирование стальных закладных деталей опор шт

37 Бетон

38 Установка стальных граненных фланцевых - конических опор: свободностоящи:х, одностоечных массой до 2т шт

39 Опора ООК 10/8-8 D200.d100. толщина стенки 6мм, под кабельный ввод шт

40 Установка кронштейнов т-образного типа шт

41 Кронштейн т-образный (К61-02-1,6-1-0) шт

.вни
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42 Монтаж повторного заземляющего устройства шт

43 Прут стальной 018 L=3м м 12

44 Сталь полосовая 40х5мм м

45 Затягивание кабелей в металлические трубы м 120

46 Кабель ПВС 3х1,5мм2 м 106

47 Кабель АВВГнг 5х10мм2 м 14

48 Вводный автоматический выключатель шт

49 Выключатель металлические "IEK" ВА47-29 1Р 10А, характеристика С шт

50 Сжим У733 М шт 16

Лист

Р - 001 - 1773 - ЭН 3 .2Изм. Кол. уч. Лист Ыдок Подпись Дата

1 3 5 8 9
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Позиция НаименоЗание и техническая характеристика

Тип, марка, 

обозначение документа, 

опросного листа

Код обору- 

доЗания, 

изделия, 

материала

ЗаЗод-

изготоЗитель

Еди

ница

изме

рения

Коли-

честЗо

Масса

единицы,

кг

Примечание

2 4 6 7

51 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей м 220

52 Труба ПНД 040мм м 220

53 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей шт 18

54 Светильник, светодиодный устанавливаемый вне зданий шт 24

55 BEST LTS-P-01 220W Г60 шт 12

56 BEST LTS-P-01 220W Г27 шт 12

57 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м; до 3кг м 220

58 Кабель АВВГнг 5х10мм2 м 220

59 Монтаж металлических коробов L=3м шт

60 Короб металлический с крышкой 50х50мм шт

61 Монтаж кабельного канала 60х40мм м 20

62 Кабель/канал 60х40мм м 20

63 Прокладка кабелей в каналах и коробках м 40

64 ВВГнг LS 2х1,5мм2 м 20

65 Кабель АВВГнг 5х10мм2 м 20

66 Монтаж распределительных коробок наружней установки шт 2

67 Распределительная коробка РЕ-120н/у шт 2

68 Монтаж фотореле шт

69 Фотореле ФР-7 шт

70 Монтаж щита учета ЩРН-24 шт

71 ЩРН-24 шт

инк
асо

m

72 Шина N шт

73 Шина PE шт

74 Изолятор SM 40 шт 2

75 Монтаж вводных автоматических выключателей шт 2
аата

П
к
Лскс«о
С

76 Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 4Р 16А, характеристика С шт

77 Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 4Р 10А, характеристика С шт

78 Монтаж счетчиков, устанавливаемых на готовом основании: трехфазных шт

79 Счетчикээлектроэнергии трехфазный, тип СЕ 301 R33 146 5-60A шт

80 Монтаж щита управления освещением шт
оС

£
ин

81 Ящик ЯУО 9602-3474 шт
Лист

Р - 001 - 1773 - ЭН 3 3Изм. Кол уч. Лист Ыдок Подпись Дата
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Позиция Наименобание и техническая характеристика

Тип, марка, 

обозначение документа, 

опросного листа

Код обору- 

добания, 

изделия, 

материала

Забод-

изготобитель

Еди

ница

изме

рения

Коли-

честбо

Масса

единицы,

кг

Примечание

2 4 6 7

3. Демонтажные работы

82 Демонтаж стальных опор уличного освещения Н=9м, с вывозом шт 16

83 Демонтаж кабелей и проводов м 300

84 Демонтаж светильников люминисцентных шт 16

85 Перевес оптиковолоконного кабеля связи м 400

86 Разборка бортовых камней БР 100.30.15 м

87 Разборка а/бетонного покрытия толщиной 5см 1,5

88 Разборка грунта вручную 700х250мм м" 28,75

89 Разработка грунта вручнуюв траншеях глубиной до 2м без креплений с откосам:и (снятие растительного слоя. Толщиной 20см) м" 5,75

90 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли - вручную м" 28,75

91 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, Рейграс 2кг м" 28,75

92 Монтаж бортового камня БР100.30.15 м

93 Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойны хиз литой мелкозернистой асфальтобе онной смеси м" 1,5

94 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов -2 м" 28,75

95 Сверление отверстий в кирпичных стенах 025мм шт

3. Пусконаладочные работы

96 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 16

97
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий 
предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройств 
коммупикационным аппаратам и электропотребителям

напряжением до 1 кВ, 
ам, щитам, шкафам, измерение 17

98 Измерение полного сопротивления цепи"фаза-ноль" измерение

99 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром, электрооборудования и электроаппаратов измерение 17

.вни
аз

_ЁВ
аата
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ос
£

.вн
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100 Измерение сопротивления заземляющего устройства контура наружного заземления измерение

101 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем измерение

102 Выключатель четырехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А измерение 2

Л ист

Р - 001 - 1773 - ЭН 3.4Изм. Кол. уч. Лист Ы док Подпись Дата
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Существующая ВЛИ-0,4кВ

ВЛИ- 0,4кВ вновь монтируемая/ 
^  / СИП-2 4x25мм2 - присоединять 

существующей ВЛИ-0,4кВ1 Т . грунтовая дсррга^л- .1 * ■■

* “ ‘г|унтсваядорога \

С.
Существующая ВЛИ-0,22кВ

^  у. “  '  .Демонтаж трех существующих
школа№5

Установить подкос опор с заменой УООК8/14«^

Совмещенная подвеска -ВЛИ 
"СИП-2 _(2х2_6/4х25мм2)

Замена опоры с однорожковым светильником на опор^ 
усиленную УООК 8/14 под ВЛИ с трехрожковым 

кронштейном К 17(A) угол 180°/90с
......... . .........  ....... —

Условные обозначения:

■V-
_ ВЛИ-0,4кВ (воздушная линия 

изолирования)
Опора освещения однорожковая 

"УООК 8/14

Опора освещения двухрожковая 
"(Z.90°)- УООК 8/14

Опора освещения двухрожковая 
"(Л80°)- УООК 8/14

Опора освещения трехрожковая 
"УООК 8/14

Повторное заземляющее 
"устройство

Изм. Кол. Лист№ док Подп.

Р - 001 - 1773 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'

Гл. специалист Михеева

Разработал Романова 

Норм. контр. Михеева

Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 

микрорайоне Строителей, г.Саянск

План освещения проезда

Стадия Лист Листов

П 4 5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Условные обозначения:

&

У  КЛ-0,4 кВ проложенная в
ч ПНД трубе 040, в земле

Опора освещенияООК 10/8-8
------ с Т-образным кронштейном

(К61-02-1,6-1-0)

Повторное заземляющее 
устройство

Схема прокладки 
проектируемой КЛ-0,4 кВ

Р - 001 - 1773 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Благоустройство территории возле 
клуба "Непобедимый" в 

микрорайоне Строителей, г. Саянск

Стадия Лист Листов
Гл. специалист Михеева П 5 5Разработал Романова

Норм. контр. Михеева

План освещения корта
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068-2011-3814012280-П-46

А д м и н и с тр а ц и я  го р о д ск о го  о кр у га  м у н и ц и п а л ь н о го  

образования  « го р о д  С аян ск»

Благоустройство территории от МКД №11 до 
МКД №14 в микрорайоне Октябрьский 

г. Саянск, Иркутская область

П р о е к тн а я  д о к у м е н та ц и я  

и  д и зай н -п р оек т

Р-001-1556-ГП , ЭН

Саянск 2018 г.



Содержание

Лист Наименобание Примечание

1 . 1 Содержание

1 . 2 Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб
1.4 Пояснительная записка
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.

Руководитель Полынцев И.В.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Нач. отдела Дьяконов В.В.

Гл. спец. Михеева Т.Л. А
Разработал Черепанова E.I bJ/UP
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Р - 0 0 1  - 1 5 5 6 - Г П

Администрация городского округа муниципального 
образования "город Саянск"

СП
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Благоустройство территории от МКД № 11 
до МКД №14 в микрорайоне Октябрьский 

г.Саянск, Иркутская область

Стадия

П

Лист

1.1-1.4

Листов

Общие данные.
Отдел организации проектирования и 

строительства МБУ "Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск"



Лист Наименование Примечание

Общие указания

Ситуационная схема привязки проезда тротуара и пандуса. 
Сечения 1-1, 2-2. Спецификация._________________________
Скамья парковая. Урна для мусора. Сечения 3-3,4-4.

Привязка пандуса. План пандуса. Сечения 5-5, 6-6.

Сечение 7-7. Спецификация.
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О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о б а н и е Примечание

С сы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

ГОСТ 9128-97 Асфальтобетон

ГОСТ 23735-79 Песчано-гравийная смесь

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжёлые и мелкозернистые

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированш IQ

«5I
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Лист

Р -  001 - 1556-ГП 1 .3Изм. Колуч. Лист N goK Подпись Дата



Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации 
муниципального образования "город Саянск" от 02.02.2017г. №125-28-40-17.
По проекту выполняется следующее:

- Существующий проезд от жилого дома №11 к жилому дому №14 шириной 3,5 м. 
выполненный в гравийном исполнении заменяется на новый шириной 5,0м. с 
асфальто- бетонным покрытием и бордюрным камнем. Старое гравийное полотно 
не демонтируется.

- Тротуар от жилого дома №11 к жилому дому №14.
- Пандус на подъёме от жилого дома №11 рядом с тротуаром.

Работы по строительству проезда, тротуара и пандусу выполнять в соответствии 
с требованиями:
СП 48. 13330.2011"0рганизация строительства"; СП 49.13330.2010,
СНиП 12-03-2001 4.1 "Безопасность труда в строительстве.

о
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1 -  1

СущестЬующее градийное 
полотно

Асфальтобетон мелкозернистый тип Б. плотный h=40MM
Асфальтобетон крупнозернистый h=40MM________________
Щебень градийный, <рр 5-20мм, Н=50мм_________________
Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735 -79  h = 100мм
(Mwcrrbmwe покрытие из ГГС

П лодородны й  слой
П лодородны й  слой

Бортобой камень ГОСТ 6665-91 БР 300.30.15 

Бетон ГОСТ 26633 -91* кл В15 ПОР

1. Данный лист см. с листами А С -1, А С-3, АС-4.
2. В спецификации в разделе "Проезд” количество песчано-гравийной подготовки представлено как сумма нижнего 

и верхнего слоев и подсыпки под БР (верхний слой ПГС - 1512,0м2 (площадь поверхности проектируемого 
проезда) х  ОДм (тощина верхнего слоя ПГС) = 151,2м3; нижний слой ПГС - 0,75м (длина подсыпки для получения 
требуемой ширины проезда) х 302,4м (общая длина проезда) х  ОДм (толщина нижнего слоя ПГС) х  2 (подсыпаем с 
двух сторон от проезда) = 45,4м3; подсыпка под БР - 0,44м (длина подсыпки под БР) х 302,4 (общая длина проезда) 
х 0,1 (толщина слоя ПГС) х 2 (подсыпаем с двух сторон от проезда) = 26,6м3)

С п е ц и ф и ка ц и я

Обозначение Наименобание Кол
Масса, 
eg., кг Примечание

Проезд

Монтаж

ГОСТ 9128-97 Асфальтобетон плотный 
крупнозернистый толщ.-4 0 м м м2/м3 1512,0 /60,5

ГОСТ 9128-97 Асфальтобетон плотный 
мелкозернистый толщ.=40мм м2/м3 1512,0 /60,5

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный, 
фракция 5-20мм, толщ.=50мм м2/м3 1512,0 /75,6

ГОСТ 23735-79
Песчано-гравийная подготовка 
толщ. =100/200мм, м3 223,2

ГОСТ 6665-91 Камни бортовые БР 300.30.15 ШТ 200

Выемка грунта м3 199,0

Тротуар

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный, тип Г , б=40мм м2/м3 250,2/ 10,1

ГОСТ 8267-93 Щебень рядовой М-600-800 кг/м 2 
толщина=50мм м3 12,51

ГОСТ 6665-91 Камни бортовые БР 100.20.8 шт 334
Выемка грунта м3 52,7

Благоустройство

Скамейка, шт 11 ПО
ВС

4стойки; 
jro - 44стойки

Урна для мусора, шт 11 по
ВС

2стойки;
;го - 22стойки

ГОСТ 26633-2015 Бетон В 15 на фундаменты скамеек 
0,3x0,3x0,Зм (под каждой стойкой; по 
0,027м3 на каждую стойку), урн для 
мусора 0,2x0,2x0,2м (на каждую стойку по 
0.008м3). м3

1,364

щ ш ш е т н ь ш  

с л о й

БР 100.20.8 
ГОСТ 6665-91

2 - 2

1500 щ с щ ш е л ь н ь ш

с л о й

/
'а/-. -'У.

/  '
а ч

/
ч

Асфальтобетон мелкозернистый
плотный, тип Г, б=40мм

Щебень из гравия фракция 5-10. 6=50мм
уплотнённый грунт

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Нач. отдела Дьяконов В.Е
Гл. спец. Михеева Т.Л. 0 ,
Проектировал Черепанова

Р - 0 0 1  - 1 556 - Г П

Администрация городского округа муниципального 
образования "город Саяск"

Благоустройство территории от МКД № 11 
до МКД №14 в микрорайоне Октябрьский 

г.Саянск, Иркутская область

Стадия Лист Листов

Ситуационная схема привязки 
проезда, тротуара и пандуса. 

Сечения 1-1,2-2. Спецификация.

Отдел организации проектирования и 
строительства МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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П л а н  п а н д у с а

5 -5
ОГ-1(шт 1)547,10 

o t M . поверхности
проезда в начале

пандуса у ж. д. №

П р и в я з к а  п н д у с а

6 - 6
ОГ-2(шт 1)

5 4 7 J0
от м. поверхности 
проезда в начале 

пандуса у ж. д. №|1

Данный лист см. с листами АС-1, АС-2, АС-4.

Р - 0 0 1  - 1 556 - Г П

Администрация городского округа муниципального 
образования "город Саяск"

Изм. Кол. уч. Лист NflOK. Подп. Дата
Благоустройство территории от МКД № 11 
до МКД №14 в микрорайоне Октябрьский 

г.Саянск, Иркутская область

Стадия Лист Листов
Нач. отдела Дьяконов В.Е

Р 4Гл. спец. Михеева Т.Л. у .
Проектировал Черепанова Е.В. Привязка пандуса. План пандуса. 

Сечения 5-5, 6-6.

Отдел организации строительства 
и проектирования МБУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной деятельности" город 
Саянск
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№

7-7

оо(N

ООON

20

Ур. земли °

ж V

о

4С

40

/

1000

§ 0

900

/

, з д - 1

/

/

С-1 зд-1

\ ч
/ с \  /о У о X с / 4 с /  п  /О /

/  /  /  /  х / °
Х  / /  / X ?/О / О  /  о /  47

/ у / ^  Х  у /  ,

i_J4(

С-2
'4. .• 

С-2

- 4
С-2

.4  "

ч
, 150
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Марка Обозначение Наименование Код
Масса,
ед.,кг

Примечание

ОГ-1 (1шт)

1 ГОСТ 8732-78 труба 040x3, L= 23500х2=47000мм шт 1 128,8

2 ГОСТ 8732-78 труба 040x4, L= 850мм шт 32 3,02 96,6

3 ГОСТ 8732-78 труба 020x3, L= 120мм шт 64 0,15 9,68

ЗД-1 ГОСТ 19903-74 лист 100x8, L=100mm, шт 1 0,628 20,1
( 32ш т) ГОСТ 5781-82 круг 012A I, L=130мм шт 4 0,12/0,4 8 15,4

ОГ-2 (1шт)

1 ГОСТ 8732-78 щ гба 040x3, L= 26000х2=52000мм шт 1 142,5

2 ГОСТ 8732-78 труба 040x4, L= 850мм шт 37 3,02 111,74

3 ГОСТ 8732-78 труба 020x3, L= 120мм шт 74 0,15 ПД

ЗД-1 ГОСТ 19903-74 лист 100x8, Ь=100мм, шт 1 0,628 23,24
( 37ш т) ГОСТ 5781-82 круг 012A I, L=130mm шт 4 0,12/0,4 8 17,76

ГОСТ 26633-91 Бетон кл.В 12,5 м3 6,4
С-1
шт 2 ГОСТ 23279-85 С-1 сетка 5Ср I g J r 1140x26000 м 2 30 92.4 184,8
С -2 
птт 4

ГОСТ 23279-85 С-2 сетка 5Ср 1 ^ 3 6 0 x 2 6 0 0 0  м 2 9.36 28,83 115,32

ГОСТ 23735-79, t=200 мм Песчано-гравийная подготовка м: 4,6

Площадь окраски м ;таллических элементов = 21,0м2

Выемка грунта м3 7,5

Данный лист см. с листами АС-1, АС-2, АС-4.

Изм. Кол. уч. Лист NflOK. Подп. Дата

Нач. отдела Дьяконов В.В
Гл. спец. Михеева Т.Л.

Проектировал Черепанова Е.В.

Р - 0 0 1  - 1 556 - Г П

Администрация городского округа муниципального 
образования "город Саяск"

Благоустройство территории от МКД № 11 
до МКД №14 в микрорайоне Октябрьский 

г.Саянск, Иркутская область

Стадия Лист Листов

Сечение 7-7. Спецификация.
Отдел организации строительства 

и проектирования МБУ "Служба подготовки и 
"город

Саянск
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Лист Наименование Примечание

1 Общие указания (начало)

2 Общие указания (окончание)

3 План освещения пешеходной дорожки. Схема прокладки КЛ-0,4кВ

4.1-4.2 Спецификация оборудования, материалов и изделий

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1 2 3

Типовая работа 
А5-92

Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, материалов и изделий На 2-х листах

Программа приемно-сдаточных испытаний На 1-м листе

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечани
е

ПУЭ, издание 7 Правила устройства электроустановок

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение

Типовая работа 
А 10-93

Защитное заземление и зануление электрооборудования

Настоящий проект Выполнен 6 соответствии с действующими нормами и правилами (в 
том числе по взрывопожарной безопасности) и предусматривает технические решения, 
обеспечивающие электробезопасность при эксплуатации зданий.

РукоВодитель_ ПолынцеВ И.В.

Р -001 - 1556 - ЭН

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Коп уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство территории от МКД 
№Т1 до МКД №14 в микрорайоне 

Октябрьский, г.Саянск 
Наружное освещение

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е
П 1 4

Исполн. КокоринР.А.

05щив указания (начало)
Отдел организации строительства 

и проектирования МБУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной деятельности" город 

Саянск
Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ
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Пояснения к проекту

Настоящий проект выполнен на основании задания Администрации 
городского округа муниципального образования "город Саянск".

- топографической съемки, выполненной отделом геодезии.

Проект предусматривает освещение проезда от МКД №11 до МКД №14 
микрорайона Октябрьский, а также пешеходной дорожки от МКД №14 до МКД 
№28.

Освещение выполнено на опорах уличного освещения ООК7/0-8, УООК 8,5/8-8 
со светодиодными светильниками 120Вт марки BEST STREET 120W.

Подключение проектируемых светильников наружного освещения 
предусмотрено от существующей опоры наружного освещения.

Основные показатели проекта:

1. Расчетная мощность - 2,8 кВт

2. Напряжение питающей и распределительной сети - 380/220

3. Категория электроснабжения - 3-я

Распределительную сеть освещения пешеходной дорожки проложить от 
существующей опоры наружного освещения кабелем АВВГнг 5x25мм2 в 
траншее.Распределительную сеть проезда - В/1И-0,74кВ, выполнить проводом 
СИП-2 4x16мм

Перед началом работ производства землянных работ по рытью траншеи для 
выполнения монтажных работ на кабеле 0,4кВ, необходимо выполнить 
трассировку существующих кабелей.

Пересечение кабеля с подземными коммуникациями и с дорогой, в местах,
указанных на плане, кабель проложить в трубе ПНД.

Кабель проложить на глубине 0,7м от спланированной отметки земли.
Для предупреждения о наличии кабельной трассы 0,4 кВ, при производстве

земляных работ, сверху кабеля проложить сигнальную ленту.

При строительстве кабельных линий 0,4 кВ необходимо в местах рытья 
траншеи снять плодородный слой земли, сохранить его, и затем,после 
укладки кабеля, уложить поверх траншеи. В местах нарушения плодородного 
слоя земли необходимо выполнить рекультивацию.

Эксплуатацию кабельной линии 0,4 кВ предусмотреть заказчиком или 
передачей построенных линий на эксплуатационное обслуживание 
специализированной организацией.

Электрооборудование,электроустановочные изделия и 
кабельно-проводниковая продукция, включенные в спецификацию, должны 
иметь сертификат соответствия ГОСТам России и сертификаты пожарной 
безопасности.

При монтаже опор должны соблюдаться общие правила техники безопасности 
в строительстве согласно СНиП III-4-80 и "Правилам техники безопасности 
при производстве электромонтажных работ на объектах Минтопэнерго".

Все электромонтажные работы выполнить с соблюдением требований ПУЭ, 
СНиН 3.06-85; СП 256.1325800.2016г.

Необходимо выполнить приемно-сдаточные испытания и измерения согласно 
Гл. 1.8 ПУЭ.

Р -001 - 1556 - ЭН

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство территории от МКД 
№Т1 до МКД №14 в микрорайоне 

Октябрьский, г.Саянск 
Наружное освещение

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е
П 2 4

Исполн. КокоринР.А.

Общие указания (окончание)
Отдел организации строительства 

и проектирования МБУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной деятельности" город 
Саянск

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ



Программа приёмно-сдаточных испытаний к проекту: Р-001-1556-ЭН 

Благоустройство территории от МКД №11 до МКД №14 

в микрорайоне Октябрьский, г.Саянск

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Измерение 23

2
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,

коммутационным аппаратам и электропотребителям
Измерение 23

3
Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или

комбинированным расцепителем Измерение 15

4 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром:электрооборудования и электроаппаратов Измерение 23

5 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» Измерение 2

6 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500м Измерение 7

Составил:

Ведущий инженер по строительному контролю "Службы подготовки..." Кокорин Р.А.

Проверил:

Гл. специалист "Службы подготовки..." Михеева Т./1.
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Условные обозначения:
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О-»

Г
ВЛИ-0,4кВ (воздушная линия 

-изолирования), выполнена проводом
СИП-2 4x16мм2
Опора освещения однорожковая 

"УООК 8,5/8-8

КЛ-0,4 кВ в земле в ПНД 
"трубе 040мм

Опора освещения двухрожковая 
"(^90°)- УООК 8,5/8-8

□ - о -

Опора освещения двухрожковая 
"(Z.1800)- УООК 8,5/8-8

Опора освещения однорожковая 
"ООК 7/0-8

Повторное заземляющее 
"устройство

Р -001 - 1556 - ЭН

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. уч.Лист№ док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство территории от МКД 
№11 до МКД №U в микрорайоне 

Октябрьский, г.Саянск 
Наружное освещение

Стадия Лист Листов
Нач. отд. ДьяконоВВ.Е

П 3 АИсполн. КокоринР.А.
План освещения проезда и 

пешеходной дорожки
Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михееба Т.Л

Формат АЗ



Пози- ция Наименование и технические характеристики Тип, марка, оозначение 
документа, опросного листа

Код оборудова
ния, изделия, 

материала
Завод- изготовитель

Едини-ца
изме
рения

Коли
чество

Масса
единицы, кг Примечание

Подготовительные и демонтажные работы

Демонтаж опор освещения Вес - 154кг; общий вес - 1,694т 11
Демонтаж кабелей 140

Разборка бортовых камней БР 100.30.15

Разорка а/бетонного покрытия толщиной 5см 3,5 0,175м3
Разборка грунта вручную 250x700мм 48,75 34,125м3

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (снятие 
растительного слоя, толщиной 20см) 9,75

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной
земли: вручную, б=20см 48,75

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 48,75 Рейграс 4кг

Монтаж бортового камня Р 100.30.15

10 Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси, 5см 3,5

11 Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунтов 2 48,75 34,125м3

1. Монтаж освещения

12 Урения ям глубиной 2м бурильно-крановыми машинами, группа грунтов 2 15

13 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1,35

14 Фундаментная часть Ф/ЧУ 14/2500, усиленная Вес 1пгг- 90кг; общий вес - 1,350т ООО "Мегконструкция", г.Иркутск 15

15 Устройство монолитных ж/б фундаментов из привозного тяжелого бетона объемом до 25м3 3,75

16 Установка стальных опор: свободностоящих, одностоечных массой 154кг 2,31

17 Опора стальная граненная фланцевая коническая OOK 7/0-8 вес 1шт - 154кг; общий вес - 0,77тя ООО "Метконструкция", г.Иркутск

18 Опора стальная граненная фланцевая коническая OOK 8,5/8-8 вес 1 шт - 154кг; общий вес - 1,54тн ООО "Мегконструкция", г.Иркутск 10

19
Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество

рожков -1
20 Кронштейн однорожковый КР01/1,5/2,5 вес 1 шт - 10кг; общий вес - 0,07т ООО "Метконструкция", г.Иркутск

21 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество
рожков - 2

22 Кронштейн однорожковый КР02/1,5/2,5 угол 90/180 градусов вес 1 шт - 23кг; общий вес - 0,184т ООО "Метконструкция", г.Иркутск

23 Вводный автоматический выключатель 15
01 а «о о и 
а 
§ 
£

24 Выключатели автоматические "JEK" BA47-29 IP 10А, характеристика С 15

25 Сжим У733 М ЭТМ 35

26 Зажим прокалывающий Р-616 вес 1 шт - 0,15кг; общий вес - 0,003т ЭТМ 20
27 DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260мм

28 Затягивание провода в проложенные трубы 348

чэIЭ
£аО)аз

29 Провод ПВС 3x1,5мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 3% ЭТМ 300 21,0 вес 1м - 0,07кг

30 Кабель АВВГнг(А) 5x25мм2 длина с учетом изгибов, отходов - 2% 48
31 Затягивание провода в проложенные трубы 200
32 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 200
33 Труба ПНД 040мм 200
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Р -001 - 1556 - ЭН

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол уч Лист № док. Подп. Дата

ГИП Михеева Т.Л. Благоустройство территории от МКД 
№Т1 до МКД №14 в микрорайоне 

Октябрьский, г.Саянск 
Наружное освещение

Стадия Лист Листов

Нач. отд. ДьяконовВ.Е
П 4.7 4

Исполн. КокоринР.А.

С п е ц и ф и к а ц и я  оборудования, 

изделий  и  м ат ериалов. 

П ускон ал ад о ч н ы е  работ ы

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск""

Н. контр. Михеева Т.Л

Формат АЗ



Пози- ция Наименование и технические характеристики Тип, марка, оозначение 
документа, опросного листа

Код оборудова
ния, изделия, 

материала
Завод- изготовитель

Едини-ца
изме
рения

Коли
чество

Масса
единицы, кг Примечание

34 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей 24

35 Светильник, светодиодный устанавливаемый вне зданий 23

36 BEST STREET 120W вес 1 шт - 3,96кг; общий вес - 0,091т ООО "НПО БЭСТ", г.Ангарск 23

37 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м - до 3 кг 200
38 Кабель АВВГнг(А) 5x25мм2 200
39 Монтаж повторного заземления

40 Сталь полосовая 40x5мм, марка СтЗсп Длина 1 шт - Зм (вес 1 шт - 10кг); всего 7шт; 0,07

41 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1, 018мм длина 1 шт - Зм (вес 1 шт - 7кг); всего 7шт; 0,049

42 Подвеска сомонесущих изолированных проводов СИП-2 350

43 СИП-2 4x16мм2 350
44 Анкерный зажим DN 123 12
45 Комплект промежуточный подвески ES 1500

46 Кронштейн CS-1500 12
47 Зажим Р-72 вес 1 шт - 0,15кг; общий вес - 0,001т ЭТМ

48 Лента бандажная F207 ЭТМ 15

49 Скрепа NS20 ЭТМ 15
50 Бугель NB20 15

51 Ремешок стяжной Е-778 100
52 Комплект переносного заземления РС-481 вес 1 шт - 0,15кг; общий вес - 0,0024т ЭТМ 16

2. Пусконаладочные работы

53 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 23

54 Выключатель однополюсной напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем измерение 15

55
Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

измерение 23

56 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром электрооборудования и электроаппаратов измерение 23

57 Замер полного сопотивления цепи "фаза-ноль" измерение

58 Измерение сопротивления растяжению тока контура с диагональю до 500м измерение
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Изм, Лист №Докум. Побп. Дата
Р - 001 - 1556 - ЭН

Лист

4.2

Ф орм ат АЗ



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068-2011-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство территории у общественного 
здания «Мегаполис - спорт» в микрорайоне 
Олимпийский г. Саянск Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1779-ГП, ЭН

Саянск 2018 г.



С о д е р ж а н и е

Л и с т Н а и м е н о б а н и е Примечание

1.1 О б щ и е  д а н н ы е
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Настоящий проект марки ГП разработан в соотбетстдии с дейстбующими нормами 
и правилами проектиробания, соотбетстбует экологическим, санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания ( сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий
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Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта
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1 Пояснительная записка
План привязки проезжей части, перко&ок, Сечения
Спецификация.

4 Ограждение пандуса
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Ведомост ь ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 9128-2013
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон- 
ные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ
ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные боргпоВые
ГОСТ 10704-91 Трубы стальные

ЛаВочки
Урны
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П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

Настоящий проект Выполнен на основании задания 
администрации городского округа

муниципального образования ’’город Саянск” для Включения объектов 
В муниципальную

программу ”Городская среда”.
По проекту необходимо Выполнить:
— ПаркоВка — 2ьит;
— Устройство пешеходных дорожек;
— Ремонт проезжей части;
— УсаноВка лаВочек, урн и уличного осВещения
— Уст—Во пандуса с ограждением

Выполняется устройство дВух паркоВок Перед началом работ по 
устройству паркоВки и проезжей части необходимо произвести Вырубку 
дереВьеВ и кустарника диаметром до 45см, а также ВыкорчеВку пней;

По ремонту проезда — Выполняется замена разбитых бортоВых 
камней, ВыраВниВание поверхности асфальтобетонной смесью с 
последующей укладкой асфальтобетона.

Работы Выполнять В соотВетстВии с требованиями СП 48.13330.2011 
’’Организация

строительства”, СП 49.13330.2010, СНиП 12—03—2001, ч. 1, 
’’Безопасность труда В строительстве”
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[тская

У с т р о О с т Ь о  а с ф а л ь т о в о г о  
п о к р ы т и я

У с т р о й с т в о  а с ф а л ь т о в о г о  
п о к р ы т и я  п е р е х о д н ы х  д о р о ж е к

У с т р о й с т в о  п а н д у с а  д л я  
и н В а л и д о В  м а р ш е й

Л а В о ч к а  с  у р н о й

1-1

БР 100.30.15

П р о е з ж а я  м а с т ь

Асфальтобетон мелкозернистый 
плотный б=40мм

Асфальтобетон крупнозернистый 
плотный б=40мм

Щебень из гравия фр 5-10, б=50мм

Песчано-гравийная 
подготовка, б-100мм
Уплотненный грунт

■■I ■

2-2

растительный| 
слой

пешеходная
дорожка

1 2 0 0 П р о е з ж а я  ц а с т ь

L

Асфальтобетон песчаный
плотный, тип Б, б=40мм

Щебень из гравия фр 5-10, б=100мм

1. О б щ и е  у к а з а н и я  с м .  л и с т  Г П — 1.

2 .  Д а н н ы й  л и с т  с м .  с о в м е с т н о  с  л и с т о м  Г П — 4 . 1 .
3 .  П е ш е х о д н ы е  д о р о ж к и  В ы п о л н я ю т с я  с  б о р т о В ы м  к а м н е м .

4 . П е р е д  н а ч а л о м  р а б о т  п о  у с т р о й с т в у  п а р к о В о к ,  п р о е з ж е й  ч а с т и  и 

п а н д у с а ,  н е о б х о д и м о  п р о и з в е с т и  В ы е м к у  г р у н т а .
5 .  Д л я  о с у щ е с т в л е н и я  п о д н я т и я  у р о В н я  п о д  т р о т у а р н ы й  к а м е н ь  

п р о и з в о д и т с я  з а с ы п к у  п о д с т и л а ю щ е г о  с л о я  и з  п е с к а . .

Изм. Кол. Л и ст № док Подп. Д а та

Нач. отдела ДьяконоЬ В. В.

Гл. спец. Иихееба Т. Л.

Разработал Брабин ДБ.
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Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство территории у 
общественного здания "Мегаполис спорт" 

микрорайон Олимпийский

План обустройсва территории.
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Отдел организации с тр о и те л ь с тв а  и 
проектирования МУ ’’Служба подеотобки 

и обеспечения градостроительной 
д еятельности  "город Саянск"



Продолжение спецификации

Марка Обозначение НаименоЬание Кол
Масса,
еа, кг Примечание

Парковка 1,2Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный б=40мм м2Асфальтобетон крупнозернистый

плотный б=40мм _________м2

ГОСТ 9128-2013 1428 57,1 м3

ГОСТ 9128-2013 1428 57,1 м3

ГОСТ 8267-93 ебень гравийный,
фракция 5-20мм,б=50мм_____м3Песчано-гравийная подготовка
б=100мм м3

65.4

ГОСТ 23735-2014 130.8

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 206 100 2 0 .6  т н

Выемка грунта механизированная м: 31

ДемонтажБР 100.30.18 п п 64

Вырубка кустарника и деревьев до 45 см ШТ

Пешеходные дорожки

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон песчаный плотный
тип Б, б=40мм 275 11м3

М"
ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 

Щебень гравийный, 
фракция 5-10мм,б=100мм

шт 220 36 1 3 .8 тн

ГОСТ 8267-93
м 3

27,5

Выемкагрунтавручную, h=100 м3 27,5

Устройство пандуса
Демонтаж ФБС-24.6.6 шт

Выемка грунта механизированная м3 2,18

Песчано-гравийная подготовка 
б=100-300ммГОСТ 23735-2014 4,1

Щебень гравийный, 
фракция 5-20мм,б=50ммГОСТ 8267-93 1,03

Уст-во монолитного пандуса h=100 м2 20,6

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл.В12,5 2,98

Уст-во м/конст. ограждения тн 0,437 Спецификация№2

Установка конструкций лавочек. шт 5
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Установка урн. шт 5
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Спецификация №2 ксхеме расположения элементов

Сечение 1-1

2 - 2

VCDСО
CD
СП
O J

Поз.
Марка Обозначение Наименование Кол

Масса
ед.кг Примеч.

1 IUCI Й2-Ш-ЙУ Лист толщ. 8 мм 100*100 0,32м2 62,8 21кг

2 I0CI 10/04-91 Труба диам. 50мм 29мп 4,88 142 кг

3 ГОСТ 10704-91 1 руба диам. 40мм 62мп 3,84 238 кг

4 ГОСТ 10704-91 Труба диам. 16мм 31 мп 1,16 36 кг

Итого 0,437 тн

1. Сварку металлоконструкций производить электродами типа Э-42.

2. Заводские соединения-сварные, протяженные. Сварные швы должны 
выполняться в соответствии с ГОСТ 5264-80 (ручная сварка) и ГОСТ 
8713-79 Автоматическая и полуавтоматическая сварка).
Электроды для ручной сварки-Э42 и Э42А по ГОСТ 9467-75.

3. Защиту стальных изделий выполнять в соответствии со СНИП 
2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии"; на 
заводе-изготовителе конструкции покрыть слоем грунтовки ГФ-021. 
Степень очистки II.

Изм. Кол. Л ист № док Под п. Д а т а

Нач. отдела ЦьяконоЬ В. В.

Гл. спец. Чихееба Т.Л.

Разработал Брабин Д Б .
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Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство территории у 
общественного здания "Мегаполис 

спорт" в микрорайоне Олимпийский

Ограждение пандуса.
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Отдел организации с тр о и те л ь с тв а  и 
проектирования МУ ’’Служба подготовки  

и обеспечения градостроительной 
д еятельности  "город Саянск"



мтская

Расположение ка ь е л я  в земле. 

1  Сигнальная

тверды х включении

Трасса освещения пешеходной дорожки проложена в проекте по одной стороне.
Перед началом производства работ по рытью траншеи необходимо выполнить трассировку 
существующих кабелей 0,4 и 10 кВ.

Работы по рытью траншеи вблизи ТП выполнять вручную в присутствии владельца ТП представителя 
филиала ГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети.

Опоры для светильников освещения аллей и пешеходных дорожек должны располагаться вне 
пешеходой части (п.6.3.13. ПУЭ издание 7).

Кабель проложить в трубе ПНД на глубине 0.7 метров от нулевой отметки.

Прокладку кабеля в траншее выполнить в соответствии с типовым проектом А-5-925 и СН 85-74

: и с о е д и н и т ь  к  с у щ е с т в у ю щ е й

Условные овозначения 
ОпЗ 6 -  Опоры освещ ения однорожковы е ти п  001<8,5/0-8  ______

0п1 •  -  Опоры освещ ения двухрож ковы е ти п  0 0К 8 ,5 /0 -8

rbo&crvraefbPi ксве/ь KA-Q4 кВ в TPsee ГИД в тра-ьве (АВЕГ 5x16)

-  Повторное заземляющее у с т - во

-  Существующая опора освещ ения

Изм. Кол. /1ист № док Подп. Дата

"л. специалистМихеева
эазраБотал <ОКОРИН

Но р м , к о н т р , Черепанов

Р - 001 -1779 -ЭН

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство территории у 
общественного здания "Мегаполис 

спорт" м-он Олимпийский

План тр а с с ы  н а р у ж н о г о  
о с в е щ е н и я  0 , 4  кВ т

Стадия

р

У1ист Листов

4
Отдел организации строительства и проектирования МУ 'Служва подготовки и обеспечения градостроительной деятельности 
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Позиция

Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа
Код оборудования 

изделия, материала Завод-изготовитель Единица
измерения

Количеств
о

Масса
единицы Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовительные и демонтажные работы
1 Демонтаж опор освещения шт 5

2 Демонтаж светильников люминисцентных шт 5

3 Демонтаж кабелей м 50

4 Разборка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 м 2

5 Разборка а/бетонного покрытия толщиной 5см м2 1.5 0.075м3

6 Разработка грунта вручную 250х700мм м2 43.25 30.275

7 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 8.65

8 Подготовка почвы для устяо йства партерного и обыкновенного газона без внесения м2 43.25

9 Посев глзонйв парте рных, мавританских и обыкновенных вручную м2 43.25 Рейграс 3кг

10 Монтаж бортового камня БР100.30.15 м 2

11 Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой м2 1,5

12 Засыпка н|эутную траншей, пазух кстлованов и ям, группа грунтов: 2 м2 43.25 30.275

Раздел 1.Монтажные работы
1 Бурение ям глубиной 2.3м бурилзно - крановыми машинами шт. 5

2 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона т 0,45

3 Фундаментная часть Ф/ЧУ 14/2500,усиленная шт 5

4 Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3 м3 1,25

5 Установка стальных опор : свободностоящих, одностоечных массой 154кг т 0,77

6
Опора стальная граненая фланцевая коническая00К8.5/0-8 шт 5

7 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 шт. 4

8 Кронштейн однорожковый КР01/1,5/2,5 шт. 4

9 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 шт. 1

10 Кронштейн однорожковый КР02/1,5/2,5 угол 90 градусов шт. 1

11 Вводный автоматический выключатель
шт. 5

12 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С шт. 5

13 Сжим У733 М шт 23

14 DIN-рейка металлическая йН 35/7,5 длиной 260 мм шт 1

15 Затягивание провода в проложенные трубы м 100

16 Провод ПВС 3х1.5мм2 м 85

17 Кабель АВВГнг 5х16мм2 м 15

18 Затягивание провода в проложенные трубы м 175

19 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей м 175

20 йруба ПНД ф40мм м 175

21 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей шт. 7

22 Светильник, светодиодный устанавливаемый вне зданий шт. 6

23 BEST STREET 150W шт 6

24 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг м 185

25 Кабель АВВГнг 5х16мм2 м 185

26 Монтаж повторного заземления шт. 2

27 Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,01

28 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм т 0,007

Р-001-1779-ЭН

Изм. |К. уч Лист № док Подп. Дата

Администрация городского округа муниципального 
образования "городСаянск"

СостаВ

Гл.специалист Михеева

Благоустройство территории у 
общественного здания "Мегаполис 

спорт м-он Олимпийский

Стадия

ВР

Лист ЛистоВ

2
Разработал Кокорин

Норм.контр. Черепанов Ведомость работ и материалов
Отдел организации строительства и проектирования 

МУ ’’Служба подготовки и обеспечения 
градостроительной деятельности" г. Саянск



5Н 
дни 

и
п

ред| 
рш

рд 
п 

идоц 
i/pou 

5n 
дни

Программа проведения пусконаладочных испытаний по Благоустройство территории у общественного здания "Мегаполис спорт м-он Олимпийский

Наружное освещение

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Код оборудования изделия, 
материала Завод-изготовитель Единица

измерения Количество Масса
единицы Примечание

2 3 4 5 6 7 8 9

Пусконаладочные работы

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 7

2 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем

измерение 5

3 Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к

измерение 7

4 Измерение согротивлетия изоляции мегаомметром : элекурооборудования и 
электроаппаратов

измерение 7

5 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" измерение 1

6 Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 500 м измерение 2
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.

Руководитель Полынцев И.В.
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Отдел организации строительства и

проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "город Саянск”



Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 9128-2013

Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон- 
ные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 26633-2015 Б е т о н ы  т я ж е л ы е  и м е л к о з е р н и с т ы е

ГОСТ 6665-91 Камни  б е т о н н ы е  и ж е л е з о б е т о н н ы е  б о р т о В ы е
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П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

Настоящий проект Выполнен на основании задания 
администрации городского округа

муниципального образования ’’ город Саянск” для Включения объектов 
В муниципальную

программу ” Городская среда” .
По проекту необходимо Выполнить:
— УстаноВка уличного осВещения
— Устройство ограждений;
— Ремонт проезжей части;
— УстаноВка лаВочек и урн.

По ремонту проезда — Выполняется замена разбитых бортоВых 
камней, ВыраВниВание поверхности асфальтобетонной смесью с 
последующей укладкой асфальтобетона.

Работы Выполнять В соотВетстВии с требованиями СП 48.13330.2011 
’’ Организация

строительства” , СП 49.13330.2010, СНиП 12—03—2001, ч.1, 
’’ Безопасность труда В строительстве”
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Участки замены 
бортового камня

Участки замены 
ограждения

Уст-ка скамейки и урны

Ремонт асфальтового 
покрытия

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. По ремонту проезда - выполняется замена разбитых бортовых камней, 
выравнивание поверхности асфальтобетонной смесью с последующей укладкой 
асфальтобетона.

Ремонт 
асфальтового покрытияремонт

проезжей
части

БР 100.30.15

слои

/\
Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б плотный б=40мм
Выравнивающий слой из асфаль
тобетонной смеси (пористая
мелкозернистая тип Б)б=40мм

Замена ограждения

Ц  /

растительный
слой

Асфальтобетон мелкозернистый
тип Б плотный б=40мм_________
Выравнивающий слой из асфаль
тобетонной смеси (пористая 
мелкозернистая тип Б)б=40мм
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. Благоустройство территории у 
общественного здания "Дом спорта" 
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Код оборудования 
изделия, материала Завод-изготовитель Единица

измерения
Количеств

о
Масса

единицы Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подготовительные и демонтажные работы

1 Демонтаж опор освещения шт 7
2 Разборка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 м 2
3 Разборка а/бетонного покрытия толщиной 5см м2 1.5 0.075м3
4 Разработка грунта вручную м2 46.5 32.55м3
5 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 9.3
6 Подготовка почвы для усояо йства партерного и обыкновенного газона без внесения м2 46.5
7 Посев газонов парте рных, мавританских и обыкновенных вручную м2 46.5 Рейграс 3кг
8 Монтаж бортового камня БР100.30.15 м 2
9 Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой м2 1,5
10 масыпка нрутну ю траншей, тазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 м2 46.5 32.55м3

Раздел 1.Монтажные работы
11 Бурение ям глубиной 2.3м бурилзно - крановыми машинами шт. 9
12 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона т 0,81
13 Фундаментная часть Ф/ЧУ 14/2500,усиленная шт 9
14 Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из привозного тяжелого бетона 

объемом до 25 м3
м3 2,25

15 Установка стальных опор : свободностоящих, одностоечных массой 154кг т 1,386
16 Опора стальная граненая фланцевая коническая00К8.5/0-8 шт 9
17 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, 

количество рожков: 1
шт. 8

18 Кронштейн однорожковый КР01/1,5/2,5 шт. 8
19 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, шт. 1
20 Кронштейн однорожковый КР02/1,5/2,5 угол 90 градусов шт. 1
21 Вводный автоматический выключатель шт. 9
22 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С шт. 9
23 Сжим У733 М шт 42
24 DIN-рейка металлическая йН 35/7,5 длиной 260 мм шт 2
25 Затягивание провода в проложенные трубы м 150
26 Провод ПВС 3х1.5мм2 м 120
27 Кабель АВВГнг 5х16мм2 м 30
28 Затягивание провода в проложенные трубы м 195
29 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей м 195
30 йруба ПНД ф40мм м 195
31 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей шт. 10
32 Светильник, светодиодный устанавливаемый вне зданий шт. 10
33 BEST STREET 120W шт 10
34 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг м 195
35 Кабель АВВГнг 5х16мм2 м 195
36 Монтаж повторного заземления шт. 2
37 Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,01
38 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм т 0,007

Р-001-1758-ЭН
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Программа проведения пусконаладочных испытаний по "Благоустройство территории у общественного здания "Дом спорта" м-он Олимпийский"
Наружное освещение

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Код оборудования изделия, материала Завод-изготовитель Единицаизмерения Количество Массаединицы Примечание

2 3 4 5 6 7 8 9
П усконаладочные работы

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 9
2 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем
измерение 9

3 Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к

измерение 9

4 Измерение сопзотивлегия изоляции мегаомметром : электрооборудования и 
электроаппаратов

измерение 9

5 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" измерение 1

6 Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 500 м измерение 3
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Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий.
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Общие данные.
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1 Пояснительная записка

План привязки проезжей части, перкоВок,

Сечения 1—1, 2—2, Рис.1

Спецификация.

П одсчет  земляных масс засыпки
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В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о б

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 9128-2013

Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон- 
ные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов

ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ

ГОСТ 8267-93 Щебень гравийный из плотных горных пород

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

ГОСТ 5781-82 Арматура AIII-10

ГОСТ 530-2012 Кирпич облицовочный

"Клевер" 270*220*40 Брусчатка (плитка тратуарная)
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П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

Настоящий проект  Выполнен на основании задания 
администрации городского округа

муниципального образования ’’ город Саянск” для Включения объек тов  
В муниципальную

программу ” Городская среда” .
По проекту  необходимо Выполнить:
— ПаркоВка — 1 ьит;
— У с т р о й с т в о  пешеходной зоны;
— Р ем о н т  проезжей части;
— Д ем он таж  монолитной  лестницы

Выполняется у с т р о й с т в о  одной паркоВки. Перед началом р а б о т  по 
у с т р о й с т в у  паркоВки и проезжей ч а ст и  необходимо произвести Вырубку 
дереВьеВ и кустарника диам етром  до 45см, а также ВыкорчеВку пней; 
дем онтаж  железной опоры осВещения, дем онтаж  монолитной  лестницы 
и засыпку грунтом  до уроВня подстилаю щ его  слоя с проезжей частью.

По рем онту  проезда — Выполняется замена разбитых бортоВых 
камней, ВыраВниВание поверхности а с ф а л ь т о б е т о н н о й  смесью с 
последующей укладкой а сф ал ьто бет он а .

Работы  Выполнять В с о о т В е т с т В и и  с требованиями СП 48.13330.2011 
Организация
с т р о и т е л ь с т в а ” , СП 49.13330.2010, СНиП 12—03—2001, ч. 1, 
Б езопасность  труда  В с т р о и т е л ь с т в е ”

Изм. Ком. yyJ lucrqN  д о р П о д п и д Д а т д

Лист
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ПаркоВка

Участки замены 
бортобого камня

Участки установки 
бортобого камня

Ремонт подпорной стенки 
с ограждением

Ремонт асфальтоВого 
покрытия

Зана торжестВ 
( брусчатка)

Ремонт лестничных маршей 

Демонтаж лестничных маршей

1. Общие указания см. ли ст  ГП—1.
2. Данный ли ст  см. совместно с листом ГП—4.1.
3. Пешеходные дорожки Выполняются с бортоВым камнем.
4. Перед началом работ  по устройству  паркоВок, проезжей
части, необходимо произвести Вырубку дереВа диаметром до 45см, а также 
Выкорчевку пней.
5. Для осуществления поднятия уроВня под тротуарный камень 
производится засыпку подстилающего слоя из песка..
6. Демонтированную монолитную лестницу засыпается растительным 
грунтом.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Нач. отдела ДьяконоВ В. В.
Гл. спец ИихееВа Т. Л.

Разработал Бра Вин ДБ.

Р -  001 -  1776 -  ГП

Администрация городского округа 
муниципального образобания "город Саянск’

Благоустройство территории 
у городского ЗАГСа В 
микрорайне Юбилейный. 

(Общестроительные работы)

План приВязки проезжей части, 
паркоВки и пешеходной зоны.

Стадия
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Лист

2

ЛистоВ

4

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки 

и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Определение объема масс земли засыпки

v = f  S

V= 0,61+1,56+0+0/4*497=269,6мЗ
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элагоустроОстВо территории 
у городского ЗАГСа В 

микрорайне Юбилейный.
( Общестроите^ьные работы)
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Подсчет земляных масс засыпки
Отдел ореаниэации строительства и 

I роектироВания МУ “Служба подготовки и обеспечения градостроительной 
деятельности МО "вород Саянск"___
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БР 100.30.15

р а с т и т е л ь н ы й  
с л о й

12200* переменная

Парковка ремонт проезжей 
части

“

А с ф а л ь т о б е то н  м е л ко зе р н и с т ы й
п л о т н ы й  б = 4 0 м м

А сф а л ь т о б е то н  к р у п н о з е р н и с т ы й
п л о т н ы й  б = 4 0 м м

Щебень из гравия фр 5-10, б=50мм
П е с ч а н о -гр а в и й н а я

п о д го т о в ка . б -Ю Р м м
Уплотненный грунт

~Х'.
А с ф а л ь т о б е т о н  м е л к о з е р н и с т ы й

т и п  Б  п л о т н ы й  б = 4 0 м м
В ы р а в н и в а ю щ и й  с л о й  и з  асф ал ь

т о б е т о н н о й  с м е с и  (п о р и с т а я
м е л к о з е р н и с т а я  т и п  Б )б = 4 0 м м

Рис 1
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Ремонт подпорной стенки 
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Спецификация

Марка Обозначение Наименобание Кол
Масса,
еа.кр. Примечание

Ремонт проезжей части

Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б плотный б=40мм м2ГОСТ 9128-2013 1468 58,7м3

ГОСТ 9128-2013
Выравнивающ. слой из асфальтобет. 
;меси (пористая мелкозернистая тип Б, 
марка 2), б=40мм м2

1468 58,7м3

ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 139 100 13,91 ть

Выемка грунта вручную под бортовой
камень, м-5 5.56
ДемонтажБР 100.30.18 шт 124 100 1 2,4тн

Демонтаж монолитной лестницы м3 17.3
Ремонт подпорной стенки с ограждением

ГОСТ 26633-2015 Демонтаж м\конструкций ограждения м 110 0,03 3,3 тн

Ремонт монолитной ж/б стены м3 12.3

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 26633-2015

Арматура AIII-10 тн 0,19

Бетон кл.В12,5 м-5 12,3 25.8 тн

Монтаж м/кон-ций ограждения I00 0,05 5 тн

Уст-во конструкций лавочек, клумбы, 
постамента из облицовочного кирпича м3 5.J

ГОСТ 530-2012 Кирпич облицовочный м3 5.J 0.86 тн
Брус строганый листвиничный 100*50 м3 4.2

"Клевер" 270*220*40 Уст-во брусчатки, м2 9.5 0.09 тн
Песок м3 0.9

ГОСТ 26633-2015 Бетон В12,5 (уст-во отмостки) м3 0.4

Парковка
Асфальтобетон мелкозернистый 
тип Б, плотный б=40мм м2

Асфальтобетон крупнозернистый 
плотный б=40мм м2

ГОСТ 9128-2013 497 19,9м3

ГОСТ 9128-2013 497 19,9м3
Щебень гравийный, 
фракция 5-20мм,б=50мм

£о
00
о
£001
=3
ХЗО3ССПо
С;

по
дл

.

сба:
X:

ГОСТ 8267-93 24,
Песчано-гравийная подготовка 
б=100ммГОСТ 23735-2014 М-5 49,7

Г р у н т  д л я  о б р а ти , з а с ы п к и  с т р а н с п о р т . д о 5 к м  м 3 145
ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 шт 57 100 5,7 тн

Выемка грунта вручную, м-5 12,5

Установкаурн 4

Вырубка кустарника и деревьев до 45 см шт

Лист
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У с л о в н ы е  о в о з н а м е н и я  

ОпЗ 6  - Опоры освецения однорожковые тип 00К8,5/()-8

0п1 ОО -  Опоры освецения двухрожковые тип 00К8,5/0-8 •'I—

Проектируемы?! ксвель К/НИ кВ в труве ГИД, в тра-иее САВВГ 5x16) 

- Повторное заземляющее ус т- во

Суцествуюцая опора освецения

Расположение кавеля в земле,

Трубо ПНД

твердых включении

-  Подсвемиваюцее ус т- во

- Активный напольный светильник

Изм. К0Л1 Лист №док Подп< Дата

"л. специалистМихеева
эазравотал Кокорин

Норм, контр, Черепанов

Р -  001 -  1776 -  ЭН

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство территории у 
городского ЗАГСа 

микрорайона Юбилейный.

План т р а с с ы  н а р у ж н о г о  
о с в е ц е н и я  0,4 к В т  
п р о е з ж е й  ч а с т и  и 

п а р к о в к и ,

Стадия

п
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2

.Листов
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Отдел организации строительства и 

проектирования МУ 'Службо 
п о д г о т о в к и  и  обеспечения 

градостроительной деятельности 
' г о р о д  Саянск'
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Позиция
Наименобание и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Код оборудования 
изделия, материала Забод-изготобитель Единица

измерения
Количестб

о
Масса

единицы Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подготовительные и демонтажные работы

1 Демонтаж опор освещения шт 1
2 Разборка плиток тратуарных 40х40мм шт 10
3 Разработка грунта вручную 250х700мм м2 34.25 23.9м3
4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 6.85
5 Подготовка почвы для усояо йства партерного и обыкновенного газона без внесения м2 34.25
6 Посев газонов парте рных, мавританских и обыкновенных вручную м2 34.25 Рейграс 3кг
7 Монтаж плиток тратуарных 40х40мм со стоимостью плитки шт 10
8 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 м2 34.25 32.55м3

Раздел 1.Монтажные работы
1 Бурение ям глубиной 2.3м бурильно - крановыми машинами шт. 4
2 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона т 0,36
3 Фундаментная часть Ф/ЧУ 14/2500,усилеооая шт 4
4 Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из привозного тяжелого бетона м3 1
5 Установка стальных опор : свободностоящих, одностоечных массой 154кг т 0,616

6 Опора стальная граненая фланцевая кооическаяООК8.5/0-8 шт 4

7 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество шт. 1
8 Кронштейн однорожковый КР01/1,5/2,5 шт. 1
9 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество 

рожков: 2
шт. 3

10 Кронштейн двухрожковый КР02/1,5/2,5 угол 90 градусов шт. 3
11 Вводный автоматический выключатель шт. 4
12 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С шт. 4
13 Сжим У733 М шт 20
14 DIN-рейка металлическая йН 35/7,5 длиной 260 мм шт 2
15 Затягивание провода в проложенные трубы м 100
16 Провод ПВС 3х1.5мм2 м 85
17 Кабель АВВГнг 5х16мм2 м 15
18 Затягивание провода в проложенные трубы м 145
19 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей м 145
20 йруба ПНД ф40мм м 145
21 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей шт. 10
22 Светильник, светодиодный устанавливаемый вне зданий шт. 7
23 BEST STREET 120W шт 7
24 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг м 145
25 Кабель АВВГнг 5х16мм2 м 145
26 Монтаж повторного заземления шт. 2
27 Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,01
28 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм т 0,007
29 Монтаж стальной трубы при помощи сварки ф15мм м 6

30 йруба стальная dу=15мм м 6

31 Затягивание провода в проложенные трубы м 12
32 Провод ПВС 3х1.5мм2 м 12
33 Монтаж антивандальных встраеваемых в пол светодиодных светильников шт 2
34 Светильник, светодиодный марки Paulmann (Арт. 93796. 3W 2700К). шт 2

Р-001-1756-ЭН

Изм. |К. уч Лист № Зои Подп. Дата
Администрация городского округа муниципального 

образования "город Саянск"
Состаб

Г л.специалист Михееба
Благоустройство территории у 

городского ЗАГСа м-он Юбилейный

С таЗи я

ВР

Лист Листоб

Разработал Кокорин
Норм.контр. Черепаноб Ведомость работ и материалов

Отдел организации строительства и проектирования 
МУ "Служба подготовки и обеспечения 

градостроительной деятельности" г. Саянск

1 2
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Программа проведения пусконаладочных испытаний по Благоустройство территории у городского ЗАГСа м-он Юбилейный
Наружное освещение

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Код оборудования изделия, материала Завод-изготовитель Единицаизмерения Количество Массаединицы Примечание

2 3 4 5 6 7 8 9
Пусконаладочные работы

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 4
2 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем
измерение 4

3 Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к

измерение 9

4 Измерение сепротивления изоляции мегаомметром : электрооборудования и 
электроаппаратов

измерение 9

5 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" измерение 1

6 Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 500 м измерение 2

Р-001-1756-ЭН
Лист

2



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство стадиона с наружным 
освещением в микрорайоне Олимпийский, 

город Саянск, Иркутская область

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р -0 0 1-1799-ЭН

Саянск 2019 г.
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Лист Наименование Применение

1
Наружное освещение и подключение с/оборудования. Общие

данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3 План освещения

4.1-4.3 Спецификация материалов, оборудования и изделий

В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о

к о м п л е к т а  м а р к и  Э Н

1 2 3
Типовая работа А 5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в 

траншеях

Прилагаемые документы

Р-001-1799-ЭН Спецификация оборудования, изделий и 
материалов

на 3-х листах

Р-001-1799-ЭН Программа приемно-сдаточных испытаний на 1-м листе

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечени
е

Ссылочные данные

1 2 3

ПУЭ, издание 7 Правила устройства электроустановок

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение

Типовая работа 
А 10 - 93

Защитное заземление и зануление электрооборудования

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами 
и правилами (в том числе по взрывопожарной безопасности) и предусматривает 
технические решения, обеспечивающие электробезопасность при эксплуатации зданий.

Руководитель "Службы подготовки” Полынцев И.В.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Нач. отдела Дьяконов В. В.
Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1799 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Олимпийский, города Саянска 

________ Иркутской области_______

Общие данные (начало)

Стадия

П
Лист

1
Листов

4
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Пояснения к проекту

Настоящий проект выполнен на основании задания Администрации 
городского округа муниципального образования "город Саянск"

- топографической съемки, выполненной отделом геодезии

Освещение выполнено на опорах уличного освещения ООК 12Н, Р270, 
d 150 со светодиодными светильниками 120 Вт марки BEST LTS-P-01 
120W.

Подключение проектируемых светильников наружного освещения 
выполнено от существующего ВРУ.

Основные показатели проекта:

Расчетная мощность - 5,2кВт

Напряжение питающей и распределительной сети - 380/220В

Категория электроснабжения - 3-я

Распределительную сеть освещения проложить от существующей 
ВРУ э/щитовой здания, по:
1) По фасаду здания в металлических коробках;
2) До опор освещения в ПНД гофрированных трубах ф40мм, в 
разработанных котлованах, с последующей засыпкой и

восстановлением плодородного слоя.

Электрооборудование, электроустановочные изделия и 
кабельно-проводниковая продукция, включенные в спецификацию, 
должны иметь сертификат соответствия ГОСТам России и 
сертификаты пожарной безопасности.

При монтаже опор должны соблюдаться общие правила техники 
безопасности в строительстве согласно СНиП III-4-80 и "Правилам 
техники безопасности при производстве электромонтажных работ на 
объектах Минтопэнерго".

Все электромонтажные работы выполнить с соблюдением требований 
ПУЭ СНиП3.06.06-85; СП 256.1325800.2016г
Необходимо выполнить приемно-сдаточные испытания и измерения 
согласно Гл.1.8 ПУЭ.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1799 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Олимпийский, города Саянска 

________ Иркутской области_______

Общие данные (окончание)

Стадия

П
Лист

2
Листов

4
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



П р о г р а м м а  п р и е м н о - с д а т о ч н ы х  и с п ы т а н и й  к  п р о е к т у  Р - 0 0 1 -  1 7 9 9 - Э Н  

Б л а г о у с т р о й с т в о  с т а д и о н а  с  н а р у ж н ы м  о с в е щ е н и е м  в  м и к р о р а й о н е  О л и м п и й с к и й ,  г о р о д а  С а я н с к а  

И р к у т с к о й  о б л а с т и

№ п/п Наименование
Единица

измерения Количество

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 42

2
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 

кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

измерение 44

3 Измерение полного сопротивления цепи "фаза-ноль" измерение 1

4 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром, электрооборудования и электраппаратов измерение 44

5 Измерение сопротивления заземляющего устройства контура наружного заземления измерение 5

6
Выключатель однополюсный напряжением до 1кВ: с электромагнитным, тепловым или

комбинированным расцепителем измерение 6

Проверил:
Гл.специалист "Службы подготовки..." М и х еев а  T.JI.
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Условные обозначения:
существующий ЯУО (ящик 
управления освещением)

ВРУ (вводное распредели
тельное устройство)

\ ____ /
—W—

Повторное заземляющее 
устройство

КЛ-0,4кВ проложенная 
в ПНД трубе

* - Фр (фотоэлемент) _Опора освещения 
ООК12Н, Р270, d150

Демонтируемая опора 
освещения

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1799 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Олимпийский, города Саянска 

________ Иркутской области_______
План освещения стадиона. 

Схема прокладки проектируемой 
КЛ-0,4кВ

Стадия

П
Лист

3
Листов

4
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



Пози
ция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 

документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

Примеч
ание

1 .Монтаж освещения
1 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов

2
шт 6

2 Установка стальных закладных деталей опор 540 кг шт 6

3 Фундаментная часть Ф/ЧУ 14/2500, усиленная d= 159; s=4mm ООО
"Метконструкц 
ия", г.Иркутск

шт 6

4 Обетонирование стальных закладных деталей опор шт 6
5 Бетон м3 1,5
6 Установка стальных граненных фланцевых -конических опор: свободностоящих,

одностоечных массой до 2 т
шт 6

7 Опора стальная OOK Н12, Р270, dl50 924 кг шт 6
8 Установка кронштейнов т-образного типа шт 6
9 Кронштейн КРО 6, с140мм вес 1шт - 89,1кг; общий вес - 

0,535т
ООО

"Метконструкц 
ия", г.Иркутск

шт 6

10 Монтаж повторного заземляющего устройства шт 5
11 Прут стальной ф18 L=3m м 15
12 Сталь полосовая 40x5мм м 15
13 Затягивание кабелей в металлические трубы м 296
14 Кабель ПВС Зх1,5мм2 260* 1,03=267,8м ЭТМ, г.Иркутск м 267,8 19,0
15 Кабель АВВГнг 5х16мм2 36* 1,02=36,72м м 36,72
16 Вводный автоматический выключатель шт 6
17 Выключатели автоматические: "IEK" ВА47-29 IP 10А, характеристика С шт 6
18 Сжим У733М ЭТМ, г.Иркутск шт 30
19 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей м 350
20 Труба ПНД ф40мм м 350

я
S3s
i
CO
PP

21 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей шт 44
22 Светильник, светодиодный устанавливаемый вне зданий шт 42

23 BEST LTS-P-01 120W Г60 ООО"НПО 
"БЭСТ", 

г.Ангарск

шт 18

a

Й
tc
к
h4
О
S
1=1
4о
К

Р - 001 - 1799 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. Лист №  ДОК Подп. Дата
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Олимпийский, города Саянска 

Иркутской области

Стадия Лист Листов

И
нв

. 
№

 
по

дл
.

Гл.специалист Михеева
п 4.1-4.3 4Разработал Кокорин

Норм, контр. Черепанова
Спецификация оборудования, 

материалов и изделий

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

Примеч
ание

24 BEST LTS-P-01 120W Г25 ООО"НПО 
"БЭСТ", 

г.Ангарск

шт

25 BEST LTS-P-01 120W Г27 ООО"НПО 
"БЭСТ", 

г.Ангарск

шт 18

26 Кабель до 35кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1м: до Зкг м 350
27 Кабель АВВГнг 5х16мм2 м 350
28 Монтаж металлических коробов Ь=3м общая длина - 45м м 45
29 Короб металлический с крышкой 50x50мм вес 1 шт - 0,78кг; общий вес 

0,012т
шт 15

30 Прокладка кабелей в каналах и коробах м 55
31 ВВГнг LS 2х1,5мм2 м 10

32 Кабель АВВГнг 5х16мм2 м 45
33 Монтаж распределительных коробок наруужной установки шт 14
34 Распределительная коробка РЕ-120 н/у шт 14

35 Монтаж щита управления освещением шт

36 Ящик ЯУО 9602-3474 ЭТМ, г.Иркутск шт

37 2.Демонтажные и подготовительные работы
38 Демонтаж стальных опор уличного освещения Н=9м, с вывозом 1540 кг шт 10

39 Демонтаж кабелейи проводов с земли и стоек опор при 
демонтаже опор

м 100

40 Демонтаж светильников люминисцентных шт 10

41 Разборка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 м
42 Разборка а/бетонного покрытия толщиной 5см м2 1,5
43 Разработка грунта вручную 700x250мм (48,825мЗ) м2 77,5

яS3К

i
СО

44 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (снятие
растительного слоя, толщиной 20см)

м3 15,5

45 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения
растительной земли: вручную

м2 77,5

46 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, Рейграс 6кг м2 77,5
ев
й

h4аК1=1ЧО
К

47 Монтаж бортового камня БР 100.30.15 м
48 Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой

мелкозернистой асфальтобетонной смеси
м2 1,5

49 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 м2 77,5 48,825i^

50 Сверление отверстий в кирпичных стенах ф25мм шт

я'

51 3 .Пусконаладочные работы

Л ист

Р -  001 - 1799 - ЭН 4 . 2Изм. Колуч. Лист Ы док Подпись Дата
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Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

Примеч
ание

52 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 42

53 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением 
до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, 

щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

измерение 44

54 Измерение полного сопротивления цепи "фаза-ноль" измерение

55 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром, электрооборудования и электраппаратов измерение 44

56 Измерение сопротивления заземляющего устройства контура наружного заземления измерение

57 Выключатель однополюсный напряжением до 1кВ: с электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем

измерение

о
9№О
ей
5о
U

я

Изм. Колуч. Лист Ы док Подпись Дата
Р - 001 - 1799 - ЭН

П ист

4 . 3



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство стадиона с наружным 
освещением в микрорайоне Юбилейный, в 

районе домов 62, 63, город Саянск, 
Иркутская область

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р -0 0 1-1802-ЭН

Саянск 2019 г.
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Лист Наименование Применение

1
Наружное освещение и подключение с/оборудования. Общие

данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3 План освещения

4.1-4.3 Спецификация материалов, оборудования и изделий

В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о

к о м п л е к т а  м а р к и  Э Н

1 2 3
Типовая работа А 5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в 

траншеях

Прилагаемые документы
Р-001-1802-ЭН Спецификация оборудования, изделий и 

материалов
на 2-х листах

Р-001-1802-ЭН Программа приемно-сдаточных испытаний на 1-м листе

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечени
е

Ссылочные данные

1 2 3
ПУЭ, издание 7 Правила устройства электроустановок

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение

Типовая работа 
А 10 - 93

Защитное заземление и зануление электрооборудования

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами 
и правилами (в том числе по взрывопожарной безопасности) и предусматривает 
технические решения, обеспечивающие электробезопасность при эксплуатации зданий.

Руководитель "Службы подготовки” Полынцев И.В.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Нач. отдела Дьяконов В. В.
Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1802 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Юбилейный в районе домов 62, 63, 
города Саянска Иркутской области

Общие данные (начало)

Стадия

П
Лист

1
Листов

4
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Пояснения к проекту

Настоящий проект выполнен на основании задания Администрации 
городского округа муниципального образования "город Саянск"

- топографической съемки, выполненной отделом геодезии

Проект предусматривает:
1) Старые опоры освещения демонтировать после монтажа новой 
ВЛИ-0,22кВ с опорами марки УООК 10/8-8, произвести:

- перевес ВОЛС;
- монтаж сигнального провода на управление 
освещением с диспетчерского пункта.

Освещение выполнено на опорах уличного освещения УООК 10/8-8 со 
светодиодными светильниками 170 Вт марки BEST STREET 170W.

Подключение проектируемых светильников наружного освещения 
предусмотрено от существующей опоры ВЛ-0,4кВ.

Основные показатели проекта:

Расчетная мощность - 1,1кВт

Напряжение питающей и распределительной сети - 220В

Категория электроснабжения - 3-я

Электрооборудование, электроустановочные изделия и 
кабельно-проводниковая продукция, включенные в спецификацию, 
должны иметь сертификат соответствия ГОСТам России и 
сертификаты пожарной безопасности.

При монтаже опор должны соблюдаться общие правила техники 
безопасности в строительстве согласно СНиП III-4-80 и "Правилам 
техники безопасности при производстве электромонтажных работ на 
объектах Минтопэнерго".

Все электромонтажные работы выполнить с соблюдением требований 
ПУЭ СНиП3.06.06-85; СП 256.1325800.2016г
Необходимо выполнить приемно-сдаточные испытания и измерения 
согласно Гл.1.8 ПУЭ.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1802 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Юбилейный в районе домов 62, 63, 
города Саянска Иркутской области

Общие данные (окончание)

Стадия

П
Лист

2
Листов

4
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



П р о г р а м м а  п р и е м н о - с д а т о ч н ы х  и с п ы т а н и й  к  п р о е к т у  Р - 0 0 1 - 1 8 0 2 - Э Н  

Б л а г о у с т р о й с т в о  с т а д и о н а  с  н а р у ж н ы м  о с в е щ е н и е м  в  м и к р о р а й о н е  Ю б и л е й н ы й  

в  р а й о н е  д о м о в  6 2 ,  6 3 ,  г о р о д а  С а я н с к а  И р к у т с к о й  о б л а с т и

№ п/п Наименование Единица
измерения Количество

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 6

2
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 

кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

измерение 7

3 Измерение полного сопротивления цепи "фаза-ноль" измерение 1

4 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром, электрооборудования и электраппаратов измерение 7

5 Измерение сопротивления заземляющего устройства контура наружного заземления измерение 2

Проверил:
Гл.специалист "Службы подготовки...” М и х е е в а  Т . Л .
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Условные обозначения:

Существующая опора уличного освещения

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм, контр. Черепанова

Р-001 - 1802-ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Юбилейный в районе домов 62, 63, 
города Саянска Иркутской области

Стадия Лист Листов

План освещения
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"

Вновь монтируемые опоры освещения 
двухрожкового типа со светильниками 
марки BEST STREET 170W

Повторное заземляющее устройство
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Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

Примеч
ание

1 .Монтаж освещения
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов

2
шт

Установка стальных закладных деталей опор 270 кг шт

Фундаментная часть Ф/ЧУ 14/2500, усиленная d= 159; s=4mm ООО
"Метконструкц 
ия", г.Иркутск

шт

Обетонирование стальных закладных деталей опор шт
Бетон В15 м3 0,75

Установка стальных граненных фланцевых -конических опор: свободностоящих,
одностоечных массой до 2 т

шт

Опора УООК 10/8-8 D200.100d. толщина стенки 6мм, под монтаж ВЛИ-0,4кВ 462 кг ООО
"Метконструкц 
ия", г.Иркутск

шт

Установка кронштейнов двухрожкового типа шт
Кронштейн двухрожковый (К17(а)-2,5-1,5-1-1) 90 градусов вес 1 шт - 30кг; общий вес 

0,090т
ООО 

"Метконструкц 
ия", г.Иркутск

ШТ

10 Монтаж повторного заземляющего устройства шт

11 Прут стальной ф18 L=3m м
12 Сталь полосовая 40x5мм м

13 Прут стальной ф 6 м
14 Затягивание кабелей в металлические трубы м 100

о
9№
О
ей
5о
U

15 Кабель ПВС Зх1,5мм2 103*1,03=103,0м ЭТМ, г.Иркутск м 103 0,07
16 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2) м 120

17 СИП-2 2х16мм2 м 120
18 Прокалывающий зажим Р-616 вес 1 шт - 0,15кг; общий вес 

0,001т
шт

ж 19 Анкерный зажим DN 123 шт

20 Комплект промежуточный подвески ES 1500У шт
21 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей шт

я

Изм. Кол. Лист№ док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм, контр. Черепанова

Р-001 - 1802-ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Юбилейный в районе домов 62, 63, 
города Саянска Иркутской области

Спецификация оборудования, 
материалов и изделий

Стадия

п
Лист

4.1-4.2

Листов

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"



Пози
ция

Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

22 Ответвительный зажим Р-72 вес 1 шт - 0,15кг; общий вес 
0,0003т

ЭТМ, г.Иркутск шт

23 Ремешок Е778 шт 20
24 Металлическая лента F 207 ЭТМ, г.Иркутск м
25 Скрепа NC 20 шт
26 Колпачок герметичный шт
27 Кронштейн CS10,3 шт
28 Светильник, светодиодныйустанавливаемый вне зданий шт
29 BEST STREET 170W вес 1 шт - 5,9кг; общий вес 

0,035т
ООО"НПО 

"БЭСТ", 
г.Ангарск

шт

2.Демонтажные и подготовительные работы
30 Демонтаж стальных опор уличного освещения Н=9м, с вывозом 462 кг шт
31 Демонтаж проводов м 240
32 Демонтаж и перевес BOJIC м 160
33 Демонтаж и монтаж сигнального провода м 120

3 .Пусконаладочные работы
34 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение
35 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением 

до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, 
щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

измерение

36 Измерение полного сопротивления цепи "фаза-ноль" измерение
37 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром, электрооборудования и электраппаратов измерение
38 Измерение сопротивления заземляющего устройства контура наружного заземления измерение

Лист

Р-001 - 1802-ЭН 4 .2Изм. Колуч. Лист Ы док Подпись Дата



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство стадиона с наружным 
освещением в микрорайоне Центральный, 

город Саянск Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р -0 0 1-1800-ЭН

Саянск 2019 г.
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Лист Наименование Применение

1
Наружное освещение и подключение с/оборудования. Общие

данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3
План освещения стадиона. Схема прокладки проектируемой

КЛ-0,4кв

4 План подключения оборудования для освещения стадиона

5.1-5.3 Спецификация материалов, оборудования и изделий

В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о
к о м п л е к т а  м а р к и  Э Н

1 2 3

Прилагаемые документы
Р-001-1800-ЭН Спецификация оборудования, изделий и 

материалов
на 3-х листах

Р-001-1800-ЭН Программа приемно-сдаточных испытаний на 1-м листе

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечени
е

Ссылочные данные

1 2 3
ПУЭ, издание 7 Правила устройства электроустановок

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение
Типовая работа 

А 10 - 93
Защитное заземление и зануление электрооборудования

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами 
и правилами (в том числе по взрывопожарной безопасности) и предусматривает 
технические решения, обеспечивающие электробезопасность при эксплуатации зданий.

Руководитель "Службы подготовки” Полынцев И.В.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Нач. отдела Дьяконов В. В.
Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1800 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Центральный, города Саянска 

________ Иркутской области______

Общие данные (начало)

Стадия

П
Лист

1
Листов

5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Пояснения к проекту

Настоящий проект выполнен на основании задания Администрации 
городского округа муниципального образования "город Саянск"

- топографической съемки, выполненной отделом геодезии

Освещение выполнено на опорах уличного освещения ООК 12Н, Р270, 
d150 со светодиодными светильниками 120 Вт марки BEST LTS-P-01 
120W.

Подключение проектируемых светильников наружного освещения 
выполнено от существующего ВРУ здания.

Основные показатели проекта:

Расчетная мощность - 3,9кВт

Напряжение питающей и распределительной сети - 380/220В

Категория электроснабжения - 3-я

Распределительную сеть освещения проложить от существующей:
1) Внутри здания в кабельных каналах;
2) До опор освещения в ПНД гофрированных трубах ф40мм, в 
разработанных котлованах, с последующей засыпкой и 
восстановлением плодородного слоя;

3) Ввод в здание в металлическом коробе.

Электрооборудование, электроустановочные изделия и 
кабельно-проводниковая продукция, включенные в спецификацию, 
должны иметь сертификат соответствия ГОСТам России и 
сертификаты пожарной безопасности.

При монтаже опор должны соблюдаться общие правила техники 
безопасности в строительстве согласно СНиП III-4-80 и "Правилам 
техники безопасности при производстве электромонтажных работ на 
объектах Минтопэнерго".

Все электромонтажные работы выполнить с соблюдением требований 
ПУЭ СНиП3.06.06-85; СП 256.1325800.2016г
Необходимо выполнить приемно-сдаточные испытания и измерения 
согласно Гл.1.8 ПУЭ.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1800 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Центральный, города Саянска 

________ Иркутской области______

Общие данные (окончание)

Стадия

П
Лист

2
Листов

5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



П р о г р а м м а  п р и е м н о - с д а т о ч н ы х  и с п ы т а н и й  к  п р о е к т у  Р - 0 0 1 -  1 8 0 0 - Э Н  

Б л а г о у с т р о й с т в о  с т а д и о н а  с  н а р у ж н ы м  о с в е щ е н и е м  в  м и к р о р а й о н е  Ц е н т р а л ь н ы й ,  

г о р о д а  С а я н с к а  И р к у т с к о й  о б л а с т и

№ п/п Наименование
Единица

измерения Количество

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 4

2

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 
кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам,

шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям шт 2

3 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 2

4
Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя измерение 4

5
Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или

комбинированным расцепителем шт 4

Проверил:
Гл.специалист "Службы подготовки..." М ихеева T.JI.
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Схема прокладки 
проектируемой КЛ-0,4 кВ

ПНД 0 40
труба

АВВГнг 5х16мм2

Условные обозначения:

Повторное заземляющее 
устройство

\ ____/
—w— КЛ-0,4кВ проложенная 

в ПНД трубе

Опора освещения 
ООК 12Н, Р270, 
d150

/ / /

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1800 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Центральный, города Саянска 

________ Иркутской области______
План освещения стадиона 

Схема прокладки 
проектируемой КЛ-0,4кВ

Стадия

П
Лист

3
Листов

5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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КЛ-0,4кВ наружного

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Условные обозначения:

------ фотоэлемент

ВРУ (вводное распределительное 
устройство)

------ ЯУО (ящик управления освещением)

------ ПКУ (пост кнопочного управления)

Р - 001 - 1800 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Центральный, города Саянска 

________ Иркутской области______

План подключения оборудования 
для освещения стадиона

Стадия

П
Лист

3
Листов

5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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ция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 

документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

Примеч
ание

1 .Монтаж освещения
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов

2
шт

Установка стальных закладных деталей опор 360 кг шт

Фундаментная часть Ф/ЧУ 14/2500, усиленная d=159; s=4mm; вес 1 шт - 90кг; 
общий вес - 0,36т

ООО
"Метконстру

кция",
г.Иркутск

шт

Обетонирование стальных закладных деталей опор шт
Бетон В15 м3

Установка стальных граненных фланцевых -конических опор: свободностоящих,
одностоечных массой до 2 т

шт

Опора стальная OOK 12Н, Р270, dl50 вес 1 шт - 154кг; общий вес 
0,616т

ООО
"Метконстру

кция",
г.Иркутск

шт

Установка кронштейнов т-образного типа шт

Кронштейн КРО 6, с140мм вес 1шт - 89,1кг; общий вес 
0,356т

ООО
"Метконстру

кция",
г.Иркутск

шт

10 Монтаж повторного заземляющего устройства шт

11 Прут стальной ф18 L=3m м 12

о
9№О
ей
5о
U

12 Сталь полосовая 40x5мм м 12

13 Затягивание кабелей в металлические трубы м 195
14 Кабель ПВС Зх1,5мм2 вес 1 м- 0,07кг; общий вес - 

0,0126т
ЭТМ м 180

15 Кабель АВВГнг 5х16мм2 м 15

Ж 16 Вводный автоматический выключатель шт
17 Выключатели автоматические: "IEK" ВА47-29 IP 10А, характеристика С шт

18 Сжим У733М вес 1 шт - 0,15кг; общий вес 
0,003т

ЭТМ шт 20

я

Изм. Кол. Лист № ДОК Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм, контр. Черепанова

Р-001 - 1800-ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Центральный, города Саянска 

________ Иркутской области______

Спецификация оборудования, 
материалов и изделий

Стадия

п
Лист

5.1-5.3

Листов

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"



Пози
ция

Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

19 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей м 265
20 Труба ПНД ф40мм м 265
21 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей шт 34
22 Светильник, светодиодный устанавливаемый вне зданий шт 32

23 BEST LTS-P-01 120W Г60 вес 1шт - 3,4кг; общий вес 
0,0544т

ООО"НПО 
"БЭСТ", 

г.Ангарск

шт 16

25 BEST LTS-P-01 120W Г27 вес 1 шт - 3,4кг; общий вес 
0,0544т

ООО"НПО 
"БЭСТ", 

г.Ангарск

шт 16

26 Кабель до 35кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1м: до Зкг м 265
27 Кабель АВВГнг 5х16мм2 м 265
28 Монтаж металлических коробов Ь=3м общая длина - Зм м
29 Короб металлический с крышкой 50x50мм вес 1 шт - 0,78кг; общий вес 

0,0008т
шт

30 Монтаж кабельных каналов 60x40 и 25x16мм м 135
31 к/к 60x40мм с крышкой м 90
32 к/к 25x16мм с крышкой м 45
33 Прокладка кабелей в каналах и коробах м 158
34 ВВГнг LS 2х1,5мм2 м 45
35 Кабель АВВГнг 5х16мм2 м 93
36 ВВГнг LS 4х1,5мм2 м 20

37 Монтаж распределительных коробок наруужной установки шт 10
38 Распределительная коробка РЕ-120 н/у шт 10

39 Монтаж щита управления освещением шт

40 Ящик ЯУО 9602-3474 вес 1 шт- 0,0256т ЭТМ шт
41 Монтаж ПКУ шт

42 Кнопка ПКЕ - 222М вес 1 шт - 0,00015т шт
2.Демонтажные и подготовительные работы

43 Демонтаж стальных опор уличного освещения Н=9м, с вывозом 1,232т шт
44 Разборка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 м

45 Разборка а/бетонного покрытия толщиной 5см м2

46 Разработка грунта вручную 700x250мм (46,375м3) м2 66,25
47 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (снятие

растительного слоя, толщиной 20см)
м3 13,25

48 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения
растительной земли: вручную

м2 66,25

Л ист

Р-001 - 1800-ЭН 5 . 2Изм. Колуч. Лист Ы док Подпись Дата



Пози
ция

Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

Примеч
ание

49 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, Рейграс 6кг м2 66,25
50 Монтаж бортового камня БР 100.30.15 м

51 Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси, 5 см

м2

52 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 м2 66,25
53 Сверление отверстий в кирпичных стенах ф25мм шт
54 Раствор готовый отделочный легкий: цементно-известковый для заделки отверстий в

кирпичных стенах; 6=0,1м
м3 0,06

55 3 .Пусконаладочные работы
54 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение
57 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением 

до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, 
щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

шт

58 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт
59 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя измерение
60 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или

комбинированным расцепителем
шт

Изм. Колуч. Лист Ы док Подпись Дата
Р-001 - 1800-ЭН

П ист

5 . 3



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство стадиона с наружным 
освещением в микрорайоне Строителей, 

город Саянск Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1803-ЭН

Саянск 2019 г.
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Лист Наименование Применение

1
Наружное освещение и подключение с/оборудования. Общие

данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3
План освещения стадиона. Схема прокладки проектируемой

КЛ-0,4кв

4 План подключения оборудования для освещения стадиона

5.1-5.3 Спецификация материалов, оборудования и изделий

В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о

к о м п л е к т а  м а р к и  Э Н

1 2 3

Прилагаемые документы
Р-001-1803-ЭН Спецификация оборудования, изделий и 

материалов
на 3-х листах

Р-001-1803-ЭН Программа приемно-сдаточных испытаний на 1-м листе

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечени
е

Ссылочные данные

1 2 3
ПУЭ, издание 7 Правила устройства электроустановок

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение
Типовая работа 

А 10 - 93
Защитное заземление и зануление электрооборудования

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами 
и правилами (в том числе по взрывопожарной безопасности) и предусматривает 
технические решения, обеспечивающие электробезопасность при эксплуатации зданий.

Руководитель "Службы подготовки” Полынцев И.В.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Нач. отдела Дьяконов В. В.
Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1803 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Строителей, города Саянска Иркутской 

области

Общие данные (начало)

Стадия

П
Лист

1
Листов

5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Пояснения к проекту

Настоящий проект выполнен на основании задания Администрации 
городского округа муниципального образования "город Саянск"

- топографической съемки, выполненной отделом геодезии

Освещение выполнено на опорах уличного освещения ООК Н12 d150 
D270 со светодиодными светильниками 120 Вт марки BEST LTS-P-01 
120W.

Подключение проектируемых светильников наружного освещения 
выполнено от существующего ВРУ.

Основные показатели проекта:

Расчетная мощность - 5,9кВт

Напряжение питающей и распределительной сети - 380/220В

Категория электроснабжения - 3-я

Распределительную сеть освещения проложить от существующего 
ВРУ здания:
1) Внутри здания в кабельных каналах;
2) До опор освещения в ПНД гофрированных трубах ф40мм, в 
разработанных котлованах, с последующей засыпкой и 
восстановлением плодородного слоя;
3) Ввод в здание выполнить в металлическом коробе.

При строительстве кабельных линий 0,4 кВ необходимо в местах рвтья 
траншеи снять плодородный слой земли, сохранить его, и затем, после 
укладки каеля, уложить поверх траншеи. В местах нарушения 
плодородного слоя земли необходимо выполнить рекультивацию.

Электрооборудование, электроустановочные изделия и 
кабельно-проводниковая продукция, включенные в спецификацию, 
должны иметь сертификат соответствия ГОСТам России и 
сертификаты пожарной безопасности.

При монтаже опор должны соблюдаться общие правила техники 
безопасности в строительстве согласно СНиП III-4-80 и "Правилам 
техники безопасности при производстве электромонтажных работ на 
объектах Минтопэнерго".

Все электромонтажные работы выполнить с соблюдением требований 
ПУЭ СНиП3.06.06-85; СП 256.1325800.2016г
Необходимо выполнить приемно-сдаточные испытания и измерения 
согласно Гл.1.8 ПУЭ.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1803 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Строителей, города Саянска Иркутской 

области

Общие данные (окончание)

Стадия

П
Лист

2
Листов

5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



П р о г р а м м а  п р и е м н о - с д а т о ч н ы х  и с п ы т а н и й  к  п р о е к т у  Р - 0 0 1 - 1 8 0 3 - Э Н
T'l О О /^1 О
Б л а г о у с т р о й с т в о  с т а д и о н а  с  н а р у ж н ы м  о с в е щ е н и е м  в  м и к р о р а й о н е  С т р о и т е л е й ,  

г о р о д а  С а я н с к а  И р к у т с к о й  о б л а с т и

№ п/п Наименование Единица
измерения Количество

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 49

2
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 

кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

измерение 49

3 Измерение полного сопротивления цепи "фаза-ноль" измерение 1

4 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром, электрооборудования и электраппаратов измерение 49

5 Измерение сопротивления заземляющего устройства контура наружного заземления измерение 4

6
Выключатель однополюсный напряжением до 1кВ: с электромагнитным, тепловым или

комбинированным расцепителем измерение 6

Проверил:
Гл.специалист "Службы подготовки...” М и х еев а  Т. Л.
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Условные обозначения:

Повторное заземляющее 
устройство

\ ____/
—w— КЛ-0,4кВ проложенная 

в ПНД трубе
Опора освещения 
ОГК - 12(2)

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева
Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1803 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Строителей, города Саянска Иркутской 

области
План освещения стадиона 

Схема прокладки 
проектируемой КЛ-0,4кВ

Стадия

П
Лист

3
Листов

5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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И - ПКУ (пост кнопочного управления)

Изм. Кол. Лист №  ДОК Поди. Дата

Гл.специалист Михеева
Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1803 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
троителей, города Саянска Иркутской 
____________области_____________

План подключения оборудования 
для освещения стадиона

Стадия

п
Лист

4
Листов

5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
витель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

Примеч
ание

1 .Монтаж освещения
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов

2
шт

Установка стальных закладных деталей опор 540 кг шт

Фундаментная часть Ф/ЧУ 14/2500, усиленная d=159; s=4mm; вес 1 шт - 90кг; 
общий вес - 0,54т

ООО
"Метконстру

кция",
г.Иркутск

шт

Обетонирование стальных закладных деталей опор шт
Бетон В15 м3 1,5

Установка стальных граненных фланцевых -конических опор: свободностоящих,
одностоечных массой до 2 т

шт

Опора стальная ОГК-12(2) вес 1 шт - 154кг; общий вес 
0,924т

ООО
"Метконстру

кция",
г.Иркутск

шт

Установка кронштейнов КРО 6 шт

Кронштейн Т-образный Кб 1-02-1,6-1-0 металлоконструция вес 1 шт -11 кг; общий вес 
0,066т

ООО
"Метконстру

кция",
г.Иркутск

шт

10 Монтаж повторного заземляющего устройства шт

11 Прут стальной ф18 Ь=3м м 12

о
9№О
ей
5о
U

12 Сталь полосовая 40x5мм м 12

13 Затягивание кабелей в металлические трубы м 275
14 Кабель ПВС Зх1,5мм2 общий вес - 0,0182т м 260
15 Кабель АВВГнг 5х10мм2 м 15

Ж
16 Вводный автоматический выключатель шт
17 Выключатели автоматические: 'ТЕК" ВА47-29 IP 10А, характеристика С шт

18 Сжим У733М вес 1 шт - 0,15кг; общий вес 
0,0045т

ЭТМ, г.Иркутск шт 30

19 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей м 500

я

Изм. Кол. Лист № ДОК Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм, контр. Черепанова

Р-001 - 1803 -ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство стадиона с наружным 

освещением в микрорайоне 
Строителей, города Саянска Иркутском 

области

Спецификация оборудования, 
материалов и изделий

Стадия

п
Лист

5.1-5.3

Листов

Отдел организации строительства и 
проектирования МУ "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"



Пози
ция

Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

20 Труба ПНД ф40мм м 430
21 Труба ПНД ф25мм м 70
22 Затягивание кабелей в ПНД трубы м 500
23 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей шт 50
24 Светильник, светодиодный устанавливаемый вне зданий шт 48
25 BEST LTS-P-01 120W Г60 вес 1 шт - 3,4кг; общий вес 

0,082кг
ООО"НПО 

"БЭСТ", 
г.Ангарск

шт 24

26 BEST LTS-P-01 120W Г27 вес 1 шт - 3,4кг; общий вес 
0,082т

ООО"НПО 
"БЭСТ", 

гАнгарск

шт 24

27 Кабель до 35кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1м: до Зкг м 430
28 Кабель АВВГнг 5х10мм2 м 340
29 Кабель ВВГнг 5х6мм2 м 90
30 Кабель до 35кВв ПНД трубах по фасаду на полосе Лоскутова м 70
31 Полоса Лоскутова 150x15мм вес 1 шт - 0,038кг; общий вес 

0,000057т
goodster
ЭЛЕКО

шт 150

32 Кабель ВВГнг 5х6мм2 м 70
33 Монтаж металлических коробов Ь=3м общая длина - 3 м м

34 Короб металлический с крышкой 50x50мм вес 1 шт - 0,78кг шт
35 Монтаж кабельных каналов 60x40мм м 25
36 к/к 60x40мм с крышкой м 25
37 Прокладка кабелей в каналах и коробах м 58
38 ВВГнг LS 2х1,5мм2 м 20

39 Кабель ВВГнг 5х6мм2 м 28
40 ВВГнг LS 4х1,5мм2 м 10
41 Монтаж распределительных коробок наружной установки шт 14

42 Распределительная коробка РЕ-120 н/у шт 14
43 Монтаж щита управления освещением шт

44 Ящик ЯУО 9602-3474 вес 1 шт - 0,0256т ЭТМ, г.Иркутск шт
45 Монтаж ПКУ шт

46 Кнопка ПКЕ - 222М вес 1 шт - 0,00015т шт

2.Демонтажные и подготовительные работы
47 Разборка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 м
48 Разборка а/бетонного покрытия толщиной 5см м2 3,5
49 Разработка грунта вручную 700x250мм (75,25мЗ) м2 107,5

Лист

Р-001 - 1803 -ЭН 5 .2Изм. Колуч. Лист Ыдок Подпись Дата



Пози
ция

Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

50 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (снятие
растительного слоя, толщиной 20см)

м3 21,5

51 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения
растительной земли: вручную

м2 107,5

52 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, Рейграс 6кг м2 107,5
53 Монтаж бортового камня БР 100.30.15 м
54 Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой

мелкозернистой асфальтобетонной смеси
м2 3,5

55 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 м2 107,5
56 Сверление отверстий в кирпичных стенах ф25мм шт

3 .Пусконаладочные работы
57 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 49
58 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением 

до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, 
щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

измерение 49

59 Измерение полного сопротивления цепи "фаза-ноль" измерение
60 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром, электрооборудования и электраппаратов измерение 49
61 Измерение сопротивления заземляющего устройства контура наружного заземления измерение
62 Выключатель однополюсный напряжением до 1кВ: с электромагнитным, тепловым или

комбинированным расцепителем
измерение

Изм. Колуч. Лист Ыдок Подпись Дата
Р-001 - 1803 -ЭН

Лист

5 .3



Утверждена постановлением администрации 
городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 09.12.2019 № 110-37-1377-19

Отдел организации строительства и проектирования МУ 
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068.5-2015-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Благоустройство стадиона с наружным 
освещением в микрорайоне Солнечный, 

город Саянск Иркутской области

Проектная документация 
и дизайн-проект

Р-001-1801-ЭН

Саянск 2019 г.
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Лист Наименование Применение

1
Наружное освещение и подключение с/оборудования. Общие

данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3
План освещения стадиона. Схема прокладки проектируемой

КЛ-0,4кв

4 План подключения оборудования для освещения стадиона

5.1-5.3 Спецификация материалов, оборудования и изделий

В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о

к о м п л е к т а  м а р к и  Э Н

1 2 3

Прилагаемые документы

Р-001-1801-ЭН Спецификация оборудования, изделий и 
материалов

на 3-х листах

Р-001-1801-ЭН Программа приемно-сдаточных испытаний на 1-м листе

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечени
е

Ссылочные данные

1 2 3

ПУЭ, издание 7 Правила устройства электроустановок

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение

Типовая работа 
А 10 - 93

Защитное заземление и зануление электрооборудования

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами 
и правилами (в том числе по взрывопожарной безопасности) и предусматривает 
технические решения, обеспечивающие электробезопасность при эксплуатации зданий.

Руководитель "Службы подготовки” Полынцев И.В.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Нач. отдела Дьяконов В. В.

Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1801 - ЭН

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

Благоустройство стадиона с наружным 
освещением в микрорайоне Солнечный 

города Саянска Иркутской области

Общие данные (начало)

Стадия

П
Лист

1
Листов

5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Пояснения к проекту

Настоящий проект выполнен на основании задания Администрации 
городского округа муниципального образования "город Саянск"

- топографической съемки, выполненной отделом геодезии

Освещение выполнено на опорах уличного освещения ООК 12Н, Р270, 
d150 со светодиодными светильниками 120 Вт марки BEST LTS-P-01 
120W.

Подключение проектируемых светильников наружного освещения 
выполнено от существующего ВРУ.

Основные показатели проекта:

Расчетная мощность - 3,9кВт

Напряжение питающей и распределительной сети - 380/220В

Категория электроснабжения - 3-я

Распределительную сеть освещения проложить от существующей ВРУ 
э/щитовой здания:
1) Внутри здания в кабельных каналах;
2) До опор освещения в ПНД гофрированных трубах ф32мм, в 
разработанных котлованах, с последующей засыпкой и

восстановлением плодородного слоя;
3) Ввод в здание в металлическом коробе.
При строительстве кабельных линий 0,4 кВ необходимо в местах рвтья 
траншеи снять плодородный слой земли, сохранить его, и затем, после 
укладки каеля, уложить поверх траншеи. В местах нарушения 
плодородного слоя земли необходимо выполнить рекультивацию.

Электрооборудование, электроустановочные изделия и 
кабельно-проводниковая продукция, включенные в спецификацию, 
должны иметь сертификат соответствия ГОСТам России и 
сертификаты пожарной безопасности.

При монтаже опор должны соблюдаться общие правила техники 
безопасности в строительстве согласно СНиП III-4-80 и "Правилам 
техники безопасности при производстве электромонтажных работ на 
объектах Минтопэнерго".

Все электромонтажные работы выполнить с соблюдением требований 
ПУЭ СНиП3.06.06-85; СП 256.1325800.2016г
Необходимо выполнить приемно-сдаточные испытания и измерения 
согласно Гл.1.8 ПУЭ.

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1801 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство стадиона с наружным 
освещением в микрорайоне Солнечный 

города Саянска Иркутской области

Общие данные (окончание)

Стадия

П
Лист

2
Листов

5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"



П р о г р а м м а  п р и е м н о -с д а т о ч н ы х  и с п ы т а н и й  к проекту Р - 0 0 1 - 1 8 0 1 - Э Н  

Благоустройство стадиона с н а р у ж н ы м  о с в е щ е н и е м  в м и к р о р а й о н е  С о л н е ч н ы й , 

города Саянска  И р к у т с к о й  области

№ п/п Наименование
Единица

измерения Количество

1
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 4

2

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 
кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам,

шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям шт 2

3 Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль" шт 2

4
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

измерение 4

5
Выключатель однополюсный напряжением до 1кВ: с электромагнитным, тепловым или

комбинированным расцепителем измерение 4

Проверил:
Гл.специалист "Службы подготовки..." М ихеева T.JI.
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Схема прокладки 
проектируемой КЛ-0,4 кВ

ПНД 0  32
труба

///

АВВГнг 5хбмм2

Условные обозначения:

Повторное заземляющее 
устройство

V
-W-

/  \
КЛ-0,4кВ проложенная 
в ПНД трубе

_Опора освещения 
ООК 12Н, Р270, 
d150

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р - 001 - 1801 - ЭН

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск'

Благоустройство стадиона с наружным 
освещением в микрорайоне Солнечный 

города Саянска Иркутской области

План освещения стадиона 
Схема прокладки 

проектируемой КЛ-0,4кВ

Стадия Лист

П 3
Листов

5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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-ЯУО (ящикуправления освещением) 

- ПКУ (пост кнопочного управления)

Изм. Кол. Лист № ДОК Подп. Дата

Гл.специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм. контр. Черепанова

Р -  001 - 1801 - ЭН
Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск'
Благоустройство стадиона с наружным 
освещением в микрорайоне Солнечный 

города Саянска Иркутской области

План подключения оборудования 
для освещения стадиона

Стадия

п
Лист

4
Листов

5
Отдел организации строительства и 

проектирования МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной 

деятельности "город Саянск"
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Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

Примеч
ание

1 .Монтаж освещения

Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов
2

шт

Установка стальных закладных деталей опор 360 кг шт

Фундаментная часть Ф/ЧУ 14/2500, усиленная d=159; s = 4 m m ;  вес 1 шт - 90кг; 
общий вес - 0,36т

ООО
"Метконстру

кция",
г.Иркутск

шт

Обетонирование стальных закладных деталей опор шт

Бетон В15 м3

Установка стальных граненных фланцевых -конических опор: свободностоящих,
одностоечных массой до 2 т

шт

Опора стальная OOK 12Н, Р270, dl50 вес 1 шт - 154кг; общий вес 
0,616т

ООО
"Метконстру

кция",
г.Иркутск

шт

Установка кронштейнов т-образного типа шт

Кронштейн КРО 6, d 40мм вес 1шт - 89,1кг; общий вес 
0,356т

ООО
"Метконстру

кция",
г.Иркутск

шт

10 Монтаж повторного заземляющего устройства шт

11 Прут стальной ф18 L=3m м 12

о
9№
О
ей
5о

U

12 Сталь полосовая 40x5мм м 12

13 Затягивание кабелей в металлические трубы м 195

14 Кабель ПВС Зх1,5мм2 вес 1м - 0,07кг; общий вес - 
0,0126т

ЭТМ м 180

15 Кабель АВВГнг 5х6мм2 м 15

Ж 16 Вводный автоматический выключатель шт

17 Выключатели автоматические: "IEK" ВА47-29 IP 10А, характеристика С шт

18 Сжим У733М вес 1 шт - 0,15кг; общий вес 
0,003т

ЭТМ шт 20

я

Изм. Кол. Лист № ДОК Подп. Дата

Гл. специалист Михеева

Разработал Кокорин

Норм, контр. Черепанова

Р - 0 0 1  - 1801 - ЭН

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство стадиона с наружным 
освещением в микрорайоне Солнечный 

города Саянска Иркутской области

Спецификация оборудования, 
материалов и изделий

Стадия

п
Лист

5.1-5.3

Листов

Отдел организации строительства и 
проектирования М У "Служба подготовки и 

обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

Примеч
ание

19 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей м 380

20 Труба ПНД ф32мм м 230

21 Труба ПНД ф25мм м 150

22 Полоса Лоскутова 150x15мм вес 1 шт - 0,038кг; общий вес 
0,0114т

goodster
ЭЛЕКО

шт 300

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей23 шт 34

24 Светильник, светодиодный устанавливаемый вне зданий шт 32

25 BEST LTS-P-01 120W Г60 вес 1 шт - 3,4кг; общий вес 
0,0544т

ООО"НПО 
"БЭСТ", 

г.Ангарск

шт 16

26 BEST LTS-P-01 120W Г27 вес 1 шт - 3,4кг; общий вес 
0,0544т

Кабель до 35кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1м: до Зкг 

Кабель до 35кВ в ПНД трубах по фасаду на полосе Лоскутова 

Кабель АВВГнг 5х6мм2

ООО"НПО 
"БЭСТ", 

г.Ангарск

шт 16

27 м 230

28 м 150

28 м 230

29 Кабель ВВГнг 5х4мм2 м 150

30 Монтаж металлических коробов Ь=3м общая длина - Зм м

31 Короб металлический с крышкой 50x50мм вес 1шт - 0,78кг; общий вес 
0,0008т

шт

32 Монтаж кабельных каналов 40x25мм м 20

33 к/к 40x25мм с крышкой м 20

о
9№
О
ей

5о
U

34 Прокладка кабелей в каналах и коробах м 58

35 ВВГнг LS 2х1,5мм2 м 20

36 Кабель ВВГнг 5х4мм2 м 28

37 ВВГнг LS 4х1,5мм2 м 10

Ж

38 Монтаж распределительных коробок наруужной установки шт 10

39 Распределительная коробка РЕ-120 н/у шт 10

40 Монтаж щита управления освещением шт

41 Ящик ЯУО 9602-3474 вес 1 шт - 0,0256т ЭТМ шт

42 Монтаж ПКУ шт

43 Кнопка ПКЕ - 222М вес 1 шт - 0,00015т шт

2.Демонтажные и подготовительные работы

44 Разборка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 м

45 Разборка а/бетонного покрытия толщиной 5см м2 2,5

46 Разработка грунта вручную 700x250мм (40,25мЗ) м2 57,5

я Лист

Р-001 - 1801 - ЭН 5.2Изм.Колуч.ЛистЫдокПодписьДата



Пози
ция

Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа опросного листа

Код 
оборудован 
ия, изделия, 
материала

Завод-изгото
виель

Единица
измерения

Колич
ество

Масса
единицы,

кг

47 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (снятие
растительного слоя, толщиной 20см)

м3 11,5

48 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения
растительной земли: вручную

м2 57,5

49 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, Рейграс 6кг м2 57,5

50 Монтаж бортового камня БР 100.30.15 м

51 Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 5 см

м2 2,5

52 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 м2 57,5

53 Сверление отверстий в кирпичных стенах ф25мм шт

54 Раствор готовый отделочный легкий: цементно-известковый для заделки отверстий в
кирпичных стенах; 6=0,1м

м3 0,06

3.Пусконаладочные работы

55 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение

56 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением 
до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, 

щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

шт

57 Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль" шт

58 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя измерение

59 Выключатель однополюсный напряжением до 1кВ: с электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем

измерение

Изм.Колуч.ЛистЫдокПодписьДата
Р - 0 0 1  - 1801 - ЭН

Пист

5.3
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Отдел организации строительства и проектирования МУ 
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Благоустройство территории сквера 
«Первостроителей» по адресу: Иркутская 
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Проектная документация 
и дизайн-проект
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Общие данные
Рабочие чертежи на изготовление монумент "Первостроителям" 

разработаны на основании индивидуального авторского проекта 

художника Скареднева Н.В.

Исходные данные для проектирования:

-Данный проект разработан для строительства IB климатическом 

районе (СП 13113330 2 0 1 2);

- температура наиболее холодной пятидневки - минус 3 9 °С (СП 

19113330.2 0 1 2).

- расчетная средняя температура внутреннего воздуха - f=+2 1 °C (пом. 

категории 2  по ГОСТ 3 0 A9h - 9 6);

- расчетная снеговая нагрузка для II района - 120 кг/м7 (СП 2 0  

13330.2016 “Нагрузки и воздействия”):

- ветровое давление для III района - 3 8 кг/м? (СП 2 0  139330 .2016  

“Нагрузки и воздействия”:

- степень огнестойкости - II (Федеральный закон № 123-Ф3 )

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1,3 (Федеральный 

закон No123-$3 )

- класс конструктивной пожарной опасности -  СО

- расчетная сейсмичность площадки - 1 баллов,

Архитектурные решения:

Конструктивная схема монумента -состоин из металлокаркаса. с применением 

вальцованных листов металла толщиной Змм и сборки из металлопроката по уменьшенной 

копии макета монумента. Сборка монумента предусмотренна в заводских условиях до 

100%  готовности

Размеры могут отличатся от проектных в пределахЗ-10%  с согласованием автора.

100%  поверхности металлоконструкции подвегаются зачистке и подготовке поверхности 

металла по 1 степени или Se -З "Струйная очистка до визуально чистой стали",

100%  поверхности подвергается антикорозионнои защите составом "П0 /1ИТ0 Н"

Наружная сторона покрывается финишным покрытием с колеровкой с согласованием 

автора проекта.

Пространственная жесткость и устойчивость стеллы 

обеспечивается совместной работой металлоконструкции 

соединненных между собой ручной или полуавтоматической сваркой.

Стелла устанавливается на ленточный фундамент с закладными 

деталями. 2 0  Швеллер, устанавливается и обваривается во время 

монтажа стеллы на закладные.

Для придания дополнительной устойчивости (противовес)от 

ветровых нагрузок внутренняя поверхность стеллы заливается 

бетоном с замоноличиванием распорок из уголка № 100.

Парапет и горизонтальная поверхность основания выполняется для 

облицовки монумента керамогранитом.

По окончании монтажных работ, парапет облицовывается .

Работы выполнять в соответствии с требованиями 

СПА8 .13330.2011  "Организация строительства",

СП А9.13330.20 1 0, СНиП 12- 0 3 - 2 0 0 1 , ч.1, "Безопасность труда в строительстве"

Монтаж стальных конструкции производить согласно требовании СНиП II-2 3 - 8 U , 

СНиП 3 .0 3 .01- 8 7 . 1. Сварку производить злектродами 3 ^2 А ГОСТ 9А6 7 - 75х для 

марки стали С 2 5 3  и 3 5 0 А для марки стали С 3 kS. Высоту сварных швов кроме 

оговоренных принимать 1, 1,2 наименьшей толщине свариваемых элементов. При 

производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СНиП III-A-8 0 .

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Автор проекта Скареднев Н.В.

Нач. отдела Дьяконов В.В.

Гл. спец. Михеева Т.Л.

Разработан Бравин Д.Б.

Р - 0 0 1  - 1 8 5 7 -АР
"Администрация городского округа 

муниципального образования " город Саянск"

Благоустройство территории сквера "Первостроителей" 
по адресу: Иркутская область, г.Саянск, 
мкр.Юбилейный, (монумент "Первостроителям")

Стадия

п

Общие данные.

Отдел организации и проектирования 
троительства МУ "Служба подготовки 
я обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой

ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные.

ГОСТ 7798-70 Болты с шестигранной головкой класса точности В

ГОСТ 9467-75
Электроды покрытые металлические для ручной 
дуговой сварки конструкционных и 
теплоустойчивых сталей.

ГОСТ 26633 2015 Бетон кл.В15

ГОСТ 23735 2014 Песчано-гравийная подготовка

В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  п р и л а г а е м ы х  д о к р м е н т о д

В е д о м о с т ь  ч е р т е ж е й  о с н о & н о г о  к о м п л е к т а

Лист Наименование Примечание

1 Ведомость работ. Общие указания

2 Общие данные

3 Ген. план Общий Ьид.

4 Вид А, Г.

5 РазЬертка элемента 1

6 РазЬертка элемента 2. Спецификация.

7 Фундамент. Спецификация.

В е д о м о с т ь  р а б о т

Позиция НаименоЬание
Единица

измерения КопичестЬо

монтажные работы

1 Гибка металлических листов на станке -5мм м2 43

2 Резка металла на гильятине м 55

3 Лазерная резка металла м 185

4 Сборка и изготовлени мелких металических конструкций тн 5,05

5 Подготовка мет. конструкций под окраску м2 279

6 Защита мет. поверхности от коррозии м2 279,0

7 Улучшенная окраска мет. поверхности м2 140,2

8 Монтаж мет. конструкции на постамент м 5,1

Строительные работы

9 Устройство ленточного фундамента из бетона В15 F150 W4 м3 7,63

10 Установка закладных 4 шт. тн 0,035

11 Монтаж швеллера №20 тн 0,25

12 Планировочные работы с подсыпкой гравия 6=100мм м2 9,5

13
Устройство внутреннего основания из бетона В15 
^противовес) м3 6,26

14 Устройство парапета из бетона В15 F150. W4 м3 3,1

15 Облицовка парапета керамогранитом м2 13.75

Настоящий проект марки ГПразработан в соответствии с действующими нормами 
и правилами проектирования, соответствует экологическим,санитарно гигиеническим, 
противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий

Руководитель_ ПолынцевИ В

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Автор проекта Скареднее Н.В.

Нач. отдела Дьяконов В.В.

Гл. спец. Михеева Т.Л.

Разработан Бравин Д.Б.

Р - 0 0 1  - 1 8 5 7 - АР
"Администрация городского округа 

муниципального образования " город Саянск"

Благоустройство территории сквера "Первостроителей" 
по адресу: Иркутская область, г.Саянск, 
мкр.Юбилейный, (монумент "Первостроителям")

Ведомость работ. 
Содержание.

Стадия

п 1

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовка 
и обеспечения градостроительной 
деятельности "город Саянск"
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Условные
обозначения:

Покрытие из тротуарной 
плитки
Асфальтовое покрытие 

. Пешеходная дорожка

Новое ограждение, 

Существующее ограждение,

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Автор проекта Скареднев Н.В.

Нач. отдела Дьяконов В.В.

Гл. спец. Михеева Т.Л.

Разработал Бравин Д.Б.

Р-001 -1 8 5 7 - АР

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство территории сквера "Первостроителей' 
по адресу: Иркутская область, г.Саянск, 
мкр.Юбилейный, (монумент "Первостроителям")

Общий вид Стеллы. 
Ген.план

Стадия

ГП 3 7
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной деятельности 

"город Саянск"

Лист Листов
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/ П р е д е л ь н ы е  о т к л о н е н и я  р а з м е р о в  -  И Т 17/ 2 .

2 . ' Р а з м е р ы  д л я  с п р а в о к .

3 . Д о п у с к а е т с я  в ы п о л н и т ь  с в а р н о й  в а р и а н т  и з  

н е с к о л ь к и х  ч а с т е й .

4 . С б о р к у  э л е м е н т а  3 , в ы п о л н и т ь  и з  д в у х  Д е т а л е й  8 , 

п у т е м  с в а р к и  д в у х  л и с т о в ,  ч е р е з  к в а д р а т н у ю  т р у д у  

1L10х 1 0 0 x 3

5 . Д е т а л ь  9  ( л и с т  5  м м )  и з г о т о в и т ь  п о д  р у к о в о д с т в о м  

а в т о р а  п р о е к т а  и  э с к и з а ,  п у т е м  л а з е р н о й  р е з к и .
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Р - 001 -1857-КМ

Администрация городского округа 

муниципального образования "город Саянск"Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата
Автор проекта Скареднев Н.В. Благоустройство территории сквера "Первостроителей' 

по адресу: Иркутская область, г.Саянск, 
мкр.Юбилейный, (монумент "Первостроителям")

Стадия Лист Листов
Нач. отдела Дьяконов В.В.

м к 4 7Гл. спец. Михеева Т.Л.
Разработал Бравин Д.Б.

Вид А. 
Вид Г.

Отдел организации и проектирования 
строительства МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности 

"город Саянск"
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Э л е м е н т  1
Р а з в е р т к а

1 Предельные отклонения размеров - +IT17/2.

2. *Размеры для спрабок.
3. Допускается бы полнить сЬарной бариант из нескольких частей.

4. Элемент 1 бы полнить путем сбарки дбух накладных листоб, через_ 
кбадратную трубу 100x100x3.

5. Торец элемента по периметру обдарить листом 3 мм

Р а з в е р т к а  Д 2

©

20600

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Автор проекта Скареднев Н.В.

Нач. отдела Дьяконов В.В.

Гл. спец. Михеева Т.Л.

Разработал Бравин Д.Б.

Р - 001-1857-КМ

Администрация городского округа 
муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство территории сквера "Первостроителей' 
по адресу: Иркутская область, г.Саянск, 
мкр.Юбилейный, (монумент "Первостроителям")

Развертка элемент 1.

Стадия

МК 5 7
Отдел организации и проектирования 

строительства МУ "Служба подготовки и 
обеспечения градостроительной деятельности 

"город Саянск"

Лист Листов
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Р а з в е р т к а  В и д  Г - Г

О с н о в а н и е  В и д  А - А

1 Предельные отклонения размеров: -  +IT17/ 2.
2. *Размеры для спрабок.
3. Допускается бы полнить сварной бариант из 
нескольких частей.
4-. Сборку дЬух Деталей 4, выполнить путем сварки двух  
листов, через уголок 50x3

С п е ц и ф и к а ц и я  м е т а л л а  С - 2 4 5

р
1

Д вт.
Поз. Сечение Кол.

Кол. В с  кг.
Примечание

тн ед Д вт. Всего тн М арки

-
Л
Э

1 - лист 3 мм 19,9 м2 0,023 2 0,936

1,292 - лист 3мм 2,06 м2 0,023 1 0,048

3 □ 100х100х3 6,5 м 0,009 5 0,293

1% на сварные швы

(N-
Л
Э

4 - лист 5 мм 9,73 м2 0,0393 1 0,383

1,547
5 - лист 5 мм 7,57 м2 0,0393 2 0,595

6 □  180х100х4 32 м 0,017 1 0,544

7 - L  50х3 13,2 м 0,002 1 0,03

1% на сварные швы

3-
Э

8 - лист 3мм 8,4 м2 0,023 2 0,386

0,97
9 □  100х100х3 17,6 м 0,009 1 0,158

10 - лист 5мм 4,8 м2 0,0393 2 0,377

11 - лист 5 мм 1 м2 0,0393 1 0,0393

1% на сварные швы

-
Э

12 □  180х100х4 16 м 0,017 1 0,272

0,73
13 □  100х100х3 16,8 м 0,009 1 0.15

14 - лист 5мм 4,4 м2 0,0393 2 0,3

1% на сварные швы

ЭЛ-5 15 - лист 5мм 7.1 м2 0,0393 2 0,56 0,565

1% на сварные швы

ИТОГО 5,65
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Основание стеллы.
Спецификация

ЗД-1
Керамогранит 370

Разрез А-А

швеллер С 20 Бетон В12,5

парапет

Тратуарная плитка

А \ А < А А

Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг Примечание

Фундамент ленточный м2 13,5
1 ГОСТ 5781-82 012 А400С , L= 13000мм шт 4 11,5кг 0.046 тн

2 ГОСТ 5781-82 08 А240 , L= 2700мм 45 1,06кг 0.048 тн

3 ГОСТ 26633-91 Бетон В15 F150 W4 м3 7,74

Парапет.

4 ГОСТ 5781-82 08 А240 , L= 13 м шаг 200 мм шт 2 5,1кг 0.01 тн

5 ГОСТ 5781-82 08 А240 , L= 0,5 м шаг 200 мм шт 65 0,2кг 0.013 тн

6 см. лист 8 ЗД - 1 шт 3 11,65кг нт5.00.

7 ГОСТ 26633-91 Бетон В15 F150 м3 3,1

8 Г ОСТ 26633-91 Бетон В15 F150 "W4 на внутреннее основание м3 6,385

9 Щебень гравийный, фракция 5-20мм, б=100мм м3 0,95

10 Керамогранит 600х600мм, NA615, матовый, 
серый, на парапет

м2 9.35 0.224тн на 1м2-24кг

11 Керамогранит 600х600мм, NA615, матовый, 
серый, на горизонтальную поверхность

м2 4.4 0.106тн на 1м2-24кг

12 швелер 20 м 13,5 250 кг 0.25 тн

Арматурный каркас 
ленточного фундамента

__________2500______

700

600

парапет

Керамогранит 
600х600 NA615

Арматурный каркас парапета

3

4

3

200 200 200 200 200

- Качество изготовления арматурного каркаса должно удовлетворять требованиям проекта и ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные 

арматуры и закладных изделии железобетонных конструкции. Типы, конструкции и размеры".

Сбарку при расположении сбарибаемых деталей под острым и тупым углами быполнять по ГОСТ11534-75х. Сбарку  

арматуры быполнять по ГОСТ 14098-91. Минимальный катет сбарного шба принимать по наименьшей толщине 

сбарибаемых изделий, минимальная длина шба 50мм.
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